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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przebudowa drogi w zakresie wykonania chodnika w m. Mitoszewo

1 Cel i zakres opracowania:

Celem inwestycji jest przebudowy drogi dziatka nr 451/5 w m. Mitoszewo w zakresie wykonania chodnika. Dtugo$é projektowanego odcinka chod-
nika 283,7 m i szeroko$¢ 1,5m.

Niniejsze opracowanie podaje rozwigzanie sytuacyjne nawierzchni drogi, konstrukcje projektowanych nawierzchni. W zakres opracowania wcho-
dza nawierzchnie: chodnika i zjazdéw. Odwodnienie powierzchniowe ze skierowaniem wod opadowych przy pomocy spadkéw podtuznych na te-
ren pasa drogowego bez odprowadzenia na przylegte dziatki. Projekt nie przewiduje przebudowy lub wzmocnien i przetozeh uzbrojenia podziem-
nego. Teren inwestycji potozony jest w obrebie miejscowosci Mitoszewo w gminie Linia. Obecnie droga nie posiada chodnika . Ludzie przemiesz-
czajg sie utwardzonym poboczem posiadajgcym nawierzchnie ttuczniows. Istniejagce zagospodarowanie terenu to tereny siedliskowe i rolne. Pod
wzgledem wysokosciowym teren w rejonie projektowanej drogi jest ptaski. Istniejgce uzbrojenie to sie¢ teletechniczna i energetyczna.

2. Plan sytuacyjny:

Rozwigzanie projektowe przyjeto zgodnie z zaleceniami Inwestora. Tyczenie osi wg wspotrzednych panstwowych 2000 oraz na podstawie domia-
réw prostokatnych.

Rozwigzanie wysokosciowe dostosowano do rzednych istniejgcych nawierzchni drogowych, istniejacych zjazdéw bramowych i obecnego zagospo-
darowania terenu.

3 Konstrukcja:

a/ Zjazdy

Przyjeto nastepujaca konstrukcje:

- 8cm - kostka betonowa wibroprasowana kolorowa

- 3cm - podsypka cementowo piaskowa 1:4

- 15cm - podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C ? R> 6 Mpa

- 15cm - w/wa z kruszywa niezwigzane CNR o k10> 8m/dobe i CBR>20%

Ograniczenie nawierzchni kraweznikiem beton. 15x30cm utozonego na podsypce cementowo piaskowej 1:4 grub. 5cm i tawie (typu lekkiego) be-
tonowej o wym. 0,35x0,15m

i oporem o wym. 0,15x0,20m. Beton C 12/15. Kraweznik wtopiony.

Na styku projektowanej nawierzchni zjazdéw z drogg gminng nalezy wykona¢ kraweznik wystajacy o Swietle 4cm . Ubytki powstate
podczas montazu kraweznika w istniejgcej nawierzchni drogi powiatowej wykona¢ z betonu asfaltowego z wytwérni mas na gorgco

Zjazd ttuczniowy na pole:

-20cm - z kruszywa niezwigzanego C90/3

b/ Chodnik.

Przyjeto nastepujaca konstrukcje chodnikéw:

- kostka betonowa szara -gr. 8cm

- podsypka cementowo piaskowa 1:4 - gr. 3cm

- podbudowa z kruszywa niezwigzanego C90/3 -gr.10cm

- kruszywo o k10=8m/dobe (piasek gruby/pospdtka) Cn - gr.10cm

Ograniczenie nawierzchni obrzezem betonowym 8x30cm utozonego na podsypce piaskowej gr. 5cm.

¢/ Jezdnia-remonty i ubytki

4cm - w/wa Scieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC 11 11S 50/70 wg PN-EN 13108-1

5cm - w/wa wigzaca z mieszanki mineralno asfaltowej AC 11 W 50/70 wg PN-EN 13108-1

0,075kg/m2 - w/wa wigzgca z mieszanki mineralno asfaltowej AC 11 W 50/70 wg PN-EN 13108-1

- podbudowa z kruszywa niezwigzanego C90/3 - gr.20cm

- kruszywo o k10=8m/dobe (piasek gruby/pospdtka) Cn - gr.20cm

d/ Humusowanie skarp z obsianiem mieszankg traw - 10cm i miejscowo ptytami "MEBA"

4. Powierzcnie;

- zjazdy 35,6 m2

- chodnik 389,1 m2
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Przedmiar Robdt

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
Przebudowa drogi w zakresie wykonania chodnika w m. Mitoszewo
1 Roboty Przygotowawcze
1|D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwnin-  |km
d.1 nym
0¥29 km 0.29
RAZEM 0.29
2|D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej i |m
d.1 tawie betonowej wraz z transpotem materaiatu do utylizacji
25 m 25.00
RAZEM 25.00
3|D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej wraz |m2
d.1 z transportem do utylizaciji
12 m2 12.00
RAZEM 12.00
4|D-01.02.04 |Przetozenie nawierzchni z koski betonowej m2
d.1
4 m2 4.00
RAZEM 4.00
5/D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubos$ci|m?2
d.1 9 cm zwywozem materiatu z rozbidrki do utylizacji
28.4 m?2 28.40
RAZEM 28.40
6|/D-01.02.04 |Odtworzenie nawierzchni bitumicznej przy krawezniku po robotach brukarskich . Gru- |mz2
d.1 bos$¢ warstwy betonu asfaltowego 2x4cm 284*0,2
56.8 m?2 56.80
RAZEM 56.80
2 Roboty ziemne
7|D-02.01.01 |Tabela robét ziemnych .Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.25 |m3
d.2 m3 w gruncie kat.l-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
leg.do 2 km.
25.9 m3 25.90
RAZEM 25.90
8/D-02.01.01  |Zdjecie gruntu z poboczy, Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi m3
d.2 0.25 m3 w gruncie kat.I-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
do utylizacji
56.8 m3 56.80
RAZEM 56.80
9/D-01.02.04 |Wykonanie nasypu z gruntu dowiezionego z zwirowni. Kruszywo niezwiazane C nr m3
d.2
108.7 m3 108.70
RAZEM 108.70
10/D-01.02.04 |Umocnienie skarp ptytami "MEBA" z zamuleniem otworéw humusem i obsianie mie- |m2
d.2 szanka traw. Ptyty wzmocni¢ kotkami drewnianymi o rozstawie co 1m.
52 m?2 52.00
RAZEM 52.00
11|D-02.01.01  |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) |m2
d.2 w gruncie kat. I-1I
420 m2 420.00
RAZEM 420.00
12|D-01.02.04 |Odmulenie rowu na gtebokos¢ do 0,5m wraz z profilowaniem skarp. Grunt z wykopu |m
d.2 do utylizacji.
120 m 120.00
RAZEM 120.00
13|/D-06.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm m2
d.2
260 m2 260.00
RAZEM 260.00
3 Podbudowy
14|D-04.01.01  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.3 wierzchni w gruncie kat. I-1V 389+35,6
424.7 m?2 424.70
RAZEM 424.70
15|D-04.04.02a |Podbudowa z kruszywa niezwiazanego Cnr - warstwa o grubo$ci po zageszczeniu |m?2
d.3 15 cm - zjazdy
35.6 m?2 35.60
RAZEM 35.60
16|D-04.05.05a |Podbudowa z mieszanki zwigzanej C 3/4 6-9Mpa- grubos¢ warstwy po zageszczeniu |m?2
d.3 15 cm - zjazdy
35.6 m?2 35.60
RAZEM 35.60
17|D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa niezwiazanego C nr - warstwa o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.3 10 cm - chodniki
389.1 m2 389.10
RAZEM 389.10
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Przedmiar Robdt
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18|D-04.04.02a |Podbudowa z kruszywa niezwigzanego C 90/3 - warstwa gérna o grubosci po zagesz- |m?2
d.3 czeniu 10 cm
389.1 m?2 389.10
RAZEM 389.10
4 Elementy ulic
19|D-08.01.01 |Zjazdy. Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemen- |m
d.4 towo-piaskowej 1.
69.9 m 69.90
RAZEM 69.90
20|D-08.01.01  |Wsparcie ptyt MEBA na skarpach. Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15*30 |m
d.4 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1
24 m 24.00
RAZEM 24.00
21/D-08.01.01 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.4 piaskowe;j
253.3 m 253.30
RAZEM 253.30
22|D-08.01.01  |tawa pod krawezniki betonowa z oporem (253,3+24+69,9)*0,0825=28,6m3 m3
d.4
28.6 m3 28.60
RAZEM 28.60
23|D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem m
d.4 spoin piaskiem
270 m 270.00
RAZEM 270.00
5 Nawierzchnie
24|D-05.03.23a |Chodniki. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe szarejj grubosé 8 cm na podsyp- |m?2
d.5 ce cementowo-piaskowej
389.1 m2 389.10
RAZEM 389.10
25|D-05.03.23a |Zjazdy - Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grubos¢ 8 cm na pod-  |m2
d.5 sypce cementowo-piaskowej
35.6 m2 35.60
RAZEM 35.60
26|D-04.04.02a |Zjazd nawierzchnia z kruszywa niezwigzanego C NR - warstwa goérna o grubosci po |m2
d.5 zageszczeniu 20 cm (mieszanka optymalna)
22.5 m?2 22.50
RAZEM 22.50

Norma STD Wersja 4.39a Nr seryjny: 12519 Uzytkownik: DROG




