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Zarzadzenie Nr 69/2011
Wéjta Gminy Linia
z dnia 9 grudnia 2011 roku
w sprawie ustalenia norm zuzycia paliw ptynnych dla pojazdéw i urzadzen pozarniczych

oraz prowadzenia dokumentacji eksploatacyjnej sprzetu silnikowego jednostek
Ochotniczych Strazy Pozarnych Gminy Linia. -

Na podstawie art. 32 ust. 11 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowe;

(tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku Nr 147, poz. 1229 z poZn. zm.) Wéjt Gminy Linia zarzadza,
co nastepuje:

§1

Ustala sie norme eksploatacyjng zuzycia paliw ptynnych dla pojazdow pozarniczych i urzgdzen
zainstalowanych na w/w pojazdach oraz urzadzen stanowigcych samodzielng jednostke silnikowg
jednostek Ochotniczych Strazy Pozarnych Gminy Linia.

§2

Norma, o ktérych mowa w § 1, stanowi zatgcznik do niniejszego zarzadzenia.

§3

1. Celem jednolitej interpretacji zarzgdzenia w sprawie zuzycia paliw ptynnych nalezy stosowac normy
podstawowe (eksploatacyjne) wymienione w zatgczniku do niniejszego zarzadzenia.
2. W zwigzku z charakterem prowadzonych dziatan dopuszcza sie stosowanie dodatkéw do normy
podstawowej w nastepujacych przypadkach:
a) rozruch silnika (RS) odnotowany w karcie pracy dla pojazdéw i urzadzen pozostajgcych
w peinej gotowosci operacyjnej i uzupetniania cisnienia w ukiadzie pneumatycznym oraz
urzadzen wymagajacych kontroli sprawnosci technicznej. llo$¢ rozruchéw nalezy ograniczy¢ do
minimum, zaktadajgc wykonanie 4 rozruchdéw w ciggu jednego miesigca. Dla sprzetu
silnikowego rozruch wynosi 2,5 min pracy silnika, co stanowi 10 min pracy miesiecznie.
b) pracy silnika pojazdu pozarniczego na postoju celem napedu urzadzen specjalnych;
c) uzywania pojazdu w utrudnionych warunkach pracy (okres zimowy) - 10%;

3. Dodatek na rozruchy silnika nie dotyczy samochodow bedacych na dotarciu.

§4

W przypadku gdy samochdd pozarniczy OSP nie byt uzywany przez okres 14 dni, kierowca ma
obowigzek dokonac jazdy probnej w obrebie wiasne] miejscowosci na odcinku do 5 km i rozpisac
przebieg kilometrow w karcie drogowej.




§5

1. Dokumentacje rozliczeniowg z zuzytego paliwa kierowca-mechanik prowadzi:

a) na samochody specjalne pozarnicze -, miesieczna karta drogowa pozarniczego pojazdu
samochodowego "

b) na motopompy i inny sprzet silnikowy - , miesieczna karta pracy sprzetu silnikowego "

2. Wystgpienie zdarzenia dopuszczajgcego doliczenia dodatkéw do normy podstawowej,
okreslonych w § 3 pkt 2, nalezy kazdorazowo wykaza¢ w dokumentacji rozliczeniowej paliwa.

3. Normy zuzycia paliwa nalezy rozlicza¢ w zaokragleniu do dwoch migjsc po przecinku.

4. Ustalam rozliczenie miesieczne zuzycia paliwa nie pozniej niz do dnia 5 kazdego nastepnego

miesigca na kartach drogowych pozarniczych pojazdéw samochodowych o i kart pracy sprzetu
silnikowego, wydawanych przez wyznaczonego pracownika urzedu.

5. Nalezy prowadzi¢ ,ksigzke kontroli" wydanych kart drogowych, oddzielnie citat
a) miesiecznych kart drogowych pozarniczych pojazdow samochodowych,
b) miesiecznych kart pracy sprzetu silnikowego.
6. Uzytkownicy pojazdow i urzgdzen zobowigzani sg prowadzi¢ doktadng ewidencje zuzycia paliwa.

7. W kartach drogowych i kartach pracy sprzetu silnikowego ilos¢ pobranego paliwa na pojazd
pozarniczy | sprzet nalezy wpisywac na biezaco. Kazda ilos¢ wydanego lub zakupionego paliwa
winna by¢ odnotowana w karcie pracy pojazdu - urzgdzenia.

8. Za prawidtowe rozliczanie paliwa odpowiedzialni sg kierowcy, za nadzér nad zapisami w kartach
pracy pojazdu i urzadzen w poszczegolnych jednostkach sg naczelnicy tych jednostek, nad
catoscig wyznaczam pracownika Urzedu Gminy.

9. W przypadku niesprawnego licznika km uzytkowanie pojazdu winno by¢ wstrzymane z wyjatkiem
koniecznosci wyjazdu do akcji ratowniczej lub tez powrotu do jednostki.

10. Pojazdy pozarnicze winny by¢ uzytkowane wytacznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

§6

Wykonanie zarzgdzenia powierzam pracownikowi Urzedu Gminy wyznaczonemu do przyjmowania
i wydawania kart pracy oraz naczelnikom jednostek OSP Gminy Linia.

§7

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.




Zatgcznik do Zarzadzenia Nr 69/2011
Wojt Gminy Linia
z dnia 9 grudnia 2011 roku

Norma eksploatacyjna zuzycia paliw ptynnych dla pojazdéw pozarniczych i urzadzen

jednostek Ochotniczych Strazy Pozarnych Gminy Linia

zamontowanych na w/w pojazdach oraz urzadzen stanowigcych samodzielng jednostke silnikowg

Norma zuzycia paliwa w litrach na

Lp. Marka i typ pojazdu, rodzaj urzadzenia Rodzaj paliwa 1 min. pracy . 1 kontrolny
190 silnika na postoju fdoreing pracy rozruch silnika

1 2 3 4 5 6 7

1. Lublin 352417, SLRT Olej napedowy 15,30 0,07 - 0,50

2. Mercedes Benz, 1622 AK-| Olej napedowy 25,00 0,13 - 1,00

3. Jelcz 325, GCBA 6/32 Olej napedowy 32,00 0,13 - 1,25

4, Star 244 (005), GBA Olej napedowy 27,50 0,13 - 1,00

5. Ford FAB6 Transit Van 350M Olej napedowy 14,10 0,07 - 0,50

6. Mercedes Benz Atego 1326 AF Olej napedowy 30,00 0,15 - 1,00

7. Autopompa samochodowa - Mercedes Benz Atego 1326 AF Olej napedowy - - 15,00 -

8. Autopompa samochodowa - Mercedes Benz, 1622 AK-| Olej napedowy - - 12,00 -

9. Autopompa samochodowa - Star 244 (005) Olej napedowy - - 20,50 -

10. Autopompa samochodowa - Jelcz 325 Olej napedowy - - 24,00 -

11. Motopompa PO-5 Benzyna - - 10,00 0,40




12. Pita do betonu Benzyna 1,50 0,06
13. Pita do drewna Benzyna 1,50 0,06
14. Motopompa ,,Niagara” Benzyna 1,00 0,04
15. Motopompa plywajaca ,,Zabka” Benzyna 1,00 0,04
16. Pompa szlamowa ,,Mast” Benzyna 2,50 0,10
17. Agregat pradotwoérczy Benzyna 2,00 0,08
18. Agregat wodny wysokoci$nieniowy Benzyna 3,50 0,15
19. Agregat wodny wysokocisnieniowy typ 40/60-9KM Benzyna 1,70 0,07
20. Zestaw hydrauliczny - LUKAS Benzyna 3,50 0,15
21. Motopompa M8/8 TOHATSU " Benzyna 10,00 0,40
22, Agregat pradotwérczy GEKO 2801 E-AIMHBA Benzyna 2,20 0,09




