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Opis techniczny
Do projektu termomodernizacji budynku uzytecznoéci publicznej w
Lini, zlokalizowanego na dzialce nr 210/5 w obrebie ewidencyinym
0006 Linia, gmina Linia.

INWESTOR: Gmina Linia
ul. Turystyczna 15
84-223 Linia

I. Podstawa opracowania:
Zlecenie na opracowanie dokumentacji.
Inwentaryzacja budowlana.
Audyt energetyczny.
Aktualne normatywy techniczne.
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.
6. Prawo budowlane.
II. Cel opracowania:
Celem opracowania jest termomodernizacja budynku uzytecznosci publicznej
zlokalizowanego w Lini przy stadionie, na dzialce nr 210/5 obreb ewidencyjny
0006 Linia, gmina Linia.
ITI. Dane ogolne:
1. Zamierzenie inwestycyjne polegaé bedzie na termomodermnizacji budynku:
- rozbidrce rynien dachowych i rur spustowych;
- rozbibree pokrycia $cian ostonowych i dachu lukarn dachowych z blachy
stalowej;
- rozbidrka obrébek blacharskich, komindw, wytazu;
- rozbidrce rynien dachowych 1 rur spustowych;
- ociepleniu $cian zewnetrznych budynku styropianem EPS 70 gr. 15 cm,
- ociepleniu osciezy okiennych i drzwiowych styropianem EPS 70 gr. 5 cm,
- wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej $cian fundamentowych,
- dociepleniu $cian fundamentowych styropianem EPS 100 gr. 15 cm,
- wykonaniu tynkéw dekoracyjnych mozaikowych zewnetrznych na $cianach
fundamentowych, cokolikach na zewnatrz;
- wykonaniu tynkéw cementowo - wapiennych na murkach oporowych z
malowaniem,;
- przemurowaniu kominéw ponad dachem z cegly klinkierowej pelnej z
wykonaniem czap kominowych;
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- wykonaniu nowych obrobek blacharskich z blachy ocynkowanej powlekanej

gr. 0,55mm,

- wykonaniu obrobek z materiatéw innych niz blacha,

- wykonaniu nowego pokrycia lukarn dachowych z blachy trapezowe;j,

- wymianie wylazu dachowego 80x80cm,

- wymianie zabezpieczen przeciwsnieznych,

- wymianie parapetdw zewnetrznych na parapety z blachy ocynkowanej

powlekanej gr. 0,55 mm,

- wymianie instalacji odgromowej oraz o$wietlenia zewngtrznego,

- montaz nowych barierek i porgczy ze stali nierdzewnej,

- montazu systemu rynnowego 135/100 z blachy ocynkowanej powlekanej gr.

0,55 mm,

- wykonaniu podbitki z materiatéw drewnopodobnych,

- dwukrotnym malowaniu elementéw drewnianych,

- wykonaniu nowego pokrycia tarasow i schodéw zewnetrznych z plytek

gresowych, mrozoodpornych, antyposlizgowych, nietoksycznych,

- demontaz ptyt gipsowo — kartonowych na poddaszu na sufitach i skosach wraz

ze stelazami i folig paroizolacyjna;

- dociepleniu poddasza welna mineralng gr. 15 cm, izolacja pozioma

bezinwazyjna, ukosna- po uprzednim demontazu ptyt gipsowo- kartonowych,

- wykonanie nowej wyktadziny sciennej z ptyt gipsowo- kartonowych gr. 12,5

mm na czesciach ukosnych poddasza i suficie,

- roboty malarskie na poddaszu;

- wymiana stolarki okiennej i zewnetrznej drzwiowe;j,

- montazu parapetow wewnetrznych konglomeratowych,

- wykonaniu opaski wokét budynku z kruszywa famanego sortowanego wraz z

obrzezami betonowymi,

- uzupelnienie tynkéw wewnetrznych i roboty malarskie wokdl powierzchni

osciezy 1 Scian po wymienionej stolarce okiennej,

- montazu instalacji fotowoltaicznej, instalacja zlozona bedzie 2z modutéw

fotowoltaicznych i falownika (inwertera ). Instalacja fotowoltaiczna nie wigze

si¢ z wymiang istniejacej sieci wewnetrznej elektrycznej. Obiekt po wykonaniu

instalacji fotowoltaicznej zostanie wyposazony w licznik dwukierunkowy. Moc

instalacji fotowoltaicznej 7 kW. Instalacja fotowoltaiczna zapewni oszczednosé

energii elektrycznej przez ok. 950 godzin rocznie.

2. Projektowana inwestycja ma na celu zmniejszenie zapotrzebowania i zuzycia
energil cieplnej w danym obiekcie.

3. Termomodernizowany obiekt jest budynkiem wolno stojacym, parterowym,
niskim ( N —do 12m), czesciowo podpiwniczonym.
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4. Projektowana inwestycja nie zaklada zmiany funkcji uzytkowania
istniejgcego budynku.

5. Dach budynku dwuspadowy o nachyleniu gléwnych potaci dachowych pod

katem 43° pokryty blacha trapezowa.

6. Dojazd i dojscie do budynku istniejagcym zjazdem z drogi powiatowej( dz. nr

58).

7. Wejscia do budynku znajdujg sie od strony zachodnie;.

8. Wody opadowe odprowadzane sa na terenie wihasnej dziatki w sposéb

niezmieniajacy warunkow gruntowo wodnych sgsiednich dziatek.

9. Obiekt posiada przytacze kanalizacyjne, wodociggowe, teletechniczne i

energetyczne.

10. Woda na cele socjalne i p. pozarowe pobierana jest istniejagcym przytaczem

wodociggowym z istniejacej sieci.

11. Scieki sanitarne odprowadzane sg istniejgcym przytaczem kanalizacyjnym

do istniejgcej kanalizacji sanitarne;j.

12. Gromadzenie odpadéw selektywne w szczelnych pojemnikach w

wyznaczonym do tego miejscu na terenie dziatki i wywo6z na sktadowisko

odpadéw, przez firme¢ zajmujaca si¢ zorganizowanym wywozem odpadéw na

danym terenie.

13. Istniejgce ogrzewanie budynku z kottowni na paliwo state zlokalizowanej w

budynku.

14. Projektowana inwestycja nie zwiekszy poboru wody, pradu, ciepta ani

odprowadzania Sciekow.

15. Gabaryty budynku:

- powierzchnia zabudowy - 183,62 m?;
- powierzchnia uzytkowa -301.98 m%
- kubatura - 1726 m?;
- dlugosé - 14,92 m;
- szerokos¢ - 13,18 m;
- wysokos¢ - 12,20 m.

16. Zestawienie pomieszczen w budynku.

0.1 PIWNICA
1P, NR. NAZWA POMIESZCZENIA POW. (m?)
1 0.1 |KORYTARZ 10,90
2 0.2 |LAZIENKA 527
3 0.3 |KOMUNIKACJA 10,61




'LAZIENKA

LS

4 0.4 7,96
5 0.5 |KOTLOWNIA 15,00
6 0.6 |SZATNIA 19,80
7 0.7 |SZATNIA 16,82
8 0.8 |SZATNIA 16,06
9 0.9 |POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 7,89
10 OGOLEM: 11031
1.0 PARTER
p. | NR NAZWA POMIESZCZENIA POW. (m?)

1 1.1 |KOMUNIKACJA 15,15
2 1.2 |POMIESZCZENIE SOCJALNE 4,77
3 13 |WC 1,25
4 14 |BIURO 17,39
5 1.5 |BIURO 19,80
6 1.6 |SILOWNIA 33,60
7 1.7 | POMIESZCZENIE SOCJALNE 7,51

8 1.8 |KORYTARZ 4,24
9 OGOLEM: | 103,71

2.0 PODDASZE
LP NR. NAZWA POMIESZCZENIA POW. (m?)

1 2.1 |KOMUNIKACJA 6,79
2 2.2 |LAZIENKA 6,20
3 2.3  |POKOJ 10,53
4 2.4 |SWIETLICA 50,72
5 2.5 |KORYTARZ 6,88

6 2.6 |POMIESZCZENIE SOCJALNE 6,84
7 OGOLEM: 87.96

17. Istniejace uzbrojenie terenu jest wystarczajace dla projektowanego
zamierzenia budowlanego.

18. Na przedmiotowym terenie nie istnieja ograniczenia prawne zwiazane z
ochrong dobr kultury.
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19. Dziatka, na ktorej projektowana jest inwestycja nie znajduje sie w
granicach terenu gorniczego.

20. Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie posiada charakteru zagrozenia
dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektu
projektowanego i jego uzytkownikéw.

21. Zamierzenie inwestycyjne nie spowoduje powstania czynnikéw fizycznych
i chemicznych, ktére stanowilyby zagrozenie w zakresie ochrony
srodowiska.

22. Projektowana inwestycja nie zmieni sposobu oddziatywania na
srodowisko. Funkcje, ktére beda w nim wystepowaé sg nieuciazliwe i nie
maja ujemnego wptywu na srodowisko naturalne.

23. Zamierzenie niezaliczane do przedsiewzie¢ mogacych Znaczgco
oddziatywa¢ na $rodowisko, wymagajacych postepowania w sprawie
srodowiskowych uwarunkowan.

24. Projektowana inwestycja nie pogarsza stanu otaczajacego $rodowiska i nie
stwarza zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikéw.

25. Projektowana inwestycja poza obszarem zagrozonym powodzia.

26. Zamierzona inwestycja nie wprowadza ujemnego wplywu na podtoze
gruntowe 1 wody podziemne. Nie beda wystepowac $cieki technologiczne.
27. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki pozwala na powyzsze zamierzenie
inwestycyjne  bez  naruszenia:  istniejgcych  obiektéw,  ukladu
komunikacyjnego, sieci uzbrojenia terenu z  przeciwpozarowym

zaopatrzeniem wodnym, uksztattowania terenu i zieleni.

28. Projektowana inwestycja nie powoduje ograniczen w uzytkowaniu
przylegtych nieruchomosci, nie pogarsza ich uzytkowania, nie stanowi
zagrozenia splywem wdd powierzchniowych i roztopowych, nie powoduje
zacienienia tych nieruchomodci oraz nie stwarza zagrozenia obsuwaniem sie
ziemi.

29. Projektowana termomodernizacja budynku zostata zaprojektowana zgodnie

z przepisami techniczno — budowlanymi i obowigzujacymi Polskimi
Normami oraz z zasadami wiedzy techniczne;j.
W sposob zapewniajgcy:

- bezpieczenstwo ludzi i mienia,

- ochrong érodowiska,

- ochrone débr kultury,

- warunki zdrowotne,

- racjonalne wykorzystanie energii,

- Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, a w
szczegblnosci w zakresie: oswietlenia, zaopatrzenia w wode,
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ogrzewania, wentylacji, tacznosci, ochrony przeciwpozarowej oraz

usuwania SciekOw i odpadow,
30. Uktad konstrukcyjny:
30.1. Konstrukcja budynku murowana.
30.2. Fundamenty budynku betonowe.
30.3. Sciany konstrukcyjne istniejgce budynku z pustakéw alfa i cegly
cementowo-wapienne;.
30.4. Sciany fundamentowe istniejace z bloczkéw fundamentowych.
30.5. Konstrukcja dachu drewniana
30.6. Dopuszczalne obcigzenie gruntu 1,5 kg/cm2.
30.7. Strefa obcigzenia wiatrem — II
30.8. Strefa obcigzenia $niegiem — III
30.9.Charakterystyka gruntu: grunt piaszczysty, brak wody podskérne;.
30.10. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego., warunki gruntowo —
wodne 1 sposéb jego posadowienia:
Ze wzgledu na warunki hydrogeologiczne oraz rodzaj projektowane;j inwestycji
obiekt zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowych, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.
Posadowienie obiektu bezposrednie.

II1. Opis techniczny:
1. Posadowienie fundamentow.
Istniejace — bez zmian.
2. Lawy fundamentowe.
PLawy betonowe posadowione bezposrednio na gruncie ponizej strefy
przemarzania — be zmian.

Sciany _fundamentowe. Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw
fundamentowych na zaprawie cementowej — bez zmian.
Zaprojektowano ocieplenie $cian fundamentowych obiektu w technologii lekkiej
mokrej z 15 cm warstwg styropianu fasadowego frezowanego EPS 100
(2=0,038W/(m*K)) na klej i na kotki montazowe z metalowymi bolcami
(minimum 4 szt/m2 — zalecane 6 szt/m2) pokrytego siatkg zbrojacg z widkna
szklanego na zaprawie klejowej do styropianu. Wszystkie krawedzie i naroza
zabezpieczy¢ katownikami aluminiowymi z siatka. Cato$¢ pokryé podkladem
tynkarskim, podwojng warstwg dysperbitu oraz obtozy¢ folig fundamentowa.
Wykonczenie Sciany zewnetrznej powyzej poziomu gruntu — tynk mozaikowy.
4. Sciany wewnetrzne. Sciany wewnetrzne wykonane z cegly cementowo-
wapiennej o roznej grubosci. Na $cianach tynk cementowo — wapienny kategorii
III gtadki z obu stron.
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5. Sciany zewnetrzne. Istniejgce Sciany zewnetrzne z pustakéw alfa oblicowane
z zewnglrz cegla cementowo-wapienng.

Sciany ociepli¢ warstwa styropianu fasadowego frezowanego EPS70 (A=0,038
W/(m*K)) grubosci 15cm w metodzie lekkiej mokrej.

Wykonczenie Sciany zewnetrznej — tynk mineralny barwiony w masie.
Zaprojektowano ocieplenie $cian zewnetrznych obiektu w technologii lekkiej —
mokrej z 15 cm warstwg styropianu fasadowego frezowanego EPS 70
(2=0,038W/(m*K)) na klej i na kotki montazowe z metalowymi bolcami
(minimum 4 szt/m2 - zalecane 6 szt/m2) z wierzchnia warstwa tynku
strukturalnego cienkowarstwowego. Oscieza okienne i drzwiowe dociepli¢
styropianem grubosci 5 ¢cm po uprzednim skuciu tynkow, oczyszczeniu i
wyrownaniu powierzchni (oécieza po wykonaniu ocieplenia nie moga zachodzié
w $wiatlo okien). Wszystkie krawedzie i naroza, w tym o$cieza okienne
zabezpieczy¢ kgtownikami aluminiowymi z siatkg. Do wysokosci ok 2 m od
poziomu terenu zaprojektowano dwie warstwy siatki zbrojacej (zwiekszone
ryzyko urazowosci, zniszczenia warstwy docieplenia $cian). Na wysokosé 40
cm od poziomu gruntu wykonaé cokolik otynkowany tynkiem mozaikowym
zewnetrznym.

6. Docieplenie polaci dachowe;.

Przed wykonaniem docieplenia nalezy zdemontowa¢ istniejgce warstwy sufitu ( plyty
gipsowo - kartonowe na stelazu stalowym).

Nastgpnie nalezy przeprowadzi¢ ogledziny elementéw drewnianych konstrukc;ji.
Uszkodzone i zniszczone belki i krokwie nalezy wzmocni¢ badz wymieni¢. Po
oczyszezeniu krokwi, nalezy zaimpregnowaé srodkiem impregnujacym konstrukcje
dachu.

Projektuje si¢ ocieplenie polaci dachowej od wewngtrz welna mineralng gr. 15cm
A=0,035W/(m*K) oraz wykoniczenie ich powierzchni wewnetrznych dwoma
warstwami plyt GKF ( ognioodpornymi).

Uklad warstw:

- blacha trapezowa;

- laty drewniane;

- kontralty drewniane wzdluz krokwi;

- folia wiatroizolacyjna ( papa na deskowaniu);

- krokwie drewniane;

- wentylowana pustka powietrzna;

- welna mineralna gr. 15cm A=0,035W/(m*K);

- folia paroizolacyjna;

- plyty g-k GKF ( ognioodporne) 2x na ruszcie stalowym;

- gladz gipsowa + powloka malarska.

7. Stolarka drzwiowa zewnetrzna.

Drzwi wejéciowe od strony potudniowe;j (istnicjgce) systemowe PCV bragzowe (bez
koniecznosci wymiany),
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Drzwi wejsciowe od strony zachodniej (istniejace) systemowe PCV bragzowe (bez

koniecznosci wymiany).

Pod tarasem od strony zachodniej projektuje si¢ drzwi stalowe pelne ocieplone

brazowe U=1,33 (W/m2*K)., natomiast od strony wschodniej] projektuje si¢ brame

garazowg uchylna ocieplong brgzows.

Szczegoly w czesci graficznej projektu.

8. Stolarka okienna. Stolarka okienna PCV o wspoltczynniku przenikania ciepla
catego okna Uw=0,95 (W/m2*K).

STOLARKA OKIENNA PCV - SZYBY BEZPIECZNE - okna uchylno rozwieralne o

ksztalcie i podziale nowoprojektowanym, okna z profili PCV. Profile noéne z PCV

termo, pigciokomorowe, wzmocnione w oéciezach i skrzydiach ksztattownikami np.

stalowymi lub z wiékna szklanego, ksztaltowniki wypeione piankg poliuretanowg -

tzw. wkladka termiczna, profile o U max = lub < 1,10 W/m2K. Szyba ze szkla

bezpiecznego, klejona z powlokg niskoemisyjng, jednokomorowa, z termoramka,

wypelniona gazem szlachetnym np. argonem, 4/16/4, o Ug max = 1,00 W/m2K.

Wspétezynnik przenikania ciepla dla calego okna U = lub <1,1 W/m2K.

Wspétczynnik infiltracji a = 0,3, okna wyposazone w mikrowentylacje i

rozszczelnienie rgezne, klamki. Kolor stolarki w uzgodnieniu z inwestorem.

9. Przemurowanie kominéw ponad dachem.

W czesci ponad dachem zaprojektowano przemurowanie przewodéw kominowych z

cegly klinkierowej pelnej na zaprawie murarskiej. Przewody nalezy wyprowadzié

ponad plaszczyzng polaci dachu na wysoko$é min. 60 cm, liczac od najwyzszego

punktu potaci dachu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Otwory wylotowe nalezy

wyprowadzic¢ bokiem, oraz zabezpieczy¢ kratkami przed dostgpem ptakow.

Wokot kominéw nalezy wykonaé obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowane;j

powlekanej gr. 0,55mm. Polgczenie gornej obrébki komina z polacig wykonuje sie

metodg rabka lezgcego, natomiast dolnej podobnie jak kalenice. Obrébka zamykajaca

stanowi uszczelnienie styku komina z pokryciem.

10. Prace _malarskie. Sciany wewnetrzne i sufity malowa¢ farbami akrylowymi

lateksowymi (z przeznaczeniem dla budynkéw uzytecznosci publicznej, zmywalnych)

w kolorach biatych i pastelowych w odmianie minimum polmatowej, tworzacej

powierzchnie odporne na zabrudzenia oraz zadrapania.

Prace przygotowawcze wykonaé wg zalecenia producenta farb.

11.Tynki wewnetrzne.

Projektuje si¢ tynki gladkie cementowo — wapienne kategorii I1I. Na tynkach gladzie

gipsowe.

12. Tynki zewngtrzne. Projektuje si¢ tynk cienkowarstwowy mineralny barwiony w

masie o grubosci 1,5mm do pokrycia $cian ocieplonych metods lekka mokrg.

13.0brobki blacharskie.

Projektuje si¢ wykona¢ obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej gr. 0,55mm.

Rynny i rury spustowe z blachy powlekanej w tym samym kolorze, co pokrycie dachu.

Elementy obrébek blacharskich nalezy zamocowaé mechanicznie za pomocg

tgczniké6w mechanicznych ¢6mm.
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14.Podbitka dachowa.

Podbitka dachowa dekoracyjna z tworzywa PCV, przeznaczona do zabudowy okapu
dachu na zewnatrz budynku.

15.Montaz systemu rynnowego.

Zastosowany system rynnowy 135/100 sktada si¢ z nastepujacych elementow:
Projektuje si¢ osadzenie nowych kotew dla rur spustowych umozliwiajgcych montaz
nowych rur spustowych. Przewiduje si¢ wymiane wszystkich rynien i rur spustowych
na system 135/100 i ich odpowiednie zamontowanie.

Projektuje si¢ rynny i rury spustowe $rednicy @135 i @100 ze stali ocynkowanej
powlekanej grubosci 0,6mm w kolorze zblizonym do obrébek blacharskich.

Przy wymianie rur spustowych, projektuje sie wymiane czyszczakow.

16.Montaz instalacji odgromowe;j.

Instalacj¢ odgromowa nalezy zamontowaé zgodnie z normg PN-IC-60364-5-54, PN-
86/E-05003/02.

Przewody odprowadzajace wykona¢ przewodem FnZn 8.

Wszystkie metalowe czgsci budynku, znajdujace si¢ na powierzchni dachu, powinny
by¢ polgczone z najblizszym zwodem lub przewodem odprowadzajacym w taki
sposob, zeby spelniony byt warunek cigglo$ci polaczen.

Na etapie wykonywania urzadzenia piorunochronnego powinny byé sprawdzone
wszystkie zasadnicze jego czgsci, ktore po zakonczeniu budowy nie bedg dostepne do
ogledzin.

Maksymalna warto$¢ rezystancji uziemien nie powinna przekraczaé 30Q.

Druty, tasmy przeznaczone na zwody powinny by¢ przed montazem wyprostowane za
pomocg wstepnego napre¢zenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego urzadzenia
prostujgcego. Sztuczne zwody piorunochronne nalezy instalowaé na stale przy uzyciu
odpowiednich wspornikéw. Zwody nalezy prowadzi¢ bez ostrych zagieé i zalaman
( promien zagiecia nie moze by¢ mniejszy niz 10cm). Wszystkie polaczenia spawane
czgsci naziemnej zabezpieczy¢ przez malowanie, a w ziemi lepikiem lub masa
asfaltowg. Po przeprowadzeniu catosci prac nalezy wykonaé¢ pomiary ciaglosci
galwanicznej, rezystancji uziemienia, dokona¢ ogledzin elementéw uziemienia ( przed
zasypaniem). Pomiary rezystancji uziemienia powinny by¢ wykonywane przy
zastosowaniu metody technicznej. Wyniki badan zestawi¢ w protokole pomiarowym.
Instalacje przekaza¢ do eksploatacji o ile jej budowa i wyniki pomiaréw spelniajg
wymogi aktualnych przepiséw i norm.

17.Parapety wewnetrzne.

Konglomeratowe, mocowane tradycyjnie z weigciem w otwor okienny. Przyklejane i
odizolowane termicznie od o$cieznicy oraz $ciany za pomocg pianki montazowej i
styropianu.

18.Parapety zewnetrzne.

Parapety zewngtrzne z profili blachy stalowej powlekanej w wybranym kolorze przez
inwestora.

Zaprojektowano wymiang parapetéw zewnetrznych z blachy ocynkowanej na blache
stalowg powlekang grubosci 0,55 mm i szerokosci dostosowanej do projektowanego
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ocieplenia, tj. szersze o 15 cm. Odleglo$¢ okapnika parapetu od otynkowanej $ciany
powinna wynosi¢ min. 4cm.

19.0paska wokot budynku.

Wokét budynku nalezy wykonaé opaske z kruszywa sortowanego ( otoczaki 16-
32mm) o szerokosci 60cm. Opaske¢ od strony zewnetrznej nalezy zabezpieczyé
obrzezem betonowym 8x30x100cm na tawie betonowe;.

20.Pozostale prace elewacyine.

Po wykonaniu termomodernizacji nalezy odtworzyé wszystkie zdemontowane
elementy. Na dachu nalezy zamocowaé bariery $niegowe majgce na celu
zabezpieczanie przed gwaltownym zsuwaniem si¢ zalegajacych na dachu mas $niegu.
Projektuje si¢ bariery $niegowe plotkowe przy rozstawie wspornikéw zgodnym z
nachyleniem dachu dla danej strefy $niegowe;.

Nalezy uzupelni¢ tynki zewngtrzne na murkach oporowych oraz wykonaé powloki
malarskie na nich.

Nalezy réwniez zamontowaé nowy wylaz dachowy .cieply” 80 x 80 cm,
przeznaczony do pomieszczen ogrzewanych.

IV. Obszar oddzialywania inwestycji:

Obszar odziatywania inwestycji zamknie sie¢ w granicach dziatki na ktorej
zlokalizowany jest budynek. Przewidywany rodzaj robét nie stwarza
ucigzliwosci termomodernizowanego obiektu na tereny przylegte.

Opracowat :
Roman Sobolewski
nr upr. AN/, 3?6/708{8,/

WL
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRO-
NY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Termomodernizacja budynku uzyteczno$ci publicznej w Lini na
dzialce nr 210/5.

Inwestor:

Gmina Linia
ul. Turystyczna 15
84-223 Linia

Projektant sporzadzajgcy informacje:

mgr inz. Roman Sobolewski, 77-200 Miastko ul. Gérna 55,

Miastko, grudzien 2015 r.
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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem inwestycji jest termomodemizacja budynku uzytecznosci publicz-
nej w Lini. Obiekt znajduje si¢ w Lini przy ul. sportowej 37 na dziatce nr 210/5
w obrebie ewidencyjnym 0006 Linia, gmina Linia. Cale zamierzenie inwesty-
cyjne skfada¢ si¢ bedzie z kompleksowej termomodernizacji istniejagcego budyn-
ku uzytecznosci publiczne;.

W celu realizacji inwestycji kolejno zostang wykonane:

I roboty ziemne,

II roboty fundamentowe,
11 roboty zbrojarskie.

v roboty izolacyjne,

A% roboty zelbetowe,

VI roboty murarskie,

VII roboty tynkarskie,
VI roboty posadzkarskie,
IX roboty stolarskie,

X roboty malarskie,

X1 roboty elektryczne,
X1 roboty rozbiérkowe,
XIII montaz elementéw prefabrykowanych konstrukeji,
X1V roboty dekarskie,

XV roboty elewacyjne,
XVI roboty brukarskie,
XVII roboty instalacyjne.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Jak podano w opisie do projektu zagospodarowania teren jest czesciowo zabu-
dowany istniejacymi budynkami.

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpie-
czenstwa i zdrowia ludzi.

Roboty budowlane prowadzone bedg w obrebie istniejgcego budynku. Nalezy
zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢ przy wykonywaniu wykopéw fundamento-
wych oraz prowadzeniu prac murarskich, betoniarsko - zbrojarskich i ciesiel-
skich.
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4. Wskazanie przewidywanych zagrozen podczas realizacji robét budowlanych.
Zagrozenie osunigcia si¢ ziemi przy wykonywaniu wykopéw .

Zagrozenie porazenia pragdem elektrycznym przy obstudze urzadzen i narzedzi
elektrycznych.

Zagrozenie upadku z rusztowania lub z wysokosci.

Zagrozenie urazéw chemicznych oczu i naskérka przy stosowaniu $rodkéw che-
micznych np. wapna do zapraw.

Zagrozenie uraz6w mechanicznych przy uzywaniu urzadzen i narzedzi.

Zagrozenie upadku cigzkich przedmiotéw materiatéw lub prefabrykatéw z wy-
sokosci (wciggarka, winda, zuraw samojezdny)

Zagrozenie wejscia na teren budowy 0séb postronnych w tym dzieci.
Zagrozenie uraz6w mechanicznych przy prowadzeniu prac rozbiérkowych.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikw.

Wszyscy pracownicy muszg posiada¢ udokumentowany fakt odbycia okresowe-
go szkolenia w zakresie bhp przeprowadzonego przez uprawnionego inspektora.
Niezaleznie od tego kierownik budowy jest zobowigzany udzielié instruktazu w
zakresie bhp przed rozpoczgciem kolejnego etapu lub rodzaju robét. Teren bu-
dowy powinien zosta¢ ogrodzony z pozostawieniem bramy wj azdowej. Na-
wierzchnia po ktérej odbywaé si¢ bedzie transport materiatéw budowlanych po-
winna by¢ wykonana i utrzymana w sposéb umozliwiajacy sprawny ruch koto-
Wy pojazdow zaopatrzenia budowy oraz pojazdoéw interwencyjnych. Nalezy sto-
sowac tylko i wylacznie materialy dopuszczone do obrotu i stosowania w bu-
downictwie. Przy stosowaniu materiatéw i wyrobéw chemicznie czynnych nale-
zy scisle przestrzegaé instrukcji producentéw.

Realizacja zamierzenia obj¢tego niniejszym projektem z uwagi na wystepo-
wanie okoliczno$ci wymienionych w art21a, ustla Prawa budowlanego nie
bedzie wymagala opracowania przez kierownika budowy planu bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia.

Opracowalt:
NR UPR. AN/8346/708/86//

MM/M/L

Roman Sobolewski 7’
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Uraad Wojewodaki w Siupsku *PUPLIKATY

wypasial Pignowania Praesirsennego

‘Urban$atyki , Architektury

{ mNagZoru Budowlansgo

AH.8348/T08/886 Slupsk, dnia 14.10.1986 r.
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| & B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-7DF-F5H-QP6 *

Pan Roman Sobolewski o numerze ewidencyjnym POM/B0/4466/01

adres zamieszkania ul.Goma 55, 77-200 Miastko

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosici cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-07 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy 7 dnia 18 wrzeinla 2001 r. o podpisie elektronicznym (D2. L. 2001 Nr 130 por. 1430 dane w postaci
elektroniczne) apatrzone berplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfiketu sg
réwnowaine pod wrsledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecenyml.)

* Weryfikacis poprawnoicl darych w niniejsrym zaswiadezentu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyineso zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Intyniercw Budownictwa www.pllb.org pl lub kontaktujac sig 2 blurem wiaiciwe) Okrggowe] tzby Intynlerow
Budownictwa.
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[P1]

o1]

BLACHA TRAPEZOWA
LATY 4x6 cm
KONTREATY 2,5 cm
PAPA ASFALTOWA
DESKOWANIE 2,5 cm
KROKWIE 18x8 cm

52
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY KAT.III
PUSTAK ALFA

CEGELA CEMENTOWO-WAPIENNA
ZAPRAWA KLEJOWA DO STYROPIANU
STYROPIAN FASADOWY EPS 70 GR. 15 CM
KOLEK PLASTIKOWY

SIATKA ZBROJACA Z WEOKNA SZKLANEGO
ZAPRAWA KLEJOWA DO STYROPIANU
PODKLAD TYNKARSKI

TYNK STRUKTURALNY CIENKOWARSTWOWY
BARWIONY W MASIE

[s1]
BLOCZEK FUNDAMENTOWY

2X DYSPERBIT

STYROPIAN EPS 100 GR. 15 CM

SIATKA ZBROJACA Z WLOKNA SZKLANEGO
ZAPRAWA KLEJOWA DO STYROPIANU
PODKEAD TYNKARSKI

2X DYSPERBIT

FOLIA FUNDAMENTOWA

[Pa]

2 x PLYTA G-K OGNIOODPORNA
STELAZ STALOWY 3 cm

FOLIA PAROIZOLACYJNA
WEENA MINERALNA 15 cm
DOBITKA DREWNIANA 15 cm
FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
KROKIEW 18x8 cm

WEENA MINERALNA 10 cm
FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
DESKI 3 cm

[P3]

TYNK CEM-WAP KAT. IIl
PLYTA ZERANSKA 24 cm
WYLEWKA BETONOWA 5 cm
DESKI 3,2¢cm

A

TYNK CEM-WAP KAT. lil
PLYTA ZERANSKA 24 cm
WYLEWKA BETONOWA 8 cm
DESKI 3,2 cm

GRUNT RODZIMY

PIASEK ZAGEESZCZONY 20 cm
CHUDY BETON 10 cm

PLYTA ZELBETOWA LANA 10 cm
STYROPIAN EPS70 5 cm
WYLEWKA BETONOWA 5 cm
TERAKOTAGR.2 CM
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ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

STOLARKA
OKIENNA
SYMBOL B1 02
S [cm] 250 110
H [cm] 240 210
So [cm] 240 100
Ho [cm] 230 205
SZTUK L 1 X
P 1
UWAGI DRZWI STALOWE, UCHYLNE, DRZWI STALOWE PELNE,
PELNE, OCIEPLONE, RAL 7015 OCIEPLONE, RAL 7015

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

AN
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STOLARKA N I
P N // /\\
OKIENNA o7 I -
SYMBOL o1 02
S [cm] 150 80
H [cm] 150 110
So [cm] 140 70
Ho [cm] 140 100
SZTUK 1" 3
UWAGI OKNA SYSTEMOWE PCV, OKNA SYSTEMOWE PCV,
SZKLENIE SZKLEM SZKLENIE SZKLEM
BEZPIECZNYM P4, RAL 9010 | BEZPIECZNYM P4, RAL
9010
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