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Załącznik nr 5 do SIWZ 

do zam. publ. ZP 271.23.2017

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa monitorów interaktywnych wraz z oprogramowania i podłączeniem do pracowni  międzyszkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Linia w ramach projektu „Lepszy start – lepsza przyszłość. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Linia” działanie 3.2.1 RPO 2014-2020”.
2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1, 30231300-0. 
3. Zamawiający wymaga by przedmiot zamówienia sprzęt i oprogramowanie do pracowni było fabrycznie nowe i nieobciążone prawami osób trzecich.
4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia monitorów interaktywnych do szkół zlokalizowanych na terenie Gminy Linia w ilości wskazanej poniżej: 
	Szkoła
	Pracownia
	Ilość szt.

	Szkoła Podstawowa w Lini, 

ul. Szkolna 1, 

84-223 Linia
	pracownia fizyczno – chemiczna
	1

	
	pracownia językowa
	1

	
	pracownia matematyczno – przyrodnicza
	1

	Szkoła Podstawowa w Strzepczu, 

ul. H. Derdowskiego 3, 

84-223 Linia
	pracownia fizyczno – chemiczna
	1

	
	pracownia matematyczno – przyrodnicza
	1

	Szkoła Podstawowa w Kętrzyno, 

Kętrzyno 9

84-223 Linia
	pracownia matematyczno – przyrodnicza
	1

	Szkoła Podstawowa w Niepoczołowice 

Niepoczołowice 29

84-223 Linia
	pracownia matematyczno – przyrodnicza
	1

	Szkoła Podstawowa w Miłoszewie, 

Miłoszewo 24

84-223 Linia
	pracownia matematyczno – przyrodnicza
	1

	Szkoła Podstawowa w Pobłociu

Pobłocie 7

84-223 Linia
	pracownia matematyczno – przyrodnicza
	1

	
	pracownia językowa
	1


5. Minimalne parametry i cechy monitorów interaktywnych (multimedialnych), określone przez Zamawiającego:
· typ podświetlenia: LED,

· przekątna 55" 
· rozdzielczość 1920 x 1080 (Full HD),

· jasność min. 350 cd/m2,

· kontrast 1200:1,

· czas reakcji max 8 ms,

· kąt widzenia 178o / 178o 
· głośniki 2 x 10 W,

· waga max. 50 kg,

· zużycie energii max. 250 W,

· złącza:  min. 2x HDMI min. 2x VGA min. 2x USB 2.0 slot na dedykowany komputer RJ45,

· żywotność panelu min. 30 000 h, 

· interfejs dotyku HID USB,

· technologia dotyku podczerwień,

· punkty dotyku min. 6 punkty,

· narzędzie obsługi Palec oraz wskaźnik,

· certyfikaty CE, RoHS,

· akcesoria: pilot, uchwyt do montażu naściennie, przewód USB 5m, przewód HDMI 5 m, 
· grubość wzmocnionej szyby frontowej min. 4 mm,

· dodatkowe funkcje monitora: system operacyjny OS, menu dotykowe OSD, wbudowana w monitorze aplikacja umożliwia z poziomu sprzętowego nanoszenie notatek na dowolny obraz, korzystanie z monitora jak tablicy interaktywnej czy też tablicy kopiującej, bez konieczności podłączania komputera, rozpoznawanie gestu chwytania ekranu jako funkcji gąbki dzięki czemu użytkownik może płynnie przejść z trybu pisania do wymazywania bez ani jednego kliknięcia, wbudowany odtwarzacz multimediów, wbudowana przeglądarka internetowa 

· obsługiwane formaty plików wideo: AVI, MOV, MP4, MPG, Divix, WMV,

· obsługiwane formaty dokumentów: DOCX, PPTX, TXT, XLSX, PDF, 
· obsługiwane formaty plików audio: MP2, MP3, WMA, 
· obsługiwane formaty plików graficznych: JPG, PNG, BMP, 
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