URZAD GMINY LINIA

84 -223 Linia, ul. Turystyczna 15 tel (058) 676-85-82, fax (058) 676-85-69
www.gminalinia.com.pl e-mail: srodowisko@gminalinia.com.pl

Linia, dnia 05.07.2018 r.

0S 6220.8.12.2017

ZAWIADOMIENIE
OBWIESZCZENIE
o zebranych dowodach
przed wydaniem decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postgpowania
Administracyjnego (tj. Dz. U. 2017 poz. 1257 ze zm), w celu zapewnienia stronom pelnego
i czynnego udzialu w postepowaniu o wydanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsigwziecia pn: : Poszerzenie eksploatacji i przerobki kruszywa naturalnego ze zloza
LLINIA II" o teren calych dzialek nr 157/4, 159/4, o teren czesci dzialek nr 102 1 dzialek
nr 141/2, 138 w miejscowosci Linia, gmina Linia

zawiadamiam Strony post¢powania

o mozliwo$ci zapoznania sie i wypowiedzenia co do zebranvch dowodow i materialow

przed wyvdaniem decyzji.

Zainteresowane strony mogg sklada¢ uwagi i wnioski w powyzsze]j sprawie osobiscie, przez
pelnomocnika lub na pismie w terminie 7 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z dokumentach_sprawy zapozna¢ si¢ mozna w siedzibie Urzgdu Gminy Linia ('w poniedzialek
od 7.30 do 17.00, od wiorku do czwartku 7.30-15.30, w pigtek 7.30-14:00). Uwagi i wnioski
sktadac mozna w sekretariacie codziennie w godzinach urzedowania.

Informuj¢ o otrzymaniu Postanowienia od Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Gdansku nr RDOS-Gd-W00.4242.67.2017. KPA.NB.MJ.2  uzgodnienia  realizacji

przedsiewziecia, ktore do wgladu ponze;j:
O('

Otrzymuja:
1. L,KRUSZYWO” sp.zo. o0,

ul. Dluga 4B, 84-223 Linia

Strony postepowania poprzez publiczne Obwieszczenie
Sottys Wsi Linia (z prosba wywieszenia na tablicy ogloszen)
Tablica ogloszen Urzedu Gminy Linia i BIP Gminy Linia
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POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1, art. 77 ust. 3, 4 i 7 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie udziale spoleczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 1405 ze
zm.), w zwigzku z § 2 ust. 1 pkt 27 lit. a i pkt 26 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (tekst jedn. Dz.
U. z 2016r., poz. 71), oraz art. 106 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.), na wniosek Wéjta Gminy Linia z
dnia 06.11.2017r. (data wptywu 09.11.2017r.), znak: 0S.6220.8.2.2017 oraz po zapoznaniu sie z:
— whnioskiem inwestora — KRUSZYWO Sp. z o.0., ul. Dluga 4B, 84 — 223 Linia z dnia
26.10.2017r.,
— raportem o oddziatywaniu na $rodowisko przedsiewziecia pn. ,Poszerzenie ekspioatacji
i przerdbki kruszywa z czesci ztoza LINIA I, na dziatkach nr 102 (czes¢), 157/4, 159/4,
141/2 (czesc¢), 138 (czesé) w miejscowosci Linia, gm. Linia”, oprac. mgr Ewa Gurzeda,
mgr inz. Michat Szmidt, mgr Marcin Kanski, mgr Emilia Gurzeda, mgr Kamila Szeniawska
— Gdynia — pazdziernik 2017r.,

postanawiam

uzgodnic realizacje przedsiewziecia pn.:

Poszerzenie eksploatacji i przerébki kruszywa naturalnego ze ztoza LINIA Il o teren calych
dziatek nr 157/4, 159/4, o teren czesci dziatki nr 102 i dziatek nr 141/2, 138 w miejscowosci
Linia, gm. Linia

i okreslic nastepujgce warunki tej realizaciji

I. Na etapie realizacji i eksploatacji przedsiegwziecia konieczne jest podjecie nastepujacych
dziatan:
1.1. etap realizacji
a) przed rozpoczeciem eksploatacji wyznaczyé pasy ochronne o szerokosSci okreslonej
w koncesji,
b) przed przystapieniem do eksploatacji warstwe humusu oddzieli¢ od nadktadu i gromadzi¢
w rejonie paséw ochronnych i na obrzezach wyrobiska, a po zakonczeniu eksploatacji
wykorzysta¢ w catosci do rekultywacji terenéw wyeksploatowanych,
c) zakfad goérniczy wyposazy¢ w sSrodki sorbentowe umozliwiajgce usuwanie awaryjnych
rozlewéw substancji ropopochodnych i przeciwdziatanie ich rozprzestrzenianiu.
W przypadku wystgpienia wiekszego zanieczyszczenia gruntu, nalezy zebrac go i przekazac
do unieszkodliwienia uprawnionemu podmiotowi,
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d)

e)

f)

g)

h)

na drogach i doj$ciach do wyrobiska oraz w miejscach szczegélnie niebezpiecznych ustawié
tablice ostrzegawcze o zakazie wstepu 0s6b postronnych na teren kopaini,

wydzieli¢ miejsca do czasowego przechowywania wytworzonych odpadéw. Zgromadzone
odpady przekazywaé specjalistycznej firmie posiadajgcej stosowne zezwolenie w zakresie
zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadoéw, .

masy ziemne pochodzace z nadktadu wykorzystywaé do biezgcej rekultywacji wyrobisk;
nadmiar mas ziemnych magazynowa¢ na ' tymczasowych zwatowiskach, a po zakoriczeniu
eksploatacji wykorzystaé do rekultywacji wyrobiska;

zdjecie nadkiadu z powierzchni ztoza i wycinke drzew rozpoczgé przed okresem od 1 marca
do 15 pazdziernika. Dopuszcza sie wykonanie tych czynnosci w tym okresie po wykluczeniu
przez nadzor przyrodniczy wystepowania stanowisk legowych ptakéw, co powinno zostaé
potwierdzone whasciwym wpisem w dokumentacji wydobycia;

w przypadku pojawienia sie gniazdowania brzegoéwki zabezpieczy¢ zbocze urobiska
i pozostawi¢ do czasu wyprowadzenia legdw oraz ograniczyé prace wydobywcze w
sgsiedztwie zasiedlonej skarpy w okresie od 1 maja do 15 sierpnia;

1.2. etap eksploatacji

a)

b)

f)
g)

h)

)

k)

1)

prace prowadzi¢ w porze dziennej. Eksploatacja kopaliny nie moze powodowac przekroczen
dopuszczalnego poziomu hatasu na terenach podlegajacych ochronie akustycznej,

wszelkie naprawy sprzetu pracujacego na kopalni, m.in. wymiane oleju wykonywaé¢ poza
terenem kopalni, w miejscu specjalnie do tego przeznaczonym i zabezpieczonym przed
przedostawaniem sig substancji ropopochodnych do gruntu,

ze wzgledu na wysokg przepuszczalno$¢ gruntu i wysoki poziom woéd gruntowych
tankowanie pojazdow pracujacych na terenie kopalni prowadzi¢ w wydzielonym miejscu
i zabezpieczonym przed przedostawaniem sig¢ substancji ropopochodnych do wéd i gruntu,
w celu redukcji pylenia okresowo zraszaé skitady kruszywa oraz drég wewnetrznych;

w celu zmniejszenia emisji pyldw z wykopdw podczas prac ziemnych, szczegolnie w okresie
letnim przy panujgcej suszy, planowac¢ roboty eksploatacyjne z uwzglednieniem kierunkéw
wiatréw, a takze obsadza¢ skarpy state, w miare postepu eksploatacji roslinno$cia,
prowadzi¢ systematyczng kontrole stanu skarp wyrobiska,

masy ziemne pochodzace z nadkiadu wykorzystywaé do biezgcej rekultywacji wyrobisk;
nadmiar mas ziemnych moze byé magazynowany na tymczasowych zwatowiskach, a po
zakonczeniu eksploatacji winien zosta¢ wykorzystany do rekultywacji wyrobisk,

w trakcie eksploatacji ztoza utrzymywac we-wiasciwym stanie drogi bedace drogami wywozu
urobku z zakfadu gérniczego,

wydzieli¢ miejsca do czasowego przechowywania wytworzonych odpadéw. Zgromadzone
odpady przekazywaé specjalistycznej firmie posiadajgcej zezwolenie w zakresie zbierania
odzysku badz unieszkodliwiania odpadoéw,

zaklad gorniczy wyposazyé w $rodki sorbentowe umozliwiajace usuwanie awaryjnych
rozlewdbw substancji ropopochodnych i przeciwdziatanie ich rozprzestrzenianiu.
W przypadku wystgpienia wigkszego zanieczyszczenia gruntu, zebraé go i przekaza¢ do
unieszkodliwienia uprawnionemu podmiotowi,

zapewni¢ racjonalne i prawidtowe wykorzystanie zasobéw zioza poprzez: odpowiednig
organizacje pracy, prowadzenie wydobycia zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i higieny
pracy obowigzujgcymi w odkrywkowych zaktadach gérniczych wydobywajgcych kopaliny
pospolite,

w miare przesuwania sig frontu eksploatacyjnego, wyeksploatowane wyrobiska sukcesywnie
poddawaé rekultywacji,

m) do rekultywacji wyrobisk wykorzysta¢ masy ziemne powstate podczas udostgpniania ztoza

i zdjecia nadktadu.

RDOS-Gd-W00.4242.67.2017. KPA.NB.MJ.2 Strona2z9



Il. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska konieczne do uwzglednienia w koncesji
na wydobywanie kopalin:

1. eksploatacje kopaliny prowadzi¢ metodq odkrywkowa, systemem $cianowym, wyrobiskiem
wgtebnym, bez uzycia materiatéw wybuchowych,
2. rekultywacje terenéw poeksploatacyjnych prowadzi¢ w kierunku rolno — le$nym.

lll. Stanowisko w sprawie transgranicznego oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko w
odniesieniu do przedsiewzieé, dla ktérych przeprowadzono postepowanie dotyczace
transgranicznego oddziatywania na srodowisko:

W zwiazku z rodzajem i lokalizacjg przedsiewziecia, wykluczona jest mozliwo$¢ oddziatywania
planowanego przedsiewzigcia na obszary polozone poza granicami Polski zarowno na etapie
realizacji jak i eksploatacji. Nie zachodzg wiec przestanki do przeprowadzenia postepowania
w sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko w kontekscie transgranicznym.

Uzasadnienie

Woéjt Gminy Linia, w zwigzku z prowadzonym postgpowaniem w sprawie oceny
oddziatywania na srodowisko przedsiewziecia polegajacego na poszerzeniu eksploatacji i przerdbce
kruszywa naturalnego ze zloza LINIA II, planowanej do realizacji na terenie catych dziatek nr 157/4,
159/4 oraz na terenie czesci dziatki nr 102 i dziatek nr 141/2, 138 w miejscowosci Linia, gm. Linia,
wystapit do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdarsku z wnioskiem z dnia
06.11.2017r. (data wptywu 09.11.2017r.) o uzgodnienie warunkéw jego realizaciji.

Do wystgpienia o uzgodnienie zatgczone zostaty:

— wniosek inwestora — KRUSZYWO Sp. z 0.0., ul. Dluga 4B, 84 — 223 Linia z dnia
26.10.2017r.,

— raport o oddziatywaniu na $rodowisko przedsigwziecia pn. ,Poszerzenie eksploatacji
i przerébki kruszywa z czesci ztoza LINIA I, na dziatkach nr 102 (cze$c¢), 157/4, 159/4,
141/2 (cze$¢), 138 (czes$¢) w miejscowosci Linia, gm. Linia”, oprac. mgr Ewa Gurzeda,
mgr inz. Michat Szmidt, mgr Marcin Kanski, mgr Emilia Gurzeda, mgr Kamila Szeniawska
— Gdynia — pazdziernik 2017r.,

Tut. organ pismem z dnia 08.01.2018r. znak: RDOS-Gd-W00.4242.67.2017.KPA.MJ.1 wezwat
Wéjta Gminy Linia do uzupeinienia raportu. Wéjt Gminy Linia odpowiedzial na wezwanie
przedktadajac uzupetnienie w dniu 06.02.2018r. Pismem z dnia 18.04.2018r. (data wptywu
23.04.2018r.) Wojt Gminy Linia przestat uzupetienie do raportu 0o$ w przedmiotowej sprawie.

Planowane przedsiewzigcie polega na poszerzeniu eksploatacji i przerébce kruszywa
naturalnego (piasku i piasku ze zwirem) ze zloza LINIA Il na dziatach nr 157/4, 159/4 i cze$ci
dziatek nr 102, 141/2 i 138 o tgcznej powierzchni 12,5 ha. Po zrealizowaniu przedmiotowego
zamierzenia eksploatacja ztoza LINIA Il bedzie odbywata sie na powierzchni 61,8 ha i tym samym
zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzigl
mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016, poz. 71) planowane
przedsiewziecie zalicza sig do:

e § 2 ust. 1 pkt 27 lit. a jako: ,wydobywanie kopalin ze ztoza metoda odkrywkowag na
powierzchni obszaru gérniczego nie mniejszej niz 25 ha,

e § 2 ust. 1 pkt 26 jako: ,instalacje do przerobu kopalin innych niz gaz ziemny, ropa naftowa
oraz jego naturalne pochodne zlokalizowane na obszarach kopalni odkrywkowych lub
kamieniotoméw o powierzchni nie mniejszej niz 25 ha, zatem jego realizacja wymaga
uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.
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Planowane przedsiewzigcie polega na poszerzeniu eksploatacji i przerdbce kruszywa ze
ztoza LINIA 1l. Poszerzenie eksploatacji bedzie obejmowalo teren catych dziatek nr 157/4, 159/4
oraz teren cze$ci dziatek nr 102, 141/2 i 138 w miejscowosci Linia. Po zrealizowaniu zamierzenia tj.
poszerzenia eksploatacji — powierzchnia zioza LINIA 1l wyniesie 61,8 ha. Cze$¢ terenu o ktérg
obecnie planuje sie poszerzyé eksploatacje objeta jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego uchwalonego przez Rade Gminy Linia uchwatg nr 270/XXVII/VI/2017 z dnia
01.09.2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu obrebu geodezyjnego Linia w gminie Linia. Zgodnie z miejscowym planem teren
powigkszenia eksploatacji przeznaczony jest pod powierzchniows eksploatacje kruszywa.

Ztoze potozone jest na terenie rolniczym, poza zwartg zabudowg wsi Linia. Tereny zabudowy
mieszkaniowe] jednorodzinnej, wystepuja w odlegtosci ok. 100 m na potudniowy — zachéd i
potudnie, 150 m na potudniowy — wschéd i ca 250 m na zachdd od granicy eksploatacji. Zioze
LINIA [l tworzg dwa pola | i Il, pomiedzy ktdérymi znajduje sie droga gruntowa nr 145. Pole | znajduje
sie na wschdd od tej drogi, natomiast pole Il na zachéd.
W sgsiedztwie pola | ztoZza LINIA Il znajduja sie:

— od péinocy droga na dziatce nr 151, za ktérg znajdujg sie grunty rolne i las,

— od zachodu droga na dzialce nr 145,

— od wschodu, droga gruntowa dz. nr 157/2, tereny le$ne i grunty rolne

— od potudnia grunty rolne.
W sasiedztwie pola Il znajduja sie:

— od wschodu droga gruntowa o nr 145,

— od poéinocy las, droga gruntowa na terenach lesnych,

— od wschodu droga na dziatce nr 145,

— od zachodu i potudnia grunty rolne.
Eksploatacja kruszywa ze zfoza trwa juz od 1992r., czego $ladem jest wyrobisko gornicze o
$cianach dochodzgcych miejscami do ca 10 — 15 m wysokos$ci Aktualna powierzchnia wyrobiska
wynosi 43 ha. Obecnie eksploatacja prowadzona jest w pétnocnej czesci obszaru gérniczego. Dno
wyrobiska znajduje sie na rzednych w granicach 147,8 — 154 m n.p.m. Zachodnig cze$¢ wyrobiska
zajmujg piaski z odsiewki.

Udokumentowane ztoZze piasku i piasku ze Zwirem na wiekszos$ci obszaru jest ziozem
suchym. Wode w réznych glebokosciach od 5,8 m do 25,5 m p.p.t. tj. na rzednych od 137,5 do
145,2 m n.p.m. nawiercono w dwdch, zlokalizowanych przy zachodniej granicy ztoza otworach nr
8/11 i 9/11. Jest to woda o zwierciadle swobodnym. W szesciu otworach o numerach 2/11, 15/11,
24/11, 25/11, 26/11, na glebokosci od 7,0 do 28,5 m p.p.t. W trakcie wiercenia zanotowano
sgczenie wody.

Poza wyrobiskiem powierzchnie zloza przewidziang do dalszej eksploatacji zajmujg

nieuprawiane grunty rolne klasy V i VI na dziatach nr 102, 136, 157/4 i 159/4, uzytki kopalne w
pétnocnej czesci dziatki nr 141/2 oraz las na dziatce nr 138.
Wyrobisko, ktére powstanie w skutek dalszej eksploatacji bedzie miato maksymalng giebokos¢ 31,7
m ponizej pierwotnej powierzchni terenu, ktéra ksztaltowata sie w granicach 138 — 164 m n.p.m.
Wyrobisko w znacznej czesci bedzie suche, tylko w czes$ci zachodniej tj. w rejonie otworéw nr 8/11,
9/11 dno wyrobiska bedzie zawodnione. Warstwa. zawodniona w tych otworach ma grubo$é 2,5 —
5,2 m. Przewidywana powierzchnia zawodnionego dna wyrobiska wyniesie ca 2,2 ha. Skarpy
koncowe wyrobiska nachylone bedg pod katem ca 35° w czegéci suchej i pod katem ca 27° w czesci
zawodnionej. Rzedna dna wyrobiska ksztattowaé sie bedzie na wysokosci od 126,3 m n.p.m. do
150,8 m n.p.m.

Dalsza eksploatacja zloza w polu Il odbywa¢ sig bedzie sukcesywnie, poczawszy od
istniejacego wyrobiska w kierunku pdtnocnym i wschodnim, w polu | rozpoczecie eksploatacii
nastapi od potnocne;j lub potudniowej czeéci ztoza.

Zaklad przerdbczy staly znajduje sie w potudniowo — wschodniej czesci ztoza, na powierzchni
terenu. ‘
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Wijazd na teren wyrobiska odbywa sie z drogi asfaltowej Wejherowo — Strzepcz — Linia —
Lebork biegnacej na potudnie od ztoza, a nastepnie w kierunku péinocnym drogg asfaltowg
prowadzaca wzdiuz granicy dziatki nr 142/2 wprost do Zwirowni.

Pierwszym etapem eksploatacji jest udostepnienie zioza. Polega ono na przygotowaniu
terenu do prowadzenia eksploatacji kruszywa. Ze wzgledu na fakt, ze ztoze LINIA |l jest w ciagtej
eksploatacji, z prac przygotowawczych wytaczony zostanie teren wyrobiska. Dalsze usuwanie
nadktadu w obrebie pola Il bedzie kontynuowane w kierunku péinocnym i zachodnim, natomiast na
obszarze pola | prace przygotowawcze polega¢ beda na zdjeciu i umieszczeniu go wokét zloza na
zwatach nadkfadu. Przewiduje sie oddzielenie gleby od pozostatych warstw nadkiadu. Grubosé
nadktadu na obszarze poza wyrobiskiem wynosi od 0,2 do 3,1 m. Masy nadkladowe w czesci
ztozone bedg na tymczasowych zwalowiskach nadkiadu zlokalizowanym przed $ciang
eksploatacyjng, w czesci zostang zloZzone na zwatowiskach zlokalizowanych w pasach ochronnych
dia lasu i drogi gruntowe;.

Eksploatacja zloza prowadzona jest i bedzie nadal odkrywkowo, bez uzycia materiatéw
wybuchowych wyrobiskiem wgtebnym, system $cianowym. Eksploatacja kruszywa prowadzona
bedzie przy uzyciu typowego sprzetu (koparki, tadowarki, spycharki). Urabianie zloza prowadzone
bedzie kilkoma pigtrami eksploatacyjnymi. Warstwa sucha urabiana bedzie koparkg tyzkowg
i fadowarka. Powierzchnia warstwy zawodnionej eksploatowana bedzie tylko koparkg tyzkowa.
W rejonach wystgpowania zawodnionej warstwy kruszywa nalezy w celu umozliwienia eksploatacii
spod wody, w trakcie eksploatacji pozostawi¢ min. 0,5 m pétke ochronng nad poziomem wody.
Wysokos¢ Sciany eksploatowanej spod wody nie przekroczy 5,0 m. W trakcie eksploatacji nie bedg
powstawaty odpady. Transport surowca odbywat sie bedzie przy pomocy samochodéw
ciezarowych. Eksploatacja kruszywa odbywac sie¢ bedzie wytgcznie w porze dziennej. Wielkosé
planowanego wydobycia w skali roku szacuje sie na 200 — 400 tys. ton kruszywa. Wielko$é
wydobycia uzalezniona jest od zapotrzebowania na kopaling. Przewidywany okres eksploataciji
wynosi ca 50 lat. Przy planowanym wydobyciu riaszyny zaktadu gérniczego bedag zuzywac okoto
300 — 700 | paliwa dziennie. Tankowanie paliwa do maszyn pracujgcych w zakladzie gérniczym
odbywa¢ sie bedzie z samochodu na ktérym znajduje sie kontener o pojemnosci 1000 | z
dystrybutorem paliwa.

W zakfadzie gérniczym LINIA i, kopalina przerabiana jest w wyrobisku i zakladzie przerébczym.
W wyrobisku wstepna przerdbka odbywa sie na sucho, w zaktadzie przerébczym znajdujgcym sie
poza wyrobiskiem kruszywo przerabiane jest na mokro. Kruszywo w wyrobisku poddane jest
wstepnej selekdji i piasek frakcja 0-2 mm przenos$nikiem taSmowym odstawiana jest na sktadowisko
w wyrobisku. Frakcje 2-23 mm i > 23mm wywozone sg do zaktadu przerébczego usytuowanego na
powierzchni terenu i produkujgcego mieszanki i grysy, a takze kruszywo stabilizowane oraz do
zaktadu przerébczego znajdujgcego sig w wyrobisku w rejonie otworu nr M-11, gdzie produkowane
jest kruszywo tamane. W kopalni kruszywa LINIA Il, woda do celéw przerébczych jest pobierana ze
studni glebinowej zlokalizowanej na terenie zaktadu gérniczego. Woda ze studni trafia do zbiornika
wodnego stanowigcego cze$¢ zakladu przerébczego. Po przesianiu kruszywa, woda z cze$ciami
pylowymi (pulpa) trafia do osadnikéw.

Na terenie poszerzenia eksploatacji nie planuje sie Zadnego zaplecza socjalnego, poniewaz
zaplecze socjalne dla zatrudnionych os6b stanowig kontenery biurowo — socjalne znajdujgce sie w
potudniowej czesci ztoza. Woda do celdéw konsumpcyjnych i higienicznych pobierana jest z gminne;j
sieci wodociagowej. Scieki bytowe odprowadzane sa do szczelnego zbiornika i okresowo
wywozone do oczyszczalni $ciekdw.

W trakcie eksploatacji ztoZza na terenie kopalni pracowaé bedg 3 maszyny i 15 pojazdow
ciezarowych. Pracujace na terenie kopalni maszyny posiadajg silniki spalinowe. Na terenie
planowanego przedsiewzigcia emisja zanieczyszczeh do powietrza bedzie wynikata gtownie z
proceséw eksploatacyjnych zioza. Zroédiem emisji bedzie ruch i praca pojazdéw mechanicznych
bioracych udziat w procesie eksploatacji odkrywkowej. Zrédta te nie maja charakteru ciagtego, tzn.
cze$é maszyn pracuje jedynie w trakcie tadowania urobku na ciezaréwki. Zrodtem emisji zwigzane;
z procesem wydobywania kopaliny jest tzw. emisja niezorganizowana, polegajaca na emisji pytdw
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podczas zdejmowania i sktadowania nadkfadu, urabiania kopaliny oraz jej zatadunku i transportu.
W celu redukcji pylenia niezbgdne bedzie okresowe zraszanie skfadow kruszywa oraz drég
wewnetrznych. Przedstawione w raporcie 00§ obliczenia rozprzestrzeniania sie substancji w
powietrzu wykazaty, Zze emisja substancji na etapie eksploatacji ztoza nie bedzie powodowac
przekroczen standardéw jako$ci Srodowiska oraz wartosci odniesienia.

Emisja hatasu w zwigzku z eksploatacjg zloza zwigzana bedzie z ruchem maszyn ciezkich
oraz Srodkéw transportu, charakteryzujgcych sie wysokg ucigzliwoscig akustyczng. Ponadto
zrédtami emisji hatasu beda maszyn pracujgce w zakladzie przerébczym. Zmniejszenie ucigzliwosci
akustycznej bedzie mozliwe poprzez ograniczenie pracy silnikow do niezbednego minimum, a takze
wykorzystywanie w petni sprawnych technicznie pojazdéw i urzagdzen, spetniajgcych wymagania
normowe i ustawowe w zakresie ochrony przed hatasem. Najblizsze tereny podlegajgce ochronie
akustycznej - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej znajdujg sie poza zasiegiem izolinii o
poziomie réwnowaznym 50 dB w porze dnia. Z przedstawionych obliczen hatasu w raporcie 00$
wynika, ze oddziatywanie akustyczne zwigzane z przedsiewzigciem nie przekracza dopuszczalnych
norm sprecyzowanych w zataczniku do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca
2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2014r., poz. 112 ze
zm.).

Planowana inwestycja znajduje sie poza obszarami Natura 2000. Najblizej potoZzone obszary
Natura 2000 znajdujg sie w odlegtosci:

— ok. 1,4 km pdinocny wschoéd: Dolina Goérnej Leby PLH220006;

— ok. 2,9 km na pétnocny zachod: Biate Btoto PLH220002.
W zwigzku z powyzszym potozenie przedmiotowej inwestycji poza siedliskami przyrodniczymi
i siedliskami gatunkédw bedacych przedmiotem ochrony w ww. obszarach Natura 2000, wyklucza
mozliwo$¢ utraty powierzchni i fragmentacji siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunkéw. Majgc na
uwadze potozenie przedsiewzigcia w stosunku do obszaréw Natura 2000, nie ma podstaw
przypuszczaé, aby realizacja inwestycji mogta spowodowac¢ modyfikacje warunkéw ekologicznych
ostoi, tym samym: pogorszenie stanu siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunkéw, dla ktérych
ochrony zostaty wyznaczone ww. obszary Natura 2000, wptyna¢ negatywnie na gatunki, dla ktérych
ochrony obszary te zostaty wyznaczone, pogorszy¢ integralno$¢ ww. obszaréw Natura 2000 oraz
integralnos¢ sieci Natura 2000 jako cato$ci. W__zwigzku z tym nie byto konieczne
przeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy Siedliskowej.
Inne najblizej potozone obszary chronione, objete ochrong na podstawie przepiséw ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 142 ze. zm.) to:

— ok. 280 m na potudnie: otulina Kaszubskiego Parku Krajobrazowego

— ok. 1,4 km na wschod: Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny teby.
Planowane zamierzenie potoZone jest czeSciowo w obszarze krajowego korytarza ekologicznego
KPn-20B Kaszuby.
Powierzchnia poszerzenia eksploatacji wynosi 12,5 ha. Poza wyrobiskiem powierzchnie ztoza
przewidziang do dalszej eksploatacji zajmuja nieuprawiane grunty rolne klasy V i VI (ze
zdecydowang przewagg klasy VI) na dziatkach nr 102, 136, 157/4 i 159/4, uzytki kopalne
w poétnocnej czesci dziatki nr 141/2 oraz las na dziatce nr 138. Dla mozliwosci udostepnienia zloza
konieczne jest usunigcie drzewostanu zajmujgcego ok. 2,89 ha. Przedmiotowa cze$é lasu
zlokalizowana jest na skraju wiekszego kompleksu le$snego, zatem jego ewentualne usuniecie nie
spowoduje fragmentacji kompleksu lesnego, a jedynie nieznaczne zmniejszenie jego powierzchni.
Ponadto funkcja korytarza ekologicznego moze byé nadal petniona na wnioskowanym terenie,
poniewaz prace wydobywcze prowadzone bedg tylko w porze dziennej, a biorgc pod uwage fakt, ze
wigkszo$¢ zwierzat migruje w porze nocnej, nie ma przeciwskazan do omijania przez nie
wyrobiska. Co wigcej eksploatacja prowadzona bgdzie blokami zioZza z jednoczesng rekultywacja
wyeksploatowanej czesci, dzieki czemu powierichnia wyrobiska nie obejmie catego terenu
przeznaczonego do eksploatacji w jednym czasie.
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f?easumujqc realizacja wnioskowanej inwestycji nie spowoduje przerwania ciggtosci i droznosci ww.
korytarza ekologicznego ze wzgledu na zlokalizowanie przedmiotowego terenu lesnego na skraju
wiekszego kompleksu lasu tworzgcego mozliwo$é swobodnego przemieszczania sie organizmow.
Ponadto bezpieczna migracja zwierzgt moze odbywag sie rowniez na terenach bezle$nych.

Znaczny fragment poszerzenia eksploatacji ztoza, lezgcy na pétnoc od obecnie

eksploatowanego wyrobiska, to zbiorowisko lasu sosnowego typowego dla podtozy minerainych —
Dicrano - Pinion, szeroko rozpowszechnione na ubogich siedliskach. Drzewostan tego zwigzku
zbudowany jest gtdwnie z sosny zwyczajnej Pinus sylvestris z domieszkg brzozy brodawkowate;j
Betula pendula, debu szyputkowego Quercus robur. Na obrzezach spotkaé mozna takze modrzew
europejski Larix decidua. Warstwa krzewdw jest tu silnie rozwinieta i oprécz siewek dominantéw
drzewostanu wystepuje w niej Swierk pospolity Picea abies, buk zwyczajny Fagus sylvatica, dab
szyputkowy Quercus robur, dzika réza Rosa canina i jatowiec pospolity Juniperus communis.
Z krzewinek pospolicie wystepuja: wrzos zwyczajny Calluna vulgaris, boréwka czernica Vaccinium
myrtillus i boréwka brusznica Vaccinium vitis-idaea.
W warstwie zielnej wystepujg pospolicie: Smiatek pogiety Deschampsia flexuosa, sibdmaczek lesny
Trientalis europaea, korzenidwka pospolita Monotropa hypopitys, a w bardziej nastonecznionych
miejscach: kostrzewa owcza Festuca ovina, klosOwka wetmnista Holcus lanatus i trzcinnik lesny
Calamagrostis arundinacea.

Rosliny zarodnikowe reprezentowane sg przez paprocie: orlice pospolitg Pteridium aquilinum
i nerecznice krétkoostna Dryopteris carthusiana; mchy: widtozab miotlasty Dicranum scoparium,
rokiet cyprysowaty Hypnum cupressiforme i rokietnik pospolity Pleurozium schreberi. Drzewostan
tych zbiorowisk jest silnie zantropomorfizowany — wahajacy sie wiekiem miedzy 50 a 60 lat. Platy
zbiorowiska zachowane byly w stopniu wzglednie dobrym, do czasu sierpniowej nawainicy (2017 r.),
w trakcie ktdrej znaczna cze$¢ drzewostanu zostata zniszczona.

Teren ztoZza to zaniedbane pastwiska nawigzujace do rzedu Onopordetalia acanthii — zbiorowisk
ruderalnych stanowisk cieptych i Artemisio-Tarnacetetum vulgaris — zespotu bylicy | wrotycza
pospolitego. Wschodnia cze$¢ poszerzenia zioza ,Linia II” (dziatka nr 102) to tereny pokryte
ro$linnoécig ruderalng. Przy pétnocnej granicy eksploatowanej czesci zioza ,Linia 1I”, oraz na Polu |
zloza znajdujg sie nieuzywane pastwiska bgdz tgki ze znaczng domieszkg roslin ruderainych. Jako
zbiorowisko sg trudne do kwalifikacji, poniewaz znajdujg sie w fazie przejéciowej - monokultury, ale
przechodzace czeéciowo naturalng sukcesje w kierunku lesnym. Zidentyfikowane na tym obszarze
gatunki nalezg do pospolitych roslin obszaréw suchych tak przy lasach.

Na obszarze przeprowadzanej inwentaryzacji (na terenie zloza oraz w pétnocnym sgsiedztwie)
znaleziono 3 gatunki mszakéw. Wystepujg na siedliskach lesnych, oraz w bezposrednim ich
sgsiedztwie, wprost na ziemi. Gatunki stwierdzone w obszarze badan to: widtozab miotlasty
Dicranum scoparium, rokiet cyprysowaty Hypnum cupressiforme i rokietnik pospolity Pleurozium
schreberi. Gatunki te podlegajg ochronie cze$ciowe;j.

Catkowite usuniecie szaty roslinnej z terenu przeznaczonego pod eksploatacje nie spowoduje
znaczacego negatywnego wplywu na przyrode. Po zakonczeniu wydobycia obszar objety
inwestycjg zostanie zrekultywowany.

Flora terenu le$nego przeznaczonego pod przyszlg inwestycje nie przedstawia szczegdinych
waloréw botanicznych. Jedynie trzy z wyzej wymienionych gatunkéw podlegajg prawnej ochronie
w Polsce (widtozab miotlasty, rokiet cyprysowaty i rokietnik pospolity.

Na obszarze planowanej inwestycji, nie stwierdzono gatunkéw grzybdéw objetych ochrong, na
mocy Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej grzybéw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1408).

Zgodnie z inwentaryzacjg przyrodnicza zatgczong do raportu na obszarze potencjainej
eksploataciji ztoza kruszywa naturalnego stwierdzono ropuche paskéwke Bufo calamita. Gatunek
ten objety jest cze$ciowg ochrong prawng. W terminach badan przypadajacych na okres migraciji
zaobserwowano 1 osobnika ww. gatunku i nie stwierdzono tras migracyjnych ptazéw na terenie
inwestycji i w zasiegu oddzialywania. Wynika to z braku zbiornikow wodnych i terenéw podmokiych
w zasiegu oddziatywania przedsigwzigcia, gdzie mogiby sie odbywaé rozrdéd. Na terenie objetym
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badaniami zarejestrowano pojedyncze osobniki jaszczurki zwinki Lacerta agilis. Zwierzeta te czesto
wystepujg na mocno nastonecznionych okrajkach lesnych. W przypadku realizacji inwestyciji,
zostanie zmniejszone ewentualne terytorium tych zwierzat. Reasumujac realizacja inwestycji nie
przyczyni sie do uszczuplenia populacji ptazéw i gadéw.

Inwentaryzacja przeprowadzona na potrzeby przedmiotowego raportu nie wykazata gniazd
ptakbébw na terenie przeznaczonym do realizacji przedsiewziecia. Gatunki ptakéw stwierdzone na
badanym obszarze to potencjalnie legowe: skowronek zwyczajny Alauda arvensi, sroka zwyczajna
Pica pica, kos Turdus merula, mazurek Passer montanus i trznadel zwyczajny Emberiza citrinella.
W poblizu terenu objetego inwestycjg stwierdzono réwniez takie gatunki jak: myszotéw zwyczajny
Buteo buteo, kopciuszek zwyczajny Phoenicurus ochruros, zieba zwyczajna Fringilla coelebs
i rudzik zwyczajny Erithacus rubecula. Niemniej jednak, z uwagi na usytuowanie przedsiewziecia na
gruntach lesnych i rolnych teren moze stanowi¢ potencjalne miejsce gniazdowania, ptakéw.
W zwigzku z tym wycinka drzew mozliwa jest przed okresem lggowym ptakéw lub w tym okresie po
wykluczeniu przez nadzér przyrodniczy wystepowania stanowisk legowych ptakéw, co powinno
zosta¢ potwierdzone wiasciwym wpisem w dokumentacji wydobycia. Podobnie rozpoczecie
usuwania wierzchniej warstwy gleby (nadktadu) réwniez mozliwe bedzie przed okresem legowym.
Biorgc pod uwage dyspersje owadow i matych zwierzat, bedacych najczestszym pokarmem ptakéw,
przewiduje sig, ze ptaki rowniez podgzq na tereny przylegte, na ktérych panujg podobne warunki
bytowe. Ponadto powstate skarpy moga by¢ potencjainym miejscem, gdzie moga pojawi¢ sie
i gniazdowac brzegéwki, w zwigzku z tym w takim przypadku nalezy zabezpieczy¢ zbocze urobiska
i pozostawi¢ do czasu wyprowadzenia legéw oraz ograniczy¢ prace wydobywcze w sasiedztwie
zasiedlonej skarpy w okresie od 1 maja do 15 sierpnia.

Uszczuplenie arealu Zerowisk dla stwierdzonych gatunkéw ptakéw, poprzez zrealizowanie
przedmiotowej inwestycji nie wptynie znaczgco na ich populacje, poniewaz obszary o podobnym
potencjale wystepujg na terenach sasiednich.

Na terenach inwestycji oraz przyleglych stwierdzono tropy nastepujacych gatunkéw ssakoéw
townych: zajaca szaraka Lepus europaeus, saren Capreolus capreolus, jelenia szlachetnego
Cervus elaphus, dzika Sus strofa i lisa Vulpes vulpes. Wymienione wyzej gatunki podlegajg
ochronie regulowanej przepisami prawa towieckiego, a ich liczebnos$¢ nie jest zagrozona. Zwierzeta
te nie majg swoich statych siedlisk na terenie planowanej inwestycji. W przypadku rozpoczecia
inwestycji, dla zwierzat tych zmniejszy si¢ powierzchnia zyciowa, jednak bez wigkszych probleméw
moga przenies¢ sig na tereny sagsiednie. Na terenie planowanej inwestycji nie stwierdzono siedlisk
gatunkéw ssakéw prawnie chronionych na podstawie rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzgt (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183).

Przewidziane do eksploatacji ztoZze kruszywa Linia 1l jest lokalnie (w rejonie dwoch otworow)
zawodnione. Na pozostatym terenie jest suche. Przeprowadzona analiza warunkéw
hydrogeologicznych pozwolita na stwierdzenie, ze eksploatacja nie spowoduje zmiany stosunkéw
wodnych na obszarze zloza i w jego sasiedziwie.

Ponadto w odlegtosci 1,6 km na wschdd znajduje sie ztoze ,Niepoczotowice I”, dla ktérego
obecnie toczy sie procedura do wydania decyzji srodowiskowej, planowane rozpoczecie
eksploatacji kruszywa ze ztoza ,Ttuczewo I” to IV kwartat 2017 r. Planowane wydobycie < 20 tys.
m°>/rok. Ze wzgledu na duze odlegtosci innych eksploatowanych ziéz w rejonie Linii, nie przewiduje
sie skumulowanego oddzialywania przedsiewzigcia na przyrode.

Przy uwzglednieniu ww. warunkéw realizacji przedsiewzigcia inwestycja nie spowoduje
negatywnego oddziatywania na $rodowisko przyrodnicze, zarowno na etapie realizacji, jak rowniez
eksploataciji.

Przedsigwzigcie na etapie budowy i eksploatacji nie wptynie znaczaco na poglebienie zmian

klimatu. Nie przewiduje sie wptywu klimatu i jego zmian na funkcjonowanie przedmiotowego
przedsiewziecia.
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Z dokonanej przez autoréw raportu 0o$ analizy stanu zanieczyszczenia powietrza oraz hatasu
wynika, ze planowane przedsiewziecie nie narusza standardow jakosci powietrza, poza terenem, do
ktorego uzytkownik posiada tytut prawny, a takze nie wplynie na stan klimatu akustycznego
$rodowiska.

W toku oceny oddzialywania na $rodowisko nie stwierdzono mozliwosci negatywnego
oddziatywania na obszary Natura 2000 i kumulowania sie oddziatywan. Ponadto informacje
dostepne w raporcie o oddziatywaniu przedsiewziecia na $Srodowisko sg wystarczajgco
szczeg6lowe, aby w peini oceni¢ oddziatywanie planowanego przedsiewziecia na $rodowisko.
Majac to na uwadze nie wskazano na potrzebe przeprowadzenia ponownej oceny oddziatywania na
$rodowisko.

Biorac pod uwage powyzsze postanowiono jak w sentenciji.

Niniejsze postanowienie nie przesgdza o realizacji przedmiotowego przedsiewziecia
i stanowi orzeczenie positkowe w postepowaniu na rzecz wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach. -
W sSwietle art. 77 ust. 7 przywotanej powyze€] ustaﬂ‘/'vy.*-w dostepnianiu informaciji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w c?)niéf"sﬁjegb iska oraz o ocenach oddziatywania na

p . L .. A T i .
srodowisko na niniejsze postanowienig ni ﬁglgﬁi@hfe‘ zayalenie.
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Decyzja o $rodowiskowych uwaru ) oﬂagim( nie zastepuje zezwolenia w trybie art. 56
ustawy o ochronie przyrody. Na ewentualne zniszczenie siedlisk gatunkéow, ptoszenie lub
przenoszenie gatunkéw znajdujgcych sie pod ochrong nalezy uzyskaé zezwolenie w trybie art. 56
ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t. j. z 2018 r. poz. 142 ze zm.).

Otrzymuig:

1. W¢jt Gminy Linia, ul. Turystyczna 15, 84 — 223 Linia
KRUSZYWO Sp. z 0.0., ul. Dluga 4B, 84 — 223 Linia
Strony postepowania poprzez Wéjta Gminy Linia

4. ala
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