 Niepoczołowice, dnia...20.11.2012...


Wójt Gminy Linia
Wniosek o wydanie decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 71 ust. 2 i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r.        o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) wnoszę o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

Eksploatacji  kruszywa naturalnego z części złoża 
 „Niepoczołowice” realizowanego na części  działki  nr ew. działki nr 259, 
w obrębie Niepoczołowice w granicach oznaczonych linią ciągłą czerwoną  i literami/cyframi na załączonej mapie ewidencyjnej w skali 1: 5000... 

................................................................

                                                                                                                  podpis wnioskodawcy
Załączniki:

1.  w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) – kartę informacyjną przedsięwzięcia - w trzech egzemplarzach, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych;
2. w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – kartę informacyjną przedsięwzięcia, w trzech egzemplarzach, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych;
3. poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
4. w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 lub 5 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227), prowadzonych                w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej, zamiast kopii mapy, o której mowa  w pkt 3 – mapę sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
5. wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
*  opłata skarbowa za wydanie decyzji wynosi 205,00 zł.

Karta Informacyjna przedsięwzięcia

zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227)

1)  rodzaj (rodzaj przedsięwzięcia, rodzaj działalności związanej z przedsięwzięciem), skala (np. parametry produkcji, długość dla inwestycji liniowych itp.), 

Wydobywanie kopaliny pospolitej – piasku ze żwirem  z części złoża „Niepoczołowice” metodą odkrywkową, na części działki nr ew. 259, w miejscowości Niepoczołowice, gm. Linia, pow. wejherowski 

Zgodnie z par. 3 ust. 1 pkt. 40. Podpunkt „a” i „b” obowiązującego aktualnie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko” (Dz. U. Nr 213 poz.1397,)  dla przedsięwzięć polegających na wydobywaniu kopalin, na powierzchni przekraczającej 2 ha, znajdującej się w otulinie parku krajobrazowego  sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko  może być wymagane.  W/w rozporządzenie określa omawianą inwestycję - eksploatację kruszywa z w/w złoża do inwestycji mogącej potencjalnie znacząco oddziaływać na  środowisko, dla której sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagane.

Rozpatrywana inwestycja w świetle obowiązującej ustawy z dnia 3 października 2008 roku – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Dz. U. Nr 199 poz. 1227 zaliczana jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Wielkość planowanego wydobycia: wydobycie roczne na poziomie 40-100 tys. ton kruszywa. Wielkość wydobycia jest uzależniona od zapotrzebowania na kopalinę.

Przewidywany okres eksploatacji:  do  ca 2040 (ca 20-30 lat)

Eksploatacja kruszywa prowadzona będzie przy użyciu typowego sprzętu (koparki, ładowarki). 

Eksploatacja części suchej prowadzona będzie koparką przedsiębierną i ładowarką jednym piętrem. Nadkład zdejmowany będzie przy użyciu spycharki i ładowarki kołowej. Nadkład będzie zwałowany na obrzeżach kopalni w obrębie pozostawionych pasów ochronnych. 

Eksploatacja warstwy zawodnionej prowadzona będzie koparką podsiębierną. 

W rejonach występowania zawodnionej warstwy kruszywa należy w trakcie eksploatacji pozostawić min. 0,5 m półkę ochronną nad poziomem wody w celu umożliwienia eksploatacji spod lustra wody. 

Przewiduje się, że kopalina będzie przerabiana. Przeróbka polegała będzie na sortowaniu kopaliny na kilka frakcji, np.: 0-2 mm, 2-8 mm, 8-16 mm. Do przeróbki użyty będzie przesiewacz. Przesiewacz znajdował się będzie w obrębie wyrobiska. Transport surowca odbywał się będzie przy pomocy samochodów ciężarowych. 

Przedsiębiorca do 27 czerwca 2011 r  posiadał koncesję na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Niepoczołowice” położonego na działce nr 259 wydaną przez Wojewodę Pomorskiego nr OŚ-IV-74125/405/01 z dnia 7 czerwca 2001 r.  zmienioną decyzją Wojewody Pomorskiego nr ŚR/Ś-IV-7412-3/17/05 z dnia 12 października 2005 r. Koncesja obejmowała obszar działki nr 259 o powierzchni 4,56 ha.

Niniejszym wnioskiem objęta jest powierzchnia części działki nr 259 wynosząca 3,8 ha 

usytuowanie przedsięwzięcia (w tym lokalizacja, opis terenów przyległych wraz z odniesieniem do najbliższej zabudowy mieszkaniowej),
Działka nr 259, położona jest  otulinie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego
Granice KPK biegną wzdłuż południowo-wschodniej granicy działki nr 259, oraz po granicy lasu na sąsiedniej   działce nr 261/1.

Eksploatacja kruszywa ze złoża trwała kilka lat, czego śladem jest wyrobisko górnicze o ścianach dochodzących miejscami do 10-11 m wysokości. Do 27.06.2011 r. eksploatacja w granicach złoża „Niepoczołowice” prowadzona była w południowo- zachodniej części działki nr 259.  Dno wyrobiska znajduje się na rzędnych w granicach 149 - 152 m npm, jest suche.

dane adresowe terenu i oznaczenie geodezyjne dotyczące działek (numer, arkusz, obręb, powierzchnia w ha, właściciel: imię nazwisko lub nazwa, adres)
Działka objęte  niniejszym wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej znajduje się w miejscowości Niepoczołowice, gm. Linia, pow. wejherowski
działka nr ew.   nr  259 jest  własnością Pana Kazimierza Formelli, który wydzierżawia ja panu Mariuszowi Formelli.
Zgodnie z obowiązującym planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego, obrębu ewidencyjnego Niepoczołowice na terenie gminy Linia zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Linia dnia 20 października 2006 r.  nr 274/XXXVI/IV/2006,  część działki nr 259 przeznaczona jest pod eksploatację kruszywa naturalnego,  
2)   obsługa komunikacyjna: 

lokalizacja wjazdu i wyjazdu:  Do złoża prowadzą drogi gruntowe jedna biegnąca równolegle do torów kolejowych, druga oznaczona nr ewidencyjnym 272/1 biegnąca wzdłuż wschodniej granicy działki. Drogi gruntowe w Niepoczołowicach  łączą się z drogą asfaltową, prowadzącą do Linii. Wywóz kruszywa ze złoża  (i dojazd do złoża) odbywał się będzie drogą dochodzącą do  złoża od strony południowo-zachodniej.
· ilość miejsc parkingowo-postojowych na terenie objętym inwestycją i na obszarach przyległych:        -   nie dotyczy
· ilość samochodów osobowych (szt./dobę):   2 -3
· ilość samochodów ciężarowych i innych pojazdów (szt./dobę)
Natężenie pojazdów wywożących urobek jest uzależniony od wielkości zapotrzebowania rynku na surowiec. Poniżej przedstawiono przypuszczalne natężenia ruchu pojazdów transportujących kopalinę przy uwzględnieniu następujących założeń:

- eksploatacja prowadzona będzie w ciągu 280 dni/rok,

- Wielkość planowanego wydobycia: wydobycie roczne na poziomie 40 - 100 tys. t 
- kruszywo wywożone będzie samochodami ciężarowymi o możliwości załadunku 20 -30 ton. Przyjęto udział 50% samochodów o ładowności 20 t i 50% samochodów o ładowności 30 t. Uwzględniając powyższe założenia wyliczono, że częstotliwość kursów wynosić będzie średnio 8-18 kursów/dzień co oznacza, że o tyle może wzrosnąć częstotliwość ruchu pojazdów na drogach dojazdowych do kopalni.

3)   powierzchnia zajmowanej nieruchomości (z wyodrębnieniem powierzchni terenu oraz istniejących i  planowanych obiektów budowlanych)

a) powierzchnia całej nieruchomości, na której planowane jest przedsięwzięcie 
Działka nr 259, jest własnością  Pana Kazimierza Formelli zamieszkałego w Niepoczołowicach 3A. , który wydzierżawia ją panu Mariuszowi Formelli.

Powierzchnia działki nr  259 wynosi 5,2 ha i stanowią ją w zdecydowanej większości grunty orne klasy VI i V, oraz las,  i niewielka powierzchnia nieużytku   
Las widnieje tylko na mapce ewidencyjnej, w rzeczywistości niewielka powierzchnia las znajduje się tylko w południowej części działki nr 259. 
b) powierzchnia nieruchomości przeznaczona bezpośrednio pod planowane przedsięwzięcie
Powierzchnia działki nr  259 wynosi 5,2 ha
Niniejszym wnioskiem objęta jest  część działki nr 259 o powierzchni 3,8 ha.

W sąsiedztwie terenu objętego wnioskiem znajdują się:  od wschodu droga gruntowa  (działka nr 272/1)  za którą znajdują się tereny leśne oraz grunty rolne, od południowego – wschodu grunty rolne na terenie działki nr 261/1, od południowego-wschodu  las  na terenie działki nr 261/1,   od zachodu –wyrobisko poeksploatacyjne na terenie działki nr 259,  od północy działka nr 252/3 zajęta przez grunty rolne.
c) powierzchnia użytkowa planowanego obiektu:    nie dotyczy…...
4)   dotychczasowy sposób wykorzystywania ww. terenu i obiektów budowlanych 

Powierzchnia działki nr  259 wynosi 5,2 ha i stanowią ją w zdecydowanej większości grunty orne klasy VI i V, oraz niewielka powierzchnia lasu,  i niewielka powierzchnia nieużytku   
Na terenie działki nr 259 prowadzona  do 27.06.2011 r. prowadzona była eksploatacja kruszywa w oparciu koncesję na wydobywanie kruszywa naturalnego kruszywa ze złoża Niepoczołowice wydaną przez Wojewodę Pomorskiego nr OŚ-IV-74125/405/01 z dnia 7 czerwca 2001 r. zmienioną decyzją Wojewody Pomorskiego nr ŚR/Ś-IV-7412-3/17/05 z dnia 12 października 2005 r. Dla złoża w/w decyzją - koncesją nr OŚ-IV-74125/405/01 z dnia 07.06.2001 r. utworzono obszar i teren górniczy „Niepoczołowice”.  Powierzchnia  obszaru górniczego wynosiła 45 569,6 m2, powierzchnia terenu górniczego wynosi 52 913,3 m2. 
Koncesja ta z dniem 27 czerwca 2011 r. z mocy prawa wygasła. Po uzyskaniu decyzji środowiskowej  istniejący obszar górniczy zostanie zmniejszony i wynosić będzie ca 3,8 ha. 
 Obecnie wyrobisko eksploatacyjne znajdujące się na terenie działki nr 259 ma powierzchnię ca 1,5 ha, dno wyrobiska jest suche, chociaż po ulewnych deszczach gromadzi się w nim woda, a wysokość ściany wyrobiska mają wysokość ca 10-11 m .
5) pokrycie szatą roślinną (istniejącą i planowaną) oraz określenie ewentualnych kolizji:

· szata roślinna znajdująca się na terenie planowanej inwestycji:  grunty rolne poza terenem wyrobiska  corocznie obsiewane były zbożem oraz uprawiane rośliny okopowe, 
południowo-zachodnia część wyrobiska już jest zrekultywowana w kierunku rolnym, znajduje się łąka.
· określenie ewentualnych kolizji planowanej inwestycji z istniejącą zielenią:
na terenie działki nr 259 nie znajdują się żadne drzewa.
6) rodzaj technologii (w odniesieniu do istniejącej i planowanej działalności – ogólna charakterystyka istniejącego i planowanego przedsięwzięcia)
Głównym osadem serii złożowej są piaski ze żwirem, żwir z piaskiem lub piaski z domieszką frakcji żwirowej z domieszka piasków różnej granulacji od drobnoziarnistych do gruboziarnistych. 

Miąższość złoża w granicach objetych niniejszym wnioskiem wynosi od 8,5 m w otworach nr 6 i 9/07 do 13,6 m w otworze nr 11/07; 

Strop złoża zalega na rzędnych od 151,4 m npm w północnej części, do 159,4 m npm w środkowej części złoża. Deniwelacje stropu są dość duże, wynoszą 8,0 m, co wynika z ukształtowania powierzchni terenu. 

 
Spąg złoża zalega na rzędnych od 137,8m npm w północnej części złoża do 150,9 m npm w południowo-zachodniej części złoża. Deniwelacje spągu są również duże i wynoszą 13,1m, wynikają z ukształtowania powierzchni osadów podścielających.

W nadkładzie złoża występuje gleba, glina, piaski pylaste piaski zaglinione i gliniaste o miąższości od 0,1 m do 2,8 m. Kontakt nadkładu z serią złożową jest bardzo wyraźny.  

          Złoże jest na znacznej powierzchni złożem suchym, tylko w północnej części w rejonie dwóch otworów jest złożem częściowo zawodnionym. Wodę nawiercono na  głębokości 9 do 12 m ppt, tj na rzędnej 144,8 – 147,0 m npm, średnio 146,0 m npm.. Jest to woda o swobodnym zwierciadle. Miąższość warstwy zawodnionej   wynosi średnio 6,0 m.
Eksploatacja złoża prowadzona będzie odkrywkowo, bez użycia materiałów wybuchowych 

wyrobiskiem wgłębnym, systemem ścianowym. Eksploatacja kruszywa prowadzona będzie przy użyciu typowego sprzętu (koparki, ładowarki). Urabianie złoża prowadzone będzie na części obszaru jednym piętrem, na części tzn, w rejonie warstwy częściowo zawodnionej dwoma piętrami eksploatacyjnymi suchym i zawodnionym, warstwa sucha urabiana będzie koparką przedsiębierną i ładowarką  warstwa zawodniona urabiana będzie koparką łyżkową W rejonach występowania zawodnionej warstwy kruszywa, należy w trakcie eksploatacji pozostawić min 0,5 m półkę ochronną nad poziomem wody w celu umożliwienia eksploatacji spod wody. Wysokość piętra suchego nie przekroczy 10 m, wysokość ściany eksploatowanej spod wody nie przekroczy 7,0 m. Przedsiębiorcy i kierownik ruchu zakładu górniczego dostosują wszystkie parametry urabiania, zwłaszcza pasy bezpieczeństwa, szerokość  poziomu roboczego, wysokość urabianego piętra przez ładowarkę i koparkę do parametrów zastosowanych do urabiania maszyn oraz do geologiczno-górniczych warunków urabiania. 

Przewiduje się, że kopalina będzie przerabiana. Przeróbka polegała będzie na sortowaniu kopaliny na kilka frakcji, np.: 0-2 mm, 2-8 mm, 8-16 mm. Do przeróbki użyty będzie przesiewacz. Przesiewacz znajdował się będzie w obrębie wyrobiska. Transport surowca odbywał się będzie przy pomocy samochodów ciężarowych. 

Nadkład zdejmowany będzie przy użyciu spycharki i koparki łyżkowej. Nadkład będzie zwałowany na obrzeżach kopalni w obrębie pozostawionych pasów ochronnych dla drogi gruntowej i  innych nieruchomości.. Nadkład zgromadzony na zwałach sukcesywnie będzie przemieszczany do wyrobiska po wyeksploatowaniu części powierzchni złoża do spągu.  

W trakcie eksploatacji nie będą powstawały odpady. 
Transport surowca odbywał się będzie przy pomocy samochodów ciężarowych. 
Praca kopalni odbywała się będzie tylko w porze dziennej.
7)  warianty przedsięwzięcia (z uwzględnieniem tzw. wariantu zero, polegającego na niepodejmowaniu przedsięwzięcia) ……………
- wariant „0” – brak realizacji przedsięwzięcia – polega na nie podejmowaniu przedsięwzięcia, co oznacza pozostawienie w stanie istniejącym działki  nr  259 
Tylko część działki nr 259 o powierzchni  1,5 ha stanowi wyrobisko eksploatacyjne, pozostała powierzchnia działki objetej  niniejszym wnioskiem wykorzystywana są jako grunty rolne.

 Zaniechanie przedsięwzięcia będzie miało poważne konsekwencje ekonomiczne dla przedsiębiorcy starającego się o udzielenie  koncesji na eksploatację kruszywa na terenie działki nr 259. 
Pozostawienie  działki  nr 259   jako tereny rolne, i wyrobisko poeksploatacyjne bez jakiegokolwiek dalszego przeobrażania, w żaden sposób nie wpłynęłoby na stan środowiska naturalnego. 

Jednak zaniechanie realizacji przedsięwzięcia, spowoduje zubożenie strumienia dostarczanego na rynek kruszywa, wykorzystywanego dla celów drogownictwa i budownictwa ogólnego. 

   - wariant „1” – do realizacji – polegać będzie na dalszej eksploatacji kruszywa naturalnego z części udokumentowanego złożą zgodnie z decyzją koncesją którą Marszałek Województwa.  Powierzchnia planowanego przedsięwzięcia wynosi ca 3,8 ha. 
Sposób eksploatacji w zakresie opisanym punkcie nr 6 karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Inne warianty

Trudno jest w przypadku złóż kruszywa czy innych rozpatrywać  wariantowość inwestycji, bowiem inwestycja ta jest bardzo specyficzna. Jest  to złoże kruszywa naturalnego, które znajdują się właśnie na w/w działce  i które może być tylko i wyłącznie przedmiotem eksploatacji. W przypadku tego złoża nie można rozpatrywać innej lokalizacji, ponieważ przeprowadzone prace geologiczne (kilkanaście lat temu) wykazały istnienie złoża, a badania laboratoryjne określiły przydatność kopaliny do celów budownictwa ogólnego i drogownictwa, ponadto na terenie działki nr 259 od 2001 r  do 27.06.2011 r. prowadzona była eksploatacja kruszywa z przedmiotowego złoża na podstawie koncesji  wydanej  przez Marszałka Województwa Pomorskiego .
Przedsiębiorca jest zdecydowany kontynuować eksploatację kruszywa z tego właśnie złoża, po ponownym uzyskaniu  koncesji.

W przypadku tego przedsięwzięcia trudno jest mówić o wariancie alternatywnym. Nie ma bowiem możliwości np. zmiany lokalizacji inwestycji, gdyż nie ma możliwości przeniesienia złoża w inne miejsce, które byłoby tak samo mało konfliktowe jak to. Również zmiana ilości wydobywanego kruszywa nie może decydować o ewentualnej wariantowości przedsięwzięcia, gdyż uzależniona jest ona od zapotrzebowania rynku. 

W związku z tym wariantować można jedynie sposób eksploatacji, miejsce rozpoczęcia eksploatacji, kierunek wywozu czy wielkość wydobycia. 

Jednak są to mało znaczące dla tego typu  inwestycji warianty (gdyż każdy wariant prowadzi do eksploatowania i w efekcie końcowym do wyeksploatowania złoża z terenu działki nr 259) i dlatego mogą być pomijane.
Wobec czego jako jedyny wariant alternatywny dla poszerzenia eksploatacji przedstawia się wariant nr 1 zaproponowany przez przedsiębiorcę polegający na:

-  kontynuacji eksploatacji przedmiotowego złoża od istniejącej skarpy eksploatacyjnej
- wywóz kruszywa ze złoża jak do 27.06.2011 r. tzn. przez teren działki nr 259 i dalej drogą w stronę Niepoczołowic
-  eksploatacji kruszywa  jednym piętrem w części złoża suchego i dwoma piętrami w części złoża częściowo zawodnionego.
Wariant nr 2 –alternatywny

Wariantu nr 2 alternatywnego nie przedstawia się ponieważ  nie ma możliwości innego sposobu eksploatacji, a zaproponowany przez przedsiębiorcę  sposób eksploatacji jest optymalny,  innego miejsca eksploatacji oraz innego miejsca  rozpoczęcia eksploatacji a także innego kierunku eksploatacji i trasy wywozu kruszywa , gdyż jest ona od lat ustalona. Ponadto przedstawiony powyżej sposób eksploatacji jest jedynym możliwym i racjonalnym sposobem wykorzystania złoża.

8) przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii, w tym szacunkowe zapotrzebowanie na energię:

· elektryczną (kW/MW) … nie dotyczy 
· cieplną (kW/MW) …nie dotyczy
· gazową (m3/h)…nie dotyczy
Prace eksploatacyjne wykonywane będą przy użyciu maszyn o napędzie spalinowym. Przesiewacz będzie miał również  napęd spalinowy .
Przesiewanie odbywało się będzie na sucho lub z użyciem wody. Woda do przeróbki pobierana będzie z wyrobiska.
Woda do celów socjalno-biurowych dowożona będzie w pojemnikach.

Na terenie zakładu górniczego przewiduje się umieszczenie pomieszczenia socjalno-biurowego typu kontener oraz toalety typu Toy-Toy.

W trakcie eksploatacji Przedsiębiorcy nie będą  korzystać z żadnych surowców poza paliwem i materiałami eksploatacyjnymi dla maszyn pracujących w zakładzie. Przy założeniu pracy 10 h/dzień i planowanym wydobyciu 40-100 tys. t/rok  maszyny zakładu górniczego będą zużywać około 200 -300 l paliwa dziennie.
9) rozwiązania chroniące środowisko
Eksploatacja surowca spowoduje trwałą zmianę rzeźby terenu – po jej zakończeniu powstanie wyrobisko o całkowitej powierzchni (tj. łącznie z istniejącym już wyrobiskiem) 4,56 ha o max. głębokości 16 m poniżej obecnej powierzchni terenu. Znaczna część wyrobiska będzie sucha, dno  na niewielkiej powierzchni wyrobiska będzie zawodnione. 

 Skarpy poeksploatacyjne w wyrobisku nachylone będą pod kątem 35 stopni w części suchej oraz około 27 stopni w części zawodnionej. 

Obowiązek rekultywacji terenów poeksploatacyjnych wynika z przepisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze (art. 129, ust. 1, pkt 5 – w razie likwidacji zakładu górniczego Przedsiębiorca zobowiązany jest przedsięwziąć niezbędne środki w celu ochrony środowiska oraz rekultywacji gruntów i zagospodarowania terenów po działalności górniczej).

Zakres i kierunek rekultywacji ustalone zostaną przez władze samorządowe. Przedsiębiorca wystąpi do Starosty Wejherowskiego o wydanie decyzji o kierunku rekultywacji. W trakcie prac rekultywacyjnych przewiduje się zepchnięcie do wyrobiska zwałowego nadkładu co spowoduje złagodzenie skarp i spłycenie wyrobiska. 
Możliwe jest zagospodarowanie wyrobiska jako  niewielki zbiorniki wodny, który może być wykorzystany do celów rekreacji, pozostała część wyrobiska może być zrekultywowana w kierunku rolnym. 

Prawidłowo prowadzona eksploatacja nie powinna spowodować zanieczyszczenia wód gruntowych. Możliwość taka istnieje tylko w przypadku awaryjnych wycieków materiałów ropopochodnych do wyrobiska lub w przypadku składowania w nim odpadów. W związku z tym należy pracujące maszyny utrzymywać w dobrym stanie technicznym. Nie należy składować w wyrobisku żadnych materiałów ropopochodnych, a wszelkie naprawy i konserwacje maszyn oraz pojazdów wykonywać w miejscu specjalnie do tego przygotowanym – na uszczelnionym podłożu. W przypadku awaryjnych wycieków należy bezzwłocznie przystąpić do usuwania skutków i przyczyn awarii.

W wyrobisku niedopuszczalne jest składowanie jakichkolwiek odpadów i wylewanie do niego ścieków.

Przestrzeganie tych zaleceń jest niezwykle istotne ponieważ w części złoża zostanie odsłonięty poziom wód gruntowych.

Minimalizacja negatywnych dla środowiska skutków eksploatacji polega przede wszystkim na:

- racjonalnym wykorzystaniu zasobów złoża

- ograniczeniu skutków działalności górniczej do granic wyznaczonych w dokumentacji geologicznej oraz w koncesyjnej
-podczas eksploatacji należy zachować odpowiedniej szerokości pasy ochronne dla granic własności, dróg  
 - używaniu w pełni sprawnych technicznie maszyn do urabiania złoża i środków transportu

 - składowaniu materiałów eksploatacyjnych (paliwa smary) poza terenem eksploatacji

- w celu ochrony otaczających terenów przed ujemnym skutkiem eksploatacji należy, w trakcie jej prowadzenia przestrzegać prowadzenia eksploatacji tylko w wyznaczonych granicach. 

- w wyrobisku niedopuszczalne jest składowanie jakichkolwiek odpadów i wylewanie ścieków

- przypadku powstania zanieczyszczenia należy zastosować środki neutralizujące substancje węglowodorowe (takie jakie się używa do neutralizacji drobnych rozlewów na stacjach paliw).

Skuteczność minimalizacji zagrożeń zależy od:

· doboru właściwych technologii i materiałów chroniących środowisko,

· solidności i fachowości wykonawstwa inwestycji,

· przestrzegania, w trakcie eksploatacji, obowiązujących przepisów prawa 
w zakresie ochrony środowiska i zdrowia ludzi.

Prawidłowo prowadzona eksploatacja kruszywa naturalnego oraz rekultywacja wyrobiska nie powinna negatywnie wpłynąć na środowisko, a wpływy eksploatacji ograniczą się do obszaru górniczego wyznaczonego dla części złoża przewidzianego do eksploatacji nie przekraczając granicy projektowanego terenu górniczego. 
Powierzchnia obszaru objętego eksploatacją   wyniesie 3,8 ha.

10) rodzaje i przewidywane  ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, w tym związane z :

a) emisją do powietrza 
Z uwagi na charakter kopaliny (złoże jest częściowo zawodnione) i odkrywkowy wgłębny sposób eksploatacji złoża, nie przewiduje się wystąpienia ponadnormatywnych stężeń zanieczyszczeń pyłowych w rejonie złoża.

Wykorzystywane w trakcie eksploatacji urządzenia i maszyny powinny mieć ważne pozwolenia na dopuszczenie do ruchu, zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktami prawnymi. Silniki stosowane w urządzeniach powinny być atestowane w zakresie składu spalin i szczelności układu paliwowego.

Na terenie planowanego wydobycia kruszywa naturalnego emisja zanieczyszczeń powietrza będzie wynikała głównie bezpośrednio z procesów eksploatacyjnych złoża. Źródłem emisji będzie ruch i praca pojazdów mechanicznych biorących udział w procesie eksploatacji odkrywkowej. Źródła te nie mają charakteru ciągłego, tzn. część maszyn pracuje jedynie w trakcie ładowania urobku na ciężarówki. Emisja zanieczyszczeń jest niewielka i nie poddaje się szczegółowym szacunkom. Ze względu na bardzo małą liczbę tych źródeł oraz czas pracy zakładu górniczego, wielkość emisji może być pomijalna dla kształtowania stanu sanitarnego powietrza rejonu złoża. Z uwagi na niewielką zawartość pyłów mineralnych w kopalinie oraz naturalną wilgotność surowca emisja pyłu do atmosfery będzie znikoma. Wzrostu zapylenia będzie można spodziewać się tylko w okresach długotrwałej bezdeszczowej pogody, głównie w obrębie kopalni oraz w trakcie wywozu kopaliny drogami gruntowymi. 

Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami (2011 r), stwierdza się, że emisja substancji do powietrza atmosferycznego powodowana ruchem samochodów ciężarowych i maszyn ciężkich na terenie złoża spełniać będzie warunki w zakresie ochrony powietrza, określone w Załączniku nr 1 do rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47 poz. 281) oraz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2003 r. Nr 1, poz. 12). 

b) emisją hałasu 
Zakłada się możliwość jednoczesnej pracy sprzętu ciężkiego: 1 koparki lub 1 ładowarki (okresowo pracować będzie spycharka) oraz samochodu ciężarowego. Praca sprzętu odbywać się będzie w porze dnia ze wskazaniem pracy w godzinach od 6.00 do 18.00 

Eksploatacja prowadzona będzie poniżej powierzchni terenu, w związku z tym hałas od pracujących maszyn nie będzie miał szkodliwego wpływu na środowisko. 

Wzrost natężenia hałasu od środków transportu będzie uzależniony od wielkości wydobycia.

Złoże położone jest z dala od zwartej zabudowy mieszkaniowej, tak że mieszkańcy nie będą narażeni na hałas spowodowany używanymi na kopalni maszynami. Zwarta zabudowa Niepoczołowic znajduje się w odległości 150 m i więcej od terenu złoża. Aby zminimalizować uciążliwe oddziaływanie akustyczne maszyn urabiających złoże należy wzdłuż granicy eksploatacji od strony zabudowy (umieścić tymczasowe zwałowiska nadkładu (wały ziemne) o wysokości ca 2 m, które skutecznie obniżą poziom hałasu. Na podstawie obserwacji z innych kopalni usypanie wału ziemnego w wystarczającym stopniu zapewnia zachowanie klimatu akustycznego na granicy zabudowy zgodnie z poziomem normatywnym.

Przekroczenia dopuszczalnych norm w zakresie hałasu mogą wystąpić na stanowiskach pracy w kopalni. W zakresie ochrony zatrudnionej załogi przed hałasem przedsiębiorca podejmował będzie następujące działania:

· na bieżąco prowadzona będzie prawidłowa eksploatacja i konserwacja maszyn

· na stanowiskach pracy, na których przekraczane będą normy hałasu operatorzy maszyn zostaną wyposażeni w ochraniacze słuchu.
c) odprowadzaniem ścieków socjalno–bytowych:  nie dotyczy
d) odprowadzaniem ścieków przemysłowych : nie dotyczy
e) odprowadzaniem wód opadowych i roztopowych: wody opadowe będą samoistnie wsiąkały w powierzchnię terenu lub zbierały się w zawodnionym wyrobisku;

f) gospodarką odpadami: 
W związku z projektowaną eksploatacją kruszywa nie powstaną odpady w rozumieniu  Ustawy o odpadach z dnia 10 lipca 2008 (Dz. U. z 2008 r nr 138, poz.865 z późniejszymi zmianami), gdyż przepisów tej ustawy nie stosuje się do mas ziemnych lub skalnych przemieszczanych w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż, jeśli koncesja na wydobywanie kopalin … lub miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego określa warunki i sposób ich zagospodarowana”  .

Zdjęty znad złoża  nadkład będzie wykorzystywany na miejscu dla potrzeb rekultywacji, co oznacza że nie będzie zakwalifikowany jako odpad. Masy nadkładowe w całości będą przemieszczone do wyrobiska poeksploatacyjnego z wykorzystaniem do rekultywacji – uformowanie skarp,  spłycenie wyrobiska. 

Klasyfikowanymi odpadami powstającymi w trakcie funkcjonowania zakładu górniczego będą zużyte materiały eksploatacyjne z maszyn i będą to:

-
syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowne (kod 13 02 06);

-
filtry olejowe (kod 16 01 07);

-
płyny hamulcowe (kod 16 01 13);

-
płyny zapobiegające zamarzaniu (kod 16 01 14);

-
baterie i akumulatory ołowiowe (kod 16 06 01);

-
sorbenty, tkaniny do wycierania (szmaty), ścierki, ubrania robocze (kod 15 02 02).

Odpady te będą gromadzone w odpowiednio przygotowanych miejscach poza terenem eksploatacji kruszywa i przekazywane uprawnionym firmom do utylizacji. Należy tu zaznaczyć, że , biorąc pod uwagę ilość maszyn używanych do eksploatacji (około 2-3 szt.) ilość odpadów będzie znikoma.
g) ilości i rodzaje zainstalowanych i planowanych maszyn, urządzeń
1 – koparka ,  1 spycharka (okresowo),  1  ładowarka, przesiewacz (okresowo) 

11) możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko :
Planowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać transgranicznie na środowisko. 

12) obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880, z późn. zm.), znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia 
Działka nr 259, położona jest  otulinie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, 
Granice KPK biegną wzdłuż południowo-wschodniej granicy działki nr 259, oraz po granicy lasu na działce nr 261/1. Obszar planowanej eksploatacji znajduje się poza granicami Kaszubskiego Parku Krajobrazowego.

W sąsiedztwie złoża Niepoczołowice znajdują się 

- w odległości 1,3 km na zachód od złoża przebiegają granice  Obszaru Chronionego Krajobrazu „Fragmentu Pradoliny Łeby i Wzgórz Morenowych na S od Lęborka”
- w odległości ca 7 km na północny-wschód od złoża znajduje się Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Łeby

- w odległości ca 1,5 km na południowy –wschód znajduje się  obszar specjalnej ochrony ptaków  PLH220014 Natura 2000Kurze Grzędy, a w granicach OSO i KPK w odległości ca 2,5 -3,5 km na wschód i  południowy-wschód od złoża  znajdują się następujące rezerwaty przyrody:

Szczelina Lechicka ,  Lubygość i Kurze Grzędy,  Leśne Oczko, Jezioro Turzycowe, Żurawie Błoto


13) czy dla projektowanej inwestycji planuje się utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania (dla przedsięwzięć wymienionych w art. 135 Prawa ochrony środowiska), spowodowane tym, że mimo zastosowanych dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem zakładu lub innego obiektu 

Na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska obszary ograniczonego użytkowania mogą być tworzone wyłącznie dla: oczyszczalni ścieków, składowisk odpadów komunalnych, kompostowni, trasy komunikacyjnej, lotniska, linii i stacji energetycznych oraz instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i radiolokacyjnych w przypadku jeżeli z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko wynika, że mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem inwestycji.

Z powyższego wynika, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma prawnych możliwości tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania. Uciążliwości dla środowiska związane z eksploatacją złoża zamkną się w granicach terenu górniczego, który będzie ustanowiony w decyzji – koncesji i który nie przekroczy granic własności Przedsiębiorcy.

...............................................................

Podpis wnioskodawcy 

Produkcja i Eksploatacja Kruszywa „FORMELLA” s.c.


Niepoczołowice 3A, 84 – 223 Linia.  
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