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Rozwiązania  zawarte  w  niniejszym  opracowaniu  podlegają  ochronie  prawa  autorskiego  i  mogą  być  powielane  oraz
udostępniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych.



PRZEDMIAR ROBÓT

ODCINEK 2 (Droga Gminna 2 – o ś)

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

Jednostka

Nazwa Ilość

D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysoko ściowych

1 Wytyczenie trasy w terenie płaskim km 0,87

D-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZE Ń I PRZEPUSTÓW

Chodniki i zjazdy:

2 12,00

3 Rozbiórka zjazdu z betonu asfaltowego 69,00

4 Rozbiórka zjazdu z betonu cementowego oraz ponowne wbudowanie, gr. min. 15 cm 19,00

Kraw ężniki, obrze ża i oporniki:

5 Krawężniki betonowe m 16,00

Znaki drogowe:

6 Rozbiórka oznakowania pionowego i ponowne wbudowanie komplet 1

D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D-02.01.01 WYKONANIE  WYKOPÓW W  GRUNTACH NIESKALIST YCH

7 Mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie kat. II z wywiezieniem urobku na odkład 264,00

D-02.01.01 WYKONANIE  NASYPÓW

8 Mechaniczne wykonanie nasypu z gruntu kat. II dowiezionego ze żwirowni 26,40

D-04.00.00 PODBUDOWY

D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zag ęszczaniem podło ża

9 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod konstrukcję nawierzchni 449,00

D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstruk cyjnych

10 4793,00

11 79,00

12 12,00

13 48,00

D-04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwi ązanej z kruszywem C90/3, 0/31,5

14 12,00

15 231,00

16 79,00

17 Pobocze gruntowe z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, 0/31,5 gr. 15cm 1156,00
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L.p.
Numer 

specyfikacji 
technicznej

Rozbiórka zjazdów z kostki betonowej (50% rozebranych elementów prefabrykowanych do 
ponownego wykorzystania) m2

m2

m2

m3

m3

m2

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstwy wyrównawczej z BA (AC16W) gr. zm. (min. 3 cm) 
(Konstrukcja remontu nawierzchni jezdni) m2

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy pomocniczej z chudego betonu gr. zm. (min. 
20cm) (Konstrukcja poszerzenia jezdni) m2

Mechaniczne oczyszczenie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, 
0/31,5 gr. 15cm (konstrukcja regulacji nawierzchni zjazdów z kostki betonowej) m2

Mechaniczne oczyszczenie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, 
0/31,5 gr. 15cm (konstrukcja nawierzchni chodnika z kostki betonowej) m2

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, 0/31,5 gr. 15cm 
(konstrukcja regulacji nawierzchni zjazdów z kostki betonowej) m2

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, 0/31,5 gr. zm. (min. 15cm) 
(regulacja nawierzchni zjazdów i skrzyżowań gruntowych) m2

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, 0/31,5 gr. 15cm 
(konstrukcja poszerzenia jezdni) m2

m2



18 48,00

D-04.07.02 Podbudowa z chudego betonu

19 Podbudowa pomocnicza z chudego betonu gr. 20cm (konstrukcja poszerzenia jezdni) 79,00

D-04.08.01

20 Mg 614,00

D-05.00.00 NAWIERZCHNIE TWARDE ULEPSZONE

D-05.03.11 Recykling (Frezowanie nawierzchni asfalto wych na zimno).

21 Frezowanie istniejącej nawierzchni, średnia głębokość frezowania 3cm 424,00

D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

22 W-wa ścieralna z betonu asfaltowego (AC11S) gr. 5cm (Konstrukcja remontu nawierzchni jezdni) 4793,00

D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki betonowej

23 12,00

24 48,00

D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

D-06.03.01 ŚCINANIE I UZUPEŁNIANIE POBOCZY

25 Ścinanie poboczy, gr. 15cm 1156,00

D-07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

26 D – 07.01.01 Oznakowanie poziome komplet 1,00

27 D – 07.01.02 Oznakowanie pionowe komplet 1,00

28 Wykonanie progów zwalniających komplet 1,00

D-07.07.01 Oświetlenie uliczne

29 Budowa linii kablowych oświetleniowych m 20,00

30 Montaż słupów oświetleniowych z oprawami szt. 1,00

31 Pomiary i czynności sprawdzające 1,00

D-08.00.00 ELEMENTY ULIC

D-08.01.01 Kraw ężniki betonowe 15x30cm na ławie z oporem:

32

łuk   0 < R <=10 0

m 16,00

łuk 10 < R <=40 0

na prostej 16

D-10.00.00 INNE ROBOTY

D-10.01.01

33 Armatura sieci uzbrojenia terenu do regulacji komplet 1

34 Montaż rur osłonowych na istniejących sieciach uzbrojenia podziemnego komplet 1

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, 0/31,5 gr. 15cm 
(konstrukcja nawierzchni chodnika z kostki betonowej) m2

m2

Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-asfaltow ymi

W-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego (AC16W) gr. zm. (min. 3 cm) (Konstrukcja remontu 
nawierzchni jezdni)

m2

m2

w-wa ścieralna - kostka betonowa do przełożenia (regulacja nawierzchni zjazdów z kostki 
betonowej) m2

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm

w-wa ścieralna - kostka betonowa prostokątna koloru szarego grubości 8cm (konstrukcja 
nawierzchni chodnika z kostki betonowej) m2

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm

m2

kpl.

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

ława betonowa z oporem C12/15 (0,075m2)

Regulacja poło żenia i zabezpieczenie elementów uzbrojenia 
terenu.
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