Opis techniczny

do projektu przebudowy nawierzchni drogi ul. Brzozowej, ul. Sosnowej i ul. Klonowej
w Lini .

1. Podstawa opracowania projektu budowlanego:

-umowa z Gming Linia

-mapa sytuacyjno wysokosciowa 1:500

-uzgodnienia z Zamawiajagcym

-Normy, normatywy i wytyczne obowigzujgce w tym zakresie
-Dzienni Ustaw nr 43 z 14.05.1999r i1 Dz.U.2003.220.2181

1.2.Nazwa jednostki projektowe;j:
DROG Stanistaw Sandomierski 84-100 Puck ul. Kolejowa 1/6

2. Zakres opracowania

Opracowana dokumentacja jest branzy drogowej w obrgbie terenu osiedla miejscowosci
Linia Gmina Linia.

Zakres obejmuje przebudowe drogi wewnetrznej od skrzyzowania z droga powiatowa 1431G
w kierunku gruntow osiedla m. Linia w zakresie wykonania nowej nawierzchni jezdni

na odcinku o dtugosci 314,8m i szeroko$ci od 4,5m do 5Sm.

3.Cel i uzasadnienie budowy:
Celem inwestycji jest poprawa stanu technicznego istniejgcej nawierzchni jezdni oraz
zapewnienie utwardzonego dojazdu do poses;ji istniejacego osiedla mieszkaniowego.

4.Warunki gruntowe:

Rodzaj gruntu zalegajacego w podtozu przyjeto w oparciu o badania Z.U.G. GEODOM

z Gdanska ul. Bulonska 8c/11. Pod warstwa nasypoéw mineralno- organicznych, o
grub.0,4m, zalegaja piaski drobne. Woda gruntowa napigta stabilizuje si¢ na gtebokosci 2m
p.p-t. Glgbokos¢ przemarzania 1,0m. Przyjeta grupa nosnosci G1 dla warunkéw wodnych
dobrych. Na podstawie badan obiekt mozna zaliczy¢ do I kategorii geotechniczne;.

5. Stan istniejacy:

Teren inwestycji, droga osiedlowa biegnaca przez tereny osiedla mieszkaniowego .
Nawierzchnia istniejgcej jezdni thuczniowa z licznymi nieréwnos$ciami. Istniejace uzbrojenie
podziemne to sie¢ teletechniczna . W przypadku kolizji i nie zachowania normatywnej
wysokosci od projektowanej nawierzchni istniejacy kable teletechniczne 1 energetyczne eN
obnizy¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi.

6. Rozwigzanie projektowe:

6.1.Zatozenia techniczne:

- klasa drogi - D12

- predkos¢ projektowa - 30km/h

- przekroj drogowy - 2x2,50=5,0m
- kategoria obcigzenia - KR 1

6.2. Plan sytuacyjny:
Zakres budowy pokrywa si¢ ze stanem istniejgcym nawierzchni jezdni i istniejgcych zjazdow.
Rozwigzanie projektowe przyjeto zgodnie z zaleceniami Inwestora.



6.3. Rozwigzanie wysoko$ciowe:

Projektujac niweletg nawierzchni jezdni brano pod uwage nastepujace czynniki: parametry
normatywne; istniejace rz¢dne nawierzchni drogowych; istniejgce rzedne zjazdow na posesje oraz
terenu przyleglego; istniejgce rzedne posadowienia uzbrojenia podziemnego. Spadki poprzeczne
jednostronne jezdni. Niweletg jezdni zaprojektowano po istniejacym terenie.

6.4 Odwodnienie :

Odwodnienie powierzchniowe ze skierowaniem wod opadowych przy pomocy spadkow
podtuznych i poprzecznych na teren pasa drogowego.
W celu nie dopuszczenia do zalania wodg deszczowa sgsiednich dzialek na catej dtugosci jezdni
zostang odmulone rowy i muldy w celu zapewnienia sptywu wody. Row przy drodze powiatowe]
zostanie odmulony. Odwodnienie na catosci drogi pozostaje bez zmian.

6.5 Roboty ziemne:

Roboty ziemne wigza si¢ z wykonaniem koryta oraz wykopoéw pod obiektowych
w gruncie kat. III. Roboty ziemne zmechanizowane. W rejonie uzbrojenia prace prowadzi¢ r¢cznie.
Zasypki wykona¢ z gruntu zageszczalnego. Podtoze gruntowe pod nawierzchnig drogowa winno by¢
zageszczone do wskaznika w,=0,97, a na glgbokos¢ 0,5m od spodu konstrukcji do w,=1,0. Warstwa
gorna podtoza gruntowego grub. 20cm winna by¢ wykonana z gruntu piaszczystego o
wodoprzepuszczalnosci kip>8m/dobe i zageszczona min.do wskaznika CBR= 20%. Roboty ziemne
prowadzi¢ zgodnie z normg PN-S-02205.

7. 0 Konstrukcja:

7.1 Jezdnia

4cm — w/wa $cieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC 11 11S 50/70 wg PN-EN 13108-1
Scm — w/wa wiazgca z mieszanki mineralno asfaltowej AC 11 W 50/70 wg PN-EN 13108-1

- podbudowa z kruszywa niezwigzanego C90/3 - gr.20cm

-20cm - w/wa z kruszywa niezwigzane Cn o k10> 8m/dobg i CBR>20%

7.2 Pobocza i zjazdy.
- podbudowa z kruszywa niezwigzanego C90/3 - gr.15cm
- kruszywo o k10=8m/dobg (piasek gruby/pospéitka) Cn - gr.15cm

7.3 Humusowanie
Humusowanie skarp z obsianiem mieszankg traw — 15cm

7.4 Chodnik.

Przyjeto nastepujaca konstrukcje chodnikow:

- kostka betonowa szara - gr. 8cm
- podsypka cementowo piaskowa 1:4 - gr. 3cm
- podbudowa z kruszywa niezwigzanego C90/3 - gr.15cm

Ograniczenie nawierzchni obrzezem betonowym 8x30cm utozonego na podsypce piaskowej gr. Scm.

8. Analiza oddzialywania przedmiotowej inwestycji na srodowisko.

Planowana inwestycja nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska.

Rodzaj uzytych materiatow i zakres projektowanych prac nie spowoduje wytgczenia jakichkolwiek
czesci dziatek po ktorych przebiega droga z powierzchni biologicznie czynnej. Prace bedg w catosci
prowadzone w granicach istniejacej drogi. Droga w catosci przebiega przez tereny osiedla
miejscowos¢ Linia. Droga omija wszystkie stwierdzone w obszarze zbiorowiska przyrodnicze

i nie ma wptywu na oddziatywanie na srodowisko Natura 2000.

9. Analiza obszaru oddzialywania obiektu
Obszar oddziatywania projektowanego obiektu jest analizowany w odniesieniu
do obowiazujacych przepisow zawierajacych regulacje odnoszace si¢ do odleglosci obiektow



i urzagdzen budowlanych od innych obiektow i granic nieruchomosci oraz wprowadzajacych zwigzane
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu. Lista przepisow,
mogacych mie¢ zastosowanie przy okreslaniu obszaru oddziatywania projektowanego obiektu.

Lp. | Przepisy Przepis / ograniczenia
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z Zastosowanie znajduje: art. 5 ust. 1 —nalezy badac, czy projektowany
pézn. zmianami) obiekt nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich terenéw w zakresie
zapewnienia im wskazanych w tym przepisie wymagan ogélnych
2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w| W przypadku terenu inwestycji lezgcego na obszarze morskim
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle
hydrotechniczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 101, poz. 645)
3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w | W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacjg drogi publicznej,
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich przyktadowo §77, 113 ust. 5i 7
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)
4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w | W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacjg drogowych obiektow
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskich
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735)
5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw | W przypadku realizacji inwestycji polegajgcej na budowie sieci gazowej
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe (Dz. U. z 2013 r., poz. 640) badz realizacji inwestycji sasiadujacej z ww. obiektem budowlanym.
Zastosowanie moze znalez¢ np. §2, §7, §10, §21, §40, §79
6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460) W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacjg np. zjazdu z drogi
publicznej badz jego przebudowy.
Zastosowanie moze znalez¢ np. art. 35, art. 38, art. 39, art. 43. Zwrdci¢
nalezy réwniez uwage na regulacje szczegolne zawarte w art. 42
7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 | W przypadku realizacji inwestycji zaliczajgcych sie do inwestycji mogacych
z pézn. zmianami) znaczaco lub potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko / w
przypadku inwestycji, dla ktérych moze byé wymagane wykonanie raportu.
Zastosowanie moze znalez¢ np. art. 135, art. 235
8. Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzig¢ Zastosowanie moze znalez¢ §2 i §3
mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z
pdzn. zmianami)
9. Zatgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w Okreslenie dopuszczalnych pozioméw hatasu w zaleznosci od rodzaju
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, zabudowy.
poz. 826 z p6zn. zmianami)
10. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) W przypadku terenu inwestycji potozonego w terenie ochrony
bezposredniej lub posredniej ujecia wody.
Zastosowanie moze znalez¢ np. art. 31 ust. 4 pkt 1, 2, 4, art. 51, art. 52, art.
53 ust. 1-3, art. 54 ust. 1-5, art. 55, art. 56, art. 57, art., 58, art. 59, art. 60
11. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1594, | W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacjg linii kolejowej badz realizacji
z pézn. zm.) inwestycji sgsiadujgcej z ww. obiektem budowlanym, w szczegélnosci art.
53 tej ustawy okreslajgcym minimalne odlegtosci poszczegdlnych obiektow
od obszaru kolejowego, linii kolejowych czy urzadzen zwigzanych z
prowadzeniem ruchu kolejowego.
12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan | W przypadku inwestycji sgsiadujgcej z liniami kolejowymi.
w zakresie odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewow, Zastosowanie moze znalez¢ np. §4
elementéw ochrony akustycznej i wykonywania robét ziemnych w sgsiedztwie linii
kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston od$niezanych oraz
pasow przeciwpozarowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1227)
13. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z | Ograniczenia dotyczgce zabudowy w otoczeniu zabytkow.
2014 r., poz. 1446) Zastosowanie moze znalez¢ np. art. 9, art. 16, art. 17, art. 19
14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie Zastosowanie moze znalez¢ § 21 ust. 2
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
2003 r. Nr 47, poz. 401)
15. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji | Art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. g w zw. z art. 11f ust. 2 ustawy.
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. 2013.687 ze zm.)
WNIOSEK:

Zakres drogowy obejmuje przebudowe nawierzchni drogi dojazdowej posesji osiedla w m. Linia
dzialka nr 248/23, 248/32, 248/31 1 602 obreb 221506 2.0006 Linia nie narusza wymagan oraz
ustalen obowigzujgcych przepisow.
Obszar oddziatywania wnioskowanej inwestycji miesci si¢ w granicach dziatek, na ktorych
jest realizowana, a zatem nie wprowadza ograniczen dla dziatek sgsiadujgcych.




10.0 Wnhnioski ogélne:

10.1 Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami BN i PN oraz przepisami BHP.

10.2 W trakcie prowadzenia rob6t na biezaco prowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng wykonanych
elementow robot .

10.3 Roboty ziemne w rejonie uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ recznie.

10.4 Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykonaé przekopy probne i powiadomic
odpowiednie stuzby nadzoru zgodnie z uzgodnieniami.

10.5 Odbior elementéw robdt dokonaé zgodnie z opracowang specyfikacja.

Opracowat:



