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Karta informacyjna przedsiewziecia zgodnie z art. 3 ust 1 pkt. 5 ustawy z dnia 3 paZdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w
ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t,. Dz. U. z 2013, poz. 1235
Ze ZIM.)

1. RODZA], SKLA I USYTUOWANIE PRZEDSIEWZIECIA
CZESC INWESTYCYJNA

Trasa turystyczna zlokalizowana ma by¢ na odcinku Linia-Potggowo (1) i Linia-Ttuczewo
(INoraz ptynnie przechodzi¢ w okrag taczac Ttuczewo z Potegowem (III). Szeroko$¢ oraz
nawierzchnia trasy bedzie zmienna. Dwie drogi o nawierzchni bitumicznej, wzdtuz
ktorych planowane sg krétsze odcinki trasy o nawierzchni z kostki brukowej, nie
posiadajg utwardzonych poboczy i chodnikéw dla segregacji ruchu, ktéry nalezy
ukierunkowaé w strone cennych przyrodniczo terendow. Na obu odcinkach droég
publicznych (gminna i powiatowa) bardzo intensywnie prowadzony jest ruch
samochodowy, ktéry stwarza ogromne zagrozenie dla waloréw turystycznych i
przyrodniczych terenu. Trasy poprowadzone zostang po jednej stronie jezdni, co
przyczyni sie do wygody i mozliwosci szybkiego i bezpo$redniego dotarcia do miejsc
docelowych. Na trzecim, dluzszym odcinku planowane jest wykonanie oznaczenia
szlaku wzdluz istniejgcych gruntowych drég gminnych poprzez jego wytyczenie w
terenie bez jakiejkolwiek ingerencji w nawierzchnie. Odcinek bedzie kierunkowat ruch
turystyczny z dala od duzego natezenia ruchu samochodowego, umozliwial swobodne
przemieszczanie sie pieszych i rowerzystow po wyznaczonym szlaku. Cata trasa
turystyczna zostanie odpowiednio oznaczona a w miejscowos$ciach Linia, Ttuczewo i
Potegowo zostang posadowione tablice informacyjne o trasie i zasobach przyrodniczych
tego terenu. Na jeziorze Potegowskim planuje si¢ remont i rozbudoweg istniejgcego
pomostu i stworzenie platformy widokowej z zadaszonym miejscem do odpoczynku
umozliwiajgcej podziwianie widokéw oraz odpoczynek turystdw razem z dzie¢mi.

Planowana $ciezka jest komplementarnym przedsiewzieciem do inwestycji jaka
jest Szlak ,Poczuj Kaszubskiego Ducha”, ktéry powstat na terenie gminy Linia w 2009 r.
oraz Kaszubskiej Trasy Rowerowej, ktora planowana jest do budowy przez
Stowarzyszenie Gmin Powiatu Kartuskiego réwniez w ramach S$rodkéw unijnych
obecnej perspektywy finansowej. Projekt wpisuje si¢ rowniez w zatozenia tworzonego
,Planu Zagospodarowania Przestrzennego Wojewddztwa Pomorskiego 2030”.

CZESC EDUKACYJNA

W ramach dziatan edukacyjnych planowane s3 nastgpujgce elementy:
1) Inwentaryzacja i monitoring wtochatki na terenie obszaru NATURA 2000 "Lasy
Mirachowskie" oraz terenie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego i stanowi poczatek
monitoringu gatunku chronionego, dzieki czemu mozliwe bedzie $ledzenie zmian
liczebnoéci populacji gatunku. Trendy w populacji wiochatki odzwierciedlaja kondycje
siedlisk borowych w KPK oraz stan zachowania tych siedlisk. Ponadto przy dwdch
dziuplach zostang zainstalowane fotoputapki w celu monitorowania zachowan lggowych
ptakéw oraz uzyskania materiatu do celow edukacyjnych.
2) Tworzenie stref ochronnych.
Dziatanie polega na wyszukiwaniu rewiréw legowych wilochatki i kierowaniu do
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska wnioskéw o zatwierdzenie stref ochronnych.
Promien strefy moze wynosi¢ do 50m.



3) Warsztaty adresowane do Szkdét Podstawowych gminy sgsiadujacych z obszarem
Natura 2000 oraz KPK a takze do mieszkaricow gminy Linia.

Tematyka warsztatéw jest po$wiecona gldwnie wiochatce jako gatunkowi
parasolowemu, oraz roli drzew dziuplastych w ekosystemach lesnych. Dzieki
prowadzonym zajeciom uczniowie, doroéli oraz nauczyciele obecni na zajeciach
otwartych zdobeda wiedzg nie tylko z zakresu biologii i ekologii gatunku, ale poznaja
szerszy kontekst znaczenia ochrony gatunku w ujeciu problemu utraty réznorodnoéci
biologicznej oraz idei zréwnowazonego rozwoju. Podczas prowadzonych zaje¢ z
udziatem przedstawiciela Laséw Panstwowych wykorzystywane beda pomoce
dydaktyczne m.in. w postaci $§rodkéw audiowizualnych oraz okazéw pior. W ramach
dziatania zostanie zrealizowanych 20 bezptatnych godzin warsztatéw w 6 placéwkach,
w ktorych wezmie udziat ok. 400 0séb oraz odbedzie sie 10 wyjazdéw terenowych na
rowerach grupy min. 15 zainteresowanych oséb (dzieci i doroéli), w ramach ktérych
bedzie prowadzona inwentaryzacja i monitoring ptakéw, zatozone zostang budki legowe
oraz fotoputapki. W szeciu takich spotkaniach bedzie uczestniczyta osoba pasjonujgca
sie ptakami zamieszkujacymi tereny laséw na terenie Nadlegnictwa Strzebielino, do
ktérego nalezy réwniez teren gminy Linia.

4) Mamy nadziejg, ze jednym z efektéw realizacji projektu bedzie podniesienie ogdlnego
stanu ochrony wiochatki, (niezadowalajacego) do FV (whasciwego).

5) W oparciu o wyniki inwentaryzacji i monitoringu powstanie raport koncowy
zawierajgcy przyktady dobrych praktyk powolywania stref ochronnych.

W wyniku interwencji zachowana zostanie réznorodnoéé biologiczna oraz
walory  przyrodnicze i krajobrazowe regionu, a takze ograniczona zostanie
antropopresja, w szczegolnosci zwigzana z nasilajgcym sie ruchem turystycznym w tym
rejonie oraz prowadzonymi inwestycjami.

W my$l art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie érodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko, organ wlaéciwy do wydania decyzji, ktora
jest wymagana przed rozpoczeciem realizacji inwestycji, innej niz przedsiewziecia
mogace znaczgco oddziatywac na srodowisko (tj. przedsiewziecia zaliczane do tzw. [ lub
IT grupy na podstawie Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w
sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko), ktéra nie jest
bezposrednio zwigzana z ochrong obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony,
jest zobowigzany do rozwazenia czy dane przedsigwzigcie moze potencjalnie Znaczgco
oddziatywac na obszar Natura 2000.

2. POWIERZCHNIA ZA]MOWANE] NIERUCHOMOSCI, POKRYCIE SZATA ROSLINNA

Planowana inwestycja realizowana bedzie na terenie nastepujacych dziatek:

I. Trasa Linia-Potegowo: dziatki wzdiuz istniejacej drogi gminnej asfaltowej
porosnigte roslinno$cig niskg i $rednig o nr 237/1, 238/1, 240/1, 242/1, 250/1, 250/2,
250/3, 250/6, 251/1, 252/1, 253/1, 254/2, 624/1, 637/2 obreb Linia; 18, 19, 20 obreb
Kobylasz; 398/1, 399, 500/1, 501/1, 502/3, 503/1, 504/1, 504/2, 505/1, 807/1.512/1,
516/1 i 523/8, 550 (platforma widokowa na jeziorze Potegowskim) obreb
Niepoczotowice;

Il Trasa Linia-Ttuczewo: dziatki wzdtuz istniejgcej drogi powiatowej asfaltowej
poro$nigte roslinnoscig niska i $rednig o nr 650/2, 108, 152, 159/5, 107/2 obreb Linia;
58/2,59/5,60/1,221/1 obreb Ttuczewo;



I1I. Trasa Ttuczewo-Potegowo: wytyczenie Sciezki istniejacg droga gruntowa na
dziatkach nr 127, 128, 162 obreb Ttuczewo; 60, 67, 77, 86, 92, 103, 114 obreb Kobylasz;
407, 519/1, 519/3, 522/1, 523/1, 526, 537, 539 obrgb Niepoczotowice; poprzez
umieszczenie tablic kierunkowych.

Szata roélinna znajdujaca sie na terenie planowanej inwestycji ~ naturalna szata
roslinna niska i $rednia.

Okreélenie ewentualnych kolizji planowanej inwestycji z istniejaca zielenig - nie
beda wystepowac¢ kolizje z roslinnosciag wysoka w zwigzku z tym brak jest koniecznoSci
wycinki drzew na trasie planowanej $ciezki.

3. RODZA] TECHNOLOGI

Projekt bedzie realizowany w trybie ,zaprojektuj i wybuduj”. W zwigzku z
powyzszym przyszly wykonawca bedzie uwzglednial w projekcie nastgpujgce zatozenia:
I. Trasa rowerowa prowadzi¢ bedzie z Lini do Potggowa i biegta bedzie réwnolegle do
gminnej drogi publicznej o nawierzchni bitumicznej, po ktdérej odbywa sie¢ ruch
wszystkich rodzajéw. Odcinek bedzie miat dlugos¢ ok 2,9 km i szerokos¢ 2 m. Ciag
rowerowy przecina¢ bedzie na swojej dtugosci drogi o nawierzchni gruntowej, bedace
dojazdami do gospodarstw rolnych i pdl. Na 3 kilometrze trasa wykonana z Kostki
brukowej konfczy sie wiaczeniem do gruntowej drogi gminnej i kierunkuje ruch
turystyczny do jeziora Potegowskiego. Na jeziorze (dz. Nr 550) planuje si¢ remont i
rozbudowe istniejgcego pomostu i stworzenie platformy widokowej z zadaszonym
miejscem do odpoczynku umozliwiajagcej podziwianie widokéw oraz odpoczynek
turystow razem z dzie¢mi.

II. Trasa rowerowa prowadzi¢ bedzie z Lini do Tiuczewa i biegla bedzie
réwnolegle do powiatowej drogi publicznej o nawierzchni bitumicznej, po ktérej
odbywa sie ruch wszystkich rodzajow. Odcinek bedzie miat dlugos¢ ok 2,08 km i
szeroko$¢ 2 m. Cigg rowerowy przecina¢ bedzie na swojej dlugosci drogi o
nawierzchni gruntowej, bedgce dojazdami do gospodarstw rolnych i pél. Na 1,2 km trasa
z kostki brukowej przechodzi w $ciezke szutrowa na odcinku ok. 100 m a nastepnie
powtérnie wykonana jest z kostki brukowej na 2,08 kilometrze konczac si¢ wigczeniem
do istniejgcego ciggu pieszo-rowerowego z kostki brukowej bezfrazowej i kierunkuje
ruch turystyczny do rzeki Leby oraz wytyczong trasg Il - do Potegowa, tworzac
zamknieta calo$é. W miejscowosci Tiuczewo znajduje si¢ miejsce do odpoczynku z
taweczka, koszem na $émieci, miejscem dla roweréw oraz ogélnodostepny plac zabaw. Na
rzece Lebie realizowany jest przedsiewziecie strategiczne ,Kajakiem przez Pomorze"-
zagospodarowanie szlakéw wodnych w wojewodztwie pomorskim dla rozwoju
turystyki kajakowej, realizowane w ramach Regionalnego Programu Strategicznego w
zakresie atrakcyjnosci kulturalnej i turystycznej Pomorska Podroz.

III. Trasa pieszo-rowerowa prowadzi¢ bedzie z Ttuczewa do Potegowa i biegta
bedzie przez istniejace gminne drogi gruntowe, po ktérych odbywa sig ruch wszystkich
rodzajow. Odcinek bedzie miat diugos¢ ok 7 km. Trasa o nawierzchni gruntowej
przecina na swojej dtugosci réwniez drogi o nawierzchni gruntowej, bedace dojazdami
do gospodarstw rolnych i pél. Na 7 kilometrze trasa konczy sie¢ wigczeniem do odcinka
nr i kierunkuje ruch turystyczny do jeziora Potggowskiego i do miejscowosci Linia.

Spos6b wykonania whaczen $ciezki rowerowej do drég gminnych i powiatowych
bedzie uzgodniony z zarzadca drogi - gming Linia i Zarzagdem Drog Powiatowych w
Wejherowie. Grunt przeznaczony do budowy przed wykonaniem prac zwigzanych z
budowg $éciezki o nawierzchni z kostki brukowej (trasa I i II) zostanie odpowiednio
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przygotowany.

Sciezki rowerowe [ i I] projektuje sie o nastepujacej konstrukji:
Nawierzchnia drogi dla roweréw z kostki betonowej bezfrazowej ograniczona jest
obrzezem betonowym z oporem a od strony drogi asfaltowej kraweznikiem. Uktad
warstw konstrukcyjnych:

- krawezniki, obrzeza betonowe,

-kostka brukowa bezfrazowa gr. 8 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm po
zageszczeniu,

- warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10 cm po zageszczeniu,

- podtoze wyprofilowane i zageszczone z uzyciem réwniarek.

Przyjete rozwigzania techniczne promujg optymalne i sprawdzone na krajowym
rynku technologie oraz spetniaja obowigzujace wymogi dotyczace ochrony i
bezpieczefistwa $rodowiska. Powstala w wyniku realizacji projektu infrastruktura
spetnia¢ bedzie standardy w zakresie funkcjonalnosci, atrakcyjnosci, wygody i
bezpieczenstwa oséb z niej korzystajacych.

Proponowane w ramach powyzszej analizy techniczno-technologiczne;
rozwigzania sg bezpieczne i gwarantujace wysoka jako$¢ funkcjonowania powstatej na
przedmiotowym  obszarze infrastruktury. = Wykonanie ich  zgodnie 1z
obowiazujgcymi przepisami pozwoli na efektywng i dlugotrwata eksploatacje oraz
sprawi, iz nie beda konieczne ciggte udoskonalenia.

Wykonawca robét zobowigzany bedzie do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé przeprowadzanych prac.
Podobnie, stosowa¢ on bedzie jedynie takie $rodki transportu, ktére nie beda miaty
wptywu na jako$¢ robét, jak i wiaSciwosci przewozonych materiatéw. Sprzet
niesprawny bedzie naprawiany lub wymieniany. Zapewniony bedzie réwniez wywéz na
biezaco wszelkich zanieczyszczen, czy uszkodzeni powstatych w miejscu inwestyciji.

Wszelkie prace budowlane realizowane bedg z uzyciem materiatéw
posiadajacych atesty i aprobaty techniczne dopuszczajace do stosowania w
budownictwie. Infrastruktura powstata w wyniku realizacji projektu nie bedzie
szkodliwa dla srodowiska naturalnego. Wymogom ochrony $rodowiska odpowiadaé
bedzie rdwniez uzywany w miejscu inwestycji sprzet.

Z ekonomicznego punktu widzenia zastosowane rozwigzania zostaly dobrane
optymalnie, tak aby jak najwyzsza jako$¢ osiggna¢ przy jak najnizszej cenie i zapewni¢
odpowiednig trwato$¢ projektu.

4. EWENTUALNE WARIANTY PRZEDSIEWZIECIA

Do oceny poszczeg6lnych wariantéw przyjeto skale punktéw od 1 do 3. Rozumienie
warto$ci kazdego punktu dla kazdego z kryteriéw przedstawiono ponizej.

Kryterium Skala punktéw

1 2 a




Znacznie wWyzszy
niz

dla pozostatych
rozwazanych
wariantow

mozliwy do
zaakceptowania

Wplyw na Wariant nie Wariant wptynie na Znaczacy wplyw na
tworzenie wptlynie tworzenie warunkéw  [tworzenie
warunkow dla na tworzenie dla wysokiej aktywno$ci|warunkéw dla
wysokiej warunkow dla mieszkancow, lecz wysokiej
aktywnosci wysokiej wplyw ten bedzie aktywnosci
mieszkancow aktywnosci ograniczony mieszkancow
mieszkancow
Koszt inwestycji Koszt inwestycji Koszt inwestycji jest Koszt inwestycji
jest stosunkowo duzy, ale |jest

stosunkowo
niewielki

Okres realizacji

Okres realizacji jest
znacznie dtuzszy
niz

dla pozostatych
rozwazanych
wariantéw

Okres realizacji jest
stosunkowo dtugi, ale
mozliwy do
zaakceptowania

Okres realizacji jest
stosunkowo krotki

Na tej podstawie kazdemu wariantowi rozwazanemu ponizej przyporzadkowano
odpowiednig liczbe punktéw, a nastgpnie liczbe te przemnozono przez wage danego
kryterium. Dla kazdego rozwazanego wariantu zsumowano fgczng liczbg punktéw.
Najbardziej korzystnym wariantem jest zawsze ten o najwigkszej ilosci punktow.

Lokalizacja inwestycji

Gtéwnym zamierzeniem beneficjenta byta ochrona réinorodnosci biologicznej
poprzez budowe infrastruktury ukierunkowujgcej ruch turystyczny w wyznaczone
miejsca na terenie gminy Linia.

Zaproponowano dwa warianty lokalizacyjne:

m Wariant I - ochrona réznorodnosci biologicznej i ukierunkowanie ruchu
turystycznego do jeziora w m. Niepoczotowice.

m Wariant Il - ochrona réznorodnoéci biologicznej i ukierunkowanie ruchu
turystycznego z miejscowoéci Linia do jeziora Potegowskiego oraz rzeki Leby.

Wariant |

Wybér pierwszego z wariantdw uniemozliwialby przeprowadzenie trasy, ktoéra
kierunkowataby ruch turystyczny zwigzany z ochrong bioréznorodnosci terenéw. Nad
jeziorem w m. Niepoczolowice nie rozwinat sig¢ ruch turystyczny i nie wystepujg tam
zasoby przyrodnicze bedace pod ochrona.

Wariant II

W tym wariancie projektowana jest ochrona réznorodnosci biologicznej poprzez

potgczenie gléwnej miejscowosci gminy jaka jest Linia z Potegowem i Tluczewem i

stworzenie kompletnej oferty turystycznej w postaci tras rowerowych z platforma

widokowa nad jeziorem.

Wariant lokalizacyjny oparty o trase biegnacg wzdtuz drég gminnych i powiatowych
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charakteryzuje korzystny przebieg na terenie gminy przez wie$ Linia, Thuczewo i
Potggowo. Takie uksztattowanie szlaku jest korzystne z uwagi na skoncentrowanie
ruchu turystycznego w tych miejscowosciach gminy. W miejscowoséci Potegowo trasa
dochodzi¢ bedzie do terenéw Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, platforma
widokowa zlokalizowana bedzie na terenie obszaru NATURA 2000 ,Lasy Mirachowskie”
a w Tiuczewie bedzie kierunkowata ruch turystyczny na obszarze NATURA 2000
»Dolina Gérnej Leby” w kierunku rzeki Leby.

Zdecydowane roznice w sposobie realizacji omawianych wariantéw pojawity sie na
etapie analizy kwestii proceduralnych oraz finansowych. Pod uwage wzieto przede
wszystkim potrzebny w obu przypadkach czas i koszt realizacji. Pierwszy z wariantéw
okazat sig czaso- i kosztochtonny. Niezbedne byloby réwniez wykupienie dziatek pod
przysztg infrastrukture od prywatnych wiascicieli, z czym wigzatyby sie duze koszty, a
cata procedura trwalaby stosunkowo dtugo. Zdecydowanie prostsza okazata sie opcja
wspOtpracy w zakresie udostepnienia przez Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w
Gdansku terenu jeziora pod remont obecnego pomostu i stworzenie platformy
widokowej oraz przejscie terenem laséw paristwowych w kierunku Ttuczewa w oparciu
o wspoiprace z Regionalng Dyrekcjg Laséw Panstwowych. Koszty realizacji tej
procedury okazaly si¢ nizsze, a czas potrzebny na przeprowadzenie koniecznych
procedur duzo krétszy.

Rozwazane warianty poréwnano za pomocg przyjetych kryteriéw:

kryterium waga Rozwazane warianty
Wariant Wariant
lokalizacyjny 1 |lokalizacyjny 11

Wptyw na tworzenie 3 2/6 3/9

warunkow dla wysokiej

aktywnosci mieszkancow

Koszt inwestycji 2 1/2 2/4

Czas realizacji inwestycji |1 1/1 3/3

Razem 9 16

Analiza punktowa wskazata, iz wariantem bardziej optymalnym pod wzgledem
lokalizacji jest poprowadzenie trasy rowerowej zamykajacej sie w okrag przez
miejscowosci Linia, Ttuczewo i Potegowo. Jej realizacja, obok osiggniecia zatozonych
celéw, zapewnia ponadto akceptowalny czas i koszt prac budowlanych.

Zakres inwestycji

Podczas przygotowywania inwestycji rozwazano takze rézne zakresy jej realizacji:
m WariantI - budowa traktu pieszego,

m  Wariant Il - budowa trasy rowerowej wraz z platforma widokowa.

Wariant |

Budowa trasy pieszej wptynetaby z pewnodcia na podwyiszenie aktywnosci

mieszkancow i turystow, jak réwniez na jakos¢ zycia jej mieszkancéw, w szczegélnosdci

sotectw objetych projektem. Zorganizowany zostatby dzieki temu lokalny pieszy ruch
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turystyczny. Do rozwigzania pozostatby jednak problem uregulowania ruchu
rowerowego na tym obszarze. Wytyczenie $ciezki wytacznie dla pieszych zmuszatoby
pozostatych uzytkownikéw , zaréwno turystoéw, jak i mieszkancédw gminy, do poruszania
sie po drogach publicznych samochodami, co wigzatoby si¢ z duza emisja spalin
zanieczyszczajgcych Srodowisko naturalne. Rozwigzanie to jest mniej Kkosztowne,
jednakze nie pozwala na peine wykorzystanie potencjatu turystycznego gminy Linia.

Wariant II

Budowa trasy rowerowej umozliwitaby rozwéj najbardziej rozpowszechnionego
sposobu spedzania wolnego czasu. Dzieki temu turysSci zyskaliby opcje zwiedzania
terendw gminy w sposéb mozliwie korzystny dla zachowania waloréw przyrodniczych
$rodowiska. Ponadto wybor tego kompleksowego rozwigzania pozwoli na wigczenie
§ciezki rowerowej w gminie Linia w system tras rowerowych "Poczuj Kaszubskiego
Ducha” oraz realizacje zatozen ,Planu Zagospodarowania Przestrzennego Wojewddztwa
Pomorskiego 2030” w zakresie tras o znaczeniu ponadregionalnym i lokalnym. Warto
zauwazy¢, iz $ciezka rowerowa jest rozwigzaniem bardziej korzystnym nie tylko dla
turystéw, ale takze dla mieszkancéw gminy, gdyz zdecydowanie usprawni
przemieszczanie sie miedzy poszczegélnymi miejscowosciami  atrakcyjnymi
przyrodniczo. Rozwigzanie to jest nieco bardziej kosztowne niz budowa tylko traktu
pieszego, jednakze bioragc pod uwage potencjat turystyczny i przyrodniczy gminy Linia,
jest rozwigzaniem zdecydowanie bardziej korzystnym.

Na etapie przygotowywania inwestycji nalezalo réwniez podjac¢ decyzje zwigzang z
wyborem materiatow, z ktérych wykonana miataby zosta¢ nawierzchnia Sciezki
rowerowej z traktem pieszym. Analizie poddano dwie opcje:

m Wariant Il - wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej.
m Wariant I - wykonanie nawierzchni z ptyt chodnikowych i kostki brukowej typu
»polbruk”,

Wariant [

Przeprowadzone analizy wykazaly, iz wpltyw nawierzchni na realizacjg celéw projektu w
odniesieniu do turystéw i mieszkaicow gminy bedzie niewielki. Wykazano jednak, iz w
kontek$cie budowy $ciezki rowerowej przy drodze powiatowej o nawierzchni
bitumicznej moze spotkac sie oporem ze strony witasciciela gruntu, jako ze przy drogach
o tego typu nawierzchniach stosowane sg zazwyczaj nawierzchnie z kostki brukowe;j.
UtozZenie tego typu nawierzchni jest ponadto stosunkowo kosztowne.

Wariant II

W trakcie analizy wykazano, iz wybo6r nawierzchni z kostki brukowej jest bardziej
uzasadniony w przypadku danego projektu. Pozwala ona bowiem na bardziej efektywne
uzytkowanie, odrdznia sie kolorystycznie od powierzchni mineralno-asfaltowej. Wybor
nawierzchni  z kostki brukowej znalazt takze wuzasadnienie w poréwnaniu
kosztéw wykonania obu wariantéw. Czas realizacji zadania z zastosowaniem
wymienionych technologii jest poré6wnywalny.

Ocena punktowa w tym przypadku prezentowatla sig¢ nastgpujaco:



kryterium waga Rozwazane warianty
Budowa traktu |Budowa $ciezki
pieszego rowerowej
Wptyw na tworzenie 3 2/6 3/9
warunkow dla wysokiej
aktywnosci mieszkancow
Wptyw na dostepnosé¢ oraz|3 2/6 3/9
jakos¢ srodowiska
naturalnego
Koszt inwestycji 2 3/6 2/4
Czas realizacji inwestycji |1 3/3 2/2
Razem 21 24

Analiza punktowa potwierdzita wnioski ptyngce z analizy opisowej. Budowa trasy
rowerowej w pelniejszy sposéb realizuje zatozone dla projektu cele. Wykazano takze
celowo$¢ zastosowania nawierzchni z kostki brukowej bezfrazowej w warunkach
realizacji przedmiotowej inwestycji.

5. PRZEWIDYWANA ILOSC WYKORZYSTANE] WODY, SUROWCOW, MATERIALOW,
PALIW ORAZ ENERGII

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem
lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugoéci okoto 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granicg robdt ziemnych, w sasiedztwie punktéw
zatamania trasy, powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dtugo$¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowa¢ paliki drewniane Srednicy od 0,05
do 0,08m i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni
bolce stalowe $rednicy 5mm i dtugoéci od 0,04 do 0,05m.

6. ROZWIAZANIA CHRONIACE SRODOWISKO

Przedmiotowa inwestycja polega¢ bedzie na budowie $ciezki rowerowej w gminie Linia.
Prowadzone prace charakteryzowaé sie bedg przejéciowymi ucigzliwo$ciami dla
srodowiska. Ich oddziatywanie bedzie jednak mato znaczace, a zarazem konieczne dla
prawidtowej realizacji przedsiewziecia.

Emisja hatasu

Podczas przeprowadzania prac zwigzanych z inwestycja wystapig okresowe
oddziatywania akustyczne powodowane pracg urzadzen, maszyn i pojazdéw
transportowych. Charakter inwestycji powoduje, iz ciezki sprzet bedzie uzytkowany
przez stosunkowo krotki okres czasu, jednak kazdorazowe jego uzycie wigzaé sie moze z
emisjg stosunkowo wysokiego poziomu hatasu. Korzystanie ze sprawnego technicznie,
nowoczesnego parku maszynowego z uzyciem technologii najmniej ucigzliwych
akustycznie spowoduje, iz dolegliwo$ci zwigzane z hatasem bedg okresowe, przejsciowe
i nie odczuwalne poza Scistym rejonem robét.

Emisja spalin



Prowadzone prace bedg charakteryzowaty si¢ emisjg zanieczyszczen do atmosfery
gléwnie na etapie prac ziemnych. Poziom emisji zaleze¢ bedzie od rodzaju
zaangazowanego sprzetu: rodzaju i ilosci maszyn budowlanych, a takze od ich stanu
technicznego. Uwzgledniajgc jednak zakres prac i ich rozlozenie w czasie mozna
stwierdzi¢, ze emisja ta nie bedzie stanowi¢ istotnego zagrozenia dla Srodowiska.

Oddzialywanie na wody powierzchniowe i podziemne

Przeprowadzenie prac zwigzanych z robotami budowlanymi w miejscu inwestycji nie
wywrze jakiegokolwiek negatywnego wplywu na stan woéd, zaréwno
powierzchniowych, jak i podziemnych. Lokalna skala prac budowlanych, ich
krétkotrwaty charakter oraz specyfika przedsigwzigcia nie stanowig zadnego zagrozenia
dla licznych kanatéw wystepujacych na obszarze przeprowadzania przedsiewzigcia.
Zaklada sie powierzchniowe odwodnienie $ciezek systemem spadkéw podiuznych i
poprzecznych. Odpady powstajace podczas budowy drogi beda gromadzone selektywnie
na wydzielonej powierzchni. Nastepnie zostang przekazane do odzysku lub
unieszkodliwienia.

Budowe $ciezki charakteryzowal bedzie ponadto troska o elementy przyrodnicze
znajdujace sie¢ w miejscu inwestycji. Bedzie ono odpowiednio zabezpieczone i zostanie
pozostawione w niezmienionej formie.

Wszystkie prace beda wykonywane w porze dziennej. Cechowac je bedzie sprawnos¢ i
efektywnosc¢.

Powyzsze elementy wskazuja, iz wplyw inwestycji na poszczegélne elementy
érodowiska na etapie realizacji rob6t budowlanych bedzie nieznaczny. Ewentualne
niedogodnoéci zwigzane z realizacja przedsigwzigcia beda mialy charakter
krétkoterminowy i mogg charakteryzowa¢ sie oddziatywaniem jedynie w bezposrednim
sasiedztwie prowadzonych prac, jednak skala tego wptywu bedzie minimalna.

Zgodnie z Ustawg z 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235) przeprowadzenie
inwestycji nie wymaga pozyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.
Elementy infrastruktury powstate w wyniku realizacji inwestycji nie beda wptywac na
podstawowe komponenty $rodowiska, takie jak powietrze atmosferyczne, wody
powierzchniowe i gruntowe, klimat akustyczny oraz zdrowie ludzi. Nie bedg one miec¢
negatywnego wplywu na dobra materialne czy dziedzictwo kulturowe, nie bedg
naruszaé interesu oséb trzecich oraz nie zmienig sposobu uzytkowania terenow
przyleglych. Powstala infrastruktura nie bedzie stanowita Zadnego zagrozenia dla
srodowiska na obszarze jej oddzialywania.

Co wiecej, nalezy wyraznie podkresli¢, ze realizacja projektu bedzie miata pozytywny
wplyw na $rodowisko, przyczyni si¢ bowiem do wyeksponowania przyrodniczych i
krajobrazowych waloréw gminy Linia. Ponadto, dzigki uregulowaniu ruchu pieszego i
rowerowego w miejscu inwestycji zahamowana zostanie ich dewastacja oraz degradacja
érodowiska naturalnego wynikajgca z nieuporzgdkowanego korzystania przez turystow
i mieszkancéw z przedmiotowych obszaréow.

7. RODZAJ] I PRZEWIDYWANA ILOSC SUBSTANC]I WPROWADZANYCH DO
SRODOWISKA

Odprowadzenie $ciekow
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Etap realizacji
Emisja $ciekéw na etapie realizacji inwestycji bedzie zwiagzana ze $ciekami socjalno -
bytowymi powstajgcymi na placach budowy. Place budowy beda wyposazone w
odpowiednie sanitariaty przenosne, ktére bedg na biezgco wymieniane przez
odpowiednig firme. Ilo§¢ wytwarzanych $ciekéw bedzie zalezna od iloéci oséb
pracujacych przy realizacji inwestycji.
Zagrozenia dla Srodowiska gruntowo-wodnego na etapie prowadzenia prac
budowlanych zwigzane s3 przede wszystkim z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego
i potencjalnym wyciekiem paliwa lub smaréw bezposrednio do gruntu i ich dalszg
migracja do wod podziemnych. W przypadku zaistnienia powyzszego zdarzenia obszary
zanieczyszczonego gruntu w wyniku wycieku substancji ropopochodnych powinny by¢
natychmiast usuniete i zastapione czystym gruntem.
Negatywne oddziatywanie inwestycji na etapie wykonawczym nie powinno mieé
miejsca, jezeli prace beda prowadzone zgodnie z obowigzujacymi normami i przy uzyciu
sprawnego sprzetu mechanicznego.

Etap eksploatacji

Przedmiotowe przedsiewzigcie w trakcie eksploatacji nie bedzie generowato $ciekéw. Z
powierzchni Sciezki rowerowej odprowadzane beda jedynie wody opadowe i
roztopowe, ktére zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca
2006r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnia¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd
lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego (Dz. U. 2006 nr 137, poz. 984 ze zm.) moga by¢ odprowadzane do wéd lub do
ziemi bez wcze$niejszego ich oczyszczenia.

llos¢ wod opadowych odprowadzanych z terenu $ciezki rowerowej, o powierzchni
10 600 m2,

mozemy oszacowac za pomocg WZoru:

Q=A*q*F [dm3/s]

gdzie:

A - wspotczynnik sptywu, ktéry dla drég i placow utwardzonych wynosi A = 0,85 (0,87
dla drég asfaltowych); przyjeto A = 0,87

q - natezenie deszczu miarodajnego [dm3/s/ha]

F - powierzchnia [ha]; F = 10600m2 = 1,060ha

Natezenie deszczu miarodajnego wyznaczono z zaleznosci:

3
g = 22 4m3 /s /ha]

t0.67

gdzie:

t — czas trwania deszczu miarodajnego; przyjeto t = 15 min

C - czgstotliwo$¢ pojawienia sie deszczu; przyjeto C = 5 lat - prawdopodobiefistwo
pojawienia si¢ opadu wynosi p = 20%

3 3
= BOVC_ATNE 5 i Teivan Jsyhia]

T $0,67 T 15067

Stad szacowana ilo$¢ woéd deszczowych odprowadzanych z terenu projektowanej
inwestycji wynosi:

Qdeszcz.miar.=A*q*F=0,87*131* 1,060 =120/8 dm3/s

Wody opadowe z terenu $ciezki rowerowej bedg odprowadzane poprzez ich naturalng
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infiltracje do gruntu.

Odprowadzenie $ciekéw technologicznych
Nie przewiduje sie emisji §ciekéw technologicznych.
Emisja do atmosfery

Na etapie realizacji projektowanej $ciezki rowerowej moze wystapi¢ czasowy wzrost
zapylenia oraz niezorganizowanej emisji spalin z transportu materiatéw i uzycia maszyn
budowlanych.

Etap eksploatacji

Eksploatacja przedsiewziecia nie bedzie si¢ wigzata z emisjg zanieczyszczen do
atmosfery.

Gospodarka odpadami

Etap realizacji
W wyniku prowadzonych prac realizacyjnych powstang rodzaje odpadéw wymienione

w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu
odpadéw (Dz. U. Nr z 2014, poz. 1923). Podczas prac realizacyjnych powstang zaréwno
odpady inne niz niebezpieczne, jak réwniez odpady niebezpieczne. Nie ma mozliwosci
oszacowania przewidywanej iloéci powstajacych odpadéw.

Zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013, poz. 21)
wiascicielem wszystkich powstatych podczas realizacji przedsigwzigcia odpadéw bedzie
Wykonawca prac. Wytwérca odpadéw bedzie zobowigzany do przejecia
odpowiedzialno$ci prawnej za wytwarzane odpady, na podstawie uméw zawartych ze
Zleceniodawcami.

Wytwoérca odpadéw jest zobowigzany do uzyskania decyzji dotyczacej gospodarki
odpadami na podstawie art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013, poz. 21).

Etap eksploatacji
Na etapie eksploatacji nie przewiduje si¢ powstawania odpadéw komunalnych w

niniejszym przedsiewzieciu. Odpady komunalne bedg zbierane w miejscach wskazanych
przez Urzad Gminy.

Ponadto nie przewiduje sie innych odpadéw.

W ramach planowanej inwestycji nie przewiduje sig¢ instalacji urzadzen emitujgcych
hatas, zanieczyszczenia powietrza, odpady, $cieki, pola elektromagnetyczne lub innych
elementéw powodujacych uciazliwoéci (np. odory).

Zrédla hatasu

Przed oddaniem inwestycji do eksploatacji bedzie miata miejsce okresowa emisja hatasu

zwigzana z prowadzeniem prac budowlanych oraz dowozem niezbednych urzadzen i
materialéw budowlanych.

Jest to hatas, ktérego trudno unikna¢ i ktéremu trudno zapobiec. Halas ten wystepowac
bedzie jednorazowo, w zamknietym przedziale czasu (tylko w porze dziennej).

Na wielko$¢ ucigzliwo$ci akustycznej bedzie miat wplyw czas realizacji procesu

12



inwestycyjnego oraz rownoleglo$¢ pracy wielu urzadzen i maszyn. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska dopuszczalny poziom hatasuy, poza granicami
dziatek w obrebie ktérych jest realizowana przedmiotowa inwestycja, wyrazony
réwnowaznym poziomem dZwigku A nie moze by¢ wiekszy niz 50 dB. Jezeli warunek
ten zostanie spetniony nie wystapia zagrozenia dla $rodowiska w wyniku emisji hatasu.
Reasumujac mozna stwierdzi¢, iz majgca miejsce podczas prowadzenia prac
budowlanych oraz dostawy materiatéw budowlanych, emisja halasu nie powinna byé¢
ucigzliwa oraz stanowi¢ istotnych zagrozen dla $rodowiska.

Etap eksploatacji

Eksploatacja przedsiewziecia nie bedzie sie wigzata z emisjg hatasu do $srodowiska.

8. TRANSGRANICZNE ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO

Brak transgranicznego oddziatywania na $rodowisko.

9. OBSZARY PODLEGAJACE OCHRONIE

Na terenie gminy Linia, w miejscowosci Tluczewo, znajduje sie fragment obszaru
specjalnej ochrony Natura 2000 ,Dolina Gérnej Leby” (kod ostoi PLH22000603).
Obszar o pow. 2550.07 ha, obejmuje odcinek doliny Leby w jej gérnym biegu.
Projektowana S$ciezka rowerowa (II) zakonczy sie w odleglosci ok. 300 m od
wyznaczonej granicy obszaru NATURA 2000 taczac sie z juz istniejacg $ciezka rowerowa
dochodzaca do samej rzeki teby. Na terenie gminy Linia potozony jest obszar
Kaszubskiego Parku Krajobrazowego (zaréwno w m. Ttuczewo jak i Potegowo). Trasa | z
kostki brukowej koniczy swoj bieg przed obszarem chronionym przechodzac w istniejaca
droge gruntowsg, ktora biegnie do jeziora Potegowskiego oraz wytyczong trasa po
drodze gruntowej (II[) do Ttuczewa. W miejscowosci Potegowo znajduje sie zespét
przyrodniczo-krajobrazowy ,Rynna Potggowska” oraz obszar NATURA 2000 ,Lasy
Mirachowskie” (kod ostoi PLB220008) o powierzchni 8232.38 ha, na terenie ktérego
planowany jest remont i rozbudowa istniejacego pomostu poprzez stworzenie
platformy widokowej.

Planowana inwestycja wptynie na w/w obszary pozytywnj]e poprzez Kontrolowany,

kierunkowany ruch turystyczny. p—
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