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08.6220.8.21.2016

DECYZJA

o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pn. ,,Budowa wezla betoniarskiego
i instalacji do przerobu kopalin lub odpadéw innych niz niebezpieczne na dzialce nr 4732
w Niepoczolowicach, gmina Linia

Na podstawie art. 71 ust. 11 ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 1ipkt 3, art. 75 ust. 1 pkt
4, art. 77 ust. 1 pkt 1, art. 80 ust. 1 i ust. 2, art. 82 ust. 1 i ust. 3, art. 85 ust. 11 ust. 2 pkt 1,
ustawy z dnia 3 paZzdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), § 3 ust. 1 pkt. 21, 52 lit.a) i 80,
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 71) oraz art.
104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U.
z 2017 r., poz. 1257), po rozpatrzeniu wniosku inwestora —Produkcja i Eksploatacja
Kruszywa Formella s.c., Niepoczolowice 3A, 84-223 Linia, z dnia 14.06.2016 r.,
0 wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach przedsigwzigcia pn. ,, Budowa
wezla betoniarskiego i instalacji do przerobu kopalin lub odpadéw innych niz niebezpieczne na
dzialce nr 473/2 w Niepoczolowicach”, gm. Linia, po przeprowadzeniu postepowania
W sprawie oceny oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko:

L. Ustalam srodowiskowe uwarunkowania dla przedsiewziecia polegajacego na:

budowie instalacji do produkcji betonu w iloéci nie mniejszej niz 15 ton/ dobe, budowie instalacji
do przetwarzania odpadéw w postaci kamienia, gruzu budowlanego i ceglanego z wykorzystaniem
procesu R12, budowie instalacji do zbierania odpadéw o kodzie 10 01 01 w postaci mieszanki
popiotdw i zuzla, planowana do realizacji na terenie dziatki nr 473/2 w Niepoczolowicach, gm. Linia
opisanego we wniosku inwestora Produkcja i Eksploatacja Kruszywa Formella s.c.,
Niepoczotowice 3A, 84-223 Linia, z dnia 14.06.2016 r. w oparciu o ustalenia zawarte
w Raporcie oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko zlozonego w dniu 03.04.2017 r.
przygotowanego przez mgr inz. Jacka Konopka, mgr inz. Katarzyna Filipczak — Dywity,
uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku, dokonane
postanowieniem z dnia 08.06.2017 r. znak pisma: RDOS-Gd-W00.4242.16.2017.MJ.2

II. Okreslam:

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsigwziecia.



Przedmiotowe przedsiewziecie, planowane jest do realizacji na terenie czescei
dzialki o numerze ewidencyjnym 473/2, polozonej w obrebie geodezyjnym 0002
Niepoczotowice w miejscowosci, gm. Linia, pow. wejherowski, woj. pomorskie

Na terenie dzialki nr 473/2 dopuszcza si¢ skladowanie oraz przetworstwo:
odpadéw z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury
drogowej, zuzlu i mieszanek popiotowo-zuzlowych oraz gleby i ziemi, w tym kamieni.
Dopuszcza si¢ réwniez samodzielne funkcjonowanie kazdego z wymienionych rodzajéw
przeznaczenia. Powyzszy stan rzeczy, potwierdzony zostat w zaswiadczeniu Urzedu
Gminy Linia, pismo znak: GN.6720.62.16 , Z dnia 14.06.2016r.

Odnoszac sie do charakterystyki otoczenia planowanej do realizacji instalacji do
produkcji betonu, instalacji do przetwarzania odpadowego kamienia, gruzu budowlanego
1 ceglanego, z wykorzystaniem procesu odzysku R12, oraz instalacji do zbierania odpadow
W postaci popiotéw i zuzla z cnergetycznego spalania wegla kamiennego nalezy
stwierdzié, ze w bezposrednim sasiedztwie dziatki nr 473/2 w Niepoczolowicach, znajduja
si¢ od strony:

- poinocnej: gruntowa droga gminna oraz nieczynna linia kolejowa, za ktéra znajdujq sie
tereny o przeznaczeniu rolniczym;

- wschodniej: tereny uzytkéw rolnych;

- potudniowo — wschodniej : pas komunikacyjny drogi powiatowej nr 1431G relacji
Lebork - Gdansk, za ktorg znajdujq si¢ tereny bazy sprz¢towej nalezacej do Inwestora
PiEK FORMELLA s.c., wykorzystywanej w prowadzonej dziatalnosci;

- zachodniej oraz potudniowo-zachodniej: tereny uzytkowane rolniczo, za ktérymi
rozciagaja si¢ obszary lesne.

W ramach realizacji przedsigwzigcia Inwestor planuje przeznaczy¢ powierzchnie
Wynoszaca:
- ok. 3540 m® bezposrednio pod posadowienie zespolu maszyn i urzadzen wchodzacych
w sklad WYTWORNI BETONU, w tym zbiomikéw surowcéw i dodatkéw. Inwestor
zaklada réwniez budowe zespotu zasiekéw magazynowych (5 szt)) réznych frakcji
kruszyw.
- ok. 2040 m® bezposrednio pod posadowienie zespotu maszyn i urzadzen wchodzacych
w skiad INSTALACII DO ODZYSKU ODPADOW (KRUSZARKI), w tym zespolu
zasiek6w magazynowych (3 szt.) roznych frakcji kruszyw.
- ok 875 m? bezposrednio pod posadowienie zasieku magazynowego PUNKTU
ZBIERANIA ODPADOW W POSTACI POPIOEOW 1 ZUZLA.

Ponadto na terenie dziatki nr 473/2 zrealizowana zostanie gruntowa, utwardzona
kruszywem, wewnetrzna droga dojazdowa do ww. instalacji. Powierzchnia dzialki
przeznaczona pod ww. droge wynosita bedzie ok. 1300 mZ.

2Istotne warunki korzystania ze grodowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub
uzytkowania przedsiewziecia, ze szczegblnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony
cennych wartosci przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia
uciazliwosci dla terenéw sasiednich:

2.1. Na etapie realizacji konieczne jest podjecie nastepujacych dziatari:
a) plac budowy i jego zaplecza (w tym bazy techniczne i sklady materiatéw)
lokalizowaé z uwzglednieniem zasady —minimalizacji zajecia terenu
1 przeksztalcenia jego powierzchni,



b) miejsce postoju maszyn i urzadzen budowlanych, stwarzajacych zagrozenie
zanieczyszczenia  $rodowiska  gruntowo - wodnego  substancjami
ropopochodnymi, utwardzi¢ i uszczelnié oraz wyposazy¢ w maty sorbujace,

c) zaplecze budowy wyposazyé w szczelne przenosne toalety, a $cieki bytowe
odprowadzaé¢ do szczelnych zbiornikow i zapewni¢ ich odbidr przez uprawnione
podmioty, stosowa¢ sprawny technicznie sprzet budowlany zgodnie
z certyfikatem dopuszczenia go do uzytkowania. W przypadku ewentualnej awarii
zabezpieczy¢ grunt w miejscu wykonywania

d) robét przed zanieczyszczeniem substancjami niebezpiecznymi pochodzacymi
z uszkodzonych maszyn,

e) w trakcie prac budowlanych przestrzega¢ przepisow bezpieczenistwa i higieny
pracy oraz procedur wynikajacych z odrgbnych przepiséw, w tym oznakowaé
teren budowy i zabezpieczyé przed dostepem 0séb niepowolanych,

f)  prace budowlane bedace Zrodiem hatasu prowadzi¢ w porze dziennej,

g) ogranicza¢ iloé¢ odpadow wytwarzanych w czasie budowy oraz ich ewentualny
negatywny wplyw na komponenty srodowiska poprzez segregacje i selektywne
magazynowanie wytwarzanych odpadéw poszczegélnych rodzajéw, w sposdb
zabezpieczajacy przed migracja zanieczyszczefi do $rodowiska gruntowo -
wodnego,

h) w celu ograniczenie emisji hatasu wykona¢ wal ziemny wzdhiz granicy
przedmiotowej
dziatki,

2.2.Na etapie eksploatacji konieczne jest podjecie nastepujacych dzatan:

a) gazy odlotowe powstajace podczas zaladunku siloséw magazynowych oczyszczad
z zanieczyszczen pylowych z wykorzystaniem filtrow,

b) zbiorniki magazynowe (silosy) wyposazy¢ w  urzadzenia odpylajace
tj. wysokosprawny filtr wyposazony w pneumatyczny system oczyszczania
wkiadéw filtracyjnych sprezonym powietrzem,

C) zastosowa¢ w produkcji betonu zamknigty obieg wody, cementu i kruszywa, co
pozwoli na wyeliminowanie powstawania odpadéw w postaci szlaméw
zawierajacych mieszanke betonu i wody,

d) do proceséw produkcyjnych wykorzystywa¢ wode z sieci wodociagowej oraz wody
popluczne, pochodzace z zamknietego ukladu mycia maszyn,

€) proces przetwarzania odpadéw prowadzié przy zamknigtej komorze kruszarki,

f) kruszywa i odpady poddawane przetwarzaniu oraz odpady zbierane magazynowa¢
w betonowych boksach, wyposazonych w mury oporowe o0 wysokosci 3 m n.p.t.,

g) prowadzi¢ regularne przeglady i konserwacje stosowanych urzadzen i maszyn,

h) zapewni¢ wiasciwe gospodarowanie odpadami, takze niebezpiecznymi, w tym
minimalizowa¢ ich ilo$é, gromadzié je selektywnie w wydzielonych
i przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczajacych przed
przedostawaniem si¢ do srodowiska substancji szkodliwych oraz zapewnié ich
regularny odbi6r przez uprawnione podmioty,

i) Scieki socjalno - bytowe odprowadzaé wewngtrznym przytaczem do gminnej sieci

kanalizacji $ciekéw bytowych, a nastepnie do oczyszczalni,

3. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska konieczne do uwzglednienia w projekcie
budowlanym:
1) w projekcie budowlanym okresli¢ rodzaje i ilosci odpad6éw wytwarzanych na etapie
realizacji inwestycji oraz wskaza¢ sposéb ich zagospodarowania,
2) projekt budowlany winien zakladaé rozwiazania techniczne, technologiczne
i organizacyjne minimalizujace oddziatywanie na $rodowisko w szczegblnosci
w fazie budowy,
3) zaopatrzenie obiektu w wodg z sieci wodociagowej,



4. Stanowisko w sprawie koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko
w ramach postepowania w sprawie wydania pozwolenia na budowg przedmiotowe;j inwestycji:

Tutejszy organ nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia ponownej oceny oddziatywania
przedmiotowego przedsigwziecia na $rodowisko. Informacje zawarte w raporcie
0 oddzialywaniu przedsiewziecia na $rodowisko sq wystarczajace do okreélenia
uwarunkowan do projektu budowlanego.

Powyzsze nie wyklucza przeprowadzenia ponownej oceny oddzialywania przedsiewziecia
na Srodowisko w przypadku:

* zlozenia do organu wlasciwego do wydania decyzji (o ktorych mowa w art. 72 ust. 1 pkt
1,10, 14 i 18 ustawy 00$) wniosku podmiotu planujacego podjecie realizacji inwestycji,

* jezeli organ wlasciwy do wydania ww. decyzji stwierdzi, ze we wniosku o wydanie
decyzji zostaly dokonane zmiany w stosunku do wymagan okreSlonych w decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach.

5. Stanowisko w sprawie transgranicznego oddzialywania przedsiewziecia na $rodowisko
W odniesieniu do przedsiewzieé, dla ktérych  przeprowadzono postepowanie dotyczace
transgranicznego oddzialywania na srodowisko:

W zwiazku z rodzajem i lokalizacjg przedsigwziecia, wykluczona jest mozliwosé
oddziatywania planowanego przedsigwzigeia na obszary polozone poza granicami Polski
zaréwno na etapie realizacji jak i eksploatacji. Tut. organ nie znajduje wigc przestanek do
przeprowadzenia postgpowania w sprawie oceny oddzialywania na $rodowisko
w kontekscie transgranicznym

III. Charakterystyka calego przedsiewziecia stanowi zatacznik nr 1 do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 14.06.2016 r., wnioskodawca Produkcja i Eksploatacja Kruszywa Formella
s.c., Niepoczolowice 3A, 84-223 Linia, wystapil do Wéjta Gminy Linia z wnioskiem
o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach na realizacj¢ przedsiewziecia
polegajacego na budowie instalacji do produkeji betonu w ilosci nie mniejszej niz 15 ton/ dobe,
budowie instalacji do przetwarzania odpadéw w postaci kamienia, gruzu budowlanego i ceglanego
z wykorzystaniem procesu R12, budowie instalacji do zbierania odpadéw o kodze 10 01 01
W postaci mieszanki popioléw i zuzla, planowana do realizacji na terenie dziatki nr 473/2 obreb
Niepoczolowice, w gminie Linia.

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie $rodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.),
stwierdzono, Ze organem whsciwym do wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach jest Wéjt Gminy Linia.

Na podstawie zlozonego wniosku, a w szczegOlnosci zgodnie z trescia dotaczonej karty
informacyjnej przedsigwziecia i raportu ustalono, ze planowane przedsiewziecie polegaé
bedzie na budowie instalacji do produkeji betonu w ilosci nie mniejszej niz 15 ton/ dobe, budowie
instalacji do przetwarzania odpadéw w postaci kamienia, gruzu budowlanego i ceglanego
z wykorzystaniem procesu R12, budowie instalacji do zbierania odpadéw o kodzie 10 01 01
W postaci mieszanki popioléw i zuzla, planowana do realizacji na terenie dziatki nr 473/2
w Niepoczolowicach, wobec powyzszego stwierdzono, ze przedmiotowe przedsiewziecie
zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie



przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (t.j. Dz. U. 2 2016 1., poz.
71) zalicza sie do:
a) § 3 ust. I pke 21 tj. ,instalacje do produkcji betonu w ilosci nie mniejszej niz 15 t
na dobe";
b) § 3 ustl pkt 52 kit. a) tj. ,zabudowa przemystowa, w tym zabudowa systemami
fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszaca infrastrukturg,
o powierzchni zabudowy nie mniejszej niz 0,5 ha na obszarach objetych formami
ochrony przyrody o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody,
o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy",
C) § 3 ust I pkt 80 1. »instalacje zwiazane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem
odpadéw, inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 41-47, z wylaczeniem instalacji
do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 10
kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne o zainstalowanej mocy elektrycznej nie
wigkszej niz 0,5 MW lub wytwarzajacych ekwiwalentng ilos¢ biogazu rolniczego
wykorzystywanego do innych celéw niz produkcja energii elektrycznej, a takze
miejsca retencji powierzchniowej odpadéw oraz rekultywacja sktadowisk
odpadéw", zatem jego realizacja wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach.

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) oraz w zwigzku z art.
73 ust. 1 oraz art. 75 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska
oraz ocenie oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2016 I., poz. 353 ze zm.), Wéijt
Gminy Linia dnia 14.06.2016 r. postanowieniem 08%.6220.8.1.2016 wszczat
postgpowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigeia pn ,,Budowa wezta betoniarskiego
i instalacji do przerobu kopalin lub odpadow innych niz niebezpieczne na dzialce nr 473/2, obreb
Niepoczolowice, gm. Linia. Zapewniono réwniez mozliwosé udziaha spoleczenstwa na
kazdym etapie toczacego si¢ postepowania poprzez stosowanie zawiadomieni, ktére
zamieszczano w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Gminy Linia na stronie
www.bip.gminalinia.com.pl, umieszczajac = w publicznie  dostgpnym  wykazie
zawierajacym informacje o $rodowisku i jego ochronie oraz wywieszajac na tablicy
ogloszen tut. Urzedu oraz solectwa wsi Niepoczolowice, a takze przekazywano stronom
postepowania.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie §rodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko, organem wlasciwym do zajecia stanowiska
w przedmiotowej sprawie jest Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska, ktoéry wydaje
opini¢ dotyczaca obowiazku lub braku obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania
na Srodowisko dla przedsiewzieé mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé
na srodowisko, o ktérych mowa w art. 59 ust 1 pkt. 2 ww. ustawy. Rodzaje tych
przedsigwzigé okreslone sa w § 3 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010
r. W sprawie przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko (t.j. Dz. U. z
2016 r, poz. 71). Opinia ta uzyskiwana jest w procedurze wydawania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach, ktérej wydanie nastepuje przed uzyskaniem jednej
z decyzji wskazanych w art. 72 ust. 1 oraz ust. la ww. ustawy.

W zwiazku z powyzszym tut. organ zwrécit sie do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Gdansku pismem nr 08.6220.8.2.2016 z dnia 14.06.2016.r. prosba
0 przedstawienie opinii w przedmiocie koniecznosci przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko dla planowanego przedsigwzigcia. Z opinii
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w GdaAsku znak RDOS-Gd-
W00.4240.357.2016.MSB.4 z dnia 29.11.2016 1. ( data wplywu do tut. urzedu 01.12.2016




r.) wynika, iz dla ww. przedsigwziecia zachodzi koniecznosé przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko.

Wojt Gminy Linia pismem nr 0$.6220.8.3.2016 z dnia 14.06.2016 r. zwrdcit sie
réwniez do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie z prosbg
0 przedstawienie opinii w przedmiocie koniecznosci przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsigwziecia na $rodowisko dla planowanego przedsiewziecia. Organ w
ustawowym terminie nie zajat stanowiska w sprawie, zgodnie z art. 78 ust. 4 brak zajecia
stanowiska traktuje sie jako brak zastrzezef.

W dniu 04.07.2016 r. (data wplywu do tut. urzedu 08.07.2016 r.) Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Gdafisku wezwal do usunigcia brakéw formalnych we wniosku.
W dniu 22.07.2016 r. wnioskodawca uzupetnia braki. Dnia 18.08.2016 (data wplywu
do tut. urzedu 22.08.2016 r.) RDOS przesyla kolejne wezwanie do uzupelnienia brakéw
formalnych w zakresie przediozenia wypisu i wyrysu z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu inwestycji, oraz wyjasnienia informacji
zawartych w we wniosku, ktére zostaja uzupelione 09.09.2016 r. Na kolejne wezwanie
RDOS z dnia 27.10.2016 r. (data wplywu do tut. urzedu 02.11.2016 r.) wnioskodawca
sklada wyjasnienia w dniu 14.11.2016 r., ktore Wojt Gminy Linia  pismem
0S.6220.8.11.2016 z dnia 16.11.2016 r. sktada do RDOS w Gdarisku,

W dniu 08.12.2016 r. Wéjt Gminy Linia postanowieniem 08.6220.8.12.2016 stwier-
dza obowiazek przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko i okresla zakres ra-
portu o oddziatywaniu na Srodowisko, uwzgledniajac opini¢ Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Gdanisku znak RDOS-Gd-WOO.4240.357.2016.MSB.4 7 dnia
29.11.2016 . (data wplywu do tut. urzedu 01.12.2016 r.)

Wo6jt Gminy Linia postanowieniem 08.6220.8.13.2016 z dnia 08.12.2016 r.
zawiesza postgpowanie w sprawie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach do czasu
przedlozenia przez wnioskodawce raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

Dnia 03.04.2017 r. wnioskodawca zozyt raport o oddziatywaniu na $rodowisko
przedsigwzigcia pn. ,.Budowa instalacji do produkcji betonu w iloci nie mniejszej niz
15 ton/ dobg, budowa instalacji do przetwarzania odpadéw w postaci kamienia, gruzu
budowlanego i ceglanego z wykorzystaniem procesu R12, budowa instalacji do zbierania
odpadéw o kodzie 10 01 01 w postaci mieszanki popioléw i zuzla, planowana do realizacji na
terenie dzialki nr 47372 w Niepoczolowicach” Wéjt Gminy Linia Postanowieniem OS.
6220.8.14.2016 z dnia 06.04.2017 r. podjal zawieszone postepowanie i wnioskiem
08.6220.8.15.2016 z dnia 06.042017 r. wystapit do RDOS w Gdansku
o wydanie uzgodnienia, oraz pismem 08.6220.8.16.2016 z dnia 06.04.2017 r.
do Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie o wydanie opinii.

RDOS w Gdarisku pismem RDOS-Gd-W00.4242.16.2017.MJ.1 z dnia 20.04.2017 .
( data wptywu do tut. urzedu 24.04.2017 r.) wezwal do uzupelnienia brakéw, ktére Wijt
Gminy Linia przesyta pismem 08.6220.8.17.2016 z dnia 26.04.2017 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdarisku postanowieniem nr RDOS-Gd-
WOO0.4242.16.2017.MJ.2 z dnia 08.06.2017 r. (data wplywu do tut. urzedu 13.06.2017 r.)
uzgodnit realizacj¢ planowanego przedsigwzigcia pn. Budowa instalacji do produkcji
betonu w ilo$ci nie mniejszej niz 15 ton/ dobg, budowa instalacji do przetwarzania odpadow w
postaci kamienia, gruzu budowlanego i ceglanego z wykorzystaniem procesu R12, budowa
instalacji do zbierania odpadéw o kodzie 10 01 01 w postaci mieszanki popioléw i zuila,
planowana do realizacji na terenie dzialki nr 47372 w Niepoczolowicach,, gm. Linia, pod
warunkami uwzglednionymi w postanowieniu.

Planowane przedsigwzigcie polegaé bedzie na budowie instalacji do produkcji
betonu w ilosci nie mniejszej niz 15 ton /dob¢. W ramach realizacji przedmiotowego
przedsigwzigcia, Inwestor planuje takze budowe instalacji do przetwarzania odpadowego
kamienia, gruzu budowlanego i ceglanego, z wykorzystaniem procesu odzysku R12 oraz
budowg instalacji do zbierania odpadéw w postaci popioléw i zuzla z energetycznego



spalania wegla kamiennego. Inwestycja planowana jest do realizacji na dzialce nr 473/2
w miejscowosci Niepoczolowice, gm. Linia.

Dzialka nr 473/2 objeta jest zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Zgodnie z uchwata Nr 114/XI/VII/2015 Rady Gminy Linia z dnia 29
grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego fragmentu miejscowosci Niepoczotowice, gmina Linia, w zakresie dziatki
nr 473/2, na ktorej planuje sig¢ lokalizacje przedmiotowe] inwestycji, oznaczona zostata
symbolem P/U - teren obiektéw produkcyjnych, skladéw i magazynow oraz zabudowy
ustugowej. W bezposrednim sgsiedztwie dziatki nr 473/2 znajduja sie:

- od strony pélnocnej gminna droga gruntowa oraz nieczynna linia kolejowa,
za ktorg znajduja si¢ tereny o przeznaczeniu rolniczym;

- od strony wschodniej tereny uzytkéw rolnych,

- od strony potudniowo - wschodniej pas komunikacyjny drogi powiatowe;j relacji
Lebork - Gdansk, za ktéra znajduja sie tereny bazy sprzg¢towej nalezacej
do Inwestora;

- od strony zachodniej oraz poludniowo - zachodniej tereny uzytkowane rolniczo,
za ktérymi rozciagaja sig obszary lesne.

Wzdhluz potudniowej granicy dziatki inwestor planuje wykona¢ wat ziemny o wysokosci
ok. 2,0 m n.p.t., w ktérym pozostawiony zostanie fragment umozliwiajacy wjazd/wyjazd
na dziatke z drogi powiatowe;j.

Najblizsza zabudowa mieszkalna, jednokondygnacyjna znajduje sic w kierunku
wschodnim, za droga powiatows i zlokalizowana Jest w kierunku wschodnim, w odleglosci
ok. 380 - 412 m od miejsca planowanej inwestycji. Najblizsza zabudowa mieszkalna
dwukondygnacyjna znajduje si¢ w kierunku poludniowo - zachodnim i polozona jest
w odleglosci ok. 653 m od planowane; inwestycji.

W ramach omawianej inwestycji planowana jest budowa:
- instalacji do produkcji betonu,
- instalacji do przetwarzania (odzysku) odpadéw innych niz niebezpieczne (kamief,
gruz betonowy i ceglany),
- punktu zbierania odpadéw w postaci mieszanki popiotu i zuzla,
Ponadto zrealizowana zostanie infrastruktura zaplecza ww. obiektow w postaci zasiekéw
magazynowych kruszyw i odpadéw wraz z drogami dojazdowymi i placami
manewrowymi. Inwestor planuje wyposazyé zaktad w wezel betoniarski oraz kruszarke do
odpaddow.
Wytwornia mieszanki betonowej sktadaé sie bedzie z:
- urzadzen odwazajace odpowiednie ilosci surowcow,
- linii transportu mechanicznego i pneumatycznego surowcOw do mieszarek,
- mieszarki suzacej do przygotowania masy betonowej,
- podgrzewacza kruszywa,
- urzadzenia do podczyszczania z osadu wod poplucznych stosowanych do mycia
elementéw maszyn bioracych bezposredni udziat w przygotowaniu mieszanki,
- urzadzenia do podgrzewania wody poplucznej i wody pobierane;j z sieci, ktora jest
stosowana jako jeden ze skladnikéw mieszanki betonowe;j;
- zespolu 3 siloséw magazynowych cementu (komponentu mieszanki betonowsej),
- zbiomikéw do magazynowania ptynnych plastyfikatorow i innych dodatkow,
- zasiek6w magazynowych réznych frakeji kruszyw, ktére wykonane beda
z materialéw prefabrykowanych (betonu zbrojonego stala) w ilosci 5 szt.

Planowany do zainstalowania wezet betoniarski umozliwi prowadzenie produkcji
betonu z wykorzystaniem zamknigtego obiegu wody, cementu i kruszywa. Podczas
produkcji mieszanki betonowej prowadzone beda dostawy do zakladu pojazdami
cigzarowymi, rozladunek i magazynowanie surowcéw w postaci: kruszywa, cementu,
plastyfikatoréw oraz innych dodatkow zaleznych od charakterystyki mieszanki.



Kruszywa dostarczane bedg do zakladu naczepami o pojemnosci ok. 25 Mg.
Natomiast pozostale materialy sypkie, tj. cement, transportowane beda do zakladu
autocysternami. W trakcie zatadunku metoda transportu pneumatycznego silosow
magazynowych ww. substancjg sypka, nastgpowal bedzie unos pytow, zawartych w gazach
odlotowych, usuwanych ze zbiornikéw. W celu ograniczenia emisji zanieczyszczen
pylowych do powietrza, instalacja wyposazona zostanie w wysokosprawne urzadzenia
odpylajace (filtry tkaninowe).

Zaklada sig, ze kazdy z trzech siloséw magazynowych cementu bedzie wWyposazony
w indywidualne urzadzenia odpylajace, z ktérych oczyszczone gazy wprowadzane beda
trzema emitorami do powietrza. Odpylacze zlokalizowane zostang w goémmej czesci
kazdego z siloséw magazynowych.

Plastyfikatory i inne dodatki plynne magazynowane beda w szczelnie zamykanych
zbiornikach magazynowych, wykonanych z tworzywa sztucznego, o pojemnosci ok. 1 m°.
Nastgpnym etapem produkcyjnym betonu bedzie:

- odwazanie wg ustalonej receptury odpowiedniej ilosci suroweéw,

- transport surowcow do mieszalnikow,

-~ przygotowanie mieszanki betonowej w mieszarce,

- grawitacyjny zaladunek gotowej masy betonu na $rodki transportu, a nastepnie
ekspedycja z terenu zaktadu do odbiorcy.

Do zasilania maszyn i urzadzefi zainstalowanych na terenie zaktadu
wykorzystywana bedzie energia elektryczna, dostarczana wewngtrznym przylaczem z sieci
zewngtrznej.

Planowana do zainstalowania wytwdrnia betonu przystosowana zostata do pracy
w okresie wiosennym, letnim i jesiennym, jak i podczas sezonu zimowego. Instalacja do
produkcji betonu wyposazona jest w kontenerowe urzadzenie, ktére umozliwi
podgrzewanie zamarznigtego kruszywa, znajdujacego sie w zasobniku oraz wewngtrznych
przestrzeniach roboczych linii transportu i mieszania komponentéw produkowanego
betonu. Ponadto w sklad instalacji wejdzie réwniez zabudowane w kontenerze urzadzenie
do podgrzewania wody poplucznej, stosowanej do przygotowania mieszanki betonowe;j,
pochodzacej z mycia i czyszczenia podzespoléw wytwomi, ktére odbywato si¢ bedzie
w uktadzie zamknigtym. Podgrzewana bedzie w ww. urzadzeniu woda pobierana bedzie
z sieci, ktéra stanowila bedzie uzupelnienie produkowanej mieszanki betonowej. Ciepto
W ww. urzadzeniach grzewczych uzyskiwane bedzie z wykorzystaniem energii
elektryczne;.

Kruszywo o réznej frakcyjnosci, przeznaczane do produkcji betonu magazynowane
bedzie w zespole 5 zasiekéw betonowych, zlokalizowanym w bezposrednim sgsiedztwie
miejsca planowanej lokalizacji wezla betoniarskiego. Z zasiekéw, kruszywa w zaleznosci
od zapotrzebowania na dang frakcje (rodzaj produkowanej mieszanki), pobierane beda i
transportowane przy uzyciu ladowarki czotowej do zasobnika, w sklad ktérego wejda
dozatory. Zasobnik posadowiony zostanie na placu, w bezposrednim sasiedztwie zasiekow
kruszyw i mieszalnika. Dozowanie kruszywa nastepowalo bedzie poprzez pneumatycznie
sterowane zawory bezposrednio do podajnika, zawieszonego w wadze. Dozowanie
kruszyw odbywa¢ si¢ bedzie automatycznie przy uzyciu systemu komputerowego.
Odpowiednia ilos¢ kruszyw potrzebna do produkcji betonu, bedzie nawozona na wage,
a nastgpnie przekazywana do kosza zasypowego mieszarki. Celem przyspieszenia zsypu
kruszywa, instalacja wyposazona zostanie w urzadzenie wibracyjne.

Transport kruszywa do mieszalnika odbywal si¢ bedzie poprzez wyciag pochyly
z silnikiem przektadniowym z hamulcem przez beben mimosrodowy. Na terenie zakladu,
nie beda prowadzone prace polegajace na przesiewaniu, plukaniu lub kruszeniu
magazynowanego kruszywa, ktore wykorzystywane byloby do produkcji mieszanki
betonowe;j.



Kazdy z 3 zbiornikéw magazynowych cementu (silosy), zaopatrzony zostanie
W urzadzenie odpylajace powietrze transportujace ww. substancje¢ sypka, tj.
wysokosprawny filtr, o skutecznosci redukcji ok. 99,9 %, Wyposazony w pneumatyczny
System oczyszczania wktad6w filtracyjnych sprezonym powietrzem. Silosy zabezpieczone
beda za pomocg zaworéw nad i podcisnieniowych, ktére dzialaja na zasadzie klap
bezpieczenstwa. Kontrola zasypu siloséw bedzie prowadzona przez system automatyki,
ktéry nie pozwala na rozpoczecie zatadunku siloséw bez odpowiedniego podlaczenia
przewodéw zatadowczych jak i potwierdzenia zatadunku przez kierowcg¢ cementowozu.
Cement dozowany jest do wagi za pomoca podajnikéw $limakowych podtaczonych
szczelnie do siloséw. Dozowanie cementu nadzorowane bedzie przez komputerowy
system sterowania. Po zakonczeniu dozowania, cement podawany bedzie do urzadzenia
mieszajacego beton, a nastepnie do mieszarki gdzie odbywac sie¢ bedzie jego mieszanie
z kruszywem o frakcji dobranej wg receptury. Linia dozowania cementu wykonana jest
z elementéw stalowych i jest calkowicie szczelna, mechanicznie zabezpieczona przed
niekontrolowanym wysypaniem i unosem.

Do mieszalnika dozowane beda réwniez dodatki w postaci plastyfikatorow
W postaci plynnej oraz woda, w $cidle okreslonych ilosciach. Woda stosowana do
produkcji betonu pobierana bedzie z dwoch zrédet. Z sieci wodociagowej, jak réwniez ze
zbiornika, w ktérym gromadzona beda zanieczyszczone wody (wody popluczne)
z zamknigtego ukladu mycia maszyn, z udzialem ktérych odbywaja si¢ procesy
produkcyjne mieszanki betonowej. Dozowanie wody do wagi odbywaé si¢ bedzie
dwuetapowo. Najpierw dozowana bedzie woda z ukladu magazynowania wod
poptucznych, a nastgpnie pozostala czes¢ wody bedzie uzupetniana z sieci wodociagowej.

Wody pophiczne nawracane beda celem ponownego zastosowania Ww procesie
technologicznym produkcji betonu, jako jeden ze sktadnikéw mieszanki. Woda popluczna
moze stanowi¢ dodatek do produktu w ilosci ok. 30%-50%. Pozostalg czgsé stanowié
bedzie woda biezaca. Zastosowanie odpowiednie] proporcji wynikaé bedzie z wymogéw
technologicznych produkcji betonu.

Powyzej przedstawiony stan zapewni wlasciwy  sposéb  postepowania
z powstajacymi podczas mycia i czyszczenia komér pojazdéw transportujacych surowiec
1 gotowy produkt wodami poplucznymi, nawracanymi do ponownego zastosowania.
Zastosowanie takiego rozwigzania przyczyni si¢ takze do znacznie ograniczonego poboru
wody z sieci wodociagowej. Na terenie wytworni betonu, w zwiazku z prowadzona
produkcja, nie beda powstawaty $cieki technologiczne. Do produkcji betonu stosowane
beda réwniez dodatki w postaci domieszek obnizajacych napigcie powierzchniowe wody,
w celu ograniczenia jej zuzycia, przy zachowaniu tej samej konsystencji produktu. Ponadto
stosowane dodatki pozwalaja na latwiejszy transport, poprawe wlasciwosci plastycznych
betonu. Uklad dozowania domieszek skladaé si¢ bedzie z wagowego dozownika
domieszek wyposazonego w cylindry odwazajace. Domieszki do betonu w postaci ptynne;j
pompowane beda do cylindrow wazacych pod kontrolg komputerowego systemu
sterowania i zgodnie z receptura produkcji betonu. Domieszki pompowane beda specjalnie
do tego przystosowanymi pompami dozujacymi - jedna pompa na jedna domieszke.
Dodatki dostarczane beda w postaci plynnej, w szczelnych zamknietych
paletopojemnikach o pojemnosci ok. 1000 dm> lub w beczkach o pojemnosci 200 dm® i 50
dm’. Miejsce magazynowania domieszek wyznaczone zostanie w pomieszczeniach
magazynowych.

Mieszarka, stanowiaca integralng cze$é wytworni, wykorzystywana do przygotowania
masy betonowe;j, sktadala si¢ bedzie z mieszalnika, wyposazonego w czgsci roboczej
W trudnoscieralne okladziny, ze sterowanymi hydraulicznie klapami o duzej powierzchni,
stuzacymi do usuwania betonu, oraz wlazami wyczystkowymi z systemem zabezpieczenia
przed niezamierzonym otwarciem. Planowana do zainstalowania wytwornia, wyposazona
zostanie takze w instalacje wodna i zespoly mieszadet, napedzanych dwoma



motoreduktorami i przekladnia planetarna. W czesci gérnej mieszalnika zainstalowane
zostang dysze wodne dozujaco - myjace z obrotowymi glowicami, stanowigce
innowacyjne rozwigzanie pozwalajace na ograniczenie zuzycia wody i utrzymanie
przestrzeni roboczej urzadzenia w czystosci. Wilgotnos¢ masy betonowej mierzona bedzie
Z wykorzystaniem zainstalowanej w dnie mieszalnika sondzie mikrofalowe;.
Wyprodukowany beton zsypywany bedzie do komér transportowych betonomieszarek.

Wyposazenie wezta beton jarskiego stanowié bedzie takze skomputeryzowane stanowisko
oOperatora, pozwalajace na monitoring i sterowanie praca zespolu maszyn i urzadzen
wchodzacych w skiad linii produkcji betonu, w sposéb reczny lub automatyczny,
z odpowiednio przewidzianymi procedurami awaryjnymi i gotowymi recepturami
wytwarzanych mieszanek.

Na terenie zakladu w Niepoczotowicach, planowany do prowadzenia jest proces
przetwarzania odpadéw w postaci kamieni, gruzu betonowego i ceglanego,
z wykorzystaniem metody odzysku R12, tj. wymiana odpadéw w celu poddania ich
ktéremukolwiek z proceséw wymienionych w pozycji R1-R11. W procesie tym
wykorzystywana bedzie instalacja do przetwarzania odpadéw innych niz niebezpiecznych
(kruszarka), ktéra sktada sie z:

- urzadzenia umozliwiajacego przyjecie ww. odpadow do instalacji (kosza

Zasypowego),

- mechaniczne;j linii transportu pokruszonych odpadéw do zasieku magazynowego,
- zasiekdw magazynowych drobnych frakcji pokruszonych odpadéw wykonane

z materiatéw prefabrykowanych (betonu zbrojonego stala).

Planowane do przetwarzania w kruszarce odpady to:
- 17 05 04, tj. kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03, z wylaczeniem gleby
1 ziemi;
- 1701 01, tj. odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontow;
- 170102, 4. gruz ceglany.

Stanowisko to usytuowane bedzie w bezposrednim sasiedztwie kruszarki, gdzie
zlokalizowane zostang trzy zasieki betonowe, w ktérych magazynowane beda selektywnie
odpady przed i po procesie odzysku. W sklad stanowiska wejdzie kruszarka gruzu oraz
dwa sita obrotowe o wielkosci przeswitu: 25 mm x 25 mm i 60 mm x 60 mm., Odpady
w postaci: kamieni, odpadowego betonu oraz gruzu ceglanego, dostarczane beda na teren
zakladu w Niepoczolowicach, pojazdami cigzarowymi. Po zebraniu wymaganej
technologicznie ilosci odpadéw, z wykorzystaniem ladowarki czotowej wprowadzane beda
one do kruszarki, o wydajnosci do 100 Mg/h.

W kruszarce nastgpowato bedzie mechaniczne rozdrabnianie ww. odpadéw na
rézne frakcje kruszywa. Nastepnie, rozdrobniony gruz przemieszczany bedzie przy uzyciu
tadowarki czolowej na sita obrotowe, na ktérych nastepowata bedzie separacja materiatu,
na trzy frakcje tj.: <5 mm, >25 mm <60 mm i >60 mm. Powstajacy produkt w postaci
rozdrobnionego kruszywa o réznej frakcyjnosci, magazynowany bedzie selektywnie
w betonowych zasiekach, wyposazonych w mury oporowe.

Kruszarka pracowata bedzie okresowo, tj. po zgromadzeniu odpowiedniej ilosci
odpadéw przewidzianych do przetwarzania, z czgstotliwoscia maksymalnie raz na miesigc.
W sasiedztwie przedmiotowe; instalacji, wyznaczone zostang stanowiska magazynowania
odpadéw przyjmowanych do odzysku, a takze gotowego produktu w postaci
rozdrobnionego kruszywa. Nalezy zaznaczy¢, ze z uwagi na charakterystyke i wlasciwosci
hydrofilowe ww. produktu, zaklada si¢ krotki okres magazynowania i biezaca ekspedycje
kruszywa z terenu zakladu. Wydajnos¢ instalacji wynosi ok. 6 000 Mg/a.

Na omawianym terenie powstanie punkt zbierania odpadéw sklasyfikowanych pod kodem:
10 01 01 zuzle, popioty paleniskowe i pyly z kotléw (z wylaczeniem pytdw z kottow
wymienionych w 10 01 04).
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Na realizacje przedsiewziecia Inwestor planuje przeznaczy¢ powierzchnie:

- ok. 3540 m?® pod posadowienie zespolu maszyn i urzadzen wchodzacych w sklad
wytwoémni betonu, w tym zbiornikéw surowcéw i dodatkéw. Inwestor zaklada
rowniez budowe zespotu zasiekéw magazynowych (5 szt.) réznych frakeji
kruszyw;

- ok. 2040 m® pod posadowienie zespolu maszyn i urzadzen wchodzacych w sktad
instalacji do odzysku odpadow (kruszarki), w tym zespolu zasiekéw
magazynowych (3 szt.) roznych frakcji kruszyw;

- ok. 875 m” pod posadowienie zasieku magazynowego punktu zbierania odpadéw
W postaci popioléw i zuzla.

Ponadto na terenie dzialki zostanie wykonana wewngtrzna droga dojazdowa do instalacji
oraz place manewrowe. Teren, na ktérym planowana jest lokalizacja ww. obiektow
Zostanie utwardzony z zastosowaniem kruszywa i uzbrojony w niezbedne przytacza
wodociagowe i elektroenergetyczne.

Na terenie projektowanego zakladu, nie beda prowadzone prace zwiazane
Z naprawa sprzgtu mechanicznego lub myciem i czyszczeniem pojazdéw. Pojazdy
pobierajace beton z wytwérni beda myte (komora transportowa betonu) w miejscu dostawy
mieszanki. Zaklad nie bedzie takze wyposazony w miejsca postojowe pojazdéw oraz
maszyn roboczych. Stanowiska postojowe maszyn roboczych i pojazdéw, a takze
pomieszczenia biurowe, socjalne i sanitarne, zlokalizowane zostana na terenie istniejacego
w sgsiedztwie zakladu nalezacego do Inwestora. Na terenie zakladu zlokalizowana
zostanie przewozna kabina WC typu toy - toy. Praca w zakladzie odbywala si¢ bedzie na
jedna zmiane w godzinach: 7:00 -16:00.

Mozliwe bedzie prowadzenie poza ww. godzinami na terenie zakladu nieuciazliwych
prac porzadkowych i konserwacyjnych wyposazenia instalacji, a takze dostawy materiatéw
w postaci kruszywa do zasiekow magazynowych.

Maksymalna wydajnosci produkeyjna instalacji do produkcji betonu wynosi 80 m®

betonwh. Nalezy jednakze podkresli¢, ze z uwagi na zakladang organizacje produkeyjng
linii technologicznej, $redniogodzinowa robocza wydajnos¢ wezta betoniarskiego nie
przekroczy 60 m® mieszanki betonu/h.
W czasie kazdej zmiany ok. 0,5 godz. czasu poswigcane bedzie na prowadzenie czynnosci
zwigzanych z biezaca obstugg maszyn i urzadzen wehodzacych sktad wytwérni, tj. rozruch
instalacji, a takze mycie i czyszczenie z wykorzystaniem wody krazacej w ukladzie
zamknigtym zespotu maszyn i urzadzen, po zakoniczonej pracy wytwérni.

Planuje si¢ po zrealizowaniu inwestycji eksploatacje instalacji do produkcji betonu
z wydajnoscia wynoszaca max.60 m> betonuwh, tj. ok. 450 m’ betonu/dobe, przy
efektywnej pracy wytwérni przez ok. 7,5 W/d, roczna produkcja wynosila bedzie ok. 118
800 m? beton/a.

Srednio godzinowa wydajnosé, nie przekroczy przerobu 100 Mg kruszonych
odpad6éw/h. Odpady przed odzyskiem bedg dostarczane do zasieku magazynowego, celem
zebrania odpowiedniej ilosci, ktéra zapewni kilkugodzinng prace. Zgodnie z zaktadang
technologia przetwarzania odpadowych kamieni, gruzu betonowego i ceglanego, w roku
odzyskiwanych bedzie do 6000 Mg ww. odpadéw, co przy wydajnosci instalacji 100 Mg
surowca’h, trwalo bedzie lacznie 60 h/a. W zalozeniach eksploatacyjnych instalacji
przewiduje si¢ réwniez czas przeznaczany na prowadzenie czynnosci zwigzanych
z biezaca obstugg maszyn i urzadzen wchodzacych skiad instalacji kruszarki.

Roczna ilos¢ zbieranych odpadéw o kodzie 10 01 01 szacowana jest na ok 1000 Mg
mieszanki popiolow i zuzla, ktéra bedzie dostarczana i odbierana z terenu projektowanego
zakltadu. Po dostarczeniu na teren obiektu, odpady w pierwszej kolejnosci roztadowywane
1 w zaleznosci od rodzaju odpadu, umieszczane w wyznaczonych i oznakowanych
sektorach magazynowych, usytuowanych na utwardzonych placach lub w boksach
magazynowych. Gromadzenie zbieranych odpadéw odbywalo si¢ bedzie w wyznaczonych

11



miejscach magazynowania, ktére bedg wyposazone W utwardzona, wybetonowang
posadzke, na ktérej wyznaczony zostanie sektor do selektywnego magazynowania
zbieranych odpadéw. Aby zapewnié staty odbiér zbieranych odpadéw przez upowazniony
podmiot, prowadzacy dziatalno$é w zakresie zbierania odpadéw, wspdlpracowat bedzie
z podmiotami, posiadajacymi wymagane prawem zezwolenia w zakresie ich odzysku lub
unieszkodliwiania.

W ramach realizacji projektowanego przedsigwzigcia, nie przewiduje sie
wykonywania prac zwigzanych z niwelacja terenu. Teren dziatki nr 473/2 jest plaski, bez
spadkéw i pofaldowan. Roboty budowlane dotyczyly beda wykopéw w gruncie,
w zwiazku z konieczno$cia wykonania plyt fundamentowych, taw i stop fundamentowych,
na cele posadowienia zespolu wezla betoniarskiego, w tym silosow magazynowych
cementu oraz kruszarki gruzu i kamieni. Ponadto, planowane Jjest wykonanie z elementéw
prefabrykowanych (beton zbrojony stalg) zasiekow magazynowych dla kruszyw, odpadéw
poddawanych przetwarzaniu i odpadéw zbieranych. Powstate w wyniku prowadzenia ww:.
prac masy ziemne, wykorzystane zostana do prac niwelacyjnych terenu zakladu.

Na etapie realizacji przedsigwziecia przewiduje si¢ eksploatacje maszyn
budowlanych i ruch pojazdéw dostarczajacych materialy budowlane oraz clementy
konstrukcyjne przedmiotowej instalacji. Prowadzone prace beda mialy charakter okresowy
i ustapia wraz z zakoficzeniem etapu budowy.

Po zrealizowaniu przedmiotowej inwestycji woda pobierana bedzie z wodociagu
gminnego z przeznaczeniem na cele zwigzane z produkcja mieszanki betonowej w ilosci
ok. 270 m*/d. Woda wykorzystywana bedzie réwniez do zraszania odpadowego gruzu
budowlanego w ilosci ok. 25 m¥/d. W wyniku prowadzenia procesu produkcji betonu nie
bedg powstawaty $cieki technologiczne. W omawianym zakladzie woda wykorzystywana
bedzie na potrzeby bytowe pracownikéw w ilosci ok. 0,39 m*d. W wyniku realizacji
przedsiewzigcia beda powstawaty scieki bytowe z pomieszczen socjalnych i sanitarnych,
ktére beda odprowadzane wewnetrznym przylaczem do zbiorczej kanalizacji gminnej,
a nastgpnic do oczyszczalni. Na terenie planowanej inwestycji brak jest systemu
kanalizacji wod opadowych i roztopowych. Wody opadowe i roztopowe z terenéw
utwardzonych, splywaty beds powierzchniowo na tereny zadarnione. Na dzialce nr 473/2
nie bedzie stanowisk postojowych i parkingowych.

Powstajace na etapie realizacji odpady budowlane przechowywane bedg selektywnie
W wyznaczonym miejscu. Odpady beda przekazywane podmiotowi zewnetrznemu,
posiadajacemu niezbedne zezwolenia w celu dalszego zagospodarowania. Scieki bytowe
na etapie budowy zbierane beda w szczelnych zbiornikach przenosnych toalet,
dostarczonych na teren budowy przez firme¢ zewnetrzna.

Podczas eksploatacji powstawaé beda nastepujace rodzaje odpadow:

- opakowania z papieru i tektury, kod 15 01 01,

- opakowania z tworzyw sztucznych, kod 15 01 02,

- opakowania z drewna, kod 15 01 03,

- opakowania z metali, kod 15 01 04,

- sorbenty, materialy filtracyjne, (w tym filtry olejowe nieujete w innych grupach),
tkaniny do wycierania (np. szmaty, scierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi (np. PCB), kod 15 02 02*.

- sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, Scierki)
i ubrania ochronne inne niz wymienione w 15 02 02, kod 15 02 03,

- zuzyte urzadzenia zawierajace niebezpieczne elementy inne niz wymienione
w 16 02 09 do 16 02 12, kod 16 02 13*,

Na etapie eksploatacji zrédtami hatasu beda:
- maszyny i urzadzenia wchodzace w sklad instalacji produkujacej beton,
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- prace zwiazane z przeladunkiem i zaladunkiem substratéw do mieszalnika wezla
betoniarskiego,
- praca kruszarki,
- pojazdy cigzarowe poruszajace si¢ po terenie zakladu.
Z raportu 00§ wynika, ze uzytkowanie przedmiotowej inwestycji nie bedzie powodowato
przekroczenia dopuszczalnych pozioméw hatasu okreslonych w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw halasu
w Srodowisku (Dz. U. z 2014r., poz. 112 ze zm.). Funkcjonowanie inwestycji nie bedzie
negatywnie oddziatywaé na naj blizszg zabudowe mieszkalna.

Podczas eksploatacji zakladu zrédiem emisji zorganizowanej bedzie zespét 3
siloséw magazynowych cementu wraz z tkaninowymi urzadzeniami odpylajacymi, ktérych
zatadunek odbywat si¢ bedzie przy uzyciu transportu pneumatycznego. Zrédlami emisji
niezorganizowanej bedzie ruch pojazdéw poruszajacych sie po terenie zaktadu i procesy
przefadunku kruszyw na potrzeby funkcjonowania instalacji. Z przedstawionych obliczen
emisji zanieczyszczeri do powietrza wynika, ze emisja zanieczyszczen nie spowoduje
przekroczenia dopuszczalnych wartosci stezen zanieczyszczehi w powietrzu, ktore
okreslono w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie
wartosci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu oddziatywanie instalacji
W zakresie emisji zanieczyszczefi do powietrza nie spowoduje przekroczenia
dopuszczalnych norm zanieczyszczenia powietrza.

Inwestycja polozona jest poza obszarami europejskiej sieci Natura
2000. Najblizej potozone obszary Natura 2000 to:

- ok. 2,5 km na poludnie Lasy Mirachowskie PLB220008,

- ok. 3,5 km na péinoc Biate Bloto PLH220002,

- ok. 3,7 km na potudniowy wschéd Kurze Grzedy PLH220014,

- ok. 5,1 km na péinocny wschéd Dolina Gérnej Leby PLH220006.

Inwestycja usytuowana jest w granicach otuliny Kaszubskiego Parku Krajobrazowego.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Wisly, dla ktérego
opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2016r.,
poz. 1911). Przedsiewziecie znajduje si¢ w obszarze jednolitych czesci wod
powierzchniowych oznaczonym europejskim kodem:

- PLRW 2000254742549 o nazwie »Doplyw z Jez. Potegowskiego Duzego",
- PLRW 20001947639 o nazwie ,Leba od Degbnicy do Pogorzelicy”.

Sa to JCWP, ktérych stan chemiczny zostat oceniony jako dobry, a ryzyko osiagniecia
celéw srodowiskowych dla tych JCWP jest nie zagrozone. Teren planowanego
przedsigwzigcia znajduje sie w obrebie 2 jednolitych czesci wod podziemnych o kodzie
PLGW240011 i PLGW240013. Zgodnie z ,Planem..." sq to wody o dobrym stanie
ilosciowym i chemicznym, niezagrozone nieosiaggnieciem dobrego stanu ekologicznego.
Majac na uwadze zakres, charakter oraz brak mozliwosci bezposredniego i posredniego
oddziatywania na inwestycji na stan wéd powierzchniowych i podziemnych, inwestycja ta
nie wplynie na nieosiagniecie celow srodowiskowych zawartych w planie gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wisty.

Z dokonanej przez autoréw raportu 0o$ analizy stanu zanieczyszczenia powietrza oraz
hatasu wynika, Ze planowane przedsigwzigcie nie narusza standardéw jakosci powietrza,
poza terenem, do ktérego uzytkownik posiada tytul prawny, a takze nie wplynie na stan
klimatu akustycznego $rodowiska,

W toku oceny oddzialywania na $rodowisko nie stwierdzono mozliwosci
negatywnego oddzialywania na obszary Natura 2000 i kumulowania si¢ oddziatywan.
Ponadto informacje dostepne w raporcie o oddziatywaniu przedsigwziecia na srodowisko
$g Wwystarczajaco szczegélowe, aby w peli ocenié oddziatywanie planowanego
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przedsigwzigcia na $rodowisko. Majac to na uwadze nie wskazano na potrzebe
przeprowadzenia ponownej oceny oddzialywania na srodowisko.

Planowana inwestycja jest objeta zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Zgodnie z uchwala Nr 114/XI/VII/2015 Rady Gminy Linia z dnia 29
grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego fragmentu miejscowosci Niepoczolowice, gmina Linia, w zakresie dziatki
nr 473/2, na ktérej planuje si¢ lokalizacje przedmiotowej inwestycji, oznaczona zostala
symbolem P/U - teren obiektow produkcyjnych, sktadéw i magazynéw oraz zabudowy
ustugowej. W bezposrednim sasiedztwie dziatki nr 473/2 znajduja sie:

- od strony pdélnocnej gminna droga gruntowa oraz nieczynna linia kolejowa,
za kt6ra znajduja sie tereny o przeznaczeniu rolniczym;

- od strony wschodniej tereny uzytkow rolnych,

- od strony potudniowo - wschodniej pas komunikacyjny drogi powiatowej relacji
Lebork - Gdansk, za kt6ra znajduja sie tereny bazy sprzgtowej nalezacej
do Inwestora;

- od strony zachodniej oraz potudniowo - zachodniej tereny uzytkowane rolniczo,
za kt6rymi rozciagaja sie obszary lesne.

O zebranych dowodach i materiatach zebranych w trakcie prowadzonego
postepowania administracyjnego, a przed wydaniem decyzji Srodowiskowej, Wéjt Gminy
Linia zawiadomi! strony postepowania administracyjnego, umozliwiajac zapoznanie sie
z zebranymi aktami sprawy, w tym raportem o oddzialywaniu na $rodowisko. Do stron
postgpowania wystano zawiadomienie -obwieszczenie nr 08.6220.8.26.2015 z dnia
06.06.2017, a takze udostgpniono informacje na  stronie internetowe;j
www.bip.gminalinia.com.pl, tablicy informacyjnej Urzedu Gminy Linia oraz sotectwa wsi
Niepoczolowice, na podstawie art.79 ust. 1 ustawy o udostgpnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie Srodowiska oraz
w ocenach oddziatywania na $rodowisko.

Spoleczenstwu zapewniono udziat w postepowaniu oraz zapewniono stronom czynny
udzial w postgpowaniu zgodnie z art. 10 § 1 kpa. W trakcie prowadzonego postepowania
administracyjnego nie wplynelty zadne wnioski, ani uwagi dotyczace planowanego
przedsiewziecia.

Biorac pod uwaga przeprowadzona w toku postgpowania w sprawie oceny oddzia-
lywania przedsigwziecia na srodowisko, analize i ocen¢ bezposredniego i posredniego
wplywu inwestycji na srodowisko, w tym na zdrowie ludzi, mozliwosci oraz sposobéw za-
pobiegania i ograniczania negatywnego oddzialywania na srodowisko, dokonana w szcze-
golnoscei na podstawie wniosku, karty informacyjnej przedsiewziecia, raport, jak réwniez
poprzez uzyskanie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku, Wéjt
Gminy Linia uznal, ze po zrealizowaniu przez inwestora wszystkich warunkéw zawartych
we wniosku, raporcie postanowiono wydaé decyzje¢ o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje planowanego przedsigwziecia w wariancie realizacji zaproponowanym
przez inwestora, ktéry zostal uznany za wiasciwy.

W tym stanie rzeczy nalezalo orzec jak na wstepie.

POUCZENIE

1. Decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach dolacza si¢ do wniosku o wydanie
decyzji, o ktérej mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia z dnia 3 pazdziernika 2008r.
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0 udostepnianiu informacji o $rodowisku

1 jego ochronie, udziale spoleczefistwa

W ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (tj. Dz. U. z

Od niniejszej decyzji shuzy stronom, odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawezego w Gdansku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdansk,
Za posrednictwem Wéjta Gminy Linia w terminie Czternastu dni od dnia jej dorgczenia.

Pobrano oplate skarbowa w wysokosci 205 zt na podstawie ustawy z dnia 16
listopada 2006 1. o oplacie skarbowej (tj.Dz.U.z20161r., poz. 1827). zalacznik do ustawy
czegsé I, Ip. 45.

Otrzymuja;

1.

2.

3.

Produkeja i Eksploatacja Kruszywa ,FORMELLA” §.C.
Niepoczolowice 3A, 84-223 Linia

Petnomocnik inwestora:

Jacek Konopka ul. Lugwatdzka 22, 11-001 Dywity

Jan Leyk

Niepoczotowice 7, 84-223 Linia

Gmina Linia

ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia

Skarb Paristwa, Polskie Koleje Pafistwowe S.A. w Warszawie
Oddziat w Gdansku ul, Dyrekeyjna 2-4, 80-958 Gdansk
Kekéw Waldemar

ul. Dworcowa 30B, 09-200 Sierpc

Powiat Wejherowski

ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo

Bigus Roman

Niepoczotowice 10, 84-223 Linia

a/a

Do wiadomosci:

1.

2.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdarisku
ul. Chmielna 54/57 80-748 Gdarisk

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

ul. Obroricéw Helu 3 84-200 Wejherowo

X
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Zalgeznik nr 1. do decyzji W6jta Gminy Linia
08.6220.8.21.2016
zdnia 20 lipca 2017 r.

Charakterystyka przedsiewziecia

Planowane przedsigwzigcie, realizowane bedzie na terenie niezabudowanej dziatki
0 numerze ewidencyjnym 473/2, polozonej w miejscowosci Niepoczotowice, gm. Linia
przeznaczonej pod lokalizacjg o obiektéw produkcyjnych, sktadéw i magazynoéw oraz zabudowy
ustugowej, przemystowo-ustugowej, planowana jest budowa:

- instalacji do produkcji betonu,

- instalacji do przetwarzania (odzysku) odpadéw innych niz

niebezpieczne (kamien, gruz betonowy i ceglany),
- punktu zbierania odpadow w postaci mieszanki popiotu i
Zutla,

Ponadto zrealizowana zostanie infrastruktura zaplecza ww. obiektéw w postaci zasiek6w
magazynowych kruszyw i odpadéw wraz z drogami dojazdowymi i placami manewrowymi.
Inwestor planuje wyposazenie zakladu w wezet betoniarski oraz kruszarke ww. odpadéw. W skiad
instalacji wejdzie zesp6t maszyn i urzadzen o nowoczesnych rozwiazaniach konstrukcyjnych,
w ktorych zastosowano najlepsze dostepne techniki i technologie stosowane w danej branzy, w tym
urzadzenia ograniczajace oddziatywanie na stan §rodowiska.

Planowane jest wykonanie m.in, nastepujacych prac:

WYTWORNIA MIESZANKI BETONOWEJ

> dostosowanie podloza i montaz zespolu maszyn i urzadzen  wytworni mieszanki

betonowej, w sktad ktérego wejda migdzy innymi:

*  urzadzenia odwazajace odpowiednie ilosci surowcéw,

* linia transportu mechanicznego i pneumatycznego surowcéw do mieszarek,

*  mieszarka stuzaca do przygotowania masy betonowe;j,

"  podgrzewacz kruszywa,

* urzadzenia do podczyszczania z osadu wéd poplucznych stosowanych do mycia
elementéw maszyn bioracych bezposredni udziat w przygotowaniu mieszanki,

* urzadzenie do podgrzewania wody poptucznej i wody pobieranej z sieci, ktora jest
stosowana jako jeden ze skladnikéw mieszanki betonowej

" zespot 3 siloséw magazynowych cementu (komponentu mieszanki betonowej),

®  zbiorniki do magazynowania ptynnych plastyfikatoréw i innych dodatkéw,

* zasicki magazynowe rémych frakcji kruszyw wykonane z materialéw
prefabrykowanych (betonu zbrojonego stalg) w ilosci 5 szt.

W ramach realizacji przedsiewziecia Inwestor przewidzial wyposazenie wezla

betoniarskiego w zasobnik, w sktad ktérego wejdzie zespot stalowych otwartych zbiornikéw

magazynowo-roboczych (kieszeni ,,aktywnych”) poszezegélnych rodzajéw kruszyw wraz z linia
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transportu pneumatycznego ww. surowcéw do wezla betoniarskiego. Zbiorniki napelniane bedg
kruszywami pobieranymi z magazynowych zasiekéw betonowych, przy uzyciu fadowarki

czotowe;j.

INSTALACJA DO PRZETWARZANIA (ODZYSKU) ODPADOW INNYCH NIZ
NIEBEZPIECZNE;

> dostosowanie podioza i montaz zespoltu maszyn i urzadzen KRUSZARKI kamieni, gruzu

betonowego i ceglanego betonowej, w sklad ktérego wejda migdzy innymi:

B urzadzenia umozliwiajace przyjecie ww. odpadéw do instalacji (kosz zasypowy),
. linia  transportu  mechanicznego pokruszonych  odpadéw do  zasieku
magazynowego,

. zasick magazynowy drobnych frakcji pokruszonych odpadéw wykonany
z materiatow prefabrykowanych (betonu zbrojonego stala).

PUNKT ZBIERANIA ODPADOW W POSTACI MIESZANKI POIOLOW I ZUZLA.

*  zasiek magazynowy popioléw i zuzla wykonany z materialéw prefabrykowanych
(betonu zbrojonego stalg);

W ramach realizacji przedsigwzigcia Inwestor planuje przeznaczy¢ powierzchni¢ wynoszaca:
- ok. 3540 m? bezposrednio pod posadowienie zespotu maszyn i urzadzen wchodzacych w sktad
WYTWORNI BETONU, w tym zbiornikéw surowcéw i dodatkéw. Inwestor zaktada rOwniez
budowe zespolu zasiekéw magazynowych (5 szt.) réznych frakeji kruszyw.
- ok. 2040 m? bezposrednio pod posadowienie zespotu maszyn i urzadzen wchodzacych w skiad
INSTALACJI DO ODZYSKU ODPADOW (KRUSZARKI), w tym zespolu zasiekéw
magazynowych (3 szt.) réznych frakcji kruszyw.
- ok. 875 m’ bezposrednio pod posadowienie zasieku magazynowego PUNKTU ZBIERANIA
ODPADOW W POSTACI POPIOLOW I ZUZLA.

Ponadto na terenie dzialtki nr 473/2 zrealizowana zostanie gruntowa, utwardzona
kruszywem, wewnetrzna droga dojazdowa do ww. instalacji. Powierzchnia dziatki przeznaczona
pod ww. droge wynosila bedzie ok. 1300 m?.

Praca w zakladzie odbywata si¢ bedzie na jedna zmiane z przerwa, w godzinach: 7:00 — 16:00,
tj. w porze dnia.
Mozliwe bedzie prowadzenie poza ww. godzinami na terenie zakladu nieucigzliwych prac
porzadkowych i konserwacyjnych wyposazenia instalacji, a takze dostawy materialéw w postaci

kruszywa do zasiekéw magazynowych.

> WYTWORNIA BETONU:
Maksymalna wydajnosci produkcyjna instalacji, w jaka Inwestor planuje wyposazyé
wytw6rnig, wynosi 80 m’ betonwh. Nalezy jednakze podkresli¢, ze z uwagi na zakiadang

organizacje produkcyjna linii technologicznej, $redniogodzinowa robocza wydajnoéé wezta

betoniarskiego nie przekroczy 60 m® mieszanki betonu/h.
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W czasie kazdej zmiany ok. 0,5 godz. czasu poswigcane bedzie na prowadzenie czynnosci
zwigzanych z biezaca obstuga maszyn i urzadzen wchodzacych  skiad wytworni, tj. rozruch
instalacji, a takze mycie i Czyszczenie z wykorzystaniem wody krazacej w ukladzie zamknietym
zespolu maszyn i urzadzen, po zakoriczonej pracy wytwérni.

Planuje si¢ po zrealizowaniu inwestycji eksploatacje instalacji do produkcji betonu
z wydajnoscia wynoszaca max, 60 m® betonu/h, tj. ok. 450 m* betonu/dobe, przy efektywnej
pracy wytwomi przez ok. 7,5 h/d, roczna produkcja wynosifa bedzie ok. 118 800 m® betonu/a,

przy zatozeniu pracy wytworni przez ok. 264 d/a.
>  KRUSZARKA - odzysk odpadow: kamienie, gruz betonowy i ceglany:

Sredniogodzinowa wydajnosé, nie przekroczy przerobu 100 Mg kruszonych odpadéwr/h.
Odpady przed odzyskiem beda dostarczane do zasieku magazynowego, celem zebrania
odpowiedniej ilosci, ktéra zapewni kilkugodzinng prace. Zgodnie z zakladang technologia
przetwarzania odpadowych kamieni, gruzu betonowego i ceglanego, w roku odzyskiwanych
bedzie do 6000 Mg ww. odpadéw, co przy wydajnosci instalacji 100 Mg surowca /h , trwalo
bedzie tacznie 60 h/a. W zalozeniach eksploatacyjnych instalacji przewiduje si¢ réwniez czas
przeznaczany na prowadzenie czynnosci zwigzanych z biezacg obstuga maszyn i urzadzen
wchodzacych skiad instalacji kruszarki.
> PUNKT ZBIERANIA ODPADOW o kodzie 10 01 01 — mieszanka popioléw i zuzla:
Roczna ilo§é zbieranych odpadéw o kodzie 10 01 01 szacowana Jest na ok 1000 Mg mieszanki

popiotéw i zuzla, ktéra bedzie dostarczana i odbierana z terenu projektowanego zakiadu.

Po dostarczeniu na teren obiektu, odpady w pierwszej kolejnosci roziadowywane i w zaleznosci od
rodzaju odpadu, umieszczane w wyznaczonych i oznakowanych sektorach magazynowych,
usytuowanych na utwardzonych placach lub w boksach magazynowych. Zbierane w ramach
prowadzonej dziatalnosci odpady sg czasowo magazynowane na terenie obiektu, a nastepnie
odbierane przez specjalistyczne firmy, posiadajace niezbedne uregulowania prawne w zakresie
transportu i odzysku odpaddw. Odpady odbierane beda z miegjsca ich zbierania na biezaco,
w zaleznosci od potrzeb.Gromadzenie zbieranych odpadéw odbywato si¢ bedzie w wyznaczonych
i nalezycie urzadzonych miejscach,

Zbierane w zwiazku z prowadzong dziatalnodcia odpady, magazynowane beda selektywnie.

Jak juz wezesniej wspomniano, ww. miejsca magazynowania wyposazone beda w utwardzona,
wybetonowana posadzke, na ktérej wyznaczony zostanie sektor do selektywnego magazynowania
zbieranych odpadéw.

Aby zapewni¢ staly odbi6r zbieranych odpadéw przez upowazniony podmiot, prowadzacy
dzialalno$¢ w zakresie zbierania odpadéw, wspélpracowat bedzie z podmiotami, posiadajacymi

wymagane prawem zezwolenia w zakresie ich odzysku lub unieszkodliwiania.




