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Postanowienie
0 wszczgciu postgpowania administracyjnego
W sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji

przedsigwzigcia moggcego potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na §rodowisko

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r poz. 23 ) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) postanawiam, ze na wniosek inwestora
Moniki Poblockiej i Daniela Poblockiego zam. Ketrzyno 47, 84-223 Linia, , z dnia
7 pazdziernika 2016r., uzupekhionego dnia 14.10.2016r. zostaje wszezete postepowanie
administracyjne w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsiewziecia pn.:

»Budowa budynku inwentarskiego do 201 DJP.”

Przedsigwzigcie, ktérego dotyczy niniejsza dokumentacja stanowié¢ bedzie inwestycje o
charakterze lokalnym, realizowanym na terenie dziatki 219/2 w miejscowosei Ketrzyno
(obrgb 0003 Ketrzyno), gm. Linia. Planowana inwestycja polegaé bedzie na budowie

budynku inwentarskiego do 201 DIP z zapleczem socjalnym oraz silosami paszowymi.

Planowany do wybudowania budynek zaprojektowany i wykonany zostanie w
technologii tradycyjnej, murowanej na betonowych i zbrojonych fundamentach. Wnetrze
wyposazone w kojce produkcyjne kryte rusztami metalowymi i z tworzywa sztucznego.
System wentylacji mechaniczny z wyrzutniami na szczycie budynku. We wnetrzu budynku
zaprojektowane bedg takze pomieszczenia gospodarcze. Zbiomik na gnojowicg wykonany
zostanie w formie zelbetowego monolitu.Z racji niewielkiej skali przedsiewziecia, nie

przewiduje si¢ uzywania w trakcie robét cigzkiego sprz¢tu budowlanego. Prace prowadzone
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beda recznie z wykorzystaniem podstawowego sprzgtu budowlanego jak miotek, przecinak,
kielnia, poziomica, wiertarka reczna udarowa, szpadel, taczka etc. Zaprawy wapienne i
cementowo — wapienne przygotowywane beda na miejscu w betoniarkach o $redniej i
wysokiej pojemnosci. Przewiduje si¢ mozliwo$é zastosowania betonu towarowego z
wytworni zewnetrznej, dowozonego samochodami dostosowanymi do przewozu betonu, tzw.
»gruszkami”. Roboty prowadzone beds recznie przez kilku pracownikow budowlanych
zorganizowanych w formie brygady. Czas trwania wszystkich robét, budowlanych i
montazowych to maksymalnie 10 miesiecy; zalezny bedzie glownie od warunkow
pogodowych. Roboty budowlane prowadzone beda wylacznie w porze dzienne;.

W technikach dla Intensywnego Chowu Drobiu i Swifi (Komisja Europejska 2003r.,
tlumaczenie nakladem Ministerstwa Srodowiska 2005 r.). Oznacza to, ze chéw $win na
rusztach uznany zostat za najbardziej efektywny i uzasadniony po uwzglednieniu wszystkich
aspektow zwigzanych z dobrostanem zwierzat, ekonomikg rolnictwa czy ochrong srodowiska;

i jest systemem preferowanym do stosowania w panstwach czionkowskich Unii Europejskie;j.

Zgodnie z zaswiadczeniem Wéjta Gminy Linia, znak: PP.6724.107.16 informuje, ze
zgodnie z obowigzujacym Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego gminy Linia zatwierdzonym uchwata rady Gminy Linia Nr 166/XXIIL/V /2008
z dnia 30.12.2008r. z pézniejszymi zmianami, dziatka o numerze ewidencyjnym 219/2
polozona w obrgbie geodezyjnym Ketrzyno, gmina Linia, zlokalizowana jest w obszarach

terenéw lesnych, terenéw rolniczych oraz terenéw zabudowy zagrodowej (ZL-R-RM)

Teren nie jest objety uchwala Rady Gminy Linia o wyznaczeniu obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji zgodnie z ustawa z dnia 9 pazdziernika 2015r. o

rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777).



