Przedmiar Robot

Norma STD Wersja 4.38a Nr seryjny: 12519 Uzytkownik: DROG

Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia | jom. | Razem
Remonty nawierzchni chodnikow i jezdni z kostki betonowej na terenie gminy Linia w 2017r.
1 [Roboty ziemne; rozbérkowe i transportowe ' '
1 KNR 4-01  |Wywoz gruntu samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. I-1l m3
d.1 0108-05
1 m3
1.00
2 KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.25 m3 w gruncie kat.I-ll z transportem urobku m3
d.1 0210-M1 samochodami samowytadowczymi na odleg.do 1 km
340 m3
340.00
3 Praca koparko-tadowarki (bez czasu dojazdu,powrotu i przestoju) godz '
d.t | kalk. wiasna
90 godz
90.00
4 Praca samochodu samowytadowczego (bez czasu dojazdu,powrotu i przestoju) godz
d.1 | kalk. wiasna
90 godz
90.00
5 Remont przepustu rurowego betonowego D=0,4-0,5m. Demontaz uszkodzonego z montazem nowego z m
d.1 | kalk. wtasna |rur PCV i umocnieniem wiotu i wylotu przepustu
56 m
56.00
6 Remont przepustu rurowego betonowego D=0,6-0,8m. Demontaz uszkodzonego z montazem nowego z m
d.1 | kalk. wiasna |betonowych i umocnieniem wiotu i wylotu przepustu
16 m
16.00
7 Montaz ogrodzenia z siatki powlekanej o wysokosci 1,5m i rozstawie stupkéw co 2,5m . Stupko montowa- | m
d.1 | kalk. wlasna |ne w stopach betonowych o glebokosci do 8,75m.
200 m
200.00
8 KNR 2-01  |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m?2
d.1 0510-01 Krotnosé = 2
100 m2
100.00
9 KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem 0,075 m3
d.1 0402-04
60 m3
60.00
10 KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1 0403-03
900 m
900.00
11 KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1 0403-05
60 m
60.00
12 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin za- m
d.A 0407-05  |prawg cementowg
210 m
210.00
13 KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa kamiennego famanego 0/31 - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 8 cm m2
d.1 0114-07
610 m2
610.00
14 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa kamiennego famanego 0/31 - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po | m2
d.1 0114-08  |zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
610 m2
610.00
15 KNR 2-31 | Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na catej szerokosci drogi - m2
d.1 0104-07  |grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
210 | m2
| 210.00
16 KNR 2-31 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm m2
d.1 0109-03
1 m2
1.00
17 KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2
d.1 0511-02
310 m2
310.00
18 KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe] m?2
d.1 0511-03
200 m2
200.00
19 KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m?2
d.1 0511-03
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