
Kosztorys Ofertowy

Lp. Nr spec.
techn.

Opis Jed
n. 

mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
Remonty nawierzchni chodników i jezdni z kostki betonowej na terenie gminy Linia w 2017r.

1 Roboty ziemne, rozbórkowe i transportowe
1

d.1
D-02.01.01 Wywóz gruntu samochodami samowyładowczymi na

odległość do 1 km grunt.kat. I-II
m3 1

2
d.1

D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi
0.25 m3 w gruncie kat.I-II z transportem urobku samo-
chodami samowyładowczymi na odleg.do 1 km

m3 340

3
d.1

D-02.01.01 Praca koparko-ładowarki (bez czasu dojazdu,powrotu i
przestoju)

godz 90

4
d.1

D-02.01.01 Praca samochodu samowyładowczego  (bez czasu do-
jazdu,powrotu i przestoju)

godz 90

5
d.1

k.w Remont przepustu rurowego betonowego D=0,4-0,5m.
Demontaż uszkodzonego z montażem nowego z rur
PCV i umocnieniem wlotu i wylotu przepustu

m 56

6
d.1

k.w Remont przepustu rurowego betonowego D=0,6-0,8m.
Demontaż uszkodzonego z montażem nowego z beto-
nowych i umocnieniem wlotu i wylotu przepustu

m 16

7
d.1

k.w Montaż ogrodzenia z siatki powlekanej o wysokości 1,
5m i rozstawie słupków co 2,5m . Słupko montowane w
stopach betonowych o głębokości do 0,75m.

m 200

8
d.1

D-02.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy
humusu 5 cm
Krotność = 2

m2 100

9
d.1

D-08.01.01 Ława pod krawężniki betonowa z oporem 0,075 m3 60

10
d.1

D-08.01.01 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm
na podsypce cementowo-piaskowej

m 900

11
d.1

D-08.01.01 Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm
na podsypce cementowo-piaskowej

m 60

12
d.1

D-08.03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą
cementową

m 210

13
d.1

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa kamiennego  łamanego 0/31 -
warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm

m2 610

14
d.1

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa kamiennego  łamanego 0/31 -
warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po za-
gęszczeniu
Krotność = 2

m2 610

15
d.1

D-04.04.01 Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsą-
czającej w korycie lub na całej szerokości drogi - gru-
bość warstwy po zag. 10 cm

m2 210

16
d.1

D-04.06.01 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy
po zagęszczeniu 12 cm

m2 1

17
d.1

D-
05.03.23a

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6
cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2 310

18
d.1

D-
05.03.23a

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej
grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2 200

19
d.1

D-
05.03.23a

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8
cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2 1840

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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Norma STD Wersja 4.39a Nr seryjny: 12519 Użytkownik: DROG


