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Termomodernizacja budynkéw Zespoiu Szkét w miejscowosci Linia S

1. Zamierzenie inwestycyjne polega¢ bedzie na:

- czesciowej wymianie stolarki okiennej,

- cze$ciowej wymianie stolarki drzwiowej zewnetrznej;

- dociepleniu $cian zewnetrznych budynku plytami poliuretanowymi z rdzeniem PIR $ciennymi gr. 10 cm (?=0,023 W/{(m*K));

- dociepleniu stropodachu granulatem z welny mineralnej o gr. 22 cm (?=0,050 W/(m*K)),

- wykonaniu nowych obrobek blacharskich z blachy stalowej powlekanej gr. 0,55 mm;

- montazu nowych parapetow zewnetrznych z blachy aluminiowej powlekanej;

- montazu nowych parapetow wewnetrznych;

- montazu nowych zadaszen z poliweglanu nad wejsciami do budynku;

- wymianie instalacji ogrzewania i pomp ciepta;

- demontazu i montazu instalacji odgromowej;

- montazu nowych drabin pionowych na elewacii.

Opis techniczny:

1. Posadowienie fundamentow.

Isiniejace - bez zmian.

2. Lawy fundamentowe.

tawy betonowe posadowione bezposrednio na gruncie ponizej strefy przemarzania.

3. Sciany fundamentowe. Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw fundamentowych na zaprawie cementowej docieplone styropianem fasadowym gr. 12cm.

Wykoriczenie $ciany zewnetrznej nad powierzchnia gruntu- tynk mozaikowy.

4. Sciany wewnetrzne. Sciany wewnetrzne wykonane z cegly cementowo-wapiennej o roznej grubosci. Na Scianach tynk cementowo - wapienny kategorii il gladki z obu
stron.

| 5. Sciany zewnetrzne. Isiniejace $ciany zewnetrzne z cegly pelnej docieplone styropianem fasadowym gr. 12cm.

Sciany ocieplié plytami poliuretanowymi z rdzeniem PIR (7=0,023 W/{m*K)) grubosci 10cm $ciennymi w metodzie lekkiej mokrej.

Wykoriczenie §ciany zewngtrznej - tynk mineralny barwiony w masie.

Zaprojektowano ocieplenie $cian zewngtrznych obiektu wtechnologii lekkiej - mokrej z 10 cm warstwa plyt poliuretanowych sciennych na klgj i na kolki montazowe z

metalowymi bolcami {minimum 4 sztm2 - zalecane 6 szfm2) z wierzchnig warstwa fynku strukturainego cienkowarstwowego. Oécieza okienne i drzwiowe dociepli¢ piytami

grubosci 5 cm po uprzednim zerwaniu styropianu i skuciu tynkéw, oczyszczeniu | wyréwnaniu powierzehni (oécieza po wykonaniu ocieplenia nie moga zachodzic w Swiatio

okien). Wszystkie krawedzie i naroza, w tym oécieza okienne zabezpieczy¢ katownikami aluminiowymi z siatka. Do wysokosci ok 2 m od poziomu terenu zaprojeklowano

dwie warstwy siatki zbrojacej (zwigkszone ryzyko urazowosci, zniszczenia warstwy docieplenia $cian). Na wysokos¢ 45 cm od poziomu gruntu wykona¢ cokolik otynkowany

tynkiem mozaikowym zewnetrznym.

6. Pokrycie dachu. Pokrycie dachu istniejace z blachy rapezowsj.

7. Docieplenie dachu granulatem z wetny mineralnej:

10ciepleniu stropodachu wentylowanego metoda pneumatyczng poprzez wdmuchanie przez ofwory montazowe materiatu izolacyjnego z luznych niezwigzanych widkien (

granulatu z welny mineralnej) o grubosci warstwy nie mniej niz 22em ?7-0,060W/mK.

Grubost ulozonej izolacji ciepinej powinna wynosié nie mniej niz grubosé skorygowana. Granulat powinien byé uloZzony réwng warstwa, bez przerw i ubytkow

i nie moze zalykac otworéw wentylacyjnych. |

8. Stolarka drzwiowa zewnetrzna.

Drzwi wejsciowe zewnetrzne aluminiowe jednoskrzydtowe, z przegroda termiczna. Skrzydio i oscieznica wykonane z profili aluminiowych, trzykomorowych z przegroda

termiczna. Skrzydlo drzwiowe wypeinione szyba zespolona. Rama skrzydet i oécieznica malowane proszkowo.

Szyby ze szkia bezpiecznego P4.

Pozostale drzwi wejsciowe stalowe, ocieplone pelne..

U=1,33 (W/m2K).

Szczegoly w czesci graficznej projekty.

9. Posadzki. Isthiejace - bez zmian

10. Stolarka okienna. Nalezy dokona¢ wymiany pozostate] stolarki okiennej zgodnie z zalaczonym zestawieniem. Stolarka okienna PCV o wspélezynniku przenikania ciepta

calego okna Uw=0,95 (W/m2*K).

STOLARKA OKIENNA PCV - SZYBY BEZPIECZNE - okna uchylno rozwieraine o

ksztalcie i podziale nowoprojekiowanym, okna z profili PCV. Profile nosne z PCV termo, pieciokomorowe, wzmocnione w o$ciezach i skrzydfach ksztattownikami np.

stalowymi lub z wiékna szklanego, ksztatiowniki wypelnione pianka poliuretanowa - zw. wktadka termiczna, profile o U max = lub < 1,10 W/m2K. Szyba ze szkda

bezpiecznego, klejona z powtoka niskoemisyjna, jednokomorowa, z termoramka, wypetniona gazem szlachetnym np. argonem, 4/16/4, 0 Ug max = 1,00 Wim2K.

Wspétczynnik przenikania ciepta dla catego okna U = lub <1,1 W/m2K. Wspoiczynnik infilracji a = 0,3, okna wyposazone w mikrowentylacje i

rozszczelnienie reczne, klamki. Kolor stolarki w uzgodnieniu z inwestorem.

11. Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych. Projekiuje sie tynki gladkie cementowo - wapienne kategorii lll. Na tynkach gladzie gipsowe.

12. Uzupetnienie okladzin $ciennych. Projektuje sig na $cianach pomieszczer we ulozyé plytki ceramiczne fatwo zmywalne, nie nasiakiiwe, nietoksyczne, odporne na

dziatanie wilgoci.

13. Prace malarskie. Sciany wewnetrzne i sufity malowad farbami akrylowymi lateksowymi (z przeznaczeniem dla budynkéw uzytecznogci publicznej, zmywalnych) w

kolorach biatych i pastelowych w odmianie minimum péimatowej, tworzacej powierzchnie odporne na zabrudzenia oraz zadrapania. Prace przygotowawcze wykonac wy

zalecenia producenta farb.

14, Tynki zewnetrzne. Projekiuje sie tynk cienkowarstwowy mineralny barwiony w masie o grubosci 1,5mm do pokrycia écian ocieplonych metoda lekka mokra,

15, Obrobki blacharskie. Projektuje sie wykonaé obrébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej gr. 0,55mm w kolorze zblizonym do pokrycia dachu. Elementy obrobek
blacharskich nalezy zamocowaé mechanicznie za pomoca lacznikéw mechanicznych ?6mm. Rynny i rury spustowe z blachy powlekanej w tym samym kolorze, co
pokrycie dachu.
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16. Montaz systemu rynnowego.

Projektuje sig osadzenie nowych kotew dia rur spustowych umozZliwiajgcych montaz starych rur spustowych.

Nalezy przerobit odpowiednio do nowej plaszczyzny odwodnienia, obrébki blacharskie okapow i gzymsow, zamocowanie rynien i rur spustowych z odzysku, paséw
nadrynnowy.

Obrabki blacharskie nalezy wykonaé z blachy stalowe; ocynkowanej w takim samym kolorze jak system rynnowy.

17. Montaz instalacji odgromowej.

Zdemontowang instalacje odgromowa nalezy ponownie zamontowaé zgodnie z norma PN-IC-60364-5-54, PN-86/E-05003/02.

Uszkodzone elementy zdemontowanej instalacji nalezy wymienié na nowe. Przewody odprowadzajace wykonaé przewodem FnZn 28.

Wszystkie metalowe czesci budynku, znajdujace sie na powierzchni dachu, powinny by¢ polaczone z najblizszym zwodem lub przewodem odprowadzajacym w taki
sposéb, zeby spelniony byt warunek ciaglosci polaczen.

Na etapie wykonywania urzadzenia piorunochronnego powinny byé sprawdzone wszystkie zasadnicze jego czesci, kiore po zakoficzeniu budowy nie beda dostepne do
ogledzin.

Maksymalna warto$¢ rezystancji uziemien nie powinna przekraczat 30?.

Druty, taémy przeznaczone na zwody powinny by¢ przed montazem wyprostowane za pomoca wstgpnego naprezenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego urzadzenia
prostujacego. Sztuczne zwody piorunochronne nalezy instalowat na state przy uzyciu odpowiednich wspornikow. Zwody naleZy prowadzi¢ bez ostrych zagieé i zataman (
promiers zagigcia nie moze by¢ mniejszy niz 10cm). Wszystkie polaczenia spawane czeSci naziemnej zabezpieczy¢ przez malowanie, a w ziemi lepikiem lub masa
asfaltows, Po przeprowadzeniu calosci prac nalezy wykonaé pomiary ciaglosci galwanicznej, rezystancji uziemienia, dokonaé ogledzin elementéw uziemienia {przed
zasypaniem). Pomiary rezystancji uziemienia powinny by¢ wykonywane przy zastosowaniu metody technicznej. Wyniki badari zestawi¢ w protokole pomiarowym. Instalacje
przekazat do eksploatacii o ile jej budowa i wyniki pomiaréw speiniaja wymogi akiualnych przepisow i norm.

18. Montaz nowych drabin.

W celu zapewnienia satego dostepu o charakierze inspekcyjnym i konserwatorskim na

dachy budynkéw, przewidziano wyposazenie budynkéw w stale drabiny stalowe ocynkowane z koszem zabezpieczajacym.

Drabiny dostgpne z poziomu terenu powinny posiadaé rozwiazania zapewniajgce blokade dostepu pozwalajaca zabezpieczyé drabing przed dostepem niepowotanych
0s6b oraz kosze ochronne od wys. 300 cm ponad terenem,

Parametry drabin zgodne z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

19. Parapety wewnetrzne.

Konglomeratowe, mocowane tradycyjnie z weigciem w otwér okienny. Przyklejane i odizolowane termicznie od o$cieznicy oraz sciany za pomoca pianki montaZowej i
styropianu.

20. Parapety zewnetrzne.

Parapety zewngtzne z profili blachy stalowej powlekanej w wybranym kolorze przez inwestora.

Zaprojeklowano wymiane parapetow zewnetrznych z blachy ocynkowanej na blache stalowg powlekana grubosci 0,55 mm i szerokosci dostosowanej do projektowanego
ocieplenia, §j. szersze 0 15 cm. Odleglo$é okapnika parapetu od ofynkowanej $ciany powinna wynosic¢ min. 4cm.
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elewacja pétnocna

Nr Podstawa Opis robot Jm Tlosé
1. Roboty rozbiérkowe
Nr ST: E.01.00.00.
Kod CPV: 45111300-1
1 Roboty dekarskie
m2 217,380
1.7 KNR 4-01 Rozbiérka rynny = blachy nadajqcej si¢ do uzytku, ryrny do odzysku
0535/03
elewagja —achodnia
47,80 m 47,80
elewacja wschodnia "A"
47,80 m 47,80
elewagja péinocna
8,57 m 857
elewacja potudniowa
8,57 m 857
3,64 m 3,64
elewacja wschodnia
19,61 m 19,61
18,70 m 18,70
elewacja zachodnia "B"
18,10 m 18,10
20,21 m 20,21
razem m 193,00
1.2 KNR 4-01 Rozbiérka rur spustowych z blachy nadajgcej sie do uzytku, rury do odzysku
0535/05
elewacja wschodnia "A "
9,20%4 m 36,80
elewacja wschodnia
10,50*3 m 31,50
4,90%2 m 9,80
elewacja zachodnia "B"
6,30*%4 m 25,20
elewagja péinocna
5,00 m 5,00
elewacja potudniowa
5,00 n 5,00
razem m 113,30
1.3 KNR 4-01 Rozbiérka muréw ogniowych, okapow, kolnierzy, gzymsow itp. = blachy nie nadajqcej si¢ do
0535/08 uzytku
pas nadrynnowy
elewacja wschodnia "4"
47,80%0,4 m2 19,12
elewacja péinocna
8,57%0,4 m2 343
elewacja poludniowa
8,57%0,4 m2 3
3,64%0,4 m2 1,46
elewacja wschodnia
19.61%0,4 m2 7,84
18,70*0,4 m2 7,48
elewagja zachodnia "B"
18,10*%0,4 m2 7.24
20,21*04 m2 8,08
parapety
parter
1,85%0,4*%23 m2 17,02
1,9%0,4*4 m2 3,04
1,00*0,4*1 m2 0,40
1,02%0,4*5 m2 2,04
1,85%0,4*26 m2 19,24
pigltro
1,85%0,4*19 m2 14,06
1,85*0,4*19 m2 14,06
sala gimnastyccna
1,00*%0,4*12 m2 480
2,60*0,4*6 m2 6,24
wiatrownice
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[ Nr Podstawa | Opis robot Jm Togé
10,00%0,4 m2 4,00
3,00%0,4 m2 1,20
5,6%0,4 m2 2,24
11,40%0,4 m2 4,56
10,00%0,4 m2 4,00
14,4*%0,4 m2 5,76
elewacja zachodnia "A4"
18,20%0,4 m2 7,28
elewacja poludniowa
10,00%0,4 m2 4,00
13,4*0.4 m2 5,36
6,4%04 m2 2,56
7,2*0,4 m2 2,88
elewacja —achodnia
47,80*%0,4 m2 19,12
elewacja wschodnia
19.8*04 m2 7,92
elewacja zachodnia "B"
18,8*0.4 m2 7,52
razem m2 217,38
2 Stolarka okienna
m2 230,430
2.1 KNR 4-01 Wokucie = muru oScieznic drewnianych o powierzchni do 1m2
0354/03
okna 1,80*0,50 m
6 szt 6
razem st 6
2.2 KNR 4-01 Wykucie = muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m?2
0354/05
okna
1,75*1,65*36 m2 103,95
1,75%2,16*%14 m2 52,92
2,60%3,40*6 m2 53,04
Tazem m2 209,91
2.3 KNR 4-01 Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2m2
0354/08
1,75%2,16*4 m2 15,12
Tazem m2 15,12
3 Stolarka drzwiowa
m2 4,640
3.1 KNR 4-01 Wkucie = muru ofcieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m?2
0354/05
1,22%2,07 m2 2,53
1,02%2,07 m2 2,11
razem m2 4,64
2. Stolarka okienna i drzwiowa
Nr ST: E.02.00.00.
Kod CPV: 45421100-5
4 Stolarka okienna
m2 215310
4.1 KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do 1,5m2,
1023/08 szklo bezpieczne P4,Uw= 0,95 W*(m2*K) = mikrowentylacjq
1,80*0,5*6 m2 5,40
razem m2 5,40
4.2 KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni ponad
1023/11 2,5m2, szklo bezpieczne P4, Uw=095W*(m2*K) z mikrowentylacjg
1,75*1,65*36 m2 103,95
1,75*%2,16%14 m2 52,92
2,60%3,40*6 m2 53,04
razem m2 209,91
4.3 KNR-W 2-02 | Obrébki z blachy stalowej ocynkowanej grubosici 0,55mm powlekanej przy szerokosci w
0514702 rozwinigciu ponad 25cm, parapety zewngtrzne
parapety
parter
1,85%0,5%23 m2 21,28
1,9%0,5%4 m2 3,80
1,00%0,5%1 m2 0,50
1,02%0,5*%5 m2 2,55
1,85%0,5%26 m2 24,05
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[ Nr Podstawa | Opis robot Jm Tlosé
pietro
1,85%0,5*19 m2 17,58
1,85%0,5*19 m2 17,58
sala gimnastyczna
1,00*0,5*%12 m2 6,00
2,60%0,5%6 m2 7,80
razem m2 101,14
4.4 KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw konglomeratowych o dlugosci 1,9m
0321/02
6 st 6
razem st 6
5 KNR 4-01 Obsadzenic podokiennikéw konglomeratowych o dlugosci 1,85 m
0321/02
36 szt 36
14 szt 14
razem szt 50
6 KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw konglomeratowych o dlugosci 2,70 m
0321/02
6 szt 6
razem szt 6
7 Stolarka drzwiowa
m2 4,640
7.1 KNR0-19 Montaz dr=wi aluminiowych jednoskrzydlowych
1024707
1,22%2,07 m2 3
1,02*%2,07 m2 2,11
razem m2 4,64
Roboty malarskie zwigzane znaprawg powierzchni $cian i sufitow po wymianie okien i
instalacji centralnego ogrzewania
Nr ST: E.03.00.00.
Kod CPV: 45442100-8
8 Uzupenienie tynkdw wewngtrznych
m2 209,000
8.1 KNR 4-01 Wykonanie tynkéw uzupelniajgcych zwyklych kategorii lll na murach, na podiozu = cegiel lub
0707/05 betonowym na stykach muréw (Scian) z oScieznicami, opaskami, listwami i cokolami
podiogowymi
okna
(1.8+0,5%2)*6 m 16,80
(1,75*2+1,65)*36 m 185,40
(2,16*%2+1,75)*14 m 84,98
(3.4*2+2,6)*6 m 56,40
drzwi
(2,07%2+1,22)*1 m 5,36
(2,07*2+1,02)*1 m 5,16
razem m 354,10
8.2 KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyklych wewngtrznych kategorii 1ll z zaprawy cementowo-wapiennej na
0708/01 osciezach o szerokosci do 15cm na podiozach = cegiel, pustakéw ceramicznych, betonéw
okna
(1,8+0,5%2)*6 m 16,80
(1,75%2+1,65)*36 m 185,40
(2,16*2+1,75)*14 m 84,98
(3,4*%2+2,6)*6 m 56,40
drzwi
(2,07*2+1,22)*1 m 536
(2,07*2+1,02)*1 m 516
razem m 354,10
83 KNR 4-01 zupelnienie tynkow wewnetr=nych swyklych kategorii lll = zaprawy cementowo-wapiennej o
0711/01 powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na $cianach plaskich i stupach prostokgtnych na
podlozach = cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu
120 m2 120,00
razem m2 120,00
8.4 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw wewnetr=nych zwyklych kategorii Ill = zaprawy cementowo-wapiennej o
0711713 powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na stropach plaskich, belkach, podciggach, biegach i
spocznikach schodowych na podlozach = cegly, pustakéw ceramicznych
89 m2 89,00
razem m2 89,00
9 Roboty malarskie
m2 4.970,510
9.1 KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni = poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku

1204/08
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[ Nr Podstawa | Opis robot Jm Tlosé
STROPY
parter
pom. nr |
7,46 m2 7,46
pom. nr 2
14,87 m2 14,87
pom. nr 3
74,32 m2 74,32
pom. nr 4
50,70 m2 50,70
pom. nr 5
51,29 m2 51,29
pom. nr 6
50,82 m2 50,82
pom. nr 7
14,7 m2 14,70
pom. nr 8
16,07 m2 16,07
pom. nr 9
2,74 m2 2,74
pom. nr 10
16,94 m2 16,94
pom. nr 11
9,50 m2 950
pom. nr 12
33,05 m2 33,05
pom. nr 13
927 m2 927
pom. nr 14
4,94 m2 4,94
pom. nr 15
19,28 m2 19,28
pom. nr 16
2,2 m2 2,20
pom. nr 17
24,45 m2 24,45
pom. nr 18
13,38 m2 13,38
pom. nr 19
12,61 m2 12,61
pom. nr 20
72,01 m2 72,01
pom. nr 21
50,16 m2 50,16
pom. nr 22
24,53 m2 24,53
pom. nr 23
2,95 m2 2,95
pom. nr 24
2,68 m2 2,68
pom. nr 25
5,93 m2 593
pom. nr 26
2,27 m2 2,27
pom. nr 27
9,03 m2 9.03
pom. nr 28
50,42 m2 50,42
pom. nr 29
22,76 m2 22,76
pom. nr 30
5,36 m2 3,36
pom. nr 31
22,98 m2 22,98
pom. nr 32
10,85 m2 10,85

pom. nr 33
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Nr | Podstawa Opis robot Jm llosé

' ' 58,85 m2 58,85
pom. nr 34
55,00 m2 55,00
pom. nr 35
35,28 m2 35,28
pom. nr 36
14,78 m2 14,78
pom. nr 37
7,52 m2 7,52
pietro "4 "
pom. nr 1
11,00 m2 11,00
pom. nr 2
50,46 m2 50,46
pom. nr 3
51,05 m2 51,05
pom. nr 4
50,82 m2 5082
pom. nr 5
14,70 m2 14,70
pom. nr 6
79,55 m2 79,55
pom. nr 7
14,98 m2 '8
pom. nr 8
49,37 m2 49,37
pom. nr 9
9,96 m2 996
pom.nr 10
16,94 m2 16,94
pom. nr 11
9,50 m2 9,50
pom. nr 12
33,05 m2 33,05
pietro "B "
pom. nr 13
5,53 m2 553
pom. nr 14
7,66 m2 7,66
pom.nr 15
176,10 m2 176,10
pom.nr 16
7,04 m2 7,04
pom.nr 17
11,64 m2 4
pom. nr 18
7.01 m2 7,01
SCIANY
parter
pom. nr 1
(2,68+1,00)*2*3,51 m2 25,83
pom. nr 2
(4,08+2,68)%2%3,12 m2 42,18
pom. nr 3
(31,5+2,36)*2*3,12+(2,13+8,24)*2*3,12 m2 276,00
pom. nr 4
(8,55+5,93)%2*3,12 m2 90,36
pom. nr 5
(8,65+5,93)%2*3,12 m2 90,98
pom. nr 6
(8,57+5,93)*2*3,12 m2 20,48
pom. nr 7
(2,36+6,23)%2%3,12 m2 53,60
pom. nr 8
(3,18+42,06)*2%1,2+(0,8+1,61)*2%1,2+(0,78+1,61)*2*1,2+(2,46+2,63)*2%1,2 m2 36,31
pom. nr 9
(1,3+2,11)*2%1,2 m2 8,18




Termomodernizacja budynkow Zespotu Szkél wmiejscowosci Linia

Tabela przedmiaru robot

Strona9/25

pom. nr 5

Nr Podstawa Opis robot Jm Ilosé |

l pom. nr 10
(2,59+0,26+0,59+2,21+1,73+0,45+1,45+2,02)*1,2+(2,63+2,47)%2%1,2+(1,2]1+0,79)*2*1, 2+ m2 40,20
(1,21+0,79)*2%1,2+(1,21+0,79)%2*1,2
pom. nr 11
(3,59+0,83+2,34+1,1+5,93+1,93)*3,12 m2 49,05
pom. nr 12
(5,73+5,93)*2%3,79 m2 88,38
pom.nr 13
(3,77+2,46)*%2%3,79 m2 47,22
pom. nr 14
(2,01+2,46)*2*3,79 m2 33,88
pom. nr 15 |
(2,36+5,95)%2%3,79+(1,36+0,08+1,36)*3,79+(1,29+0,12+1,29+3,06%2)*3,79 m2 107,03
pom. nr 16
(2,36+2,36)*2%3,79 m2 35,78
pom.nr 17
(4,11+5,95)%2*3,12 m2 62,77
pom. nr 18
(2,25+5,95)*2%3,12 m2 51,17
pom. nr 19
(2,12+5,95)*2*3,12 m2 50,36
pom. nr 20
(6,02+5,93)%2%3,12 m2 74,57
pom. nr 21
(8,46+5,93)*2*%1,2 m2 34,54
pom. nr 22
(4,19+5,93)%2%] 2 m2 24,29
pom. nr 23
(2,04+1,45)*%2%] 2 m2 8,38
pom. nr 24
(1,45+0,83)%2%1,2+(1,45-+1,12)¥2%],2 m2 11,64
pom. nr 25
(3,03+1,96)*2*1,2 m2 11,98
pom. nr 26
(1,16+1,96)*2*1,2 m2 7,49
pom. nr 27
(4,34+2,08)*2%1,2 m2 15,41
pom. nr 28
(8,46+5,96)*2*],2 m2 34,61
pom. nr 29
(3,82+5,96)%2%3,12 m2 61,03
pom. nr 30
(2,56+4,11)*2%3,12 m2 41,62
pom. nr 31
(6,93+2,56)%¥2*3,12 m2 59,22
pom. nr 32
(4,24+2,56)*¥2*3,12 m2 42,43
pom. nr 33
(10,00+5,93)*2%3,12 m2 99,40
pom. nr 34
(10,00+35,5)%2%3,12 m2 96,72
pom. nr 35
(5.9+5,98)*2%3,12 m2 74,13
pom. nr 36
(3,82+3,87)*2%3,12 m2 47,99
pom. nr 37
(3,82+1,96)*2*3,12 m2 36,07
pietro "A"
pom. nr 1
(6,21+2,68)*2*4,5 m2 80,01
pom. nr 2
(8,51+5,93)*2%2,85 m2 82,31
pom. nr 3
(8,61+5,93)*2*%2,85 m2 82,88
pom. nr 4
(8,57+5,93)*2%2,85 m2 82,65




Tabela przedmiaru robot

‘Termomodemizacja budynkow Zespotu Szk6t wmiejscowosei Linia

Strona 10/25

Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢ |
(2,36+6,23)*2%2,85 m2 48,96 |
pom. nr 6
(33,72+2,36)*¥2*%2,85 m2 205,66
pom. nr 7
(6,35+2,36)*2*2,85 m2 49.65
pom. nr 8
(5,93+8,53)*2%2,85 m2 82,42
pom. nr 9
(2,06+3,59+0,96+2,34+1,1+5,93)*2,85 m2 45,54
pom. nr 10
(1,21+0,81)*2*1,2%2+(0,79+1,21)*2%1,2+(2,63+2,47)%2*%1,2+(2,21+0,59+0,26+2,59+2,0+1, m2 40,27
45+0,45+1,73)%1,2
pom. nr 11
(2,11+1,3)¥2%],2 m2 8,18
pom. nr 12
(2,06+3,18)*2%1,2+(1,61+0,8)*2%1,2+(0,78+1,61)*2*1,2+(2,63+2,46)*2*1,2 m2 36,31
pom. nr 13
(2,56+4,43)*¥2%4,5 m2 62,91
pom. nr 14
(2,71+2,56)*2%2,85 m2 30,04
pom.nr 15
(10,00+17,61)*2%6,92 m2 382,12
pom. nr 16
(2,75+2,56)%¥2*2,85 m2 ~7
pom. nr 17
(2,56+4,55)*2%2,85 m2 40,53
pom. nr 18
(2,56+2,74)%¥2%2,85 m2 30,21

razem m2 4.970,51

9.2 NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni poziomych, analogia

113401
STROPY
parter
pom. nr [
7,46 m2 7,46
pom. nr 2
14,87 m2 14,87
pom. nr 3
74,32 m2 74,32
pom. nr 4
50,70 m2 50,70
pom. nr 5
51,29 m2 51,29
pom. nr 6
50,82 m2 2
pom. nr 7
14,7 m2 14,70
pom. nr 8
16,07 m2 16,07
pom. nr 9
2,74 m2 2,74
pom. nr 10
16,94 m2 16,94
pom. nr 11
9,50 m2 92,50
pom. nr 12
33,05 m2 33,05
pom. nr 13
9,27 m2 927
pom. nr 14
4,94 m2 4,94
pom.nr 15
19,28 m2 19,28
pom.nr 16
2,2 m2 2,20
pom. nr 17
24,45 m2 24,45

pom. nr 18




Tabela przedmiaru robét

Termomodernizacja budynkow Zespotu Szkét w miejscowosci Linia

Strona 11/25

Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
13,38 m2 13,38
pom. nr 19
12,61 m2 12,61
pom. nr 20
72,01 m2 72,01
pom. nr 21
50,16 m2 50,16
pom. nr 22
24,53 m2 24,53
pom. nr 23
2,95 m2 2,95
pom. nr 24
2,68 m2 2,68
pom. nr 25
5,93 m2 5,93
pom. nr 26
2,27 m2 2,27
pom. nr 27
9,03 m2 9,03
pom. nr 28
50,42 m2 50,42
pom. nr 29
22,76 m2 22,76
pom. nr 30
3,36 m2 536
pom. nr 3]

22,98 m2 22,98
pom. nr 32
10,85 m2 10,85
pom. nr 33
58,85 m2 58,85
pom. nr 34
55,00 m2 55,00
pom. nr 35
35,28 m2 35,28
pom. nr 36
14,78 m2 14,78
pom. nr 37
7,52 m2 7,52
pietro "4 "
pom. nr 1
11,00 m2 11,00
pom. nr 2
50,46 m2 5046
pom. nr 3
51,05 m2 51,05
pom. nr 4
50,82 m2 50,82
pom. nr 5
14,70 m2 14,70
pom. nr 6
79,55 m2 79,55
pom. nr 7
14,98 m2 14,98
pom. nr 8
49,37 m2 49,37
pom. nr 9
9,96 m2 9,96
pom. nr 10
16,94 m2 16,94
pom. nr 11
9,50 m2 950
pom. nr 12
33,05 m2 33,05
pietro "B "
pom. nr 13

m2 5,53

5,53




Tabela przedmiaru robét

Termomodernizacja budynkéw Zespolu Szkét w miejscowosci Linia

Strona 12/25

(1,16+1,96)*2%1,2

Nr Podstawa | Opis robot Jm Nlosé

pom. nr 14
7,66 m2 7,66
pom. nr 15
176,10 m2 176,10
pom. nr 16
7,04 m2 7,04
pom. nr 17
11,64 m2 11,64
pom. nr 18
7,01 m2 7,01

razem m2 148831

93 NNRNKB7 | Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pionowych, analogia
1134/02
SCIANY
parter
pom. nr |
(2,68+1,00)%2%3,51 m2 25,83
pom. nr 2
(4,08+2,68)*2%3,12 m2 42,18
pom. nr 3
(31,5+2,36)%2%3,12+(2,13+8,24)*2%3,12 m2 276,00
pom. nr 4
(8,55+5,93)*2%3,12 m2 90,36
pom. nr 5
(8,65+5,93)*2%*3,12 m2 >, 48
pom. nr 6
(8,57+5,93)*2%3,12 m2 90,48
pom. nr 7
(2,36+6,23)*2*3,12 m2 53,60
pom. nr 8
(3,18+2,06)%2%]1,2+(0,8+1,61)*2*1,2+(0,78+1,61)*2*]1,2+(2,46+2,63)*2*1,2 m2 36,31
pom. nr 9
(1,3+2,11)*2%1,2 m2 818
pom. nr 10
(2,59+0,26+0,59+2,21+1,73+0,45+1,45+2,02)*1,2+(2,63+2,47)*2*1,2+(1,21+0,79)*2*1,2+ m2 40,20
(1,21+0,79)*2*1,2+(1,21+0,79)*2*1,2
pom.nr 11
(3,59+0,83+2,34+1,1+5,93+1,93)%3,12 m2 49,05
pom. nr 12
(5,73+3,93)*2%3,79 m2 88,38
pom. nr 13
(3,77+2,46)*%2%*3,79 m2 47,22
pom. nr 14
(2,01+2,46)*2*3,79 m2 33,88
pom.nr 15
(2,36+5,95)%2%3,79+(1,36+0,08+1,36)*3,79+(1,29+0,12+1,29+3,06*2)*3,79 m2 1v,,03
pom. nr 16
(2,36+2,36)*2*3,79 m2 35,78
pom.nr 17
(4,11+5,95)*2%3,12 m2 62,77
pom. nr 18
(2,25+5,95)*%2*3,12 m2 51,17
pom. nr 19
(2,12+5,95)%2%3,12 m2 5036
pom. nr 20
(6,02+5,93)%2*3,12 m2 74,57
pom. nr 21
(8,46+5,93)*2%1,2 m2 34,54
pom. nr 22
(4,19+5,93)*2*%1,2 m2 24,29
pom. nr 23
(2,04+1,45)*2%1,2 m2 8,38
pom. nr 24
(1,45+0,83)%2%1,2+(1,45+1,12)*%2*1,2 m2 11,64
pom. nr 25
(3,03+1,96)*2*1,2 m2 11,98
pom. nr 26
m2 7.49




Tabela przedmiaru robét

‘lermomodernizacja budynkow Zespotu Szk61 wmiejscowosci Linia

Strona 13/25

Nr Podstawa Opis robot Jm llosé¢

pom. nr 27

(4,34+2,08)*2%1,2 m2 15,41

pom. nr 28

(8,46+5,96)*2%1,2 m2 34,61

pom. nr 29

(3.82+5,96)*2%3,12 m2 61,03

pom. nr 30

(2,56+4,11)*2%3,]2 m2 41,62

pom. nr 31

(6,93+2,56)%2*3,12 m2 59,22

pom. nr 32

(4,24+2,56)*2*3,12 m2 42,43

pom. nr 33

(10,00+5,93)*2%3,12 m2 99,40

pom. nr 34

(10,00+5,5)*2#3,12 m2 96,72

pom. nr 35

(5.9+5,98)%2%3,12 m2 74,13

pom. nr 36

(3,82+3,87)*%2*3,12 m2 47,99

pom. nr 37

(3,82+1,96)*2*3,12 m2 36,07

pietro "A"

pom. nr 1

(6,21+2,68)*2*%4,5 m2 80,01

pom. nr 2

(8,51+5,93)*%2*2,85 m2 82,31

pom. nr 3

(8,61+5,93)%2*2,85 m2 82,88

pom. nr 4

(8,57+5,93)%2%2 85 m2 82,65

pom. nr 5

(2,36+6,23)*2%2,85 m2 48,96

pom. nr 6

(33,72+2,36)*%2*2,85 m2 205,66

pom. nr 7

(6,35+2,36)*2*2 85 m2 49,65

pom. nr 8

(5,93+8,53)*%2*2,85 m2 82,42

pom. nr 9

(2,06+3,59+0,96+2,34+1,1+5,93)*2,85 m2 45,54

pom. nr 10

(1,2140,81)*2*1,2%2+(0,79+1,21}*2*1,2+(2,63+2,47)*2%1,2+(2,21 +0,59+0,26 +2,59+2,0+1, m2 40,27

45+0,45+1,73)*1,2

pom. nr 11

(2,11+1,3)%2*],2 m2 8,18

pom. nr 12

(2,06+3,18)%2%1,2+(1,61+0,8)*2%1,2+(0,78+1,6 1)*2%1,2+(2,63+2,46)%2*] 2 m2 36,31

pom. nr 13

(2,56+4,43)*2%4,5 m2 62,91

pom. nr 14

(2,71+2,56)*2*2 85 m2 30,04

pom.nr 15

(10,00+17,61)*2%6,92 m2 382,12

pom. nr 16

(2,75+2,56)%2%2 85 m2 30,27

pom.nr 17

(2,56+4,55)*2*2,85 m2 40,53

pom. nr 18

(2,56+2,74)%¥2%2 85 m2 30,21
razem m2 3.482,20

94 KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitéw
1204/01

STROPY

parter

pom. nr 1

7,46 m2 7.46

pom. nr 2




Tabela przedmiaru robot

Termomodernizacja budynkéw Zespotu Szkot wmiejscowosci Linia

Strona 14/25

35,28

Nr Podstawa Opis robot Jm Ilos¢
14,87 m2 14,87
pom. nr 3
74,32 m2 74,32
pom. nr 4
50,70 m2 50,70
pom. nr 5
51,29 m2 51,29
pom. nr 6
50,82 m2 50,82
pom. nr 7
14,7 m2 14,70
pom. nr 8
16,07 m2 16,07
pom. nr 9
2,74 m2 2,74
pom. nr 10
16,94 m2 16,94
pom. nr 11
9,50 m2 9,50
pom. nr 12
33,05 m2 33,05
pom. nr 13
9,27 m2 927
pom. nr 14
4,94 m2 4,94
pom. nr 15
19,28 m2 19,28
pom. nr 16
2.2 m2 220
pom. nr 17
24,45 m2 24,45
pom.nr 18
13,38 m2 13,38
pom. nr 19
12,61 m2 12,61
pom. nr 20
72,01 m2 72,01
pom. nr 21
50,16 m2 50,16
pom. nr 22
24,53 m2 24,53
pom. nr 23
2,95 m2 2,95
pom. nr 24
2,68 m2 8
pom. nr 25
5,93 m2 5,93
pom. nr 26
2,27 m2 2,27
pom. nr 27
9,03 m2 9,03
pom. nr 28
50,42 m2 50,42
pom. nr 29
22,76 m2 22,76
pom. nr 30
5,36 m2 5,36
pom. nr 31
22,98 m2 22,98
pom. nr 32
10,85 m2 10,85
pom. nr 33
58,85 m2 58,85
pom. nr 34
55,00 m2 35,00
pom. nr 35

m2 35,28




Tabela przedmiaru robét

Termomodernizacja budynkéw Zespotu Szko! w micjscowosci Linia

Strona 15/25

(2,59+0,26+0,59+2,21+1,73+0,45+1,45+2,02)%1,2+(2,63+2,47)*¥2*1,2+(1,21+0,79)*2%] 2+

| (1,214+0,79)*2#1,2+(1,21+0,79)%2%1,2

[ ONr Podstawa Opis robot Jm Tlosé
pom. nr 36
14,78 m2 14,78
pom. nr 37
7,52 m2 7,52
pietro "4 "
pom. nr 1
11,00 m2 11,00
pom. nr 2
50,46 m2 50,46
pom. nr 3
51,05 m2 51,05
pom. nr 4
50,82 m2 50,82
pom. nr 5
14,70 m2 14,70
pom. nr 6
79,55 m2 79,55
pom. nr 7
14,98 m2 14,98
pom. nr 8
49,37 m2 49,37
pom. nr 9
9,96 m2 9,96
pom. nr 10
16,94 m2 16,94
pom. nr 11
9,50 m2 9,50
pom. nr 12
33,05 m2 33,05
pietro "B "
pom. nr 13
353 m2 5353
pom. nr 14
7,66 m2 7,66
pom. nr 15
176,10 m2 176,10
pom. nr 16
7,04 m2 7,04
pom.nr 17
11,64 m2 11,64
pom. nr 18
7,01 m2 7,01
razem m2 1.488,31
9.5 KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian
1204/02

SCIANY
parter
pom. nr 1
(2,68+1,00)*2*3,51 m2 25,834
pom. nr 2
(4,08+2,68)*2*3,12 m2 42,182
pom. nr 3
(31,5+2,36)*2%3,12+(2,13+8,24)*2%3,12 m2 275,995
pom. nr 4
(8,55+5,93)*2*3,12 m2 90,355
pom. nr 5
(8,65+5,93)*¥2*3,12 m2 90,979
pom. nr 6
(8,57+5,93)*¥2*3,12 m2 90,480
pom.nr7
(2,36+6,23)%2%3,12 m2 53,602
pom. nr 8
(3.18+2,06)*2*1,2+(0,8+1,61)*2%1,2+(0,78+1,61)*2%1,2+(2,46+2,63)*2*1 2 m2 36,312
pom. nr 9
(1,3+2,11)*2*%1,2 m2 8,184
pom. nr 10

m2 40,200




Termomodernizacja budynkow Zespolu Szkot wmiejscowosci Linia

Tabela przedmiaru robét

Strona 16/25

Nr Podstawa Opis robdt Jm llosé

pom. nr 11
(3,59+0,83+2,34+1,1+5,93+1,93)*3,12 m2 49,046
pom. nr 12
(5,73+5,93)*2%3,79 m2 88,383
pom. nr 13
(3,77+2,46)*2%3,79 m2 47,223
pom. nr 14
(2.01+2,46)*2*3,79 m2 33,883
pom. nr 15
(2,36+5,95)%2%3,79+(1,36+0,08+1,36)*3,79+(1,29+0,12+1,29+3,06%2)*3,79 m2 107,030
pom. nr 16
(2,36+2,36)*2%3,79 m2 35,778
pom. nr 17
(4,11+5,95)%2%3,12 m2 62,774
pom. nr 18
(2,25+5,95)*2%3,12 m2 51,168
pom. nr 19
(2,12+5,95)*2#3,12 m2 50,357
pom. nr 20
(6,02+5,93)%2%3,12 m2 74,568
pom. nr 21
(8,46+5,93)*¥2*1,2 m2 34,536
pom. nr 22
(4,19+5,93)*2%],2 m2 2 8
pom. nr 23
(2,04+1,45)%2*1,2 m2 8376
pom. nr 24
(1,45+0,83)%2%]1,2+(1,45+1,12)*2%1,2 m2 11,640
pom. nr 25
(3,03+1,96)*2*1,2 m2 11,976
pom. nr 26
(1,16+1,96)%2%1,2 m2 7,488
pom. nr 27
(4,.34+2,08)%2*1,2 m2 15,408
pom. nr 28
(8,46+5,96)%¥2*1,2 m2 34,608
pom. nr 29
(3,82+5,96)*2*3,12 m2 61,027
pom. nr 30
(2,56+4,11)*2%3,12 m2 41,621
pom. nr 31
(6,93+2,56)*2%3,12 m2 59,218
pom. nr 32
(4,24+2,56)*2%3,12 m2 42.432
pom. nr 33
(10,00+5,93)*2*3,12 m2 99,403
pom. nr 34
(10,00+5,5)*2%3,12 m2 96,720
pom. nr 35
(5.9+5,98)*2*3,12 m2 74,131
pom. nr 36
(3,82+3,87)%2%3,12 m2 47,986
pom. nr 37
(3.82+1,96)*2%*3,12 m2 36,067
pietro "A"
pom. nr 1
(6,21+2,68)*2%4,5 m2 80,010
pom. nr 2
(8,51+5,93)*2*%2,85 m2 82,308
pom. nr 3
(8,61+5,93)%2%2,85 m2 82,878
pom. nr 4
(8,57+5,93)¥2*%2,85 m2 82,650
pom. nr 5
(2,36+6,23)%2*%2,85 m2 48,963
pom. nr 6

m2 205,656

(33,72+2,36)*2%2,85




‘Tabela przedmiaru robét

"Termomodernizacja budynkéw Zespolu Szké w miejscowosci Linia

Strona 17/25

Nr Podstawa Opis robot Jm Hosé
pom. nr 7
(6,35+2,36)*2*%2,85 m2 49,647
pom. nr 8
(3.93+8,53)%2*2,85 m2 82,422
pom. nir 9
(2,06+3,59+0,96+2,34+1,1+5,93)*2,85 m2 45,543
pom. nr 10
(1.21+0,81)*2%1,2%2+(0,79+1,21)%2%],2+(2,63+2,47)%2%],2+(2,21+0,59+0,26 +2,59+2,0+1, m2 40,272
45+0,45+1,73)%1,2
pom. nr 11
(2,11+1,3)*2%1.2 m2 8,184
pom. nr 12
(2,06+3,18)*2%1,2+(1,61+0,8)*2%1,2+(0,78+1,61)*2* 1, 2+(2,63+2,46)*2*%] 2 m2 36,312
pom. nr 13
(2,56+4,43)%2%4,5 m2 62,910
pom. nr 14
(2,71+2,56)*2*2,85 m2 30,039
pom. nr 15
(10,00+17,61)*2%6,92 m2 382,122
pom. nr 16
(2,75+2,56)*2*2,85 m2 30,267
pom. nr 17
(2,56+4,55)*%2%2,85 m2 40,527
pom. nr 18
(2,56+2,74)*2*%2,85 m2 30,210
razem m2 3.482,178
10 Uzupeienie oktadzin $ciennych i posadzek
m2 288,260
10.1 KNR 4-01 Wymiana posadzki o powierzchni do 1,0m2 w jednym miejscu na zaprawie cementowej = plytek
0811/03 terakotowych
55 m2 35,00
razem m2 55,00
10.2 KNR 4-01 Wymiana lub uzupeinienie plytek okladzinowych Sciennych glazurowanych - pierwsza plytka
0819/01
1 plytke 1
razem | plvtke 7
10.3 KNR 4-01 Wymiana lub uzupeinienie plytek okiad=inowych éciennych glazurowanych - kazda nastepna
0819/02 piytka
220 plytke 220
razem | pivtke 220
10.4 KNR 4-01 zupelnienie posadzki o powierzchni do Sm2 w jednym miejscu z deszczulek debowych lub
0814/04 jesionowych o grubosci 22mm mocowanych na gwozdzie
88 m2 88,00
razem m2 88,00
11 Obudowa rur c.o. plytami gipsowo- kartonowymi gr. 12,5 mm
m2 335,380
11.1 KNR-W 2-02 | Okdadziny stropéw plytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym
2005/01 podwieszonym z ksztaltownikéw CD i Ud
17,61%2*0,8 m2 28,18
48,00*8*%0,8 m2 307,20
razem m2 335,38
11.2 KNR-W 2-02 | Gladz gipsowa jednowarstwowa na $cianach z plyt gipsowych
0830/01
17,61*2*0,8 m2 28,18
48,00%8*0,8 m2 307,20
Tazem m2 335,38
Termomodernizacja budynku
Nr ST: E.04.00.00.
Kod CPV: 45320000-6
12 Izolacja stropodachéw wetng granulowang gr. 33 ¢m wraz z wykonaniem otwor6w montazowych,
ich naprawg po zakoficzeniu robdt
m2 2232,470
12.1 KNR-W 2-02 | Eolacje poziome cieplne i przeciwdéwigkowe z welny minerainej granulowanej gr. 33 cm,
0612/03 analogia
2232,47 m2 2.232,47
razem m2 2.232,47
13 Termomodernizacja §cian
m2 1.631,530
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(5.0+4,73)/2*3,00

Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
13.1 KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodq lekkg-mokrg poprzez oczyszczenie
2611/01 mechaniczne i zmycie
elewacja wschodnia "A"
7,00%48,00 m2 336,00
minus otwory
-1,6*1,6*19 m2 -48,64
-2,15*1,6*14 m2 -48,16
elewacja zachodnia
7,6*48,0 m2 364,80
minus otwory
-2,08*1,6*31 m2 -103,17
-2,08%2,5%1 m2 -5,20
-1,6%1,6*5 m2 -12,80
-1,6*1,1 m2 -1,76
-1,32%2,1 m2 -2,77
-1,67%2,04 m2 -3,41
elewacja péinocna
(8,17+9,30)/2%11,4 m2 99,58
-1,07%1,64*3 m2 -5,26
(5,0+4,73)/2*3,00 m2 14,60
(4,71+4,42)/2*2,48 m2 11,32
-1,6*1,6 m2 -2,56
3,3%8,6 m2 28,38
-1,6%1,6%4 m2 -2
(7,6+7,00)/2*9,8 m2 74,34
elewacja potudniowa
(7,6+7,00)/2%9,8 m2 71,54
3,3*8,6 m2 28,38
-1,6%1,6%4 m2 -10,24
(4,5+5,7)/2*%7,00 m2 35,70
(3,9+3,5)/2%6,5 m2 24,05
3,5*3,5 m?2 12,25
(5,4+4,6)/2%11,4 m2 57,00
-1,6%1,6%2 m2 -5,12
-1,0%2,0 m2 -2,00
elewacja wschodnia
19,6*5,5 m2 107,80
8,2*18,7 m2 153,34
-1,8%0,5%6 m2 -5,40
-1,6%1,6*4 m2 -10,24
-1,0%1,6 m2 -1,60
-3,4%2,5%6 m2 -51,00
-1,6%1,1%6 m2 -10,56
elewacja zachodnia "B"
4,2%18,7 m2 4
20,20*4,5 m2 90,90
-1,6%1,6%2 m2 -5,12
razem m2 1.240,47
13.2 KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodyg lekkg-mokrg poprzes jednokrotne
2611/02 gruntowanie enulsjq
elewacja wschodnia "A"
7.00%48,00 m2 336,00
minus otwory
-1,6%1,6%19 m2 -48,64
-2,15%1,6%14 m2 -48,16
elewacja zachodnia
7,6%48,0 m2 364,80
minus otwory
-2,08*1,6*31 m2 -103,17
-2,08*2,5%1 m2 -5,20
-1,6%1,6*5 m2 -12,80
-1,6*1,1 m2 -1,76
-1,32*2,1 m2 -2,77
-1,67%2,04 m2 -3,41
elewacja potnocna
(8,17+9,30)/2%11,4 m2 99,58
-1,07%1,64*3 m2 -5,26
m2 14,60
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Nr Podstawa | Opis robot Jm losé |
(4,71+4,42)/2%2,48 m2 11,32
-1,6%1,6 m2 -2,56
3,3*8,6 m2 28,38
-1,6%1,6%4 m2 -10,24
(7,6+7,00)/2*9,8 m2 71,54
elewacja potudniowa
(7.6+7,00)/2*%9,8 m2 71,54
3,3*86 m2 28,38
-1,6%1,6%4 m2 -10,24
(4,5+5,7)/2%7,00 m2 35,70
(3.9+3,5)/2%6,5 m2 24,05
3,5%3,5 m2 12,25
(3,4+4,6)/2*11,4 m2 57,00
-1,6*1,6%2 m2 -5,12
-1,0%2,0 m2 -2,00
elewagia wschodnia
19,6*5,5 m2 107,80
82%18,7 m2 153,34
-1,8%0,5%6 m2 -5,40
-1,6*1,6%4 m2 -10,24
-1,0%1.6 m2 -1,60
-3,4%2,5%6 m2 -51,00
-1,6%1,1%6 m2 -10,56
elewacja zachodnia "B"”
4,2%18,7 m2 78,54
20,20%4,5 m2 90,90
-1,6*1,6%2 m2 -5,12

razem | m2 1.240,47 |
13.3 KNR0-23 Ocieplenie $cian budynkéw = gazobetonu plytami = pianki poliuretanowej PIR (?=0,023
2614/01 W/m*K)) grubosci 10 cm przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wras = przygotowaniem

podioza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchef
mieszanki
elewacja wschodnia "4"
7,00%48,00 m2 336,00
minus otwory
-1,6%1,6%19 m2 -48,64
-2,15*%1,6*14 m2 -48,16
elewacja zachodnia
7,6%48,0 m2 364.80
minus otwory
-2,08*%1,6*31 m2 -103,17
-2,08%2,5*] m2 -5,20
-1,6%1,6%5 m2 -12,80
-1,6%1,1 m2 -1,76
-1,32%21 m2 -2,77
-1,67%2,04 m2 -3,41
elewacja pétnocna
(8,17+9,30)/2*11,4 m2 99,58
-1,07*1,64*3 m2 -5,26
(3.0+4,73)/2*3,00 m2 14,60
(4,71+4,42)/2%2,48 m2 11,32
-1,6%1,6 m2 -2,56
3,3%8,6 m2 28,38
-1,6%1,6%4 m2 -10,24
(7.6+7,00)/2%9,8 m2 71,54
elewacja poludniowa
(7,6+7,00)/2*9,8 m2 71,54
3,3%¥8,6 m2 28,38
-1,6%1,6%4 m2 -10,24
(4.5+5,7)/2%7,00 m2 35,70
(3.9+3,5)/2*6,5 m2 24,05
3,5*3,5 m2 12,25
(5,4+4,6)/2*%11,4 m2 57,00
-1,6%1,6%2 m2 -5,12
-1,0%2,0 m2 -2,00
elewacja wschodnia
19,6%5,5 m2 107,80

m2 153,34

8,2%18,7
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(1,6+1,1%2)%6

Nr Podstawa Opis robot Im Hos¢
-1,8%0,5*%6 m2 5,40
-1,6*1,6%4 m2 -10,24
-1,0%1,6 m2 -1,60
-3,4%2,5%6 m2 -51,00
-1,6%1,1*6 m2 -10,56
elewacja zachodnia "B"
4,2*%18,7 m2 78,54
20,20%4,5 m2 20,90
-1,6%1,6%2 m2 -5,12

L B razem m2 1.240,47

134 | KNRO0-23 Ocieplen_ie o$ciezy o szerokosci do 30cm = gazobetonu plytami styropianowymi gr. 5 cm przy .

2614707 uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz = przygotowaniem podioza i recznym wykonaniem

wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki

elewacja wschodnia "A"

(1,6*%2+1,6)*19%0,27 m2 24,62

(2,15%2+1,6)*14*0,.27 m2 22,30

elewacja zachodnia

(2,08*2+1,6)*31*0,27 m2 48,21

(2,08%2+2,5)%1%0,27 m2 1,80

(1,6%2+1,6)*5%0,27 m2 6,48

(1,6%2+1,1)*0,27 m2 1,16

(1,32+2,1*%2)*0,27 m2 1,49

(1,67+2,04*2)*0,27 m2 1,55

elewacja péinocna

(1,07*2+1,64)*3%0,27 m2 46

1,6%3*0,27 m2 1,30

(1,6%¥2+1,6)*4%0,27 m2 5,18

elewacja poludniowa

(1,6%2+1,6)*4%0,27 m2 518

(1,6%2+1,6)¥2*0,27 m2 2,59

(1,0+2,0%2)%0,27 m2 135

elewacja wschodnia

(1,8+0,5*2)*6*0,27 m2 4,54

(1,6*2+1,6)*4*0,27 m2 5,18

(1,0*2+1,6)*0,27 m2 0,97

(3,4%2+2,5)%6*0,27 m2 15,07

(1,6+1,1*%2)*6*0,27 m2 6,16

elewacja zachodnia "B"

(1,6%2+1,6)*2%0,27 m2 2,59
razem m2 160,78

135 KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuklych kgtownikiem metalowym przy ociepleniu Scian budynkéw
2614/10 phytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem

podloza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej = gotowej suchej

mieszanki

elewacja wschodnia "A"

(1.6%2+1,6)*19 m . .0

(2,15%2+1,6)*14 m 82,60

elewacja zachodnia

(2,08%2+1,6)*31 m 178,56

(2,08%2+2,5)*1 m 6,66

(1,6%2+1,6)*5 m 24,00

(1,6%2+1,1) m 4,30

(1,32+2,1%2) m 5,52

(1,67+2,04*2) m 575

elewacja pétnocna

(1,07%2+1,64) m 3,78

1,6%3%0,27 m 1,30

(1,6%2+1,6)*4 m 19,20

elewacja potudniowa

(1,6%2+1,6)*4 m 19,20

(1,6%2+1,6)*2 m 9,60

(1,0+2,0*2) m 3,00

elewacja wschodnia

(1,8+0,5%2)*6 m 16,80

(1,6%¥2+1,6)*4 m 19,20

(1,0%¥2+1,6) m 3,60

(3,4*2+2,5)*6 m 55,80

m 22,80
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11,4%1,0

’_—Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
elewacja zachodnia "B"
(1,6%2+1,6)%2 m 9,60
razem m 584,47
13.6 KNR0-23 Zamocowanie listwy cokolowej przy ociepleniu Scian budynkéw plytami styropianowy_mi przy
2614/11 uzyciu golowych zapraw klejgeych wraz = prygotowaniem podioza i reczne wykonanie
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej = gotowej suchej mieszanki
elewacja wschodnia "A"
48,00 m 48,00
elewacja zachodnia
48,0 m 48,00
elewagja péinocna
11,4 m 11,40
3,00 m 3,00
2,48 m 2,48
8,6 m 8,60
98 m 9,80
elewacja poludniowa
2.8 m 9,80
8,6 m 8,60
7,00 m 7.00
6,5 m 6,50
3.5 m 3,50
11,4 m 11,40
elewacja wschodnia
19,6 m 19,60
8,2 m 8,20
elewacja zachodnia "B"
42 m 4,20
20,20 m 20,20
razem m 230,28
13.7 KNR-W 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15m
1603/02
elewacja wschodnia "4"
8,00%48,00 m2 384,00
elewacja zachodnia
8,6%48,0 m2 412,80
elewacja pétnocna
(9,17+10,30)/2*11,4 m2 110,98
(6,0+3,73)/2*3,00 m2 17,60
(5.71+5,42)/2%2,48 m2 13,80
4,3*8,6 m2 36,98
(8,6+8,00)/2*9,8 m2 81,34
elewacja poludniowa
(8,6+8,00)/2*%9,8 m2 81,34
4,3*8,6 m2 36,98
(5,5+6,7)/2*7,00 m2 42,70
(4,9+4,5)/2*6,5 m2 30,55
4,5%3,5 m2 15,75
(6,4+5,6)/2*%11,4 m2 68,40
elewacja wschodnia
19,6%6,5 m2 127,40
9,2%18,7 m2 172,04
elewacja zachodnia "B"
5,2%18,7 m2 97,24
20,20*5,5 m2 111,10
razem m2 1.841,00
13.8 Montaz instalacji odgromowej
1 kpl 1
razem kpl 1
13.9 KNR0-23 Przygotowanie starego podivza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg poprzez oczyszczenie
2611/01 mechaniczne i zmycie
coké?
elewacja wschodnia "A"
48,00%1,0 m2 48,00
elewacja zachodnia
48,0%1,0 m2 48,00
elewacja péinocna
m2 11,40
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82*1,0

Nr Podstawa Opis robot Jm llogé
3,00*%1,0 m2 3,00
2,48*1,0 m2 248
8,6*1,0 m2 8,60
9.8%1,0 m2 2,80
elewagja poludniowa
9.8*%1,0 m2 92,80
8,6*1,0 m2 8,60
7,00*1,0 m2 7,00
6,5%1,0 m2 6,50
3.5*1,0 m2 3,50
11,4*1,0 m2 11,40
elewacja wschodnia
19,6*1,0 m2 19,60
8,2*%1,0 m2 820
elewacja zachodnia "B"
4,2*%1,0 m2 4,20
20,20*1,0 m2 20,20

razem m2 230,28
13.10 KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodq lekkg-mokrq poprzez jednokrotne
2611/02 gruntowanie emulsjg
cokol
elewacja wschodnia "4"
48,00%1,0 m2 48,00
elewacja zachodnia
48,0%1,0 m2 ~, U0
elewacja pétnocna
11,4*1,0 m2 11,40
3,00%1,0 m2 3,00
2,48%1,0 m2 2,48
8,6%1,0 m2 8,60
2,8%1,0 m2 9,80
elewacja poludniowa
9,8*1,0 m2 9,80
8,6*1,0 m2 8,60
7,00%1,0 m2 7,00
6,5%1,0 m2 6,50
3,5*1,0 m2 3,50
11,4*1,0 m2 11,40
elewacja wschodnia
19,6%1,0 m2 19,60
82*1,0 m2 820
elewagja zachodnia "B"
4,2*1,0 m2 4,20
20,20*1,0 m2 20,20
razem m2 Z 8|
13.11 KNR-W 2-02 | Malowanie dwukrotne zewngtrznych tynkow gladkich bez gruntowania, RM=1,13, farba T
1510710 krzemowa
cokot
elewacja wschodnia "A"
48,00%1,0 m2 48,00
elewacja zachodnia
48,0%1,0 m2 48,00
elewacja pétnocna
11,4*1,0 m2 11,40
3,00%1,0 m2 3,00
2,48*1,0 m2 2,48
8,6*1,0 m2 8,60
9.8*1,0 m2 2,80
elewacja potudniowa
9,8*1,0 m2 2.80
8,6*1,0 m2 8,60
7,00%1,0 m2 7,00
6,5%1,0 m2 6,50
3,5%1,0 m2 3,50
11,4*1,0 m2 11,40
elewacja wschodnia
19,6*1,0 m2 19,60
m2 820
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6,4%0,5

Nr Podstawa Opis robot Jm Nlogé
elewacja —achodnia "B"
4,2%1,0 m2 4,20
20,20%1,0 m2 20,20
razem m2 230,28
14 Roboty dekarskie
m2
14.1 KNR-W2-02 | Rynny dachowe = blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,60mm pétokrggle o Srednicy 15¢cm,
0519/04 rynny = odzysku
elewacja zachodnia
47,80 m 47,80
elewacja wschodnia "4"
47,80 m 47,80
elewacja pétnocna
8,57 m 857
elewacja potudniowa
8,57 m 857
3,64 m 3,64
elewacja wschodnia
19,61 m 19,61
18,70 m 18,70
elewacja zachodnia "B"
18,10 m 18,10
20,21 m 20,21
razem m 193,00
14.2 KNR-W 2-02 | Rury spustowe okrqgie o Srednicy 12cm = blachy ocynkowanej grubosci 0.50mm, rury =
0526703 odzysku
elewacja wschodnia "4 "
9,20%4 m 36,80
elewacgja wschodnia
10,50*3 m 31,50
4,90%2 m 9,80
elewacja zachodnia "B"
6,30*4 m 25,20
elewacja pétnocna
5,00 m 3,00
elewacja poludniowa
5,00 m 5,00
razem m 113,30
14.3 KNR-W 2-02 | Obrébki z blachy stalowej ocynkowanej grubosici 0,55mm powlekanej przy szerokosci w
0514/02 rozwinigciu ponad 25cm
pas nadrynnowy
elewagja wschodnia "A"
47,80*0,5 m2 23,90
elewacja pétnocna
8,57*0,5 m2 4,29
elewacja potudniowa
8,57%0,5 m2 4,29
3,64%0,5 m2 1,82
elewacja wschodnia
19,61*0,5 m2 981
18,70*0,5 m2 9,35
elewacja zachodnia "B"
18,10%0,5 m2 9,05
20,21*0,5 m2 10,11
wiatrownice
elewacja péinocna
10,00%0,5 m2 5.00
3,00%0,5 m2 1,50
5,6%0,5 m2 2,80
11,40%0,5 m2 570
10,00%0,5 m2 5,00
14,4%0,5 m2 7,20
elewacja zachodnia "A"
18,20*0,5 m2 9,10
elewacja potudniowa
10,00%0,5 m2 5,00
13,4%0,5 m2 6,70
m2 3,20
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Nr Podstawa Opis robot Jm Tlos¢
7,2%0,5 m2 3,60
elewacja zachodnia
47,80*0,5 m2 23,90
elewacja wschodnia
19.8*0,5 m2 9,90
elewacja zachodnia "B"”
18,8%0,5 m2 9,40

razem m2 170,62
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[ Nr | Opis robot

1. Roboty rozbiérkowe
Nr ST: E.01.00.00.
Kod CPV: 45111300-1

2. Stolarka okienna i drzwiowa
Nr ST: E.02.00.00.
Kod CPV: 45421100-5

Roboty malarskie zwigzane z naprawg powierzchni scian i sufitow po wymianie okien i instalacji centralnego ogrzewania
Nr ST: E.03.00.00.
Kod CPV: 45442100-8

Termomodernizacja budynku
Nr ST: E.04.00.00.
Kod CPV: 45320000-6







Wartos$¢ kosztorysowa
Podatek VAT 23%
Cena kosztorysowa

1.060.420,02

Slownie: jeden mi]ion_szeéc’dziesiqt tysiecy czterysta dwadziescia i

02/100 zt

Kosztorys inwestorski

Obiekt Termomodernizacja budynkéw Zespolu Szkét w miejscowosci Linia

Kod CPV 45111300-1 - Roboty rozbiérkowe
45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow
45442100-8 - Roboty malarskie
453200006 - Roboty izolacyjne
Budowa Linia, gmina Linia, dziatkna nr 541/7
Inwestor Gmina Linia, 84- 223 Linia ul. Turystyczna 15
Biuro kosztorysowe  Pracownia Projektowa ARCH- ERS spélka z 0.0. w Miastku ul. Koszalifska 7

Poziom cen I kwartat 2017r.
Stawka robocizny 14,54 z/r-g
Koszty zakupu 0%
Koszty posrednie 75% R+S
Zysk 5% R+M+S+Kp(R+8S)
I r ) Illlr"l '
Sporzadzit Roman Sobolewski / : v/ W L A/
7 | ] B (78|

Miastko 14 luty 2017 r.

"Rekomendacja Jakosci" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantéw Budowlanych, Warszawa, ul Hoza 50
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1. Zamierzenie inwestycyjne polegac bedzie na:

- czesciowe] wymianie stolarki okiennej,

- czesciowej wymianie stolarki drzwiowej zewnetrznej;

- dociepleniu $cian zewnetrznych budynku plytami poliuretanowymi z rdzeniem PIR $ciennymi gr. 10 em (?=0,023 W/{m*K));

- dociepleniu stropodachu granulatem z wetny mineralnej o gr. 22 cm (?=0,050 W/(m*K)),

- wykonaniu nowych obrdbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej gr. 0,55 mm;

- montazu nowych parapetéw zewnetrznych z blachy aluminiowej powlekanej;

- montazu nowych parapetéw wewnetrznych;

- montazu nowych zadaszen z poliweglanu nad wej$ciami do budynku;

- wymianie instalacji ogrzewania i pomp ciepla;

- demontazu i montazu instalacji odgromowej;

- montazu nowych drabin pionowych na elewacii.

Opis techniczny:

1. Posadowienie fundamentéw.

Isthiejace - bez zmian.

2. tawy fundamentowe.

tawy betonowe posadowione bezposrednio na gruncie ponizej strefy przemarzania.

3. Sciany fundamentowe, Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw fundamentowych na zaprawie cementowej docieplone styropianem fasadowym gr.
12cm. Wykoriczenie $ciany zewnetrznej nad powierzchnia gruntu- tynk mozaikowy.

4. Sciany wewnetrzne. Sciany wewnetrzne wykonane z cegly cementowo-wapiennej o réznej grubosci. Na $cianach tynk cementowo - wapienny kategorii Il
gtadki z obu stron.

5. Sciany zewnetrzne. Isthiejace Sciany zewnetrzne z cegly pelnej docieplone styropianem fasadowym gr. 12cm.

Sciany ocieplié plytami poliuretanowymi z rdzeniem PIR (7=0,023 W/(m*K)) gruboéci 10cm Sciennymi w metodzie lekkiej mokrej.

Wykoriczenie $ciany zewngtrznej - tynk mineralny barwiony w masie.

Zaprojektowano ocieplenie scian zewnetrznych obiekiu w technologii lekkiej - mokrej z 10 cm warstwa plyt poliuretanowych sciennych na klej i na kokki
montazowe z metalowymi bolcami {minimum 4 sztm2 - zalecane 6 szthm2) z wierzchnia warstwa, tynku strukturalnego cienkowarstwowego. Oscieza okienne
i drzwiowe dociepli¢ plytami gruboéci 5 cm po uprzednim zerwaniu styropianu i skuciu tynkéw, oczyszczeniu i wyréwnaniu powierzchni (oscieza po
wykonaniu ocieplenia nie moga zachodzié w $wiatio okien). Wszystkie krawedzie i naroza, wtym oécieza okienne zabezpieczy¢ kafownikami aluminiowymi z
siatka. Do wysokosci ok 2 m od poziomu terenu zaprojektowano dwie warstwy siatki zbrojacej (zwigkszone ryzyko urazowosci, zniszczenia warstwy
docieplenia §cian). Na wysokos¢ 45 cm od poziomu gruntu wykonacé cokolik ofynkowany tynkiem mozaikowym zewngtrznym.

6. Pokrycie dachu. Pokrycie dachu istnigjace z blachy trapezowej.

7. Docieplenie dachu granulatem z welny mineralnej:

10ciepleniu stropodachu wentylowanego metoda pneumatyczna poprzez wdmuchanie przez otwory montazowe materialu izolacyjnego z luznych
niezwiazanych wiékien ( granulatu z wetny mineralnej) o grubosci warstwy nie mniej niz 22cm 2-0,050W/mK.

Gruboé¢ uloZzonej izolacji cieplnej powinna wynosié nie mniej niz grubosé skorygowana. Granulat powinien by¢ uloZony réwna warsiwa, bez przerw i ubytkow
i nie moze zatyka¢ otworéw wentylacyjnych.

8. Stolarka drzwiowa zewnetrzna.

Drzwi wejsciowe zewnetrzne aluminiowe jednoskrzydlowe, z przegroda termiczna, Skrzydlo i oscieznica wykonane z profili aluminiowych, rzykomorowych z
przegrodg termiczna. Skrzydio drzwiowe wypelnione szyba zespolong. Rama skrzydet i oscieznica malowane proszkowo.

Szyby ze szkla bezpiecznego P4.

Pozostale drzwi wejsciowe stalowe, ocieplone peine..

U=1,33 (Wim2*K).

Szczeglly w czesci graficznej projekiu.

9. Posadzki. Istniejgce - bez zmian

10. Stolarka okienna. Nalezy dokona¢ wymiany pozostate] stolarki okiennej zgodnie z zataczonym zestawieniem. Stolarka okienna PCV o wepdiczynniku
przenikania ciepla calego okna Uw=0,95 (W/m2*K).

STOLARKA OKIENNA PCV - SZYBY BEZPIECZNE - okna uchylno rozwieralne o

ksztatcie i podziale nowoprojektowanym, okna z profill PCV. Profile nosne z PCV termo, pigciokomorowe, wzmocnione w oéciezach i skrzydfach
ksztattownikami np. stalowymi lub z wiékna szklanego, ksztatiowniki wypetnione pianka poliuretanowa - &zw. wkfadka termiczna, profile o U max = lub < 1,10
Wim2K. Szyba ze szkta bezpiecznego, klejona z powloka niskoemisyjna, jednokomorowa, z termoramka, wypetniona gazem szlachetnym np. argonem,
4/16/4, o Ug max = 1,00 W/m2K. Wspdlczynnik przenikania ciepla dla calego okna U = lub <1,1 W/m2K. Wspétezynnik infilracji a = 0,3, okna wyposaZone w
mikrowentylacje i

rozszczelnienie reczne, kiamki. Kolor stolarki w uzgodnieniu z inwestorem.

11. Uzupelnienie tynkow wewnetrznych. Projekiuje sie tynki gladkie cementowo - wapienne kategorii lll. Na tynkach gladzie gipsowe.

12. Uzupelnienie okladzin $ciennych. Projektuje sig na $cianach pomieszczeri we ulozy¢ plytki ceramiczne fatwo zmywalne, nie nasiakiiwe, nietoksyczne,
odporne na dzialanie wilgoci.

13. Prace malarskie. Sciany wewnetrzne i sufity malowag farbami akrylowymi lateksowymi (z przeznaczeniem dia budynkéw uzytecznosci publicznej,
zmywalnych) w kolorach bialych i pastelowych w odmianie minimum poimatowej, tworzacej powierzchnie odporne na zabrudzenia oraz zadrapania. Prace
przygotowawcze wykona¢ wg zalecenia producenta farb.

14. Tynki zewnetrzne. Projektuje sig tynk cienkowarstwowy mineraliny barwiony w masie o gruboéci 1,5mm do pokrycia $cian ocieplonych metoda lekka
mokra,
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15. Obrabki blacharskie. Projekluje sie wykonac obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekane] gr. 0,55mm w kolorze zblizonym do pokrycia dachu.

Elementy obrobek blacharskich nalezy zamocowaé mechanicznie za pomoca lacznikéw mechanicznych 26mm. Rynny i rury spustowe z blachy powlekanej
wtym samym kolorze, co pokrycie dachu.

16. Montaz systemu rynnowego.

Projekiuje sig osadzenie nowych kotew dla rur spustowych umozliwiajacych montaz starych rur spustowych.

Nalezy przerobi¢ odpowiednio do nowej plaszczyzny odwodnienia, obrébki blacharskie okapéw i gzymsow, zamocowanie rynien i rur spustowych z odzysku,
paséw nadrynnowy.

Obrdbki blacharskie nalezy wykonat z blachy stalowej ocynkowanej w takim samym kolorze jak system rynnowy.

17. Montaz instalacji odgromowej.

Zdemontowang instalacje odgromowa nalezy ponownie zamontowaé zgodnie z norma PN-IC-60364-5-54, PN-86/E-05003/02.

Uszkodzone elementy zdemontowanej instalacji nalezy wymienié na nowe. Przewody odprowadzajace wykonaé przewodem FnZn ?8.

Wszystkie metalowe czesci budynku, znajdujace sie na powierzchni dachu, powinny byé polaczone z najblizszym zwodem lub przewodem
odprowadzajacym w taki sposob, zeby speiniony byt warunek ciaglosci polaczen.

Na etapie wykonywania urzadzenia piorunochronnego powinny by¢ sprawdzone wszystkie zasadnicze jego czesci, ktére po zakonczeniu budowy nie bedg
dostepne do ogledzin.

Maksymalna wartoéé rezystancji uziemien nie powinna przekraczaé 307.

Druty, tamy przeznaczone na zwody powinny byé przed montazem wyprosiowane za pomocg wstepnego naprezenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego
urzadzenia prostujacego. Sztuczne zwody piorunochronne nalezy instalowaé na state przy uzyciu odpowiednich wspornikéw. Zwody nalezy prowadzi¢ bez
ostrych zagie¢ i zalaman ( promien zagiecia nie moze by¢ mnigjszy niz 10cm). Wszystkie polaczenia spawane cze$ci naziemnej zabezpieczy¢ przez
malowanie, a w ziemi lepikiem lub masa asfalowa, Po przeprowadzeniu calosci prac nalezy wykonaé pomiary ciaglosci galwanicznej, rezystancji uziemienia,
dokona¢ ogledzin elementéw uziemienia { przed zasypaniem). Pomiary rezystancji uziemienia powinny by¢ wykonywane przy zastosowaniu metody
technicznej. Wyniki badarn zestawic w protokole pomiarowym. Instalacje przekazaé do eksploatacji o ile jej budowa i wyniki pomiaréw spelniajg wymogi
aktualnych przepisow i norm.

18. Montaz nowych drabin.

W celu zapewnienia stalego dostepu o charakterze inspekcyjnym i konserwatorskim na

dachy budynkéw, przewidziano wyposaZenie budynkéw w stale drabiny stalowe ocynkowane z koszem zabezpieczajacym.

Drabiny dostgpne z poziomu terenu powinny posiadaé rozwiazania zapewniajace blokade dostepu pozwalajaca zabezpieczyé drabing przed dosigpem
niepowolanych 0sdb oraz kosze ochronne od wys. 300 cm ponad terenem.

Parametry drabin zgodne z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

19. Parapety wewnetrzne.

Konglomeratowe, mocowane tradycyjnie z weigciem w otwor okienny. Przyklejane i odizolowane termicznie od oécieZnicy oraz &ciany za pomoca, pianki
montazowej i styropianu.

20. Parapety zewnetrzne,

Parapety zewnetrzne z profili blachy stalowej powlekanej w wybranym kolorze przez inwestora.

Zaprojeklowano wymiang parapetdw zewnetrznych z blachy ocynkowanej na blache stalowa powlekana grubosci 0,55 mm i szerokosei dostosowanej do
projektowanego ocieplenia, §. szersze o 15 cm. Odleglo$é okapnika parapetu od ofynkowanej éciany powinna wynosié min. 4cm.
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Nr Podstawa, opis robot Jm llosé
1. Roboty rozbiérkowe
Nr ST: E.01.00.00.
Kod CPV: 45111300-1
1 Roboty dekarskie
m2 217,380
1.1 KNR 4-01 0535/03 Rozbidrka rynny = blachy nadajgcej sie do uzytku, rynny do odzysku
elewacja zachodnia
47,80 m 47,80
elewacja wschodnia "A"
47,80 m 47,80
elewacja péinocna
8,57 m 857
elewacja potudniowa
857 m 857
3,64 m 3,64
elewacja wschodnia
19,61 m 19,61
18,70 m 18,70
elewacja zachodnia "B"
18,10 m 18,10
20,21 m 20,21
razem m 193,00
1.2 KNR 4-01 0535/05 Rozbiérka rur spustowych = blachy nadajgcej si¢ do uzythku, rury do odzysku
elewacja wschodnia "4 "
9,20%4 m 36,80
elewacja wschodnia
10,50%3 m 31,50
4,90*2 m 2,80
elewacja zachodnia "B"
6,30*4 m 25,20
elewacja potnocna
5,00 m 5,00
elewacja potudniowa
5,00 m 3,00
razem m 113,30
1.3 KNR 4-01 0535/08 Rozbiérka muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie
nadajqcej sig do uzytku
pas nadrynnowy
elewacja wschodnia "A"
47,80%0.4 m2 19,12
elewacja péinocna
8,57*0,4 m2 3,43
elewacja poludniowa
8.57%0,4 m2 3,43
3,64%0,4 m2 1,46
elewacja wschodnia
19,61%0,4 m2 7,84
18,70%0.4 m2 7.48
elewacja zachodnia "B"
18,10%0,4 m2 7,24
20,21*0,4 m2 8,08
parapety
parter
1,85*%0,4*23 m2 17,02
1,9%0,4*4 m2 3,04
1,00%0,4*1 m2 0,40
1,02*0,4%5 m2 2,04
1,85%0,4*26 m2 19,24
pietro
1,85*%0,4*19 m2 14,06
1,85%0,4%19 m2 14,06
sala gimnastyczna
1,00%0,4*12 m2 480
2,60%0,4*6 m2 6,24
wiatrownice
elewacja péinocna
10,00%0,4 m2 4,00
m2 1,20

3,00%0,4
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Nr Podstawa, opis robo6t Jm llosé
5,.6%0,4 m2 2,24
11,40*0,4 m2 4,56
10,00%0,4 m2 4,00
14,4*0.4 m2 3,76
elewagja zachodnia "4"
18,20%0,4 m2 7,28
elewacja potudniowa
10,00*0,4 m2 4,00
13,4%0,4 m2 5,36
6,4%0,4 m2 2,56
7.2%0,4 m2 2,88
elewacja zachodnia
47,80*0,4 m2 19,12
elewacja wschodnia
19.8%0,4 m2 7,92
elewagja zachodnia "B"
18,8%0,4 m2 7,52
razem m2 217,38
2 Stolarka okienna
m2 230,430
2.1 KNR 4-01 0354/03 Wkucie = muru ofcieznic drewnianych o powierzchni do 1m2
okna 1,80*0,50 m
6 st 6
razem szt 6
2.2 KNR 4-01 0354/05 Wykucie = muru oécieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2
okna
1,75*1,65*36 m2 103,95
1,75*%2,16*14 m2 52,92
2,60%3,40*6 m2 33,04
razem m2 209,91
2.3 KNR 4-01 0354/08 Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2m2
1,75%2,16%4 m2 15,12
razem m2 15,12
3 Stolarka drzwiowa
m2 4,640
3.1 KNR 4-01 0354/05 Wykucie = muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2
1,22%2,07 m2 2,53
1,02%2,07 m2 2,11
razem m2 4,64
2. Stolarka okienna i drzwiowa
Nr ST: E.02.00.00.
Kod CPV: 45421100-5
4 Stolarka okienna
m2 215,310
4.1 KNR 0-19 1023/08 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni
do 1,5m2, szklo bezpieczne P4,Uw= 0,95 W*(m2*K) z mikrowentylacjg
1,80%0,5*6 m2 5,40
razem m2 5,40
4.2 KNR 0-19 1023/11 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni
ponad 2,5m2, szkdo bezpieczne P4, Uw=0,95W*m2*K) = mikrowentylacjg
1,75%1,65*36 m2 103,95
1,75%2,16%14 m2 52,92
2,60%3,40*6 m2 53,04
razem m2 209,91
4.3 KNR-W 2-02 0514/02 Obrobki = blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,55mm powlekanej przy
szerokosci w rozwinigciu ponad 25¢m, parapety zewnetrzne
parapety
parter
1,85*%0,5%23 m2 21,28
1,9%0,5%4 m2 3,80
1,00%0,5%1 m2 0,50
1,02*0,5*5 m2 2,55
1,85%0,5%26 m2 24,05
pietro
1,85%0,5*%19 m2 17,58
1,85%0,5%]19 m2 17,58
sala gimnastyczna
1,00%0,5%12 m2 6,00
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2,60*0,5%6 m2 7,80
razem m2 101,14
4.4 KNR 4-01 0321/02 Obsad=enie podokiennikéw konglomeratowych o dlugosci 1,9m
6 szt 6
razem 5zt 6
5 KNR 4-01 0321/02 Obsadzenie podokiennikéw konglomeratowych o dugosci 1,85 m
36 szt 36
14 szt 14
razem szt 50
6 KNR 4-01 0321/02 Obsadzenie podokiennikéw konglomeratowych o dtugosci 2,70 m
6 szt 6
razem szt 6
7 Stolarka drzwiowa
m2 4,640
7.1 KNR 0-19 1024/07 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydiowych
1,22%2,07 m2 2,53
1,02%2,07 m2 2,11
razem m2 4,64
Roboty malarskie zwiazne znaprawa powierzchni §cian i sufitéw po wymianie okien i instalacji
centralnego ogrzewania
Nr ST: E.03.00.00.
Kod CPV: 45442100-8
8 Uzupelnienie tynkow wewngtrznych
m2 209,000
8.1 KNR 4-01 0707/05 Wykonanie tynkéw uzupelniajgcych zwyklych kategorii Ill na murach, na podiozu
= cegiel lub betonowym na stykach muréw (cian) z oscieznicami, opaskami, listwami i cokotami
podiogowymi
okna
(1,8+0,5%2)*6 m 16,80
(1,75%2+1,65)*36 m 185,40
(2,16*%2+1,75)%14 m 84,98
(3,4*2+2,6)*6 m 56,40
drzwi
(2,07%2+1,22)*1 m 5,36
(2,07*%2+1,02)%1 m 516
razem m 354,10
8.2 KNR 4-01 0708/01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrsnych kategorii Ill z zaprawy
cementowo-wapiennej na oSciezach o szerokosci do 15¢m na podlozach = cegiel, pustakéw
ceramicznych, betonow
okna
(1,8+0,5%2)*%6 m 16,80
(1,75%2+1,65)%36 m 185,40
(2,16*2+1,75)*14 m 84,98
(3.4%2+2,6)*6 m 56,40
drzwi
(2,07%2+1,22)%] m 5,36
(2,07%2+1,02)*1 m 5,16
razem m 354,10
8.3 KNR 4-01 0711/01 Uzupeinienie tynkdw wewnegtrznych zwykiych kategorii 1l z zaprawy
cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na Scianach plaskich i stupach
prostokginych na podlozach z cegly, pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetonu
120 m2 120,00
razem m2 120,00
8.4 KNR 4-01 0711/13 U=zupelnienie tynkéw wewnegtrznych zwykiych kategorii Ill z zaprawy
cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na stropach plaskich, belkach,
podciggach, biegach i spocznikach schodowych na podlozach = cegly, pustakéw ceramicznych
89 m2 89,00
razem m2 89,00
9 Roboty malarskie
m2 4.970,510
9.1 KNR 4-01 1204/08 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan)
powierzchni tynku
STROPY
parter
pom. nr 1
7,46 m2 7,46
pom. wr 2
1487 m2 14,87

pom. n¥ 3
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74,32 m2 74,32
pom. nr 4
50,70 m2 50,70
pom. nr 5
51,29 m2 51,29
pom. nr 6
50,82 m2 50,82
pom. nr 7
14,7 m2 14,70
pom. nv 8
16,07 m2 16,07
pom. nr 9
2,74 m2 2,74
pom. nr 10
16,94 m2 16,94
pom. nr 11
92,50 m2 9,50
pom. nr 12
33,05 m2 33,05
pom. nr 13
927 m2 927
pom. nr 14
4,94 m2 4,94
pom. nr 15
19,28 m2 19,28
pom.nr 16
2,2 m2 2,20
pom. nr 17
24,45 m2 24,45
pom. nr 18
13,38 m2 13,38
pom. nr 19
12,61 m2 12,61
pom. nr 20
72,01 m2 72,01
pom. nr 21
50,16 m2 50,16
pom. nr 22
24,53 m2 24,53
pom. nr 23
2,95 m2 2,95
pom. nr 24
2,68 m2 2,68
pom. nr 25
593 m2 593
pom. nr 26
2,27 m2 227
pom. nr 27
9,03 m2 9,03
pom. nr 28
50,42 m2 50,42
pom. nr 29
22,76 m2 22,76
pom. nr 30
5,36 m2 5,36
pom. nr 31
22,98 m2 22,98
pom. nr 32
10,85 m2 10,85
pom. nr 33
58,85 m2 58,85
pom. nr 34
55,00 m2 55,00
pom. nr 35
35,28 m2 35,28
pom. nr 36
m2 14,78 |

14,78
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pom. nr 37
7,52 m2 752
pietro" 4"
pom. nr 1
11,00 m2 11,00
pom. nr 2
50,46 m2 50,46
pom. nr 3
51,05 m2 51,05
pom. nr 4
50,82 m2 5082
pom. nr 5
14,70 m2 14,70
pom. nr 6
79,55 m2 79,55
pom. nr 7
14,98 m2 14,98
pom. nr 8
49,37 m2 49,37
pom. nr 9
9,96 m2 92,96
pom. nr 10
16,94 m2 16,94
pom. nr 11
9,50 m2 9.50
pom. nr 12
33,05 m2 33,05
pietro "B "
pom. nr 13
5,33 m2 3,53
pom. nr 14
7,66 m2 7,66
pom.nr 15
176,10 m2 176,10
pom. nr 16
7,04 m2 7,04
pom.nr 17
11,64 m2 11,64
pom. nr 18
7,01 m2 7,01
SCIANY
parter
pom. nr 1
(2,68+1,00)*2%3,51 m2 25,83
pom. nr 2
(4,08+2,68)*2*3,12 m2 42,18
pom. nr 3
(31,5+2,36)%2%3,12+(2,13+8,24)*2%3,12 m2 276,00
pom. nr 4
(8,55+5,93)%2%3,12 m2 90,36
pom. nr 5
(8,65+5,93)*2%3,12 m2 90,98
pom. nr 6
(8,57+3,93)*2%3,12 m2 90,48
pom. nr 7
(2,36+6,23)%2*3,12 m2 53,60
pom. nr 8
(3,18+2,06)*2%1,2+(0,8+1,61)%2*1,2+(0,78+1,61)¥2*1,2+(2,46+2,63)*2*],2 m2 36,31
pom. nr 9
(1,3+2,11)*2*1,2 m2 8,18
pom. nr 10
(2,59+0,26+0,59+2,21+1,73+0,45+1,45+2,02)*1,2+(2,63+2,47)*2*1,2+(1,21+0,79)*2*1,2+(1,21+ m2 40,20
0,79)*2%1,2+(1,21+0,79)*2*1,2
pom. nr 11
(3,59+0,83+2,34+1,1+5,93+1,93)*3,12 m2 49,05
pom. nr 12

m2 88,38

(5,73+5,93)*2*3,79



Przedmiar Strona 9/44
Termomodernizacja budynkéw Zespotu Szkot wmiejscowosci Linia
Nr Podstawa, opis robot Jm Nosé

{ pom. nr 13
(3,77+2,46)%¥2*3,79 m2 47,22
pom. nr 14
(2,01+2,46)*2*3,79 m2 33,88
pom. nr 15
(2,36+5,95)*2%3,79+(1,36+0,08+1,36)*3,79+(1,29+0,12+1,29+3,06*2)*3,79 m2 107,03
pom. nr 16
(2,36+2,36)*2*3,79 m2 35,78
pom.nr 17
(4,11+5,95)*2%3,12 m2 62,77
pom. nr 18
(2,25+5,95)*2*3,]12 m2 51,17
pom. nr 19
(2,12+5,95)%2%3,12 m2 5036
pom. nr 20
(6,02+5,93)*2*3,]12 m2 74,57
pom. nr 21
(8,46+5,93)*%2*1,2 m2 34,54
pom. nr 22
(4,19+5,93)*2%] 2 m2 24,29
pom. nr 23
(2,04+1,45)*2%],2 m2 8,38
pom. nr 24
(1.45+0.83)*2%] 2+(1,45+1.12)%2%] 2 m2 11,64
pom. nr 25
(3,03+1,96)%2*1,2 m2 11,98
pom. nr 26
(1,16+1,96)*2*]2 m2 7,49
pom.nr 27
(4,34+2,08)*2%1,2 m2 1541
pom. nr 28
(8,46+5,96)*2*],2 m2 34,61
pom. nr 29
(3,82+5,96)*2%3,12 m2 61,03
pom. nr 30
(2,56+4,11)*2%3,12 m2 41,62
pom. nr 31
(6,93+2,56)*2*3,12 m2 59,22
pom. nr 32
(4,24+2,56)*2*3,12 m2 42,43
pom. nr 33
(10,00+5,93)*2*3,12 m2 99,40
pom. nr 34
(10,00+5,5)*2*3,12 m2 96,72
pom. nr 35
(5,9+5,98)*2*3,12 m2 74,13
pom. nr 36
(3,82+3,87)*2%3,12 m2 47,99
pom. nr 37
(3,82+1,96)*2%3,12 m2 36,07
pietro "4"
pom. nr 1
(6,21+2,68)*2%4,5 m2 80,01
pom. nr 2
(8,51+5,93)*2%2,85 m2 82,31
pom. nr 3
(8,61+5,93)*¥2%2,85 m2 82,88
pom. nr 4
(8,57+5,93)*2%2,85 m2 82,65
pom. nr 5
(2,36+6,23)%2%2,85 m2 48,96
pom. nr 6
(33,72+2,36)*2*2,85 m2 205,66
pom. nr 7
(6,35+2,36)*2%2,85 m2 49,65
pom. nr 8
(5,93+8,53)*2*2,85 m2 82,42




Przedmiar Strona 10/44
Termomodernizacja budynkéw Zespotu Szkét wmiejscowosci Linia
Nr Podstawa, opis robot Jm llosé

pom. nr 9
(2,06+3,59+0,96+2,34+1,1+5,93)*2,85 m2 45,54
pom. nr 10
(1,21+0,81)%2%1,2*%2+(0,79+1,21)*2%] 2+(2,63+2,47)%2%],2+(2,21+0,59+0,26+2,59+2,0+1,45+0, m2 40,27
45+1,73)*1,2
pom. nr 11
(2,11+1,3)*2%1,2 m2 818
pom. nr 12
(2,06+3,18)*2*1,2+(1,61+0,8)*2*%1,2+(0,78+1,61)*2%1,2+(2,63+2,46)*¥2*],2 m2 36,31
pom. nr 13
(2,56+4,43)*2%4,5 m2 62,91
pom. nr 14
(2,71+2,56)*2%2,85 m2 30,04
pom. nr 15
(10,00+17,61)*2%6,92 m2 382,12
pom. nr 16
(2,75+2,56)*2%2,85 m2 30,27
pom. nr 17
(2,56+4,55)*2%2,85 m2 40,53
pom. nr 18
(2,56+2,74)%¥2%2,85 m2 30,21

razem m2 497051

9.2 NNRNKB 7 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni poziomych, analogia
STROPY
pariter
pom. nr 1
7,46 m2 7,46
pom. nr 2
14,87 m2 14,87
pom. nr 3
74,32 m2 74,32
pom. nr 4
50,70 m2 50,70
pom. nr 5
51,29 m2 51,29
pom. nr 6
50,82 m2 50,82
pom. nr 7
14,7 m2 14,70
pom. nr 8
16,07 m2 16,07
pom. nr 9
2,74 m2 2,74
pom. nr 10
16,94 m2 16,94
pom. nr 11
9,50 m2 9,50
pom. nr 12
33,05 m2 33,05
pom. nr 13
9,27 m2 9,27
pom. nr 14
4,94 m2 4,94
pom. nr 15
19,28 m2 19,28
pom.nr 16
2,2 m2 2,20
pom.nr 17
24,45 m2 24,45
pom. nr 18
13,38 m2 13,38
pom. nr 19
12,61 m2 12,61
pom. nr 20
72,01 m2 72,01
pom. nr 21
m2 50,16

50,16




Przedmiar Strona 11/44
Termomodernizacja budynkdw Zespolu Szkét w miejscowosci Linia
Nr Podstawa, opis robot Jm Hosé

pom. nr 22

24,53 m2 24,53
pom. nr 23

2,95 m2 2,95
pom. nr 24

2,68 m2 2,68
pom. nr 25

5,93 m2 5,93
pom. nr 26

2,27 m2 2,27
pom. nr 27

9,03 m2 9,03
pom. nr 28

50,42 m2 50,42
pom. nr 29

22,76 m2 22,76
pom. nr 30

5,36 m2 5,36
pom. nr 31

22,98 m2 22,98
pom. nr 32

10,85 m2 10,85
pom. nr 33

58,85 m2 58,85
pom. nr 34

35,00 m2 55,00
pom. nr 35

35,28 m2 35,28
pom. nr 36

14,78 m2 14,78
pom. nr 37

7,52 m2 7,52
pietro "4 "

pom. nr 1

11,00 m2 11,00
pom. nr 2

50,46 m2 50,46
pom. nr 3

51,05 m2 51,05
pom. nr 4

50,82 m2 50,82
pom. nr 5

14,70 m2 14,70
pom. nr 6

79,55 m2 79,55
pom. nr 7

14,98 m2 14,98
pom. nr 8

49,37 m2 49,37
pom. nr 9

9,96 m2 9,96
pom. nr 10

16,94 m2 16,94
pom. nr 11

9,50 m2 9,50
pom. nr 12

33,05 m2 33,05
pietro "B "

pom. nr 13

5,53 m2 5,53
pom. nr 14

7,66 m2 7,66
pom. nr 15

176,10 m2 176,10
pom. nr 16

7,04 m2 7,04

pom. nr 17




Przedmiar Strona 12/44
Termomodernizacja budynkéw Zespotu Szkét wmigjscowosci Linia
Nr Podstawa, opis robot ) Jm Nlosé

11,64 m2 11,64
pom. nr 18
7,01 m2 7,01

Tazem m2 1.488,31

923 NNRNKB 7 1134/02 Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pionowych, analogia
SCIANY
parter
pom. nr 1
2,68+1,00)*2%3,51 m2 25,83
pom. nr 2
(4,08+2,68)*2%3,12 m2 42,18
pom. nr 3
(31,5+2,36)*2%3,12+(2,13+8,24)*2*3,12 m2 276,00
pom. nr 4
(8,55+5,93)%2*3,12 m2 90,36
pom. nr 5
(8,65+5,93)*2%3,12 m2 90,98
pom. nr 6
(8,57+5,93)%2*3,12 m2 90,48
pom. nr 7
(2,36+6,23)%2%3,12 m2 53,60
pom. nr 8
(3,18+2,06)*2*%1,2+(0,8+1,61)*2*1,2+(0,78+1,61)*2%1,2+(2,46+2,63)*2%1,2 m2 36,31
pom. nr 9
(1,3+2,11)*2%1,2 m2 8,18
pom. nr 10
(2,59+0,26+0,59+2,21+1,73+0,45+1,45+2,02)*1,2+(2,63+2,47)%2*%1,2+(1,21+0,79)¥2*1,2+(1,21+ m2 40,20
0,79)%2%1,2+(1,21+0,79)%2%1,2
pom. nr 11
(3,59+0,83+2,34+1,1+5,93+1,93)*3,12 m2 49,05
pom. nr 12
(5,73+3,93)%2%3,79 m2 88,38
pom. nr 13
(3,77+2,46)%2*3,79 m2 47,22
pom. nr 14
(2,01+2,46)*2*3,79 m2 33,88
pom. nr 15
(2,36+5,95)*%2%3,79+(1,36+0,08+1,36)*3,79+(1,29+0,12+1,29+3,06%2)*3,79 m2 107,03
pom. nr 16
(2,36+2,36)*2%3,79 m2 35,78
pom. nr 17
(4.11+5,95)*2%3,12 m2 62,77
pom. nr 18
(2,25+5,95)*2%*3,12 m2 51,17
pom. nr 19
(2,12+5,95)%2%3,12 m2 50,36
pom. nr 20
(6,02+5,93)*2#3,12 m2 74,57
pom. nr 21
(8,46+5,93)*2*%1,2 m2 34,54
pom. nr 22
(4,19+5,93)%2*1,2 m2 24,29
pom. nr 23
(2,04+1,45)%2*1,2 m2 8,38
pom. nr 24
(1,45+0,83)%2%],2+(1,45+1,12)%2%] 2 m2 11,64
pom. nr 25
(3,03+1,96)*2%1,2 m2 11,98
pom. nr 26
(1,16+1,96)*2%1,2 m2 7,49
pom. nr 27
(4,34+2,08)*2*1,2 m2 15,41
pom. nr 28
(8,46+5,96)*2%1,2 m2 34,61
pom. nr 29
m2 61,03

(3,82+5,96)*2%3,12
pom. nr 30




Przedmiar Strona 13/44
Termomodernizacja budynkow Zespotu Szko! w miejscowosci Linia
Nr Podstawa, opis robot Jm Ifos¢

(2,56+4,11)¥2*3,12 m2 41,62
pom. nr 31
(6,93+2,56)%2*3,12 m2 59,22
pom. nr 32
(4,24+2,56)*¥2*3,]12 m2 42,43
pom. nr 33
(10,00+5,93)*2%3,12 m2 99,40
pom. nr 34
(10,00+5,5)%2%3,12 m2 96,72
pom. nr 35
(5,9+5,98)*2*3,12 m2 74,13
pom. ar 36
(3.82+3,87)%2%3,12 m2 47,99
pom. nr 37
(3,82+1,96)*2*%3,12 m2 36,07
pietro "A"
pom. nr 1
(6,21+2,68)*2*4,5 m2 80,01
pom. nr 2
(8,51+5,93)%2*2,85 m2 82,31
pom. nr 3
(8,61+5,93)*2*2,85 m2 82,88
pom. nr 4
(8,57+5,93)¥2*2,85 m2 82,65
pom. nr 5
(2,36+6,23)*2%2,85 m2 48,96
pom. nr 6
(33,72+2,36)*2*2,85 m2 205,66
pom. nr 7
(6,35+2,36)*2%2,85 m2 49,65
pom. nr 8
(3,93+8,53)%2*%2,85 m2 82,42
pom. nr 9
(2,06+3,59+0,96+2,34+1,1+5,93)*2,85 m2 45,54
pom. nr 10
(1,2140,81)*2*1,2%2+(0,79+1,21)%2%] 2+(2,63+2,47)*2%1,2+(2,21 +0,59+0,26+2,59+2,0+1,45+0, m2 40,27
45+1,73)%1,2
pom. nr 11
(2,11+1,3)*2*],2 m2 8,18
pom. nr 12
(2,06+3,18)%2*1,2+(1,61+0,8)*2%1,2+(0,78+1,61)¥2*1,2+(2,63+2,46)*2*1,2 m2 36,31
pom. nr 13
(2,56+4,43)*%2%4,5 m2 62,91
pom. nr 14
(2,71+2,56)*2%2,85 m2 30,04
pom. nr 15
(10,00+17,61)*2%6,92 m2 382,12
pom. nr 16
(2,75+2,56)*2*2,85 m2 30,27
pom.nr 17
(2,56+4,55)*2%2,85 m2 40,53
pom. nr 18
(2,56+2,74)*2*2,85 m2 30,21

razem m2 3.482,20

9.4 KNR 4-01 120401 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewngtrznych
sufitéw
STROPY
parter
pom. nr 1
7,46 m2 7,46
pom. nr 2
14,87 m2 14,87
pom. nr 3
74,32 m2 74,32
pom. nr 4
50,70 m2 50,70
pom. nr 5
m2 51,29

51,29




Przedmiar Strona 14/44
Termomodernizacja budynkow Zespotu Szkot w miejscowosci Linia
Nr Podstawa, opis robot Jm Itosé

pom. nr 6
5082 m2 50,82
pom. nr 7
14,7 m2 14,70
pom. nr 8
16,07 m2 16,07
pom. nr 9
2,74 m2 2,74
pom. nr 10
16,94 m2 16,94
pom. nr 11
9,50 m2 92,50
pom. nr 2
33,05 m2 33,05
pom. nr 13
9,27 m2 9,27
pom. nr 14
4,94 m2 4,94
pom. nr 15
19,28 m2 19,28
pom. nr 16
2,2 m2 2,20
pom. nr 17
24,45 m2 24,45
pom.nr 18
13,38 m2 13,38
pom. nr 19
12,61 m2 12,61
pom. nr 20
72,01 m2 72,01
pom. nr 21
50,16 m2 50,16
pom. nr 22
24,53 m2 24,53
pom. nr 23
2,95 m2 295
pom. nr 24
2,68 m2 2,68
pom. nr 25
5,93 m2 593
pom. nr 26
227 m2 2,27
pom. nr 27
92,03 m2 9,03
pom. nr 28
5042 m2 5042
pom. nr 29
22,76 m2 22,76
pom. nr 30
5,36 m2 5,36
pom. nr 31
22,98 m2 22,98
pom. nr 32
10,85 m2 10,85
pom. nr 33
58.85 m2 38,85
pom. nr 34
55,00 m2 55,00
pom. nr 35
35,28 m2 35,28
pom. nr 36
14,78 m2 14,78
pom. nr 37
7,52 m2 752
pigtro "A "
pom. nr 1

m2 11,00

11,00




Przedmiar Strona 15/44
Termomodernizacja budynkow Zespotu Szkot w migjscowosci Linia
’—Nr Podstawa, opis robot Jm llosé

pom. nr 2
50,46 m2 50,46
pom. nr 3
51,05 m2 51,05
pom. nr 4
50,82 m2 50,82
pom. nr 5
14,70 m2 14,70
pom. nr 6
79,55 m2 79,55
pom. nr 7
14,98 m2 14,98
pom. nr 8
49,37 m2 49,37
pom. nr 9
9,96 m2 9,96
pom. nr 10
16,94 m2 16,94
pom. nr 11
9,50 m2 9,50
pom. nr 12
33,05 m2 33,05
pietro "B "
pom.nr 13
553 m2 5,53
pom. nr 14
7,66 m2 7.66
pom. nr 15
176,10 m2 176,10
pom. nr 16
7,04 m2 7,04
pom. nr 17
11,64 m2 11,64
pom. nr 18
7,01 m2 7,01

razem m2 1.488,31

2.5 KNR 4-01 1204/02 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych Scian
SCIANY
parter
pom. nr 1
(2,68+1,00)*2*3,51 m2 25,834
pom. nr 2
(4.08+2,68)*2%3,12 m2 42,182
pom. nr 3
(31,5+2,36)*2*3,12+(2,13+8,24)*2%3,12 m2 275,995
pom. nr 4
(8,55+5,93)*2*3,12 m2 90,355
pom. nr 5
(8,65+5,93)*¥2*3,12 m2 90,979
pom. nr 6
(8,57+5,93)*2*3,12 m2 90,480
pom. nr 7
(2,36+6,23)%2%3,12 m2 33,602
pom. nr 8
(3.18+2,06)*2*1,2+(0,8+1,61)*2%1,2+(0,78+1,61)*2*1,2+(2,46+2,63)*2*1,2 m2 36,312
pom. nr 9
(1,3+2,11)*2%],2 m2 8,184
pom. nr 10
(2,59+0,26+0,59+2,21+1,73+0,45+1,45+2,02)*1,2+(2,63+2,47)%2%1,2+(1,21+0,79)*2%1,2+(1,21 + m2 40,200
0,79)*2%1,2+(1,21+0,79)*2*],2
pom. nr 11
(3,59+0,83+2,34+1,1+5,93+1,93)*3,12 m2 49,046
pom. nr 12
(5,73+5,93)*%2%3,79 m2 88,383
pom. nr 13
m2 47,223

(3,77+2,46)*2%3,79
pom. nr 14




Przedmiar Strona 16/44
Termomodernizacja budynkéw Zespotu Szkét wmiejscowosci Linia
. Nr Podstawa, opis robot Jm Tosé

(2,01+2,46)*2%3,79 m2 33,883
pom. nr 15
(2,36+5,95)%2*3,79+(1,36+0,08+1,36)*3,79+(1,29+0,12+1,29+3,06*2)*3,79 m2 107,030
pom. nr 16
(2,36+2,36)*2*3,79 m2 35,778
pom.nr 17
(4,11+5,95)*2%3,12 m2 62,774
pom. nr 18
(2,25+5,95)*2*3,12 m2 51,168
pom. nr 19
(2,12+5,95)%2%3,12 m2 50357
pom. nr 20
(6,02+5,93)*¥2%3,12 m2 74,568
pom. nr 21
(8,46+5,93)*2*],2 m2 34,536
pom. nr 22
(4,19+5,93)%2%1,2 m2 24,288
pom. nr 23
(2,04+1,45)%2*%1,2 m2 8,376
pom. nr 24
(1,45+0,83)%2%]1,2+(1,45+1,12)*2*],2 m2 11,640
pom. nr 25
(3,03+1,96)*2*1,2 m2 11,976
pom. nr 26
(1,16+1,96)*¥2*1,2 m2 7,488
pom. nr 27
(4,.34+2,08)*2*1,2 m2 15,408
pom. nr 28
(8,46+5,96)*¥2*1,2 m2 34,608
pom. nr 29
(3,82+5,96)*2*3,12 m2 61,027
pom. nr 30
(2,56+4,11)*2%3,12 m2 41,621
pom. nr 31
(6,93+2,56)*2*3,12 m2 39,218
pom. nr 32
(4,24+2,56)%2%3,12 m2 42,432
pom. nr 33
(10,00+5,93)%2*3,12 m2 99,403
pom. nr 34
(10,00+5,5)*2*3,12 m2 96,720
pom. nr 35
(5,9+5,98)%2%3,12 m2 74,131
pom. nr 36
(3.82+3,87)*¥2%3,]12 m2 47,986
pom. nr 37
(3,82+1,96)*2*3,12 m2 36,067
pietro "A"
pom. nr 1
(6,21+2,68)*2*4,5 m2 80,010
pom. nr 2
(8,51+5,93)%¥2%2,85 m2 82,308
pom. nr 3
(8,61+5,93)*¥2%2,85 m2 82,878
pom. nr 4
(8,57+5,93)%¥2%2,85 m2 82,650
pom. nr 5
(2,36+6,23)*¥2%2,85 m2 48,963
pom. nr 6
(33,72+2,36)*2%2,85 m2 205,656
pom. nr 7
(6,35+2,36)*2*2,85 m2 49,647
pom. nr 8
(5,93+8,53)*2*2,85 m2 82,422
pom. nr 9

m2 45,543

(2,06+3,59+0,96+2,34+1,1+5,93)*2,85
pom. nr 10




Przedmiar Strona 17/44
‘Termomodernizacja budynkéw Zespolu Szk6t w miejscowosci Linia
Nr Podstawa, opis robot Jm llosé
(1,.21+0,81)%2*1,2%2+(0,79+1,21)*2%],2+(2,63+2,47)%2%1,2+(2,21+0,59+0,26+2,59+2,0+1,45+0, m2 40,272
45+1,73)%12
pom. nr 11
(2,11+1,3)%2%]1,2 m2 8,184
pom. nr 12
(2,06+3,18)%2%1,2+(1,61+0,8)*2%1,2+(0,78+1,61)%2*1,2+(2,63+2,46)*2%1,2 m2 36,312
pom. nr 13
(2,56+4,43)*%2*4,5 m2 62,910
pom. nr 14
(2,71+2,56)*2%2,85 m2 30,039
pom.nr 15
(10,00+17,61)*2%6,92 m2 382,122
pom. nr 16
(2,75+2,56)%2%2,85 m2 30,267
pom. nr 17
(2,56+4,55)*¥2%2,85 m2 40,527
pom. nr 18
(2,56+2,74)%2*%2 85 m2 30,210
razem m2 3.482,178
10 Uzupeienie oktadzin §ciennych i posadzek
m2 288,260
10.1 KNR 4-01 0811/03 Wymiana posadzki o powierzchni do 1,0m2 w jednym miejscu na zaprawie
cementowej = plytek terakotowych
55 m2 55,00
razem m2 55,00
10.2 KNR 4-01 0819/01 Wymiana lub uzupelinienie plytek okladzinowych $ciennych glazurowanych -
pierwsza plytka
1 plytke 1
razem | piytke 1
10.3 KNR 4-01 0819/02 Wymiana lub uzupelnienie plytek okladzinowych $ciennych glazurowanych -
kazda nastepna plytka
220 plytke 220
razem | plytke 220
104 KNR 4-01 0814/04 Uzupeinienie posadcki o powierzchni do 5Sm2 w jednym miejscu = deszczulek
dgbowych lub jesionowych o grubosci 22mm mocowanych na gwoZdzie
88 m2 88,00
razem m2 88,00
11 Obudowa rur c.o. ptytami gipsowo- kartonowymi gr. 12,5 mm
m2 335,380
11.1 KNR-W 2-02 2005/01 Oktadziny stropéw plytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym
pojedynczym podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud
17,61*2*0,8 m2 28,18
48,00%8*0,8 m2 307,20
razem m2 335,38
11.2 KNR-W 2-02 0830/01 Gladi gipsowa jednowarstwowa na $cianach z plyt gipsowych
17,61*2%0,8 m2 28,18
48,00%8*0,8 m2 307,20
razem m2 335,38
Termomodernizacja budynku
Nr ST: E.04.00.00.
Kod CPV: 45320000-6
12 Izolacja stropodachéw weing granulowana gr. 33 cm wraz z wykonaniem otworéw montazowych, ich
naprawg po zakonczeniu robot
m2 2.232,470
12.1 KNR-W 2-02 0612/03 Izolacje poziome ciepine i przeciwdéwigkowe z welny mineralnej
granulowanej gr. 33 cm, analogia
223247 m2 2.232,47
razem m2 2.232,47
13 Termomodemnizacja §cian
m2 1.631,530
13.1 KNR 0-23 2611/01 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodq lekkg-mokrq poprzez
oczyszczenie mechaniczne i zmycie
elewacja wschodnia "4"
7,00%48,00 m2 336,00
minus otwory
-1,6%1,6%19 m2 -48,64
-2,15%1,6%14 m2 -48,16
elewacja zachodnia
7,6%48,0 m2 364,80




Przedmiar Strona 18/44
Termomodernizacja budynkéw Zespotu Szk6t w miejscowosci Linia
Nr Podstawa, opis robot Jm Tlos¢

minus ohwory
-2,08%1,6*31 m2 -103,17
-2,08%2,5%] m2 -5,20
-1,6%1,6*5 m2 -12,80
-1,6%1,1 m2 -1,76
-1,32%2,1 m2 -2,77
-1,67%2,04 m2 -3,41
elewacja pétnocna
(8,17+9,30)/2%11 .4 m2 99,58
-1,07*1,64*3 m2 -5,26
(5.0+4,73)/2%3,00 m2 14,60
(4,71+4,42)/2%2,48 m2 11,32
-1,6*%1,6 m2 -2,56
3,3*8,6 m2 28,38
-1,6%1,6%4 m2 -10,24
(7,6+7,00)/2*9,8 m2 71,54
elewacja poludniowa
(7,6+7,00)/2%9,8 m2 71,54
3,3*8,6 m2 28,38
-1,6%1,6%4 m2 -10,24
(4,5+5,7)/2%7,00 m2 35,70
(3.9+3,5)/2%6,5 m2 24,05
3,5%3,5 m2 12,25
(5,4+4,6)/2*11,4 m2 57,00
-1,6*%1,6*2 m2 -5,12
-1,0%2,0 m2 -2,00
elewacja wschodnia
19,6%5,5 m2 107,80
82*18,7 m2 153,34
-1,8%0,5%6 m2 -5,40
-1,6*1,6%4 m2 -10,24
-1,0*1,6 m2 -1,60
-3,4%2,5%6 m2 -51,00
-1,6%1,1%6 m2 -10,56
elewacja zachodnia "B”
4,2*18,7 m2 78,54
20,20%4,5 m2 90,90
-1,6%1,6%2 m2 -5,12

razem m2 1.240,47

13.2 KNR0-23 2611/02 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodq lekkg-mokrg poprzez
Jednokrotne gruntowanie emulsjq
elewacja wschodnia "4"
7,00%48,00 m2 336,00
minus otwory
-1,6*%1,6*19 m2 -48,64
-2,15*1,6*14 m2 -48,16
elewacja zachodnia
7,6%48,0 m2 364,80
minus otwory
-2,08%1,6%31 m2 -103,17
-2,08%2,5*1 m2 -5,20
-1,6%1,6*5 m2 -12,80
-1,6%1,1 m2 -1,76
-1,32%2,1 m2 -2,77
-1,67%2,04 m2 -3,41
elewacja péinocna
(8,17+9,30)/2*11,4 m2 99,358
-1,07%1,64*3 m2 -5,26
(5,0+4,73)/2*3,00 m2 14,60
(4,71+4,42)/2%2,48 m2 11,32
-1,6*1,6 m2 -2,56
3,3*8,6 m2 28,38
-1,6*1,6%4 m2 -10,24
(7,6+7,00)/2%9,8 m2 71,54
elewacgja potudniowa
(7.6+7,00)/2*%9,8 m2 71,54
m2 28,38

3,3*%8,6
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Termomodernizacja budynkow Zespotu Szkét wmiejscowosci Linia B
| Nr Podstawa, opis robat Jm logé

-1,6%1,6%4 m2 -10,24
(4,5+5,7)/2*7,00 m2 35,70
(3,9+3,5)/2%6,5 m2 24,05
3,5%35 m2 12,25
(5,4+4,6)/2%1]1,4 m2 57,00
-1,6%1,6%2 m2 -5,12
-1,0%2,0 m2 -2,00
elewacja wschodnia
19,6%*5,5 m2 107,80
8,2%18,7 m2 153,34
-1,8%0,5%6 m2 -5,40
-1,6%1,6%4 m2 -10,24
-1,0*1,6 m2 -1,60
-3,4%2,5%6 m2 -51,00
-1,6*1,1*%6 m2 -10,56
elewacja zachodnia "B"
4,2%18,7 m2 78,54
20,20%4,5 m2 90,90
-1,6%1,6*%2 m2 -5,12

razem m2 1.240,47

13.3 KNR 0-23 2614/01 Ocieplenie Scian budynkéw = gaczobetonu plytami = pianki poliuretanowej PIR
(7=0,023 W/(m*K)) grubosci 10 cm przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem
podioza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej = gotowej suchej mieszanki
elewacja wschodnia "A"
7,00%48,00 m2 336,00
minus otwory
-1,6%1,6*%19 m2 -48,64
-2,15*%1,6*14 m2 -48,16
elewacja zachodnia
7,6%48,0 m2 364,80
minus otwory
-2,08*1,6%31 m2 -103,17
-2,08%2,5%] m2 -5,20
-1,6*1,6*5 m2 -12,80
-1,6%1,1 m2 -1,76
-1,32%2,1 m2 -2,77
-1,67%2,04 m2 -3,41
elewacja péinocna
(8.17+9,30)/2*%11,4 m2 99,58
-1,07*1,64%*3 m2 -5,26
(5,0+4,73)/2*3,00 m2 14,60
(4,71+4,42)/2%2,48 m2 11,32
-1,6*1,6 m2 -2,56
3,3*8,6 m2 28,38
-1,6%1,6%4 m2 -10,24
(7,6+7,00)/2*9,8 m2 71,54
elewacja potudniowa
(7,6+7,00)//2%9,8 m2 71,54
3,3*8,6 m2 28,38
-1,6*1,6*%4 m2 -10,24
(4,5+5,7)/2%7,00 m2 35,70
(3,9+3,5)/2%6,5 m2 24.05
3,5%3,5 m2 12,25
(5,4+4,6)/2%11,4 m2 37,00
-1,6%1,6%2 m2 -5,12
-1,0%2,0 m2 -2,00
elewacja wschodnia
19,6*5,5 m2 107,80
8,2%18,7 m2 153,34
-1,8%0,5*6 m2 -5,40
-1,6*1,6*4 m2 -10,24
-1,0*1,6 m2 -1,60
-3,4%2,5%6 m2 -51,00
-1,6%1,1*%6 m2 -10,56
elewacja zachodnia "B"
4,2%18,7 m2 78.54
20,20*4,5 m2 90,90
m2 -5,12

-1,6%1,6%2
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Termomodernizacja budynkéw Zespotu Szkot wmicjscowoscei Linia
Nr | Podstawa, opis robot Jm Tlosé
razem m2 1.240,4 7__
13.4 KNR 0-23 2614/07 Ocieplenie osciezy o szerokoSci do 30cm = gazobetonu plytami styropianowymi
gr. 5 em przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz = przygotowaniem podioza i recciym
wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej = gotowej suchej mieszanki
elewacja wschodnia "A"
(1,6%2+1,6)¥19%0,27 m2 24,62
(2,15%2+1,6)*14%0,27 m2 22,30
elewacja —achodnia
(2,08*2+1,6)*31%0,27 m2 48,21
(2,08%2+25)*1%0,27 m2 1,80
(1,6%2+1,6)*5%0,27 m2 6,48
(1,6%2+1,1)*%0,27 m2 116
(1,32+2,1%2)%0,27 m2 1,49
(1,67+2,04*2)*0,27 m2 1,55
elewagia pétnocna
(1,07*2+1,64)*3*%0,27 m2 3,06
1,6%3%0,27 m2 1,30
(1,6*2+1,6)*4*0.27 m2 5,18
elevacgja poludniowa
(1,6%2+1,6)*4*%0,27 m2 5,18
(1,6%2+1,6)*2%0,27 m2 2,59
(1,0+2,0%2)*0,27 m2 1,35
elewacja wschodnia
(1,8+0,5%2)%6%0,27 m2 4,54
(1,6*%2+1,6)*4%0,27 m2 5,18
(1,0%2+1,6)%0,27 m2 0,97
(3.4%2+2,5)%6*0,27 m2 15,07
(1,6+1,1%2)%6%0,27 m2 6,16
elewacja zachodnia "B"
[ (1,6%2+1,6)*2%0,27 m2 2,59
razem m2 160,78
13.5 KNR 0-23 2614/10 Ochrona naroznikéw wypukiych kgtownikiem metalowym przy ociepleniu $Scian
budynkéw plytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz = przygotowaniem
podioza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej = gotowej suchej mieszanki
elewacja wschodnia "A"
(1,6%2+1,6)*19 m 91,20
(2,15%2+1,6)*14 m 82,60
elewacja zachodnia
(2,08*2+1,6)*31 m 178,56
(2,08%2+2,5)*1 m 6,66
(1,6%2+1,6)*5 m 24,00
(1,6%2+1,1) m 4,30
(1,32+2,1*2) m 552
(1,67+2,04*2) m 5,75
elewacja péinocna
(1,07*%2+1,64) m 3,78
1,6*%3%0,27 m 1,30
(1,6%2+1,6)*4 m 19,20
elewacja potudniowa
[ (1,6%2+1,6)%4 m 19,20
(1,6*2+1,6)*2 m 9,60
(1,0+2,0%2) m 5,00
elewacja wschodnia
(1,8+0,5*2)%6 m 16,80
(1,6%2+1,6)*4 m 19,20
(1,0%2+1,6) m 3,60
(3,4*%2+2,5)* m 55,80
(1,6+1,1*2)*6 m 22,80
elewacja zachodnia "B"”
(1,6%2+1,6)*2 m 9,60
razem m 584,47
13.6 KNR 0-23 2614/11 Zamocowanie listwy cokolowej przy ociepleniu scian budynkiéw plytami
styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podioza i reczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
elewacja wschodnia "A"
48,00 m 48,00
elewacja zachodnia
m 48,00

48,0
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Termomodernizacja budynkow Zespolu Szkét wmiejscowosci Linia
Nr Podstawa, opis robot Jm llos¢ |
elewacja péinocna
11,4 m 11,40
3,00 m 3,00
2,48 m 248
86 m 8,60
9.8 m 9,80
elewacja poludniowa
9.8 m 92,80
8,6 m 8,60
7,00 m 7,00
6,5 m 6,50
3.5 m 350
11,4 m 11,40
elewacja wschodnia
19,6 m 19,60
8,2 m 8,20
elewacja zachodnia "B"
4,2 m 420
20,20 m 20,20
razem m 230,28
13.7 KNR-W 2-02 1603/02 Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 15m
elewacja wschodnia "4"
8,00%48,00 m2 384,00
elewacja cachodnia
8,6*48,0 m2 412,80
elewacja péinocna
(9,17+10,30)/2%11,4 m2 110,98
(6,0+5,73)/2*%3,00 m2 17,60
(5,71+5,42)/2%2,48 m2 13,80
4,3%8,6 m2 36,98
(8,6+8,00)/2%9,8 m2 81,34
elewacja poludniowa
(8,6+8,00)/2*9,8 m2 81,34
4,3*%8,6 m2 36,98
(5,5+6,7)/2%7,00 m2 42,70
(4,9+4.5)/2%6,5 m2 30,55
4,5%3,5 m2 15,75
(6,4+5,6)/2*%11,4 m2 68,40
elewacja wschodnia
19,6%6,5 m2 127,40
92%]18,7 m2 172,04
elewacja zachodnia "B”
3,2%18,7 m2 97,24
20,20*5,5 m2 111,10
razem m2 1.841,00
13.8 Montaz instalacji odgromowej
1 kpl 1
razem kpl 7
13.9 KNR0-23 2611/01 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metody lekkg-mokrg poprzez
oczyszczenie mechaniczne i zmycie
cokél
elewacja wschodnia "4"
48,00%1,0 m2 48,00
elewacja zachodnia
48,0%1,0 m2 48,00
elewagja péinocna
11,4%1,0 m2 11,40
3,00%1,0 m2 3,00
2,48*1,0 m2 2,48
86*1,0 m2 8,60
9,8*1.0 m2 9,80
elewacja poludniowa
9.8*1,0 m2 9,80
8,6*1,0 m2 8,60
7,00%1,0 m2 7,00
6,5%1,0 m2 6,50
m2 3,50

3,5%1,0
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Termomodernizacja budynkow Zespotu Szkot wmiejscowosci Linia
Nr Podstawa, opis robot Jm Tlosé
11,4%1,0 m2 11,40
elewacja wschodnia
19,6*1,0 m2 19,60
8,2%1,0 m2 8,20
elewacja achodnia "B"
4,2%1,0 m2 4,20
20,20%1,0 m2 20,20
razem m2 230,28
13.10 | KNR0-23 2611/02 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg poprzez
jednokrotne gruntowanie emulsjq
cokét
elewacja wschodnia "A"
48,00%1,0 m2 48,00
elewacja zachodnia
48,0*1,0 m2 48,00
elewacja péinocna
11,4*1,0 m2 11,40
3,00*1,0 m2 3,00
2,48*1,0 m2 2,48
8,6*1,0 m2 8,60
9.8*1,0 m2 9,80
elewacja potudniowa
9.8*1,0 m2 9,80
8,6*1,0 m2 8,60
7,00%1,0 m2 7,00
6,5%1,0 m2 6,50
3,5*%1,0 m2 3,50
11,4*%1,0 m2 11,40
elewagja wschodnia
19,6%1,0 m2 19,60
8,2*1,0 m2 8,20
elewacja zachodnia "B"
4,2*1,0 m2 4,20
20,20*1,0 m2 20,20
razem m2 230,28
13.11 KNR-W 2-02 1510/10 Malowanie dwukrotne zewnetrznych tynkéw gladkich bez gruntowania,
RM=1,15, farba krzemowa
cokot
elewacja wschodnia "A"
48,00%1,0 m2 48,00
elewacja zachodnia
48,0*%1,0 m2 48,00
elewacja péinocna
11,4*1,0 m2 11,40
3,00%1,0 m2 3,00
2,48*1.0 m2 2,48
8,6*1,0 m2 8,60
9.8*1,0 m2 9.80
elewacja potudniowa
9.8*1,0 m2 9,80
8,6*1,0 m2 8,60
7.00%1,0 m2 7,00
6,5%1,0 m2 6,50
3,5%1,0 m2 3,50
11,4*1,0 m2 11,40
elewacja wschodnia
19,6*1,0 m2 19,60
82*%1,0 m2 820
elewacja zachodnia "B"
4,2*1,0 m2 4,20
20,20%1,0 m2 20,20
razem m2 230,28
14 Roboty dekarskie
m2
14.1 KNR-W 2-02 0519/04 Rynny dachowe z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,60mm potokrggle o
Srednicy 150m, rynny = odzysku
elewacja zachodnia
47,80 m 47,80 |
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Termomodernizacja budynkéw Zespotu Szkot wmiejscowosci Linia
Nr | Podstaws, opis rob6t Jm Hos¢ |
elewacja wschodnia "4"
47,80 m 47,80
elewacja péinocna
8,57 m 857
elewacja poludniowa
8,57 m 8,57
3,64 m 3,64
elewacja wschodnia
19,61 m 19,61
18,70 m 18,70
elewacja zachodnia "B"
18,10 m 18,10
20,21 m 20,21
razem m 193,00
14.2 KNR-W 2-02 0526/03 Rury spustowe okrqgle o srednicy 12cm z blachy ocynkowanej grubosci
0,50mm, rury z odzysku =
elewacja wschodnia "4 "
9,20*4 m 36,80
elewagja wschodnia
10,50*3 m 31,50
4,90%2 m 980
elewacja zachodnia "B"
6,30%4 m 25,20
elewacja péinocna
5,00 m 5,00
elewacgja potudniowa
5,00 m 5,00
razem m 113,30
14.3 KNR-W 2-02 0514/02 Obrébki z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,55mm powlekanej przy
szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm
pas nadrynnowy
elewacja wschodnia "A"
47,80*0,5 m2 23,90
elewacja péinocna
8,57*%0,5 m2 4,29
elewacgja potudniowa
8,57*0,5 m2 4,29
3,64*0,5 m2 1,82
elewacja wschodnia
19,61%0,5 m2 981
18,70*0,5 m2 2,35
elewacja zachodnia "B"
18,10%0,5 m2 9,05
20,21%0,5 m2 10,11
wiatrownice
elewacja péinocna
10,00*0,5 m2 5,00
3,00*0,5 m2 L50
5,6*0.5 m2 2,80
11,40*%0,5 m2 5,70
10,00%0,5 m2 5,00
14,4%0,5 m2 7,20
elewacja zachodnia "4"
18,20%0,5 m2 9,10
elewacja pofudniowa
10,00%0,5 m2 5,00
13,4*0.5 m2 6,70
6,4%0,5 m2 3,20
7.2*%0,5 m2 3,60
elewacja zachodnia
47,80%0,5 m2 23,90
elewacja wschodnia
19,8*0,5 m2 9,90
elewacja zachodnia "B"
18,8*0,5 m2 9,40
razem m2 170,62 |







