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OZNACZENIA 

- Instalacja centrali cieplnej opartej na pompie ciepła solanka/woda
moc grzewcza B0/W35 Q=86kW COP=4,70 (stal w glowa ocynkowana ł czona 
przez zaprasowanie)

- Instalacja ogrzewania grzejnikowego (stal w glowa ocynkowana ł czona 
przez zaprasowanie)

- Zasilanie szafek rozdzielaczowych w bud. biblioteki (PE-RT/Al/PE-RT)

- Dolne ródło

- Grzejnik płytowy kompaktowy z zasilaniem bocznym

- Grzejnik płytowy kompaktowy z zasilaniem bocznym-wersja ocynk.

- Zawór regulacyjny; Nastawa; rednica

- Regulator ró nicy ci nienia; Nastawa; rednica

- Pion c.

22K/600

22K/600o

ZR
2,00

DN32  

CO2

ZRC
6,00

DN40  

- Pompa ciepła solanka/woda moc grzewcza B0/W35 Q=86kW COP=4,70 

- Bufor wody grzewczej o poj. 500l

- Zasobnik c.w.u. o poj. 500l

- Naczynie wzbiorcze inst. c.o. o poj. 200l

- Naczynie wzbiorcze c.w.u. o poj. 33l

PC

B

ZAS

NWco

NWcwu

przył cze do bud.
Biblioteki

Rozdzielacz główny 2xDN150

Nr Obieg grzewczy Wys. podnoszenia Hwym 
[kPa]

Przepływ G

[m3/h]

Czynnik grzewczy
[°C]

1 Ogrzewanie Grzejnikowe 32,2 1,798

2 50,3 2,869

3 34,2 1,260

4 O.P. Biblioteki 52,3 0,701

Ogrzewanie Grzejnikowe

Ogrzewanie Grzejnikowe

45/35

45/35

45/35

35/28

  SCHEMAT PRAWIDŁOWEGO
 MONTA U GRZEJNIKAPŁYTOWEGO

    grzejnik płytowy 
typu kompakt

    zawór termostatyczny 
z nastaw  wstêpn

+ głowica termostatyczna

 grzejnikowy zawór powrotny 
z nastaw  wst pn

     posadzka

     trójnik

    pion c.o.

UWAGA:
- Instalacj  c.o. wykona  z rur zaprasowywanych ze stali w glowej z zewn trzn  warstw  ocynkowan
- Rozprowadzenia c.o. prowadzi  po przegrodach budowlanych z zastowowaniem
  systemowych obejm do rur stalowychy z gumowymi wkładkami
- Przewody rozdzielcze c.o. prowadzi  pod stropem i obudowa  płytami kartonowo-gipsowymi
- Piony centralnego ogrzewania obudowac płytami kartonowo-gipsowymi
- Na rozdzielaczu głównym na ka dym obiegu nale y zamontowa  zawór regulacyjny na zasileniu oraz
zawór regulacji ci nienia ró nicowego
- Grzejniki wyposa y  w zawory termostatyczne z nastaw  wst pn  i głowic  termostatyczn  na 
zasilaniu oraz zawory stopowe na powrocie
- Pod pionami c.o. zamontowa  zawory kulowe odcinaj ce. Armatura odcinaj ca równa rednicy 
przewodu, na którym zostanie zabudowana (nie dotyczy zaworów regulacyjnych)
- Wykona  przebicia przez ciany, przej cia przez przegrody oddzielaj ce strefy po arowe w  
  przej ciach p.po .
- Przejscia przez przegrody w stalowych rurach ochronnych, rednica rury ochronnej wi ksza o dwie 
  dymensje wstosunku do rury przewodowej
- Budynek istniej cy - przed przyst pieniem do robót nalezy sprawdzic wszystkie wymiary oraz 
zaproponowane rozwi zania projektowe w naturze, w przypadku znacznych odst pstw nale y 
skontaktowa  si  z projektantem,

IZOLACJA:

Wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów:
1 rednica wewn trzna do 22 mm - 20 mm

2 rednica wewn trzna od 22 do 35 mm - 30 mm
3 rednica wewn trzna od 35 do 100 mm - równa rednicy wewn trznej rury

4 rednica wewn trzna ponad 100 mm - 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodz ce przez ciany lub stropy, 

   skrzy owania przewodów 1/2 wymaga  z poz. 1-4
6 Przewody ogrzewa  centralnych (c.o., c.w.u., cyr.) wg poz. 1 -4, uło one w 

   komponentach budowlanych mi dzy ogrzewanymi pomieszczeniami ró nych 
   u ytkowników 1/2 wymaga  z poz. 1-4

7 Przewody wg poz. 6 uło one w podłodze 6 mm

Proj. obiegi grzewcze:

- Nastawa wst pna zaworu termostatycznego1,00 K  
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poprowadzi  pod stropem
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poprowadzi  pod stropem
obudowa  G-K

22 x 1,5
3771 W

18 x 1,2
3155 W

18 x 1,2
3155 W

32 x 3,0 PE-RT/Al/PE-HD
8050 W

RZUT PRZYZIEMIA. BUDYNEK SZKOŁY - INSTALACJA C.O.

z dolnego
ródła
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Przył cze
 preizolowane 

poprowadzi
 w posadzce

poprowadzi
 w posadzce
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13 +20 °C
wym: 280 W

6 +20 °C
wym: 373 W

5 +20 °C
wym: 92 W

7

2 +20 °C
wym: 446 W

3 +20 °C
wym: 459 W

1 +20 °C
wym: 3386 W

4 +20 °C
wym: 738 W

10 +20 °C
wym: 220 W

12 +20 °C
wym: 78 W

3
6,86 m² VA 100 / 150

5
1,99 m² VA 150

6
7,64 m² VA 100 / 150

10
9,39 m² VA 200

50,2 m

2
10,38 m² VA 100 / 150

57,6 m

13
2,85 m²

53,3 m

4_a
7,93 m² VA 100 / 150

80,9 m

4_b
8,04 m² VA 100 / 150

±0,00
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OZNACZENIA 

- Instalacja centrali cieplnej opartej na pompie ciepła solanka/woda
moc grzewcza B0/W35 Q=86kW COP=4,70 (stal w glowa ocynkowana ł czona 
przez zaprasowanie)

- Instalacja ogrzewania grzejnikowego (stal w glowa ocynkowana ł czona 
przez zaprasowanie)

- Zasilanie szafek rozdzielaczowych w bud. biblioteki (PE-RT/Al/PE-RT)

- Dolne ródło

- Grzejnik płytowy kompaktowy z zasilaniem bocznym

- Grzejnik płytowy kompaktowy z zasilaniem bocznym-wersja ocynk.

- Zawór regulacyjny; Nastawa; rednica

- Regulator ró nicy ci nienia; Nastawa; rednica

22K/600

22K/600o

ZR
2,00

DN32  

ZRC
6,00

DN40  

IZOLACJA:

Wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów:
1 rednica wewn trzna do 22 mm - 20 mm

2 rednica wewn trzna od 22 do 35 mm - 30 mm
3 rednica wewn trzna od 35 do 100 mm - równa rednicy wewn trznej rury

4 rednica wewn trzna ponad 100 mm - 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodz ce przez ciany lub stropy, 

   skrzy owania przewodów 1/2 wymaga  z poz. 1-4
6 Przewody ogrzewa  centralnych (c.o., c.w.u., cyr.) wg poz. 1 -4, uło one w 

   komponentach budowlanych mi dzy ogrzewanymi pomieszczeniami ró nych 
   u ytkowników 1/2 wymaga  z poz. 1-4

7 Przewody wg poz. 6 uło one w podłodze 6 mm

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NR NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA POW. [m2]

1. GARA BETONOWA 80,04

2. KORYTARZ TERAKOTA 12,66

7,95

RAZEM [m2] 189,77

3. POM. SOCJALNE TERAKOTA

4. WIETLICA TERAKOTA 17,71

5. TOALETA TERAKOTA 2,68

8,786. WIETLICA TERAKOTA

7. KOMUNIKACJA TERAKOTA 4,24

8. BIBLIOTEKA TERAKOTA 23,44

9,169. BIBLIOTEKA TERAKOTA

10. BIBLIOTEKA TERAKOTA 10,68

11. BIBLIOTEKA TERAKOTA 5,74

3,1112. BIBLIOTEKA TERAKOTA

13. WIATROŁAP TERAKOTA 3,58

A3

poprowadzi
 w posadzce



ROP1

20 x 2,0
1416 W

26 x 3,0
3394 W

Paroizolacja Folia PE 0.2 mm
Izolacja - styropian podł. wg proj. br. arch.-bud.

Folia rastrowa
Rura wielowarstwowa PE-RT 16 mm

Wylewka: Wylewka z dodatkiem do jastrychu, Hmin.: 45 [mm]
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8050 W

ROG1

1,00  
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1,00  
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Rozdzielacz: ROP1
Typ: Rozdzielacz z przepływomierzami (8532)

Typ szafki: Szafka rozdzielaczowa (705-775mm) z ryglem 750 mm

G = 506,8 [kg/h]

p min = 24,52 [kPa]

Nr Typ Do odbiornika L
[m]

VA G

[kg/h]

Nast. (Z)

[l/min]

1 Podłoga grzewcza 6 68,1 100 / 150 39,4 0,60 

2 Podłoga grzewcza 5 26,3 150 10,2 0,15 

3 Podłoga grzewcza 4_b 76,6 100 / 150 40,1 0,60 

4 Podłoga grzewcza 4_a 80,9 100 / 150 42,7 0,68 

5 Podłoga grzewcza 3 91,0 100 / 150 96,1 1,57 

6 Podłoga grzewcza 2 57,6 100 / 150 37,4 0,60 

7 Podłoga grzewcza 9 89,0 100 / 150 20,2 0,30 

8 Podłoga grzewcza 8 96,4 100 / 150 163,3 2,70 

9 Podłoga grzewcza 7 35,8 100 / 200 57,6 0,90 

Rozdzielacz: ROP2
Typ: Rozdzielacz z przepływomierzami (8532)

Typ szafki: Szafka rozdzielaczowa (705-775mm) z ryglem 300 mm

G = 161,1 [kg/h]

p min = 2,30 [kPa]

Nr Typ Do odbiornika L
[m]

VA G

[kg/h]

Nast. (Z)

[l/min]

1 Podłoga grzewcza 10 50,2 200 20,0 0,30 

2 Podłoga grzewcza 11_b 88,0 100 / 150 47,1 0,75 

3 Podłoga grzewcza 11_a 93,4 100 / 150 49,4 0,75 

4 Podłoga grzewcza 13 53,3 100 / 150 44,6 0,68 

Rozdzielacz: ROG1

Typ: Rozdzielacz z zaw. reg. (8531)

Typ szafki: Szafka rozdzielaczowa (705-775mm) z ryglem 500 mm

G = 319,3 [kg/h]

p min = 6,67 [kPa]

Nr Typ Do odbiornika L
[m]

VA G

[kg/h]

Nast. (Z)

[obr.]

1 Grzejnik 1_f 54,2 0,75 

2 Grzejnik 1_e 53,6 0,75 

3 Grzejnik 1_d 52,9 0,75 

4 Grzejnik 1_a 52,3 0,75 

5 Grzejnik 1_b 52,9 0,75 

6 Grzejnik 1_c 53,4 0,75 

Przył cze
 preizolowane 

poprowadzi
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11 +20 °C
wym: 992 W

13 +20 °C
wym: 280 W

8 +20 °C
wym: 794 W

6 +20 °C
wym: 373 W

5 +20 °C
wym: 92 W

7 +20 °C
wym: 310 W

2 +20 °C
wym: 446 W

3 +20 °C
wym: 459 W

9 +20 °C
wym: 231 W

1 +20 °C
wym: 3386 W

4 +20 °C
wym: 738 W

10 +20 °C
wym: 220 W

12 +20 °C
wym: 78 W

3
6,86 m² VA 100 / 150

91,0 m

5
1,99 m² VA 150

26,3 m

6
7,64 m² VA 100 / 150

68,1 m

10
9,39 m² VA 200

50,2 m

2
10,38 m² VA 100 / 150

57,6 m

9
7,85 m² VA 100 / 150

89,0 m

13
2,85 m² VA 100 / 150

53,3 m

4_a
7,93 m² VA 100 / 150

80,9 m

4_b
8,04 m² VA 100 / 150

76,6 m

8
11,42 m² VA 100 / 150

96,4 m

11_a
11,03 m² VA 100 / 150

93,4 m

11_b
11,77 m² VA 100 / 150

88,0 m

7
4,24 m² VA 100 / 200

35,8 m
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RZUT PRZYZIEMIA - BIBLIOTEKA. INSTALACJA C.O.

PW

SKALA

FAZA

GRUDZIEN

1 : 100

S3

2015

  AUTOR:                                      PODPIS :                                   

BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ

LINIA, UL.SZKOLNA 1
DZIAŁKA NR 541/7 OBR B EWIDENCYJNY 0006 LINIA

77-200 Miastko, ul. Koszali ska 7, tel. 662 011 397 NIP 842-177-13-48

ARCH-ERS
Pracownia Projektowa Sp. z o.o.

 SPRAWDZIŁ:                                    

OPRACOWAŁ:

- Instalacja zasilania szafek rozdzielaczowych (rury wielowarstwowe np. 
PE-RT/Al/PE-RT)

- Instalacja ogrzewania grzejnikowego (rury wielowarstwowe np. 
PE-RT)

- Instalacja ogrzewania podłogowego (rury wielowarstwowe np. 
PE-RT/Al/PE-RT)

- Grzejnik podłogowy: nr p tli; powierzchnia; rozstaw; długo

- Grzejnik płytowy z zasilaniem dolnym

- Rozdzielacz ogrzewania podłogowego

- Rozdzielacz ogrzewania grzejnikowego

7
4,24 m² VA 100 / 200

35,8 m

ROG1

ROP1

33KV/600

1,00  - Nastawa wst pna zaworu termostatycznego

OZNACZENIA 

IZOLACJA:

Wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów:
1 rednica wewn trzna do 22 mm - 20 mm

2 rednica wewn trzna od 22 do 35 mm - 30 mm
3 rednica wewn trzna od 35 do 100 mm - równa rednicy wewn trznej rury

4 rednica wewn trzna ponad 100 mm - 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodz ce przez ciany lub stropy, 

   skrzy owania przewodów 1/2 wymaga  z poz. 1-4
6 Przewody ogrzewa  centralnych (c.o., c.w.u., cyr.) wg poz. 1 -4, uło one w 

   komponentach budowlanych mi dzy ogrzewanymi pomieszczeniami ró nych 
   u ytkowników 1/2 wymaga  z poz. 1-4

7 Przewody wg poz. 6 uło one w podłodze 6 mm

  SCHEMAT PRAWIDŁOWEGO MONTAZU GRZEJNIKA
PŁYTOWEGO

    grzejnik zasilany z dołu typ V

    głowica termostatyczna

   zawór podwójny dolny odcinaj cy
    z zaciskami na rur  wielowarstwow

   przewody c.o. w izolacji

     posadzka

SCHEMAT PRZYKŁADOWEJ SZAFKI ROZDZIELACZOWEJ

zawór odcinajacyodpowietrznik

UWAGA:
- Instalacj  c.o. wykona  z rur zaprasowywanych ze stali w glowej z zewn trzn  warstw
ocynkowan
- Rozprowadzenia c.o. prowadzi  po przegrodach budowlanych z zastowowaniem
  systemowych obejm do rur stalowychy z gumowymi wkładkami
- Przewody rozdzielcze c.o. prowadzi  pod stropem i obudowa  płytami 
kartonowo-gipsowymi
- Piony centralnego ogrzewania obudowac płytami kartonowo-gipsowymi
- Na rozdzielaczu głównym na ka dym obiegu nale y zamontowa  zawór regulacyjny na 
zasileniu oraz
zawór regulacji ci nienia ró nicowego
- Grzejniki wyposa y  w zawory termostatyczne z nastaw  wst pn  i głowic
termostatyczn  na zasilaniu oraz zawory stopowe na powrocie
- Pod pionami c.o. zamontowa  zawory kulowe odcinaj ce. Armatura odcinaj ca równa 
rednicy przewodu, na którym zostanie zabudowana (nie dotyczy zaworów regulacyjnych)

- Wykona  przebicia przez ciany, przej cia przez przegrody oddzielaj ce strefy po arowe 
w  
  przej ciach p.po .
- Przejscia przez przegrody w stalowych rurach ochronnych, rednica rury ochronnej 
wi ksza o dwie 
  dymensje wstosunku do rury przewodowej
- Budynek istniej cy - przed przyst pieniem do robót nalezy sprawdzic wszystkie wymiary 
oraz zaproponowane rozwi zania projektowe w naturze, w przypadku znacznych odst pstw 
nale y skontaktowa  si  z projektantem,

SCHEMAT GRZEJNIKA PODŁOGOWEGO

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NR NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA POW. [m2]

1. GARA BETONOWA 80,04

2. KORYTARZ TERAKOTA 12,66

7,95

RAZEM [m2] 189,77

3. POM. SOCJALNE TERAKOTA

4. WIETLICA TERAKOTA 17,71

5. TOALETA TERAKOTA 2,68

8,786. WIETLICA TERAKOTA

7. KOMUNIKACJA TERAKOTA 4,24

8. BIBLIOTEKA TERAKOTA 23,44

9,169. BIBLIOTEKA TERAKOTA

10. BIBLIOTEKA TERAKOTA 10,68

11. BIBLIOTEKA TERAKOTA 5,74

3,1112. BIBLIOTEKA TERAKOTA

13. WIATROŁAP TERAKOTA 3,58

poprowadzi
 w posadzce



ROZWINI CIE INSTALACJI C.O. - BUDYNEK SZKOŁY
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2015

  AUTOR:                                      PODPIS :                                   

BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ

LINIA, UL.SZKOLNA 1
DZIAŁKA NR 541/7 OBR B EWIDENCYJNY 0006 LINIA

77-200 Miastko, ul. Koszali ska 7, tel. 662 011 397 NIP 842-177-13-48

ARCH-ERS
Pracownia Projektowa Sp. z o.o.

 SPRAWDZIŁ:                                    

OPRACOWAŁ:

Nowoprojektowany
rozdzielacz rurowy Ø150

35 x 1,5
23913 W

CO3

1,50  1,00  

1,00  1,00  

22K/600
[1600 mm]

33K/600o
[1600 mm]

33K/600o
[1200 mm]

33K/600o
[1200 mm]

35 x 1,5

1,00  

1,00  

1,00  

33K/600o
[1400 mm]

33K/900
[1200 mm]

33K/600
[1000 mm]

35 x 1,5

CO3

CO4

CO4

18 x 1,2

18 x 1,2 18 x 1,2

18 x 1,2

18 x 1,2

CO5

1,00  1,00  

1,00  1,00  

22K/600
[1600 mm]

22K/600
[1600 mm]

22K/600
[1400 mm]

22K/600
[1400 mm]

CO5

18 x 1,2

18 x 1,2

28 x 1,5

1,00  1,00  

1,00  1,00  

22K/600
[1600 mm]

22K/600
[1600 mm]

22K/600
[1400 mm]

22K/600
[1400 mm]

CO6

18 x 1,2

18 x 1,2

28 x 1,5

CO6

1,00  1,00  

1,00  1,00  

22K/600
[1600 mm]

22K/600
[1600 mm]

22K/600
[1400 mm]

22K/600
[1400 mm]

CO7

18 x 1,2

18 x 1,2

28 x 1,5

CO7

1,00  1,00  

1,00  1,00  

22K/600
[1600 mm]

22K/600
[1600 mm]

22K/600
[1400 mm]

22K/600
[1400 mm]

CO8

18 x 1,2

18 x 1,2

28 x 1,5

CO8

1,00  1,00  

1,00  1,00  

22K/600
[1600 mm]

22K/600
[1600 mm]

22K/600
[1400 mm]

22K/600
[1400 mm]

CO9

18 x 1,2

18 x 1,2

22 x 1,5

CO9

18 x 1,2

1,50  1,50  

1,50  1,50  

22K/600
[1600 mm]

22K/600
[1600 mm]

22K/600
[1400 mm]

22K/600
[1400 mm]

CO10

18 x 1,2

18 x 1,2

CO10

A A

1,50  

1,00  1,00  

22K/600
[1600 mm]

22K/600
[1600 mm]

22K/600
[1400 mm]

CO1

18 x 1,2

18 x 1,2

CO1

22 x 1,5

1,00  1,00  

22K/600
[1600 mm]

22K/600
[1600 mm]

CO2

18 x 1,2

CO2

18 x 1,2

Nowoprojektowany
rozdzielacz rurowy Ø150

42 x 1,5
35914 W

CO14

1,00  

1,00  

22K/600
[1400 mm]

22K/600
[1000 mm]

28 x 1,5

1,00  

22K/600
[1000 mm]

28 x 1,5

CO14

18 x 1,2

18 x 1,2 18 x 1,2

CO13

1,00  1,00  

1,00  1,00  

22K/600
[1400 mm]

22K/600
[1400 mm]

22K/600
[1000 mm]

22K/600
[1000 mm]

CO13

18 x 1,2

18 x 1,2

28 x 1,5

1,00  1,00  

22K/600
[1000 mm]

22K/600
[1000 mm]

18 x 1,2

22 x 1,5

1,00  1,00  

1,00  1,00  

22K/600
[1600 mm]

22K/600
[1600 mm]

22K/600
[1000 mm]

22K/600
[1000 mm]

CO12

18 x 1,2

18 x 1,2

22 x 1,5

CO12

1,00  1,00  

1,00  1,00  

22K/600
[1400 mm]

22K/600
[1400 mm]

22K/600
[1000 mm]

22K/600
1000 mm]

CO11

18 x 1,2

18 x 1,2

18 x 1,2

CO11

22 x 1,5

C

ZRC
5,00

DN25  

Pompa obiegowa 
H=32,2 kPa
1,798 m³/h

ZR
5,60

DN32  

1,00  

22K/600
[1000 mm]

1,00  1,00  

33K/600
[1200 mm]

33K/600
[1200 mm]

18 x 1,2

18 x 1,2

1,00  1,00  

22K/600
[1000 mm]

22K/600
[1000 mm]

CO17

18 x 1,218 x 1,2

CO17

18 x 1,2

C D

35 x 1,5 18 x 1,2

1,00  1,00  

1,00  1,00  

22K/600
[800 mm]

22K/600
[800 mm]

22K/600
[800 mm]

22K/600
[800 mm]

CO18

18 x 1,2

18 x 1,2

CO18

ZR
6,00

DN40  

ZRC
2,00

DN32  

Pompa obiegowa 
H=50,3 kPa
2,869 m³/h

OZNACZENIA 

- Instalacja ogrzewania grzejnikowego (stal w glowa ocynkowana ł czona 
przez zaprasowanie)

- Grzejnik płytowy kompaktowy z zasilaniem bocznym

- Grzejnik płytowy kompaktowy z zasilaniem bocznym-wersja ocynk.

- Zawór regulacyjny; Nastawa; rednica

- Regulator ró nicy ci nienia; Nastawa; rednica

- Pion c.

22K/600

22K/600o

ZR
2,00

DN32  

CO2

ZRC
6,00

DN40  

- Pompa ciepła solanka/woda moc grzewcza B0/W35 Q=86kW COP=4,70 

- Bufor wody grzewczej o poj. 500l

- Zasobnik c.w.u. o poj. 500l

- Naczynie wzbiorcze inst. c.o. o poj. 200l

- Naczynie wzbiorcze c.w.u. o poj. 33l

PC

B

ZAS

NWco

NWcwu

- Nastawa wst pna zaworu termostatycznego1,00 K  

IZOLACJA:

Wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów:
1 rednica wewn trzna do 22 mm - 20 mm

2 rednica wewn trzna od 22 do 35 mm - 30 mm
3 rednica wewn trzna od 35 do 100 mm - równa rednicy wewn trznej rury

4 rednica wewn trzna ponad 100 mm - 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodz ce przez ciany lub stropy, 

   skrzy owania przewodów 1/2 wymaga  z poz. 1-4
6 Przewody ogrzewa  centralnych (c.o., c.w.u., cyr.) wg poz. 1 -4, uło one w 

   komponentach budowlanych mi dzy ogrzewanymi pomieszczeniami ró nych 
   u ytkowników 1/2 wymaga  z poz. 1-4

7 Przewody wg poz. 6 uło one w podłodze 6 mm

UWAGA:
- Instalacj  c.o. wykona  z rur zaprasowywanych ze stali w glowej z 
zewn trzn  warstw  ocynkowan
- Rozprowadzenia c.o. prowadzi  po przegrodach budowlanych z 
zastowowaniem
  systemowych obejm do rur stalowychy z gumowymi wkładkami
- Przewody rozdzielcze c.o. prowadzi  pod stropem i obudowa
płytami kartonowo-gipsowymi
- Piony centralnego ogrzewania obudowac płytami 
kartonowo-gipsowymi
- Na rozdzielaczu głównym na ka dym obiegu nale y zamontowa
zawór regulacyjny na zasileniu oraz
zawór regulacji ci nienia ró nicowego
- Grzejniki wyposa y  w zawory termostatyczne z nastaw  wst pn  i 
głowic  termostatyczn  na zasilaniu oraz zawory stopowe na 
powrocie
- Pod pionami c.o. zamontowa  zawory kulowe odcinaj ce. Armatura 
odcinaj ca równa rednicy przewodu, na którym zostanie 
zabudowana (nie dotyczy zaworów regulacyjnych)
- Wykona  przebicia przez ciany, przej cia przez przegrody 
oddzielaj ce strefy po arowe w  
  przej ciach p.po .
- Przejscia przez przegrody w stalowych rurach ochronnych, rednica 
rury ochronnej wi ksza o dwie 
  dymensje wstosunku do rury przewodowej
- Budynek istniej cy - przed przyst pieniem do robót nalezy 
sprawdzic wszystkie wymiary oraz zaproponowane rozwi zania 
projektowe w naturze, w przypadku znacznych odst pstw nale y 
skontaktowa  si  z projektantem,

  SCHEMAT PRAWIDŁOWEGO
 MONTA U GRZEJNIKAPŁYTOWEGO

    grzejnik płytowy 
typu kompakt

    zawór termostatyczny 
z nastaw  wstêpn

+ głowica termostatyczna

 grzejnikowy zawór powrotny 
z nastaw  wst pn

     posadzka

     trójnik

    pion c.o.
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  AUTOR:                                      PODPIS :                                   

BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ

LINIA, UL.SZKOLNA 1
DZIAŁKA NR 541/7 OBR B EWIDENCYJNY 0006 LINIA

77-200 Miastko, ul. Koszali ska 7, tel. 662 011 397 NIP 842-177-13-48

ARCH-ERS
Pracownia Projektowa Sp. z o.o.

 SPRAWDZIŁ:                                    

OPRACOWAŁ:

1,00  

22K/900
[1000 mm]

35 x 1,5 35 x 1,5

18 x 1,2 18 x 1,2

CO21

1,00  1,00  

1,50  1,50  

33K/600
[2600 mm]

33K/600
[2600 mm]

22K/600
[1600 mm]

22K/600
[1600 mm]

CO21

18 x 1,2

18 x 1,2

35 x 1,5

1,00  1,00  

1,00  1,00  

33K/600
[2600 mm]

33K/600
[2600 mm]

33K/600
[1400 mm]

33K/600
[1400 mm]

CO20

18 x 1,2

18 x 1,2

28 x 1,5

CO20

1,00  1,00  

1,00  1,00  

33K/600
[2600 mm]

33K/600
[2600 mm]

22K/600
[1400 mm]

22K/600
[1400 mm]

CO19

18 x 1,2

18 x 1,2

22 x 1,5

CO19

1,00  1,00  

22K/600
[1400 mm]

22K/600
[1400 mm]

18 x 1,2

18 x 1,5

D

Nowoprojektowany
rozdzielacz rurowy Ø150

35 x 1,5
14495 W

CO15

1,00  

1,00  

22K/600
[1400 mm]

22K/600
[1000 mm]

28 x 1,5

1,00  

22K/600
[1200 mm]

28 x 1,5

CO15

18 x 1,2

18 x 1,2 18 x 1,2

1,00  1,00  

22K/600
[1600 mm]

22K/600
[1600 mm]

18 x 1,2

28 x 1,5

1,00  1,00  

22K/600
[1600 mm]

22K/600
[1600 mm]

18 x 1,2

28 x 1,5

1,00  

22K/600
[1600 mm]

18 x 1,2

22 x 1,5

1,00  

22K/900o
[800 mm]

18 x 1,2

22 x 1,5

B

1,00  

22K/600
[1200 mm]

1,00  

33K/900
[1400 mm]

18 x 1,2

Pompa obiegowa 
H=34,2 kPa
1,260 m³/h

ZRC
5,00

DN25  

ZR
4,00

DN25  

1,00  

22K/600
[1400 mm]

1,00  

22K/600
[1600 mm]

18 x 1,2

1,00  

22K/1000
[1000 mm]

18 x 1,2

22 x 1,5 18 x 1,2

1,00  1,00  

22K/600
[1400 mm]

22K/600
[1400 mm]

18 x 1,2

28 x 1,5

1,00  1,00  

22K/600
[1400 mm]

22K/600
[1400 mm]

18 x 1,2

18 x 1,2

OZNACZENIA 

- Instalacja ogrzewania grzejnikowego (stal w glowa ocynkowana ł czona 
przez zaprasowanie)

- Grzejnik płytowy kompaktowy z zasilaniem bocznym

- Grzejnik płytowy kompaktowy z zasilaniem bocznym-wersja ocynk.

- Zawór regulacyjny; Nastawa; rednica

- Regulator ró nicy ci nienia; Nastawa; rednica

- Pion c.

22K/600

22K/600o

ZR
2,00

DN32  

CO2

ZRC
6,00

DN40  

- Pompa ciepła solanka/woda moc grzewcza B0/W35 Q=86kW COP=4,70 

- Bufor wody grzewczej o poj. 500l

- Zasobnik c.w.u. o poj. 500l

- Naczynie wzbiorcze inst. c.o. o poj. 200l

- Naczynie wzbiorcze c.w.u. o poj. 33l

PC

B

ZAS

NWco

NWcwu

- Nastawa wst pna zaworu termostatycznego1,00 K  

IZOLACJA:

Wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów:
1 rednica wewn trzna do 22 mm - 20 mm

2 rednica wewn trzna od 22 do 35 mm - 30 mm
3 rednica wewn trzna od 35 do 100 mm - równa rednicy wewn trznej rury

4 rednica wewn trzna ponad 100 mm - 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodz ce przez ciany lub stropy, 

   skrzy owania przewodów 1/2 wymaga  z poz. 1-4
6 Przewody ogrzewa  centralnych (c.o., c.w.u., cyr.) wg poz. 1 -4, uło one w 

   komponentach budowlanych mi dzy ogrzewanymi pomieszczeniami ró nych 
   u ytkowników 1/2 wymaga  z poz. 1-4

7 Przewody wg poz. 6 uło one w podłodze 6 mm

UWAGA:
- Instalacj  c.o. wykona  z rur zaprasowywanych ze stali w glowej z 
zewn trzn  warstw  ocynkowan
- Rozprowadzenia c.o. prowadzi  po przegrodach budowlanych z 
zastowowaniem
  systemowych obejm do rur stalowychy z gumowymi wkładkami
- Przewody rozdzielcze c.o. prowadzi  pod stropem i obudowa
płytami kartonowo-gipsowymi
- Piony centralnego ogrzewania obudowac płytami 
kartonowo-gipsowymi
- Na rozdzielaczu głównym na ka dym obiegu nale y zamontowa
zawór regulacyjny na zasileniu oraz
zawór regulacji ci nienia ró nicowego
- Grzejniki wyposa y  w zawory termostatyczne z nastaw  wst pn  i 
głowic  termostatyczn  na zasilaniu oraz zawory stopowe na 
powrocie
- Pod pionami c.o. zamontowa  zawory kulowe odcinaj ce. Armatura 
odcinaj ca równa rednicy przewodu, na którym zostanie 
zabudowana (nie dotyczy zaworów regulacyjnych)
- Wykona  przebicia przez ciany, przej cia przez przegrody 
oddzielaj ce strefy po arowe w  
  przej ciach p.po .
- Przejscia przez przegrody w stalowych rurach ochronnych, rednica 
rury ochronnej wi ksza o dwie 
  dymensje wstosunku do rury przewodowej
- Budynek istniej cy - przed przyst pieniem do robót nalezy 
sprawdzic wszystkie wymiary oraz zaproponowane rozwi zania 
projektowe w naturze, w przypadku znacznych odst pstw nale y 
skontaktowa  si  z projektantem,

  SCHEMAT PRAWIDŁOWEGO
 MONTA U GRZEJNIKAPŁYTOWEGO

    grzejnik płytowy 
typu kompakt

    zawór termostatyczny 
z nastaw  wstêpn

+ głowica termostatyczna

 grzejnikowy zawór powrotny 
z nastaw  wst pn

     posadzka

     trójnik

    pion c.o.

ROZWINI CIE INSTALACJI C.O. - BUDYNEK SZKOŁY
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  AUTOR:                                      PODPIS :                                   

BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ

LINIA, UL.SZKOLNA 1
DZIAŁKA NR 541/7 OBR B EWIDENCYJNY 0006 LINIA

77-200 Miastko, ul. Koszali ska 7, tel. 662 011 397 NIP 842-177-13-48

ARCH-ERS
Pracownia Projektowa Sp. z o.o.

 SPRAWDZIŁ:                                    

OPRACOWAŁ:

Nowoprojektowany
rozdzielacz rurowy Ø150

32 x 3,0 PE-RT/Al/PE-HD

8050 W

ZR
4,00

DN20  

ZRC
3,50

DN20  
Przył cze preizolowane
Twin 32x2,9/175mm
8050 W

ROG1 ROP1 ROP2

32 x 3,0 PE-RT/Al/PE-HD
8050 W

26 x 3,0
3394 W 20 x 2,0

3241 W

20 x 2,0
1416 W

ROG1

16 x 2,0

1,00  

33KV/600
[2000 mm]

16 x 2,0

1,00  

33KV/600
[2000 mm]

16 x 2,0

1,00  

33KV/600
[2000 mm]

16 x 2,0

1,00  

33KV/600
[2000 mm]

16 x 2,0

1,00  

33KV/600
[2000 mm]

16 x 2,0

1,00  

33KV/600
[2000 mm]

ROP1

7
4,24 m² VA 100 / 200

35,8 m

Ø16 Ø16

8
11,42 m² VA 100 / 150

96,4 m

Ø16 Ø16 Ø16 Ø16 Ø16 Ø16 Ø16

6
7,64 m² VA 100 / 150

68,1 m

5
1,99 m² VA 150

26,3 m

4_b
8,04 m² VA 100 / 150

76,6 m

4_a
7,93 m² VA 100 / 150

80,9 m

3
6,86 m² VA 100 / 150

91,0 m

2
10,38 m² VA 100 / 150

57,6 m

9
7,85 m² VA 100 / 150

89,0 m

Ø16 Ø16 Ø16 Ø16

ROP2

10
9,39 m² VA 200

50,2 m

9
7,85 m² VA 100 / 150

89,0 m

11_b
11,77 m² VA 100 / 150

88,0 m

11_a
11,03 m² VA 100 / 150

93,4 m

Rozdzielacz: ROP1
Typ: Rozdzielacz z przepływomierzami (8532)

Typ szafki: Szafka rozdzielaczowa (705-775mm) z ryglem 750 mm

G = 506,8 [kg/h]

p min = 24,52 [kPa]

Nr Typ Do odbiornika L
[m]

VA G

[kg/h]

Nast. (Z)

[l/min]

1 Podłoga grzewcza 6 68,1 100 / 150 39,4 0,60 

2 Podłoga grzewcza 5 26,3 150 10,2 0,15 

3 Podłoga grzewcza 4_b 76,6 100 / 150 40,1 0,60 

4 Podłoga grzewcza 4_a 80,9 100 / 150 42,7 0,68 

5 Podłoga grzewcza 3 91,0 100 / 150 96,1 1,57 

6 Podłoga grzewcza 2 57,6 100 / 150 37,4 0,60 

7 Podłoga grzewcza 9 89,0 100 / 150 20,2 0,30 

8 Podłoga grzewcza 8 96,4 100 / 150 163,3 2,70 

9 Podłoga grzewcza 7 35,8 100 / 200 57,6 0,90 

Rozdzielacz: ROP2
Typ: Rozdzielacz z przepływomierzami (8532)

Typ szafki: Szafka rozdzielaczowa (705-775mm) z ryglem 300 mm

G = 161,1 [kg/h]

p min = 2,30 [kPa]

Nr Typ Do odbiornika L
[m]

VA G

[kg/h]

Nast. (Z)

[l/min]

1 Podłoga grzewcza 10 50,2 200 20,0 0,30 

2 Podłoga grzewcza 11_b 88,0 100 / 150 47,1 0,75 

3 Podłoga grzewcza 11_a 93,4 100 / 150 49,4 0,75 

4 Podłoga grzewcza 13 53,3 100 / 150 44,6 0,68 

Rozdzielacz: ROG1

Typ: Rozdzielacz z zaw. reg. (8531)

Typ szafki: Szafka rozdzielaczowa (705-775mm) z ryglem 500 mm

G = 319,3 [kg/h]

p min = 6,67 [kPa]

Nr Typ Do odbiornika L
[m]

VA G

[kg/h]

Nast. (Z)

[obr.]

1 Grzejnik 1_f 54,2 0,75 

2 Grzejnik 1_e 53,6 0,75 

3 Grzejnik 1_d 52,9 0,75 

4 Grzejnik 1_a 52,3 0,75 

5 Grzejnik 1_b 52,9 0,75 

6 Grzejnik 1_c 53,4 0,75 

3
Paroizolacja Folia PE 0.2 mm

Izolacja - styropian podł. wg proj. br. arch.-bud.
Folia rastrowa

Rura wielowarstwowa PE-RT 16 mm
Wylewka: Wylewka z dodatkiem do jastrychu, Hmin.: 45 [mm]

  SCHEMAT PRAWIDŁOWEGO MONTAZU GRZEJNIKA
PŁYTOWEGO
    grzejnik zasilany z dołu typ V

    głowica termostatyczna

   zawór podwójny dolny odcinaj cy
    z zaciskami na rur  wielowarstwow

   przewody c.o. w izolacji

     posadzka

UWAGA:
- Instalacj  c.o. wykona  z rur zaprasowywanych ze stali w glowej z zewn trzn  warstw
ocynkowan
- Rozprowadzenia c.o. prowadzi  po przegrodach budowlanych z zastowowaniem
  systemowych obejm do rur stalowychy z gumowymi wkładkami
- Przewody rozdzielcze c.o. prowadzi  pod stropem i obudowa  płytami 
kartonowo-gipsowymi
- Piony centralnego ogrzewania obudowac płytami kartonowo-gipsowymi
- Na rozdzielaczu głównym na ka dym obiegu nale y zamontowa  zawór regulacyjny na 
zasileniu oraz
zawór regulacji ci nienia ró nicowego
- Grzejniki wyposa y  w zawory termostatyczne z nastaw  wst pn  i głowic
termostatyczn  na zasilaniu oraz zawory stopowe na powrocie
- Pod pionami c.o. zamontowa  zawory kulowe odcinaj ce. Armatura odcinaj ca równa 
rednicy przewodu, na którym zostanie zabudowana (nie dotyczy zaworów regulacyjnych)

- Wykona  przebicia przez ciany, przej cia przez przegrody oddzielaj ce strefy po arowe 
w  
  przej ciach p.po .
- Przejscia przez przegrody w stalowych rurach ochronnych, rednica rury ochronnej 
wi ksza o dwie 
  dymensje wstosunku do rury przewodowej
- Budynek istniej cy - przed przyst pieniem do robót nalezy sprawdzic wszystkie wymiary 
oraz zaproponowane rozwi zania projektowe w naturze, w przypadku znacznych odst pstw 
nale y skontaktowa  si  z projektantem,

SCHEMAT GRZEJNIKA PODŁOGOWEGO

- Instalacja zasilania szafek rozdzielaczowych (rury wielowarstwowe np. 
PE-RT/Al/PE-RT)

- Instalacja ogrzewania grzejnikowego (rury wielowarstwowe np. 
PE-RT)

- Instalacja ogrzewania podłogowego (rury wielowarstwowe np. 
PE-RT/Al/PE-RT)

- Grzejnik podłogowy: nr p tli; powierzchnia; rozstaw; długo

- Grzejnik płytowy z zasilaniem dolnym

- Rozdzielacz ogrzewania podłogowego

- Rozdzielacz ogrzewania grzejnikowego

7
4,24 m² VA 100 / 200

35,8 m

ROG1

ROP1

33KV/600

1,00  - Nastawa wst pna zaworu termostatycznego

OZNACZENIA 

Pompa obiegowa
H=52,3 kPa
0,701 m³/h

SCHEMAT PRZYKŁADOWEJ SZAFKI ROZDZIELACZOWEJ

zawór odcinajacyodpowietrznik

ROZWINI CIE INSTALACJI C.O. - BUDYNEK BIBLIOTEKI
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BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ

LINIA, UL.SZKOLNA 1
DZIAŁKA NR 541/7 OBR B EWIDENCYJNY 0006 LINIA
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ARCH-ERS
Pracownia Projektowa Sp. z o.o.

 SPRAWDZIŁ:                                    

OPRACOWAŁ:

- Odwierty

- Rury dobiegowe 2xPEØ40

- Studnia dolnego ródła

OZNACZENIA 

1 3
5

64
2

7

8

13
12

9 10

11

21

20

19

16

15

14

17

18
ST

ST

ST

ST

studnia dolnego ródła
8-sekcyjna

studnia dolnego ródła
13-sekcyjna

Projektowane przył cze 
preizolowane Twin
2x32x2,9/175, L=12mb

studnia dolnego ródła
zbiorcza

Budynek biblioteki

Budynek szkoły

Istniej ce przył cze preizolowane 
2xdn32 do demonta u ok. 14m

Kotłownia

UWAGA: 
NALE Y PRZEWIDZIE  ODTWORZENIE ISTNIEJ CYCH
NWIERZCHNI (KOSTKA POLBRUKOWA, PŁYTY
BET. A UROWE)

1-21



1. Niskotemperaturowa, wysokowydajna pompa ciepła II stopniowa w komplecie z
automatyk  pogodow  i kpl. czujników, filtr zanieczyszcze  obiegu solanki,
elektroniczne pompy obiegowe dolnego i górnego ródła, elektroniczny zawór
rozpr ny, czujnikowy nadzór układu chłodniczego, zintegrowany pomiar energii
cieplnej, Tmax=62°C
Współczynnik COP B0W35 minimum 4,7 
Wydajno  pompy: B0W35 Qpc=86kW
2. Zasobnik buforowy 1000 litrów
3. Podgrzewacz c.w.u. o min. pow. w ownicy 5,6m2 Qg=45kW, pojemno c
zasobnika 500l
4. Ultrad wi kowy licznik ciepła Qn=10m3/h Dn32
5. Zewn trzny regulator obiegów grzewczych: 3 obiegi grzejnikowe bez mieszacza, 1 
obieg o.p. z mieszaczem
6. pompa obiegowa dolnego ródła G=22,7m3/h H=82 kPa
7. Pompa obiegowa ładowania zasobnika G=4,0 m3/h H=80 kPa
8. Pompa obiegowa ogrzewania grzejnikowego G=1,8m3/h H=32,2kPa
9. Pompa obiegowa ogrzewania grzejnikowego G=2,9m3/h H=50,3kPa
10. Pompa obiegowa ogrzewania grzejnikowego G=1,3m3/h H=34,2kPa
11. Pompa obiegowa ogrzewania podł. G=0,7m3/h H=52,3kPa
12. Membranowe naczynie wzbiorcze do wody pitnej o poj. 33dm3
13. Zawór mieszaj cy Dn20 z siłownikiem
14. Naczynie przeponowe dolnego ródła o poj. 80dm3
15. Naczynie przeponowe górnego ciepła o poj. 200dm3
16. Zawór bezp. dolnego ródła dn25 3bar
17. Zawór bezp. górnego ródła dn20 3,5 bar
18. Zawór bezp. instalacji zimnej wody dn25 6bar
19. grzałka el. o mocy 2,0kW
20. Zawór mieszaj cy cwu nastawa 38-50st. C
21. Pompa cyrkulacyjna G=0,2m3/h H=20kPa
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Schemat technologiczny układu pomp ciepła

1.

DN100

DN100

DN100

2.

3.

DN65

4.

przetwornik

DN65
DN40

DN40

DN40

Ogrzewanie Grzejnikowe
Hwym=32,2kPa
G=1,798m3/h 
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Hwym=50,3kPa
G=2,869m3/h 

Ogrzewanie Grzejnikowe
Hwym=34,2kPa
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Ogrzewanie Podłogowe
Hwym=52,3kPa
G=0,701m3/h 
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Oznaczenia:

SV  Zawr bezpiecze stwa
FE  Zawr spustowy
R1      Czujnik temperatury zewn trznej
SA  Zawr odcinaj cy
HK     Obieg grzewczy
KR     Zawr zwrotny
THV   Zawr termostatyczny instalacji c.o.
R2.1 Czujnik temperatury powrotu
PSW Zasobnik ciepła (bufor c.o)
M16 Pompa obiegowa instalacji grnego rdła ciepła
M11 Pompa obiegowa instalacji olnego rdła ciepła
M13 Pompa obiegowa instalacji c.o (obieg bezpo redni)
AW     Wyj cie c.w.u
EZ  Wej cie cyrkulacji c.w.u.
RS     Powrt z w ownicy zasobnika
VS Zasilanie w ownicy zasobnika
EW Wej cie zimnej wody
E9 Kołnierzowa grzałka elektryczna
SMART RTC Sterownik z pomiarem temperatury
    w pomieszczeniu referencyjnym
V Zawr przelewowy

M15 Pompa obiegowa instalacji c.o (obieg mieszaczowy)
R5 Czujnik temperatury zasilania
TWH Termostat ogrzewania podłogowego
M24 Pompa cyrkulacyjna c.w.u
M21 Zawr 3-drogowy mieszaj cy
M22 Zawr 3-drogowy mieszaj cy
WWSP Pojemno ciowy podgrzewacz c.w.u

DN40


