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DECYZIA

o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pn. ,,Eksploatacja kruszywa
naturalnego ze zloza , NIEPOCZOY.OWICE II” na dzialkach nr 494/2, 497, 494/1 (czg$¢é),
obreb Niepoczolowice, gmina Linia

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 4, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 77 ust.
1 pkt 1, art. 80 ust. 1 i ust. 2, art. 82 ust. 1 i ust. 3, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (t.j.
Dz. U. 22016 1., poz. 353 ze zm.), § 3 ust. 1 pkt. 40 lit. a, rozporzadzenia Rady Ministréw
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko (t. j. Dz. U. z 2016 1., poz. 71)  oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960
r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), po rozpatrze-
niu wniosku inwestora — Kopalnia Kruszywa Bigus Roman, Niepoczolowice 10, 84-223
Linia, z dnia 30.10.2015 r., 0 wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach przed-
sigwzigcia pn. ,,Eksploatacja kruszywa naturalnego ze zloza ,,NIEPOCZOLOWICE III” na
dzialkach nr 49472, 497, 494/1 (cze$6), obrgb Niepoczolowice, gmina Linia, po przeprowadze-
niu postgpowania w sprawie oceny oddziatywania przedsigwzigcia na $rodowisko:

I. Ustalam Srodowiskowe uwarunkowania dla przedsiewzigcia polegajacego na:

eksploatacji kruszywa naturalnego ze ztoza , NIEPOCZOLOWICE III’ na dziatkach nr 494/2,
497, 494/1 (czgsc), obreb Niepoczolowice, gmina Linia opisanego we wniosku inwestora
Kopalnia Kruszywa Bigus Roman, Niepoczotowice 10, 84-223 Linia, z dnia 30.10.2015 r.
W oparciu o ustalenia zawarte w Raporcie oddziatywania przedsiewzigcia na srodowisko
zlozonego w dniu 01.08.2016 . przygotowanego przez Pracownie Ochrony Srodowiska
Henryka Roszman, ul. J. Wejhera 46, 84-252 Orle (oprac. mgr Henryk Roszman, mgr
Pawel Janowski, mgr inz. Michat Szmidt), uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Gdansku, dokonane postanowieniem z dnia 30.05.2017 r. znak pisma:
RDOS-Gd-W00.4242.72.2016.MJ.4

II. Okres§lam:

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsigwziecia.



Planowane przedsigwzigcie polegaé bedzie na eksploatacji kruszywa z dziatki nr ewid.
494/2 i 497 oraz pénocej czesci dziatki nr 494/1, obreb Niepoczolowice. Zloze w grani-
cach prac dokumentacyjnych zajmuje powierzchni¢ 21ha.

Z1oze kruszywa naturalnego NIEPOCZOLOWICE III udokumentowane zostato w2014 r. -
Dokumentacja geologiczna ztoza piaskowo-zwirowego NIEPOCZOELOWICE III, opr. A.
Matuszewski, Rumia 2016 r. Dokumentacja zostala zatwierdzona Decyzja RDOS-
G.7427.27.2016 Marszalka Wojew6dztwa Pomorskiego z dn. 15.07.2016 r.

Powierzchnia udokumentowanego ztoza wynosi 20,56 ha.

Sgsiadujace od zachodu zloza NIEPOCZOLOWICE I i NIEPOCZOLOWICE II posiadajg
uregulowany status formalny w kontekscie prawa miejscowego. Dla obu zt6z zostaly usta-
lone warunki srodowiskowe realizacji przedsigwzigcia.

Ztoze potozone jest poza obszarami przyrodniczymi prawnie chronionymi (w tym NATU-
RA 2000). Ztoze potozone jest w otulinie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, ktora
zgodnie z Ustawg z dn. 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody nie jest zaliczana do form
ochrony przyrody, a stanowi strefe funkcjonalna, majacg na celu ochrone obszaru parku
przed doptywem zanieczyszczen.

Zioze jest zlokalizowane w granicach Gléwnego Zbiomika Wod Podziemnych
Nr 114 — Maszewo.

Najblizsze ujecie wody podziemnej znajduje si¢ w miejsc. Zakrzewo, w odlegtosci 0,7 km
na potnoc od zloza. Ustabilizowane zwierciadto wody w tej studnigltebinowej zalega na
rzgdnej 140,0 m npm, woda ujmowana jest z warstwy piaskéw zalegajacej na glebokosci
57,0 - 62,5 m ppt, tj. na rz¢dnych 100,8 - 95,3 m npm.

Zloze znajduje si¢ w obrebie Pojezierza Kaszubskiego, w odleglosci ok. 30 km na potu-
dniowy-zachéd od centrum Wejherowa i ok. 2,1 km na zachéd od Linii, na terenie rolni-
czym i czgSciowo le$nym, poza zwartg zabudowa wsi Niepoczotowice, w odleglosci okoto
1,3 km na pdinoc od centrum wsi oraz ok. 65 - 300 m na péinoc od szosy Linia —
Niepoczotowice. Wzdtuz potudniowej granicy dokumentowanego ztoza przebiega nie-
czynna aktualnie linia kolejowa Lebork — Sierakowice — Kartuzy.

Zewnetrzne granice dzialek nr 494/1, 494/2 i 497 stanowia:

- od strony p6tnocno-zachodniej gminna droga gruntowa oznaczona numerem 483/2, pro-
wadzaca z Niepoczotowic do szosy Linia — Lebork, za ktéra znajdujg sie lasy. Nadklad
usuwany bedzie przy uzyciu spycharki (przemieszczenie na male odlegtoéci) oraz lado-
warki i przemieszczany na obrzeza wyrobiska, na tymczasowe sktadowiska o maksymalnej
wysokosci 4 m i kacie nachylenia zboczy maks. 350. Sktadowany nadkiad bedzie przezna-
czony do sukcesywne;j rekultywacji wyrobiska w czesci wyeksploatowanej —wyltagodzenie
skarp. Czg$¢ trudno zbywalnych (najdrobniejszych) frakcji kruszywa, po okresowym skia-
dowaniu, wykorzystana zostanie réwniez do rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego.
Kruszywo w zlozu w stanie naturalnym w otworach nadaje si¢ do zastosowania
w budownictwie i drogownictwie.

Wydobyta kopalina wywozona bedzie z kopalni czesciowo w stanie naturalnym, czescio-
WO po przesianiu i wykorzystywana jako kruszywo naturalne w budownictwie og6lnym i
drogownictwie. Przesiewanie kopaliny odbywaé si¢ bedzie na sucho lub mokro. Woda po-
bierana bedzie w obiegu zamknigtym z zawodnionej czesci wyrobiska. Po zakonfczeniu
eksploatacji powstanie suche wyrobisko, mozliwe do zagospodarowania w kierunku le-
S$nym lub rolnym. W przypadku braku materiatu do zasypania czesci zawodnionej mozliwe
jest utrzymanie w ramach rekultywacji nieduzego zbiornika wodnego. Ztoze eksploatowa-
ne bedzie koparkg jednonaczyniowa, hydrauliczng o parametrach technicznych umozliwia-
jacych wyeksploatowanie zloza do spagu. Urobek bedzie przesiewany lub odstawiany bez-
posrednio na pojazdy transportowe. W czasie eksploatacji naturalny poziom wody w wy-
robisku nie bedzie obnizany

Przedsigbiorca przewiduje srednioroczne wydobycie kruszywa w ilogei 20 tys. Mg.

Zasoby geologiczne zloza oszacowano na 4604,7 tys. Mg.



2. Istotne warunki korzystania ze $rodowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub uzyt-
kowania przedsiewzigcia, ze szczegélnym uwzglednieniem koniecznogci ochrony cennych
wartosci przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosci
dla terendéw sgsiednich:

2.1. Etap realizacji przedsigwziecia (udostepniania zloza):
a) przed rozpoczeciem eksploatacji wyznaczyé pasy ochronne o szerokodci okreslonej
w koncesji,
b) oszczgdnie gospodarowaé powierzchnig ziemi w zaprojektowanych wyrobiskach, przed
przystapieniem do eksploatacji warstwe humusu oddzielié od nadktadu i gromadzié w rejo-
nie paséw ochronnych i na obrzezach wyrobiska, a po zakoriczeniu eksploatacji wykorzystaé
w calosci do rekultywacji terenéw wyeksploatowanych,
¢) zaklad gérniczy wyposazyé w $rodki sorbentowe umozliwiajgce usuwanie awaryjnych
rozlew6w substancji ropopochodnych i przeciwdzialanie ich rozprzestrzenianiu. W przy-
padku wystgpienia wigkszego zanieczyszczenia gruntu, nalezy zebraé go i przekazaé do
unieszkodliwienia uprawnionemu podmiotowi,

d)na drogach i dojsciach do wyrobiska oraz w miejscach szczegélnie niebezpiecznych
ustawi¢ tablice ostrzegawcze o zakazie wstepu 0sGb postronnych na teren kopalni,

e) wydzieli¢ miejsca do czasowego przechowywania wytworzonych odpadéw. Zgromadzo-
ne odpady przekazywaé specjalistycznej firmie posiadajacej stosowne zezwolenie w zakre-
sie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw,

f) prace przygotowawcze zwigzane z wycinka drzew i krzewéw oraz zdjeciem wierzchniej
warstwy ziemi, prowadzi¢ w okresie polegowym ptakow tj. od 15 sierpnia do 15 marca kaz-
dego roku;

2.2. Etap eksploatacji ztoza

a) eksploatacj¢ ztoza prowadzié w granicach zakladu gérniczego wyznaczonych w koncesji,

b) prace prowadzi¢ w porze dziennej. Eksploatacja kopaliny nie moze powodowaé przekro-
czen dopuszezalnego poziomu hatasu na terenach podlegaj gcych ochronie akustyczne;j,

¢) w trakcie prac wydobywezych stosowaé sprzet i maszyny bedace w dobrym stanie tech-
nicznym, o potwierdzonej sprawnosci,

d) wszelkie naprawy sprzgtu pracujacego na kopalni, m.in. wymiang oleju wykonywaé poza
terenem kopalni, w miejscu specjalnie do tego przeznaczonym i zabezpieczonym przed
przedostawaniem si¢ substancji ropopochodnych do gruntu,

e) ze wzgledu na wysoka przepuszczalno$é gruntu i wysoki poziom wéd gruntowych tan-
kowanie pojazdéw pracujgcych na terenie kopalni prowadzié w wydzielonym miejscu
1 zabezpieczonym przed przedostawaniem si¢ substancji ropopochodnych do wéd i gruntu,

f) w celu zmniejszenia emisji pytéw z wykopéw podczas prac ziemnych, szczeg6lnie
w okresie letnim przy panujgcej suszy, planowaé roboty eksploatacyjne z uwzglednieniem
kierunkéw wiatréw, a takze obsadzaé skarpy state, w miare postepu eksploatacji roslinno-
Scia,

g) prowadzi¢ systematyczng kontrole stanu skarp wyrobiska,

h) masy ziemne pochodzace z nadkladu wykorzystywaé do biezacej rekultywacji wyrobisk;
nadmiar mas ziemnych moze by¢ magazynowany na tymczasowych zwatowiskach, a po
zakonczeniu eksploatacji winien zosta¢ wykorzystany do rekultywacji wyrobisk,

i) w trakcie eksploatacji zloza utrzymywaé we whasciwym stanie drogi bedace drogami wy-
wozu urobku z zaktadu gérniczego,

j) wydzieli¢ miejsca do czasowego przechowywania wytworzonych odpaddw. Zgromadzone
odpady przekazywac specjalistyczne] firmie posiadajacej stosowane zezwolenie w zakresie
zbierania, odzysku badZ unieszkodliwiania odpadéw,



k) zapewnié¢ usuwanie sciekow bytowych z terenu kopalni (np. poprzez zainstalowanie prze-
nosnej kabiny sanitarnej z wymiennym zbiornikiem na $cieki oraz wywozenie ich przez
specjalistyczng firme),

1) zaktad gérniczy wyposazyé w §rodki sorbentowe umozliwiajgce usuwanie awaryjnych
rozlewéw substancji ropopochodnych i przeciwdzialanie ich rozprzestrzenianiu. W przy-
padku wystgpienia wiekszego zanieczyszczenia gruntu, zebraé go i przekazaé do uniesz-
kodliwienia uprawnionemu podmiotowi,

1) zapewni¢ racjonalne i prawidlowe wykorzystanie zasobéw zloza poprzez: odpowiednig
organizacj¢ pracy, prowadzenie wydobycia zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i higieny
pracy obowigzujgcymi w odkrywkowych zaktadach gorniczych wydobywajacych kopaliny
pospolite,

m) obszar poeksploatacyjny na biezgco rekultywowaé w sposéb i na warunkach okreslonych
w koncesji.

3.Wymagania dotyczace ochrony $rodowiska konieczne do uwzglednienia w koncesji

na wydobywanie kopalin:
1. racjonalne i prawidlowe wykorzystanie zasobéw ztoza,
2. okreslenie zasady prowadzenia biezgcej rekultywacji wyrobiska,
3. okreslenie optymalnego kierunku rekultywacji terenéw poeksploatacyjnych

4. Wymogi w zakresie przeciwdziatania skutkom awarij przemystowych:
Z uwagi na charakter przedsigwzigcia, nie jest ono zaliczone do zakiadéw stwarzajacych
zagrozenie wystgpienia powaznych awarii przemystowych

5. Stanowisko w sprawie transgranicznego oddziatywania przedsigwzigcia na $rodowisko
W odniesieniu do przedsiewzieé, dia ktérych przeprowadzono postgpowanie  dotyczace
transgranicznego oddziatywania na srodowisko:

W zwigzku z rodzajem i lokalizacja przedsiewziecia, wykluczona jest mozliwos$é
oddzialywania planowanego przedsigwzigcia na obszary polozone poza granicami Polski
zarowno na etapie realizacji jak i eksploatacji. Nie zachodza wigc przestanki do
przeprowadzenia postgpowania W sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko
w kontekscie transgranicznym.

6. Gotowos¢ instalacji do wytwarzania dwutlenku wegla w przypadku instalacji do
spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej, o elektrycznej mocy znamionowej
nie mniejszej niz 300MW.

Nie dotyczy planowanego przedsigwrziecia.

III. Charakterystyka calego przedsigwzigcia stanowi zatacznik nr 1 do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 30.10.2015 r., wnioskodawca Kopalnia Kruszywa Bigus Roman, Niepoczo-
towice 10, 84-223 Linia, wystapil do Wéjta Gminy Linia z wnioskiem o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacj¢ przedsigwziecia polegajacego na eks-
ploatacji kruszywa naturalnego ze ztoza , NIEPOCZOLOWICE II" w miejscowosci Nie-
poczotowice na dziatkach nr 494/2, 497, i czgsei dziatki 494/1 obreb Niepoczolowice,
w gminie Linia. Wniosek uzupelniono w dniu 09.11.2015 r.



Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
0 udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochro-
nie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (tj. Dz. U. z 2016 r., poz.
353 ze zm.), stwierdzono, ze organem wlasciwym do wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach jest Wéjt Gminy Linia.

Na podstawie ztozonego wniosku, a w szczegdlnosci zgodnie z trescig dolaczonej
karty informacyjnej przedsigwzigcia, sporzadzonej przez mgr Henryka Roszman i mgr inz.
Pawta Janowskiego ustalono, ze planowane przedsiewzigcie polegaé¢ bedzie na eksploatacji
kruszywa naturalnego ze zloza ,NIEPOCZOLOWICE III”, wobec powyzszego stwier-
dzono, ze przedmiotowe przedsigwzigcie zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzieé mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 71) zalicza si¢ do § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a jako: ,, wy-
dobywanie kopalin ze zloza metodg odkrywkowgq inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 27
lit. a: bez wzgledu na powierzchnig obszaru gorniczego: - na obszarach objetych formami
ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o ktérych mowa
w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy".

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) oraz w zwigzku z art. 73
ust. 1 oraz art. 75 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska
oraz ocenie oddzialywania na $rodowisko (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), Wojt
Gminy Linia dnia 13.11.2015 r. postanowieniem 08S.6220.8.2015 wszczat postepowanie
administracyjne w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacj¢ przedsigwziecia pn. ,Eksploatacja kruszywa naturalnego ze zloza
»NIEPOCZOLOWICE HI” na dziatkach nr 494/2, 497, 494/1 (cz¢$€), obreb Niepoczolowice,
gm. Linia. Zapewniono réwniez mozliwo$¢ udzialu spoleczenstwa na kazdym etapie
toczacego si¢ postgpowania poprzez stosowanie zawiadomien, ktére zamieszczano
w  Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Gminy Linia na  stronie
www.bip.gminalinia.com.pl, umieszczajgc w publicznie dostepnym wykazie zawierajagcym
informacje o Srodowisku i jego ochronie oraz wywieszajgc na tablicy ogloszen tut. Urzedu
oraz solectwa wsi Niepoczolowice, a takze przekazywano stronom postgpowania.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko, organem wtasciwym do zajecia stanowiska
w przedmiotowej sprawie jest Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska, ktéry wydaje
opini¢ dotyczaca obowigzku lub braku obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania
na Srodowisko dla przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddzialywaé
na Srodowisko, o ktérych mowa w art. 59 ust 1 pkt. 2 ww. ustawy. Rodzaje tych
przedsigwzigé okreslone sa w § 3 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010
r. w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (t.j. Dz. U.
z 2016 r., poz. 71). Opinia ta uzyskiwana jest w procedurze wydawania decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach, ktdrej wydanie nastepuje przed uzyskaniem jednej
z decyzji wskazanych  w art. 72 ust. 1 oraz ust. 1a ww. ustawy.

W zwigzku z powyzszym tut. organ zwrécit sie do Regionalnego Dyrektora

Ochrony Srodowiska w Gdansku pismem nr 08$.6220.5.3.2015 z dnia 13.11.2015 .
z prosba o przedstawienie opinii w przedmiocie konieczno$ci przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko dla planowanego przedsiewziecia.
Z opinii Regionalnego  Dyrektora  Ochrony Srodowiska w Gdahnsku  znak
RDOS-Gd-W00.4240.570.2015.AJ.7 z dnia 21.07.2016 1. ( data wplywu do tut. urzedu
25.07.2016 r.) wynika, iz dla ww. przedsiewziecia zachodzi konieczno$¢ przeprowadzenia
oceny oddzialywania na srodowisko.




Wojt Gminy Linia pismem nr 08.6220.8.4.2015 z dnia 13.11.2015 1. zwrécil sie
réwniez do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie z prosba
0 przedstawienie opinii w przedmiocie koniecznosci przeprowadzenia  oceny
oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko dla planowanego przedsiewziecia. Organ
W ustawowym terminie nie zajgl stanowiska w sprawie, zgodnie z art. 78 ust. 4 brak
zajecia stanowiska traktuje sie jako brak zastrzezen.

W dniu 21.12.2015 r. (data wplywu do tut. urzedu) RDOS wezwat do usuniecia
brakéw formalnych we wniosku. W dniu 23.12.2015 r. Wit Gminy Linia pismem
08.6220.8.7.2015 przesyla wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

W dniu 03.02.2016 r. (data wptywu do tut. urzedu) RDOS wezwat do uzupetnienia
brakéw w karcie informacyjnej planowanego przedsigwzigcia, z ktorej wynika, Ze planuje
si¢ udokumentowanie ztoza o zasobach powyzej 4 mln MG. Planowane wydobycie ze zlo-
za przekroczy 20 tys. m>/rok. W zatgezonej do wniosku karcie informacyjnej przedsie-
wzigcia nie podano rzgdnych spagu i stropu zloza. Brak powyzszych informacji uniemoz-
liwia okreslenia oddziatywania planowanego przedsigwzigcia, w tym na obszary chronio-
ne. Z przedtozonej do tut. organu dokumentacji, wynika, iz teren planowanej inwestycji
w czescei (5,15 ha) to obszary lesne. Wnioskodawca w dniu 17.02.2016 r. (data wpltywu
do tutejszego urzgdu) ztozyl wyjasnienia, ktore tut. organ pismem 08.6220.8.9.2015 dnia
17.02.2016 r. przestat do RDOS w Gdarisku.

W dniu 04.04.2016 r. Wéjt Gminy Linia zawiesza postepowanie w sprawie decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedlozenia przez wnioskodawce doku-
mentacji geologicznej zloza kruszywa naturalnego ,,NIEPOCZOLOWICE III” na wniosek
25.03.2016 r. ztozony przez Kopalni¢ Kruszywa Roman Bigus.

Whioskodawca dnia 17.06.2016 r. zlozyl do tut. organu ,»Charakterystyke zloza NIEPO-
CZOLOWICE III”, kt6rg tut. organ w dniu 23.06.2016 r. pismem 0$.6220.8.13.2016 prze-
stat do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku.

Wéjt Gminy Linia postanowieniem 08$.6220.8.12.2015 dnia 23.06.2016 r. podjat
zawieszone postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewziecia.

W dniu 28.07.2016 r. Wéjt Gminy Linia postanowieniem 08S.6220.8.15.2015 stwier-
dza obowiazek przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko i okredla zakres ra-
portu o oddzialywaniu na $rodowisko, uwzgledniajagc opinic Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Gdansku znak RDOS-Gd-W00.4240.570.2015.A1.7 z dnia
21.07.2016 r. (data wptywu do tut. urzedu 25.07.2016 r.)

Dnia 01.08.2016 r. wnioskodawca zlozyl raport o oddzialywaniu na $rodowisko
przedsigwzigeia pn. ,,Eksploatacja kruszywa naturalnego ze ztoza ,Niepoczotowice III"
na dziatkach nr 494/2, 497, 494/1 (czgs$6) obreb Niepoczolowice, gm. Linia, opracowal,
mgr Henryk Roszman, mgr Pawet Janowski, mgr inz. Michat Schmidt - Gdynia, sierpien
2016 r. Wojt Gminy Linia Postanowieniem OS. 6220.8.17.2015 z dnia 03.08.2016 . podjat
zawieszone postgpowanie i pismem 08.6220.8.18.2015 z dnia 03.08.2016 r. wystgpit
wnioskiem do RDOS w Gdarisku o wydanie uzgodnienia, oraz pismem 08.6220.8.19.2015
z dnia 03.08.2016 r. do Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie o wydanie
opinii.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku pismem z dnia 17.08.2016 r. znak:
RDOS-Gd-W00.4242.72.2016.MJ.1 wezwal Woéjta Gminy Linia do usuniecia brakéw
formalnych wniosku. Pismem z dnia 26.08.2016 r. Wéjt Gminy Linia przedlozyl uzupet-
nienie brakéw formalnych wniosku tj. wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwa-
runkowaniach oraz wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdarisku pismem z dnia 04.11.2016 r. znak:
RDOS-Gd-W00.4242.72.2016.MJ.3 wezwat Wéjta Gminy Linia o wyjasnienie zapisow
zawartych w mpzp. W odpowiedzi na w/w wezwanie Wéjt Gminy Linia postanowieniem
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znak: 08.6220.8.21.2015 z dnia 09.12.2016 r. zawiesil postepowanie administracyjne
w przedmiotowej sprawie. W dniu 13.02.2017 . Wéjt Gminy Linia postanowieniem znak:
08.6220.8.22.2015 z dnia 06.02.2017r. podjat zawieszone postepowanie administracyjne.
Pismem znak: 0S.6220.8.23.2015 z dnia 08.03.2017 r. Wéjta Gminy Linia przestat wyja-
$nienia dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdafisku pismem z dnia 30.05.2017 r.
znak: RDOS-Gd-W00.4242.72.2016.MJ.4 (data wptywu do tut. Urzedu 02.06.2017 r.)
uzgodnit realizacje planowanego przedsigwzigcia pn. Eksploatacja kruszywa naturalnego
ze Zloza ,,NIEPOCZOL.OWICE II” na dzialkach nr 49412, 497, 494/1 (czesé), obreb Niepo-
czolowice, gm. Linia. pod warunkami uwzglednionymi w postanowieniu.

Planowana inwestycja polega na eksploatacji kruszywa naturalnego ze zloza »Niepo-
czotowice III". Ztoze Niepoczotowice III polozone jest na dzialkach nr 494/2, 497, 494/1
(czg$€), obreb Niepoczolowice, gm. Linia. Powierzchnia zloza zajmuje 20,56 ha. Obszar
stanowig gléwnie grunty orne klasy V i VI - 15,41 ha oraz las - 5,15 ha. Dzialki, na kté-
rych udokumentowane jest ztoze, znajdowaly si¢ pierwotnie w obszarze typowo rolniczym
o tradycyjnym sposobie gospodarowania, Obszar lesny stanowi nasadzenie porolne sosny.
Obecnie  w bliskim otoczeniu zloza znajdujg si¢ grunty uzytkowane rolniczo oraz kom-
pleks lesny, a od strony zachodniej dzialki sgsiadujg z eksploatowanym zlozem Niepoczo-
lowice I, nalezacym do tego samego przedsigbiorcy.

Ztoze znajduje si¢ w obrebie Pojezierza Kaszubskiego, w odleglosci ok. 30 km na polu-

dniowy - zach6éd od centrum Wejherowa i okoto 2,1 km na zach6d od miejscowosci Linia.

Ztoze potozone jest na terenie rolniczym i czgsciowo lesnym, poza zwarta zabudowg wsi

Niepoczolowice, w odlegtosci ok. 1,3 km na péinoc od centrum wsi oraz 65 - 300 m na

poénoc od szosy Linia - Niepoczotowice. Zewnetrzne granice dzialek nr 494/1, 494/2 i 497

stanowig:

- od strony péinocno - zachodniej gminna droga gruntowa, za ktéra znajduje sie las,

- od strony wschodniej grunty rolne w granicach dzialek 43/2 i 44 oraz las w granicach

dzialek 43/5 1 45,

- od strony poludniowej, aktualnie nieczynna linia kolejowa Lebork - Sierakowice -

Kartuzy,

- od strony zachodniej dzialka nr 493 zajeta jest przez grunty rolne i las, w ktérej granicach

znajduje nie eksploatowane zloze kruszywa naturalnego - pospéitki Niepoczotowice II oraz

nie objeta projektem czesé dziatki 494/1, zajeta przez grunty rolne, na ktore; znajduje sie

eksploatowane ztoze kruszywa naturalnego - pospélki ztoze Niepoczotowice I.

Charakterystyka zloza przedstawia sie nastepujgco:

- podtyp kopaliny: pospétka (piasek ze zwirem),

- forma zloza: pokladowa,

- grubo$¢ nadkiadu: od 0,3 m do 1,6 m, $rednio 0,8 m,

- grubos¢ nadktadu z wydzielonymi przerostami plonnymi: od 0,3 m do 4,3 m, srednio 1,1

m,

migzszo$é ztoza: od 4,4 m do 21,2 m, $rednio 13,2 m,

- gleboko$¢ spagu zloza: od 5,7 m do 21,5 m, srednio 14,3 m,

- litologia skat otaczajacych kopaline: strop - gleba, piasek zagliniony, piasek gliniasty,

py}; spag: piasek, piasek zagliniony, piasek gliniasty, piasek z domieszka zwiru, glina zwa-

towa, piaszczysta.

Zloza Niepoczotowice III zostalo udokumentowane w obrgbie warstwy suchej i lokalnie

czgsciowo zawodnionej. Kopaling wystepujaca w ztozu jest pospotka (piasek ze zwirem).

Nadktad nad ztozem stanowi warstwa gleby o grubosci 0,3 - 0,5 m, ktéra w 9 otworach

stanowi cato$¢ nadktadu. W pozostatych otworach pod warstwa gleby zalega piasek glinia-

sty lub piasek drobny i sredni zagliniony, miejscami z wkiadka pyhu o tgcznej gruboscei od

0,3 do 1,3 m. Laczna kubatura nadkladu nad zlozem i wydzielonych przerostéw plonnych
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wynosi 218,8 tys. m® w tym do zdjecia i przemieszczania ok. 200 tys. m’. Serie zlozowa
stanowia piaski ze zwirem i zwiry z piaskiem (pospétka), zwiry, piaski z domieszkg zwiru
oraz piaski od drobnych do grubych, z przewagg pospotki i piaskéw z domieszka zwiru.
Miazszos¢ serii zlozowej (bez wydzielonych przerostow plonnych) wynosi od 4,4 m
do 21,2 m, $rednio dla ztoza 13,2 m. Punkt piaskowy ztoza wynosi od 56,4% do 89,3%,
Srednio dla zloza 73,7%. Wodoprzepuszczalnoséé serii zlozowej jest wysoka i wynosi od
9,5 m/dobg do 17,0 m/dobe, $rednio dla catego zloza wynosi 12,4 m/dobe. Zloze na czesel
obszaru (ok. 12,5 ha) jest suche, na pozostatej (ok. 8,1 ha) - czesciowo zawodnione (gtow-
nie w pétnocnej czesci i w rejonie otworu nr 19 - SE czgs¢ zloza). Woda gruntowa o swo-
bodnym zwierciadle zostata nawiercona w jedenastu otworach na glebokosci od 13,8 m
do 19,4 m ppt. tj. na rzednych od 141,3 do 144,5 m npm, przy czym w o$miu otworach
zwierciadlo wody wystepuje w warstwie ztozowej, a w trzech otworach, zalega ponizej
spagu ztoza. Srednia rzedna zwierciadla wody gruntowej wynosi ok. 141,9 m npm w pol-
nocnej i centralnej czgsci ztoza oraz ok. 144,5 m npm w SE narozniku ztoza. Dla calego
ztoza migzszos¢ suchej czesci ztoza wynosi od 4,4 do 18,7 m, a zawodnionej czesci ztoza
od 0,6 do 3,4 m. Planowane przedsigwziecie zwigzane jest z eksploatacja ztoza i obejmuje:

. udostepnianie zloza (zdjecie nadktadu),

2. eksploatacje kruszywa,

3. transport. ,

Nadklad usuwany bedzie przy uzyciu spycharki (przemieszczanie na mate odleglosci) oraz
tadowarki i przemieszczany na obrzeza wyrobiska, na tymczasowe sktadowiska o maksy-
malnej wysokosci 4 m i kacie nachylenia zboczy maks. 35°. Sktadowany nadklad bedzie
przeznaczony do sukcesywnej rekultywacji wyrobiska w czgsci wyeksploatowanej -
wygladzenie skarp. Przedsiebiorca przewiduje eksploatowaé kruszywo z rozpatrywanego
obszaru w ilosci 20 tys. Mg rocznie. Mozliwe Jest zwigkszenie wielkosci wydobycia w za-
leznosci od zapotrzebowania na kruszywo. Wydobyta kopalina wywozona bedzie z kopal-
ni czgéciowo w stanie naturalnym, czgsciowo po przesianiu i wykorzystywana jako kru--
szywo naturalne w budownictwie ogélnym i drogownictwie oraz na potrzeby wilasne
przedsigbiorcy w zakresie produkeji galanterii betonowe;j (np. obrzeza, ptyty drogowe, be-
ton itp.). Przesiewanie kopaliny odbywacé si¢ bedzie na sucho i na mokro. Woda pobierana
bedzie w obiegu zamknietym z zawodnionej czeéci wyrobiska. Po zakoficzeniu eksploat-
acji powstanie suche wyrobisko, mozliwe do zagospodarowania w kierunku lesnym lub
rolnym. W przypadku braku materiatu do zasypania czg$ci zawodnionej mozliwe jest
utrzymanie w ramach rekultywacji nieduzego zbiornika wodnego. Zloze eksploatowane
bedzie koparka jednonaczyniows, hydrauliczng o parametrach technicznych umozliwia-
jacych wyeksploatowanie ztoza do spagu. Urobek bedzie przesiewany lub odstawiany bez-
posrednio na pojazdy transportowe. W czasie eksploatacji naturalny poziom wody w wy-
robisku nie b¢dzie obnizany.

Pracownicy beda korzystali z zaplecza socjalnego (barakowozu) zlokalizowanego na tere-
nie kopalni oraz przeno$nej toalety. W trakcie eksploatacji kruszywa nie s3 wytwarzane
Scieki technologiczne. Wody z ptukania kruszywa nie bedg $ciekami, gdyz nie beda zawie-
raly obcych zanieczyszczetr w wyniku przesiewania kruszywa. Odpady z doraznych prac
serwisowych beda gromadzone w odpowiednio przygotowanym miejscu poza terenem
eksploatacji i przekazywane uprawnionym firmom do utylizacji. Firmy serwisujgce
sprz¢t na miejscu eksploatacji kruszywa zabieraja ze sobg zuzyte i wymienione czesci za-
mienne lub ptyny eksploatacyijne.

W trakcie prowadzenia eksploatacji, na terenie kopalni bedg pracowaé maszyny: koparka,
spycharka, przesiewacz kruszywa i $rodki transportu. Stosowane maszyny posiadajg silniki
spalinowe i emitujg do $rodowiska zanieczyszczenia powietrza oraz hatas. W bezposred-
nim sgsiedztwie ztoza Niepoczotowice III znajdujg sie zloza Niepoczolowice I i II. Naj-
blizsze tereny chronione akustycznie - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
znajduja si¢ poza zasiggiem izolinii o poziomie 50 dB w porze dnia.



Z przedstawionych skumulowanych obliczer hatasu w raporcie wynika, ze oddziatywanie
akustyczne zwigzane z przedsiewzieciem nie przekracza dopuszczalnych norm sprecyzo-
wanych w zalaczniku do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 t. w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112 ze
zm.,).

Na terenie projektowanej kopalni przewazajaca czg$¢ zajmuja grunty orne, znacznie
mniejszg powierzchnie stanowi monokultura sosnowa na gruntach porolnych, w wieku 25 -
35 lat. Flora omawianego obszaru ksztattowala si¢ w catoéci pod wplywem dzialalnosci
czlowieka i nie przedstawia szczeg6lnych waloréw botanicznych. Sposréd roslin stwier-
dzonych na terenie projektowanej kopalni zaden gatunek nie podlega ochronie prawnej.
Nie wystepuja tu gatunki roslin i zwierzat oraz siedliska przyrodnicze, wymienione w za-
lacznikach do Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony
siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory, w zalgezniku I do Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/147/WE  z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzi-
kiego ptactwa oraz w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r.w
sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw bedacych przedmiotem zainteresowania
Wspélnoty, a takze kryteriéw wyboru obszaréw kwalifikujgcych si¢ do uznania lub wy-
znaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1713).

Obszar przedmiotowej dziatki posiada ponadto niskie walory faunistyczne. W wiek-
szoscl, stwierdzono tu gatunki zwierzat pospolite w Polsce. Realizacja przedsiewziecia nie
bedzie miata znaczacego wplywu, zaréwno na ptaki legowe, jak i zalatujgce na powierzch-
ni¢ w okresie legowym. W wyniku realizacji przedsigwzigcia nastapi uszczuplenie miejsc
legowych pospolitych gatunkéw ptakéw, dla ktérych odpowiednie do bytowania siedliska
znajdujg si¢ na terenach sasiadujgcych. Realizacja przedsigwzigcia nie bedzie miata zna-
czacego wplywu na ich populacje. Dla minimalizaciji niekorzystnego oddziatywania pro-
jektowanej kopalni kruszywa na ptaki objete ochrong gatunkowsa, zalecono, aby prace
przygotowawcze (wycinka drzew i krzewéw oraz zdjecie wierzchniej warstwy ziemi) wy-
kona¢ poza okresem lggowym tj. w okresie od 15 sierpnia do 15 marca. Biorgc pod uwage
okres lggowy stwierdzonych tu gatunkéw, trwajacy od poczgtku kwietnia maksymalnie
do korica lipca, proponowany zakres jest wystarczajgcy dla ochrony ich legéw.

Przedsigwzigcie zlokalizowane jest poza obszarami Natura 2000, co eliminuje jego
bezposrednie negatywne oddziatywanie na obszary Natura 2000, w tym fragmentacje ob-
szarow, pogorszenie stanu siedlisk przyrodniczych, stanowiska gatunkéw roélin i zwierzat,
dla ochrony, ktérych wyznaczono obszary Natura 2000, i ktére sg przedmiotami ochrony
w obszarach Natura 2000.

Ze wzgledu na lokalizacje i odleglos¢ przedsiewziecia nie bedzie znaczaco posrednio
oddzialywalo na najblizej potozone obszary Natura 2000: Biale Bloto PLH220002 (okolo
2,5 km), Lasy Mirachowskie PLB220008 (okoto 3 km) i Kurze Grzedy PLH220014 (okolo
4 km). W zwigzku z powyzszym przedsiewziecie nie bedzie znaczgco oddziatywaé na ga-
tunki roslin i zwierzat oraz siedliska, dla ktérych ochrony wyznaczono obszary Natura
2000, 1 ktére sg przedmiotami ochrony w tych obszarach Natura 2000. Nie bylo zatem
réwniez, koniecznosci przeprowadzenia oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy Siedliskowej.

Planowane przedsigwzigcie polozone jest w otulinie Kaszubskiego Parku Krajobra-
zowego, w odleglosci okoto 1,6 km od granicy Parku. Ekspozycje widokowsg ogranicza
W znacznym stopniu odleglosé od terenu Parku oraz oddzielenie od miejsca inwestycji
kompleksem lesnym i zabudowg wsi Niepoczotowice. W zwiazku z POWYZszym uznano,
ze planowane przedsigwziecie nie stanowi zagrozenia zewngtrznego dla ochrony waloréw
przyrodniczych i krajobrazowych Kaszubskiego Parku Kraj obrazowego.

Jednoczesnie przedsiewzigcie realizowane jest poza innymi obszarami i ich otulina-
mi, objgtymi ochrong na podstawie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochro-
nie przyrody (t. j. Dz. U. 22016 r., poz. 2314).



Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Wisly, dla ktérego
opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly, przyjety uchwalg
Rady Ministréw z dnia 22 lutego 2011r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911). Omawiane zloze
»Niepoczotowice II" polozone jest na obszarze jednolitej czesci wéd powierzchniowych
okodzie PLRW2000254742549 o nazwie ,, Doplyw z jez. Potggowskiego Duzego”. Jest to
silnie zmieniona czgs$¢ wod o dobrym stanie ekologicznym wad. Jest to JCWP niezagrozo-
na nie osiggnigciem celéw Srodowiskowych. Zloze polozone w granicach jednolitej czesci
wod podziemnej nr 11. Jest to JCWPd, ktorej stan iloSciowy i chemiczny okreslono jako
dobry oraz jest niezagrozona nie osiggnieciem celow srodowiskowych.

Eksploatacja kruszywa bedzie odbywala si¢ w warstwie suchej i zawodnionej i nie wplynie
na zaburzenie rezimu wod powierzchniowych i gruntowych oraz nie spowoduje nieosig-
gnigcia celow srodowiskowych zawartych w planie zagospodarowania wodami na obsza-
rze dorzecza Wisly.

Z dokonanej przez autoréw raportu analizy stanu zanieczyszczenia powietrza oraz hatasu
wynika, ze planowane przedsigwziecie nie narusza standardow jakosci powietrza, poza te-
renem, do ktérego uzytkownik posiada tytul prawny, a takze nie wptynie na stan klimatu
akustycznego srodowiska.

W toku oceny oddzialywania na $rodowisko nie stwierdzono mozliwoéci negatyw-
nego oddzialywania na obszary Natura 2000 i kumulowania si¢ oddzialywan. Ponadto in-
formacje dostgpne w raporcie o oddzialywaniu przedsiewzigcia na srodowisko sg wystar-
czajgco szczegOlowe, aby w pelni oceni¢ oddzialywanie planowanego przedsiewziecia na
$rodowisko. Majac to na uwadze nie wskazano na potrzeb¢ przeprowadzenia ponownej
oceny oddzialywania na srodowisko.

Planowana inwestycja jest objeta zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego uchwalonego Uchwalg Rady Gminy Linia nr 195/XX/VII/2016 z dnia 18
listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu miejscowosci Niepoczotowice, gm. Linia w zakresie dziatki
nr 494/2 i 497 oraz miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym
Uchwatg Rady Gminy Linia nr 194/XX/VII/2016 z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu
miejscowoscei Niepoczotowice, gmina Linia w zakresie czgsci dzialki nr 494/1. W wyzej
wskazanych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego przedmiotowe dzial-
ki nr 494/2, 494/1 (cze$é) 1 497 oznaczone sg jako:

. PG - obszary i tereny gornicze;

. KDD - tereny drogi dojazdowe;.

O zebranych dowodach i materiatach zebranych w trakcie prowadzonego
postepowania administracyjnego, a przed wydaniem decyzji srodowiskowej, Wéjt Gminy
Linia zawiadomil strony postepowania administracyjnego, umozliwiajac zapoznanie si¢
z zebranymi aktami sprawy, w tym raportem o oddzialywaniu na $rodowisko. Do stron
postepowania wyslano zawiadomienie -obwieszczenie nr 0S.6220.8.26.2015 z dnia
06.06.2017, a takze udostepnit informacje na  stronie  internetowej
www.bip.gminalinia.com.pl, tablicy informacyjnej Urz¢du Gminy Linia oraz solectwa wsi
Niepoczolowice i Linia, na podstawie art.79 ust. 1 ustawy o udostgpnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie.

Spoleczenstwu zapewniono udzial w postgpowaniu oraz zapewniono stronom czyn-
ny udziat w postepowaniu zgodnie z art. 10 § 1 kpa. W trakcie prowadzonego postgpowa-
nia administracyjnego nie wplynely zadne wnioski, ani uwagi dotyczace planowanego
przedsigwzigcia.
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Biorgc pod uwagg, przeprowadzona w toku postepowania w sprawie oceny oddzia-
tywania przedsigwzigcia na Srodowisko, analize i ocene bezposredniego i posredniego
wplywu inwestycji na Srodowisko, w tym na zdrowie ludzi, mozliwosci oraz sposobéw za-
pobiegania i ograniczania negatywnego oddzialywania na §rodowisko, dokonang w szcze-
golnosci na podstawie wniosku, karty informacyjnej przedsiewziecia, raport, jak réwniez
poprzez uzyskanie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku, Wojt
Gminy Linia uznal, ze po zrealizowaniu przez inwestora wszystkich warunkéw zawartych
we wniosku, raporcie postanowiono wydaé decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacj¢ planowanego przedsigwzigcia w wariancie realizacji zaproponowanym
przez inwestora, ktory zostal uznany za wiasciwy.

W tym stanie rzeczy nalezalo orzec jak na wstepie.

POUCZENIE

1. Decyzj¢ o srodowiskowych uwarunkowaniach dolgcza si¢ do wniosku o wydanie
decyzji, o ktérej mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4ustawy z dnia z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
0 udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa
w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 353 ze zm.).

2. Z1ozenie wniosku lub dokonanie zgloszenia powinno nastapié w terminie 6 lat od dnia,
w ktérym decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna.

3. Od niniejszej decyzji shizy stronom, odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Gdansku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdansk, za
posrednictwem Wéjta Gminy Linia w terminie czternastu dni od dnia jej doreczenia.

Pobrano optate skarbowg w wysokoéci 205 zl na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie
skarbowej (t.j. Dz.U. 22016 r., poz. 1827). zalacznik do ustawy czesé I, Ip. 45.
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Otrzymujg:
1

10

11

12

Kopalnia Kruszywa Bigus Roman

Niepoczotowice 10, 84-223 Linia

Wicki Arkadiusz

ul. Wisniowa 10, 84-242 Luzino

Wicki Edmund

ul. Wiéniowa 10, 84-242 Luzino

Pozostale strony postgpowania poprzez publiczne ogloszenie
Stapel Daria

ul. Turystyczna 24, 84-223 Linia

Maksymiuk Katarzyna

ul. Turystyczna 20, 84-223 Linia

Socha Anita

ul. Strzebielinska 19, 84-242 Luzino

Drutel Barbara

ul. Ceynowy 6, 84-300 Lebork

Hilla Dariusz

Linia 70B, 84-223 Linia

Skarb Paristwa Polskie Koleje Panstwowe S.A. w Warszawie,
Oddziat w Gdansku ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-958 Gdarisk
Gmina Linia,

ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia

a/a

Do wiadomoSei:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
W Gdanisku

ul. Chmielna 54/57

80-748 Gdansk

2. Pahstwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

ul. Obroficéw Helu 3

84-200 Wejherowo

12



Zalaceznik nor 1. do decyzji Wéjta Gminy Linia
08.6220.8.27.2015
z dnia .Aa...]ipiec 2017 r.

Charakterystvka zloza i warunki wykorzystywania terenuw fazie przvgotowania
i eksploataciji

Eksploatacja kruszywa odbywa¢é si¢ bedzie na dzialce nr ewid. nr 494/2 1 497 oraz
pélnocng cze$é dziatki nr 494/1, Obr. Niepoczolowice. Zloze w granicach prac
dokumentacyjnych zajmuje powierzchni¢ 21ha.

Zloze znajduje sie w obrebie Pojezierza Kaszubskiego, w odleglosci ok. 30 km na
potudniowy-zachéd od centrum Wejherowa i ok. 2,1 km na zachéd od Linii, na terenie
rolniczym i czesciowo lesnym, poza zwartg zabudowa wsi Niepoczolowice, w odlegtosci
okoto 1,3 km na pélnoc od centrum wsi oraz ok. 65 - 300 m na pétnoc od szosy Linia —
Niepoczolowice. Wzdhuz potudniowej granicy dokumentowanego zloza przebiega
nieczynna aktualnie linia kolejowa Lebork — Sierakowice — Kartuzy.
Poza bezposrednim graniczeniem z w/w ztozami, poinocna czgsé rejonu badan polozona jest
w granicach udokumentowanego w kat. C2 i nie eksploatowanego zloza kruszywa
naturalnego "ZAKRZEWO". Ze wzgledu na ogélny zakres dokumentowania zioza
ZAKRZEWO (kategoria dokumentacji C2), ewentualna eksploatacja pozostalej czgsci (poza
ztozami NIEPOCZOELOWICE) moze by¢ objeta eksploatacjg dopiero po udokumentowaniu
zasobow z odpowiednig szczegbtowoscia (wymagana kategoria C1).
Parametry zloza:

e Podtyp kopaliny: pospélka (piasek ze zwirem)
Forma zloza: pokladowa
Grupa zloza: |
Iloé¢ poktadow: 1
Grubosé nadktadu (N): od 0,3 m do 1,6 m; $rednio 0,8 m(z wydzielonymi przero-
stami ptonnymi) od 0,3 m do 4,3 m; $rednio 1,1 m

e Migzszo$¢ zloza (Z): od 4,4 m do 21,2 m; $rednio 13,2 m

e Glebokos$¢ spagu ztoza: od 5,7 m do 21,5 m; $rednio 14,3 m

e Litologia skat otaczajacych kopaling:
- strop: gleba, piasek zagliniony, piasek gliniasty, pyt
- spag: piasek, piasek zagliniony, piasek gliniasty, piasek z domieszkg Zwiru, glina zwalowa,
piaszczysta
Zloze NIEPOCZOLOWICE III zostalo udokumentowane w obrgbie warstwy suchej i
lokalnie czesciowo zawodnionej. Kopaling wystepujaca w ztozu jest pospétka (piasek ze
zwirem).
2.2 Technologia eksploatacji kruszywa
Planowane przedsigwziccie zwigzane z eksploatacjg zloza obejmie:

o udostepnienie ztoza (zdjgcie nadkladu)

e samg eksploatacje kruszywa

e transport.
Nadklad usuwany bedzie przy uzyciu spycharki (przemieszczenie na mate odlegtosci) oraz
ladowarki i przemieszczany na obrzeza wyrobiska, na tymczasowe skladowiska
o maksymalnej wysokoéci 4 m i kacie nachylenia zboczy maks. 350. Sktadowany nadktad
bedzie przeznaczony do sukcesywnej rekultywacji wyrobiska w czgsci wyeksploatowanej —
wylagodzenie skarp. Czg$é trudno zbywalnych (najdrobniejszych) frakeji kruszywa, po
okresowym sktadowaniu, wykorzystana zostanie réwniez do rekultywacji wyrobiska
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poeksploatacyjnego. Kruszywo w zlozu w stanie naturalnym w otworach nadaje si¢ do
zastosowania w budownictwie i drogownictwie.
Wielkos¢é planowanego wydobycia:
Przedsigbiorca przewiduje eksploatowaé kruszywo z rozpatrywanego obszaru w ilosci
20 tys. Mg rocznie. Mozliwe jest zwigkszenie wielkosci wydobycia w zalezno$ci
od zapotrzebowania na kruszywo.
Powierzchnia obszaru gorniczego:
Granice terenu 1 obszaru gérniczego beda miescity sie w obrebie dziatek nr ewid. Nr494/2 i
497 oraz p6inocng czgs¢ dzialki nr 494/1, obr. Niepoczotowice. Grunty te stanowig wiasnosé
Przedsiebiorcy.
Ilo§¢ i spos6b odprowadzania Sciekéw socjalno — bytowych: nie przewiduje sie.
Pracownicy beda korzysta¢ z zaplecza socjalnego w postaci barakowozu oraz przenosne;j
toalety.
Ilosé i spos6b odprowadzania Sciekéw technologicznych: nie przewiduje si¢ wytwarzania
i odprowadzania $ciekéw technologicznych. W trakcie eksploatacji kruszywa nie s3
wytwarzane $cieki technologiczne. Wody z plukania kruszywa nie bedg $ciekami gdyz nie
bedg zawieraly obcych zanieczyszezen w wyniku przesiewania kruszywa.
Ilos¢é i sposéb odprowadzania wod opadowych:
Wody opadowe beda infiltrowaly do glebszych warstw gruntu. Nie przewiduje si¢ tworzenia
nawierzchni utwardzonych, wymagajacych odwadniania siecig kanalizacyjna.
Rodzaj, przewidywane ilosci i sposéb postepowania z odpadami: odpady (z doraznych
prac serwisowych) b¢dg gromadzone w odpowiednio przygotowanym miejscu poza terenem
eksploatacji i przekazywane uprawnionym firmom do utylizacji. Firmy serwisujgce sprzet
na miejscu eksploatacji kruszywa zabierajg ze sobg zuzyte i wymienione czesci zamienne
lub plyny eksploatacyjne.
Iloéci i rodzaje zainstalowanych i planowanych maszyn, urzagdzen:
Zgodnie ze specyfikg planowanego przedsiewzigcia — odkrywkowa eksploatacja kruszywa
naturalnego, na terenie kopalni bedg pracowaé maszyny:

e koparka gasienicowa

e spycharka gasienicowa

e przesiewacz kruszywa

e S$rodki transportu
Stosowane maszyny posiadajg silniki spalinowe i emituja do srodowiska zanieczyszczenia
powietrza oraz halas. W dalszej cze$ci raportu przedstawiono obliczenia okreslajace poziom
emisji kazdego z wymienionych rodzajow oddziatywania.

o
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