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DECYZJA

o0 srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia polegajacego na budowie jednej
elektrowni wiatrowej o mocy wytwérczej do 2 MW na terenie dzialki o nr ewidencyjnym 336/2
obreb geodezyjny Poblocie gmina Linia.

Na podstawie art. 7] ust. 1 i ust 2 Pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. | pkt 4, art. 77 ust. ],
art. 80 ust. 1, art. 82, art. 85 ust. 1 iust. 2 pkt 1, ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnieniu informacji o Srodowisku i Jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie
Srodowiska oraz ocenach oddzialywania na Srodowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z pézn.
zm.), § 3 ust. 1 pkt. 6 rozporzadzenia Rady Ministréw z 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogqcych znaczqco oddzialywaé¢ na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397)
oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z pén. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Norda Lebcz Spétka z o.0. z
siedzibq przy ul. Wypoczynkowa 4/18, 80-341 Gdanisk, o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia mogqcego potencjalnie znaczqco negatywnie
oddzialywa¢ na Srodowisko polegajacego na budowie Jednej elektrowni wiatrowej o mocy
wytworczej do 2 MW na terenie dziatki o nr ewidencyjnym 336/2 obreb geodezyjny Poblocie w
gminie Linia, po uzgodnieniu Srodowiskowych uwarunkowar planowanego przedsiewziecia z
Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Gdarisku, postanowienie o znaku: RDOS-
Gd-W0OO.4242.40.2015.MS. 6 z 7 wrzesnia 201 5.

ustalam
Srodowiskowe uwarunkowania dla przedsigwzigcia polegajacego na

budowie elektrowni wiatrowej zlokalizowanej w miejscowosci Poblocie na terenie dzialek nr
336/2 w obrebie Poblocie gmina Linia opisanego we wniosku Norda Eebcz Sp. z 0.0. z
siedzibg w Gdyni przy ul. Wypoczynkowej z dn. 25.04.2014 (data wptywu: 28.04.2014 r.) w
oparciu 0 ustalenia zawarte w raporcie oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko
ztozonego w dniu 14 kwietnia 2015 r., przygotowanego przez Pracowni¢ Ochrony Srodowiska
Projekt 2000 z siedzibga w Sopocie(oprac. S.Switajski, M.Marciniak, A.Marciniak)
uzupelnionego pismem z dnia 15czerwca 2015 roku, pismem z dnia 27 lipca 2015, po
uzgodnieniu Srodowiskowych uwarunkowan planowanego przedsiewziecia z Regionalnym
Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Gdansku (postanowienie znak: RDOS-Gd-
WO0O0.4242.40.2015.M8.6 z 7 wrzesnia 2015t.) i jednoczesnie:

I. okre§lam:

1) Rodzaj i miejsce realizacji przedsiewziecia:
Planowane przedsigwzigcie polega na budowie jednej elektrowni wiatrowych wraz z infrastruktura
towarzyszaca. Parametry techniczne pojedynczej elektrowni wiatrowej beda sie przedstawiaty
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nastepujaco: maksymalna wysoko§¢ calej konstrukeji (wieza + pionowo ustawiona fopata rotora) -
165m, maksymalna moc zainstalowana - 2 MW, maksymalnym poziomie mocy akustycznej do 105
dB. Pojedyncza elektrownia wiatrowa zostanie zlokalizowana w woj. pomorskim, w powiecie
Wejherowskim w gminie Linia na dzialce geodezyjnej 336/2 obreb Poblocie.

2) Warunki wykorzystania terenu w_ fazie realizacji, eksploatacji lub uzytkowania
przedsiewziecia, ze szczegblnym uwzglednieniem koniecznoSci ochrony cennych wartosci
przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkow oraz ograniczemia ucigzliwosci dla terenéw
sasiednich

1) Eksploatacja instalacji nie moze powodowaé przekroczenia standardéw jakosci $rodowiska,
wynikajacych z obowiazujacych w tym zakresie unormowan prawnych;

2) Wykorzystaé nowoczesne technologie turbin, maksymalizujacych produktywno$¢ energii
elektrycznej, przy jednoczesnym ograniczeniu potencjalnego oddziatywania na $rodowisko;

3) Plac budowy i jego zaplecza (w tym baze techniczng i sklad materialow) lokalizowaé z
uwzglednieniem zasady minimalizacji zajecia terenu i przeksztalcenia jego powierzchni. Teren
zaplecza budowy powinien by¢ zlokalizowany w miejscu réwnym, utwardzonym,
zabezpieczonym warstwa materiatu stabo przepuszczalnego;

4) Stosowaé sprawny technicznie sprzet budowlany zgodnie z certyfikatem dopuszczenia go do
uzytkowania. W przypadku ewentualnej awarii, nalezy zabezpieczy¢ grunt w miejscu
wykonywania robét przed zanieczyszczeniami substancjami niebezpiecznymi, pochodzacymi z
uszkodzonych maszyn;

5) Prace nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy ochrong przed rozlewami paliw, a plac budowy
wyposazyé w érodki sorbentowe umozliwiajace sprawne i skuteczne usunigcie ewentualnych
zanieczyszczen olejowych, powstatych na skutek nieszczelnosci sprzetu mechanicznego oraz w
szczelny kontener przeznaczony na grunt zanieczyszczony ewentualnymi wyciekami substancji
ropopochodnych;

6) Wylacza¢ maszyny i urzadzenia podczas przerw w pracy (unikanie pracy urzadzen na tzw. biegu
jatlowym);

7) Wyposazyé zaplecze socjalne dla pracownikéw budowy w tymczasowe sanitariaty, oprozniane
przez firme posiadajaca stosowne pozwolenia;

8) Prace budowlane oraz transport materiatéw budowlanych prowadzi¢ wylacznie w porze dzienne;j,
z wylaczeniem okresow budowy, gdzie z technologicznego punktu widzenia wymagana jest
ciagloéé prowadzenia prac;

9) Wywozenie urobku z wykopéw pod fundamenty oraz transport materialtow budowlanych i
elementéw konstrukcyjnych elektrowni prowadzi¢ poza godzinami nocnymi (22 - 6) z wyjatkiem
transportu samochodami elementéw wielkogabarytowych (elementy elektrowni), ktére moga by¢
realizowane tylko w godzinach nocnych, gdy natezenie ruchu na drogach jest najmniejsze, w jak
najwigkszym stopniu z ominigciem terenéw zabudowanych (terenow chronionych akustycznie);

10) Przykrywaé plandekami skrzynie ladunkowe samochodow transportowych podczas transportu
materiatéw sypkich;

11) Wierzchnia urodzajng warstwe gleby zabezpieczy¢ na okres prowadzenia prac budowlanych i
wykorzystaé do zagospodarowania terenu po ich zakonczeniu;

12) Dostosowaé technologi¢ fundamentowania planowanych elektrowni wiatrowych do wynikéw
szczegblowego rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych terenu;

13) Zabezpieczyé wykopy przed mozliwoscia przedostania si¢ do nich zanieczyszczefi zwigzanych z
pracami budowlanymi; niedopuszczalne jest pozostawianie w wykopach jakichkolwiek odpadéw;

14) Powstajace odpady nalezy zbieraé w sposéb selektywny, magazynowac w miejscach do tego
przystosowanych, a nastgpnie przekazaé uprawnionym podmiotom do odzysku lub
unieszkodliwienia. Ponadto odpady niebezpieczne nalezy magazynowac w sposéb i w miejscach
zabezpieczonych przed przenikaniem substancji niebezpiecznych do gruntu;




15) Prace serwisowe (wymiane oleju przekiadniowego i hydraulicznego) prowadzi¢ przy
sprzyjajacych warunkach atmosferycznych (przy braku opaddéw), a w trakcie ich przeprowadzania,
teren wokot sitowni wyposazy¢ w substancje umozliwiajace szybkie zebranie ewentualnych,
przypadkowych wyciekow;

16) Po potozeniu kabli niezwloczne zasypa¢ ziemia wykopy i przywrécié teren do stanu pierwotnego;

17) Drzewa i krzewy narazone na uszkodzenia na etapie realizacji inwestycji nalezy zabezpieczyé
poprzez odeskowanie, okrycie matami stomianymi.

18) Nie obsadza¢ drzewami lub krzewami drég technologicznych do obstugi turbin,

19) Grunt po usunigtej sitowni oraz drodze dojazdowej, zrekultywowaé oraz przywréci¢ do produkcji
rolniczej;

20) Prowadzi¢ okresowe kontrole stanu technicznego urzadzen w celu wykrycia nieprawidtowosci i
zapobiegania awariom technicznym.

3) Wvymagania _dotyczace ochrony $rodowiska _ konieczne do uwzpglednienia  w
dokumentacji wymaganej do wydania decyzji pozwolenia na budowe:

1)Eksploatacj¢ prowadzi¢ z uzyciem jednej turbiny wiatrowych o mocy nominalnej do 2 MW, o
wysokosci catkowitej wiezy wraz z wirnikiem do 165 m, i maksymalnym poziomie mocy
akustycznej do 105 dB;

2) Projekt budowlany winien wskazywa¢ rozwiazania techniczne, technologiczne i organizacyjne
minimalizujace oddziatywanie na srodowisko w szczeg6lnosci w fazie eksploatacji.

3) W projekcie budowlanym sporzadzi¢ bilans mas ziemnych usuwanych Iub przemieszczanych w
zwiazku z realizacja inwestycji oraz okresli¢ warunki i sposéb ich zagospodarowania oraz rodzaje
i ilodci odpadéw wytwarzanych w zwiazku z prowadzonym przedsiewzieciem.

4) Zastosowa¢ podziemne kable SN miedzy elektrownia a napowietrzng linig elektroenergetyczna
SN-15kV.

5) W przypadku zastosowania transformatoréw olejowych, w celu przeciwdziatania skazeniom
gruntu olejem transformatorowym zastosowaé rozwigzania zapewniajace przejecie 100%
wyciekéw olejowych w czasie awarii transformatora.

6) Do malowania konstrukcji elektrowni zastosowaé farby matowe w celu uniknigcia reflekséw
Swietlnych, w odcieniach szarosci z koniecznym oznakowaniem przeszkodowym wynikajacym z
przepiséw odregbnych;

7) Zastosowac farby eliminujace efekt wizualny - stroboskopowy;

8) W celu ograniczenia oddziatywania na krajobraz na konstrukcji elektrowni nie umieszczaé reklam
(za wyjatkiem logo wiasciciela lub producenta turbin);

9) W celu uniknigcia koncentracji owadéw i zwiazanego z tym stworzenia miejsc zerowania dla
nietoperzy, nie stosowaé sztucznego o$wietlenia terenu inwestycji w tym: latarni, podswietlenia
turbin i masztéw (za wyjatkiem wymaganego innymi przepisami prawa).

4) Wymagania w_zakresie przeciwdzialania skutkom awarii przemyslowych w odniesieniu

do_przedsiewzigé zaliczonych do zakladéw stwarzajacych zagrozenie wystapienia
powaznych awarii:

Przedsigwzigcie nie nalezy do kategorii zakltadéw o zwigkszonym ryzyku albo zakladéw o duzym
ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowe;.

5) Wymagania w_zakresie ograniczenia transgranicznego oddzialywania na srodowisko, w
odniesieniu _do przedsiewzie¢, dla ktérych przeprowadzono postepowanie dotvezace
transgranicznego oddzialywania na §rodowisko:

Nie przeprowadzono postgpowania w sprawie transgranicznego oddzialywania na srodowisko,
poniewaz z uwagi na charakter i skal¢ przedsigwzigcia, a przede wszystkim jego odleglosé¢ od
granic panstwa, nie bedzie ono generowa¢ oddzialywan o charakterze transgranicznym.



I1. Stwierdzam konieczno$é:

1)  Zapobieganie, ograniczanie oraz monitorowanie oddzialywania przedsigwziecia na
srodowisko:

Naklada sie¢ obowiazek prowadzenia monitoringu instalacji w trakcie eksploatacji polegajacy na
okresowych kontrolnych pomiarach imisji halasu w najblizszych punktach wrazliwych akustycznie. W
przypadku uzyskania ponadnormatywnych wynikéw pomiaréw, nalezy podja¢ dziatania zmierzajace
do uzyskania wlasciwych parametréw srodowiska np. remont lub wymiana elementéw generujacych
nadmierny halas, zaprogramowanie nowego schematu dzialania turbiny w celu obnizenie poziomu
emitowanego halasu.

II1.Nie stwierdzam koniecznoéci utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania:

Zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy Prawo ochrony $rodowiska obszar ograniczonego uzytkowania moze
byé tworzony dla oczyszczalni $ciekow, skfadowiska odpadow komunalnych, kompostowni, trasy
komunikacyjnej, lotniska, linii i stacji elektroenergetycznej oraz instalacji radiokomunikacyjnej,
radionawigacyjnej i radiolokacyjnej, o ile, mimo zastosowania dostgpnych rozwigzan technicznych,
technologicznych i organizacyjnych nie moga by¢ dotrzymane standardy jakoéci srodowiska poza
terenem obiektu. Z zalaczonego raportu wynika, iz emisja pél elektromagnetycznych z kablowej linii
elektroenergetycznej do $rodowiska nie spowoduje przekroczenia standardéw jakosci srodowiska.
Majac powyzsze na wzgledzie, nie wskazuje si¢ na koniecznos¢ utworzenia obszaru ograniczonego
uzytkowania.

IV. Nie nakladam obowigzku:

1) Przeprowadzenia ponownej oceny oddzialywania na Srodowisko w ramach postepowania w
sprawie wydania pozwolenia na budowe.

Planowane przedsigwzigcie zostalo okreslone z duza precyzja w zakresie parametréw
technicznych istotnych z punktu widzenia intensywnosci oddziatywania na $rodowisko. W ramach
prowadzonego postepowania zostata okreslona mozliwo$¢ wystapienia oddziatywan skumulowanych z
istniejacymi i planowanymi przedsiewzigciami, jak réwniez wplyw na poszczegblne elementy
przyrodnicze w tym gatunki roslin, zwierzat i siedliska objete ochrong oraz wszystkie formy ochrony
przyrody. Zachowanie parametrow inwestycji oraz warunkéw okreslonych w niniejszej decyzji jest
wystarczajace i nie stwarza koniecznosci wykonania ponownej oceny oddziatywania na $rodowisko.

Powyzsze nie wyklucza ponownego przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na
srodowisko w przypadku:

« zlozenia do organu wlasciwego do wydania decyzji (o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10,
14 i 18 ustawy 00$) wniosku podmiotu planujacego podjecie realizacji inwestycji

+ jezeli organ wiasciwy do wydania ww. decyzji stwierdzi, Ze we wniosku o wydanie decyzji
zostaly dokonane zmiany w stosunku do wymagan okreslonych w decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach.

V. Nakladam obowigzek przeprowadzenia analizy porealizacyjnej w zakresie:

1. Prowadzenia monitoringu porealizacvinego w zakresie:
1.1 Co 5 dni dokonywaé kontroli w promieniu min. 120 m od podstawy wiezy, w celu wyszukiwania i
usuwania padliny.
1.2 W okresie 5 lat od dnia oddania obiektu do uzytkowania przeprowadzi¢ trzyletni monitoring
chiropterologiczny pod nadzorem specjalisty chiropterologa, oparty o:




> Poszukiwanie martwych nietoperzy. Poszukiwania te nalezy prowadzi¢ w promieniu
minimum 120 m od podstawy wiezy, w odstgpach 5-cio dniowych co najmniej w
okresach: od 1 kwietnia do 15 maja, od 15 czerwca do 15 lipca oraz od 1 sierpnia do 1
pazdziernika, zapewniajac kontrole skutecznosci odnajdowania ofiar;

> Prowadzi¢ nashuchy detektorowe w okresie co najmniej od poczatku kwietnia do korica
pazdziernika, w poszezeg6lnych okresach fenologicznych, zgodnie z metodyka stosowang
w badaniach przedrealizacyjnych. Réwnolegle mozna prowadzi¢ monitoring pasywny,
Przy uzyciu sprzety automatycznego, zamontowanego na wysokosci rotora.

1.3.Przez okres 5 lat od dnia oddania obiektu do uzytkowania prowadzi¢ monitoring

ornitologiczny, powtarzajac badania trzykrotnie (w pierwszym, drugim i trzecim roku Iub
w pierwszym, trzecim i piatym roku uzytkowania farmy), obejmujac kazdorazowo roczny
cykl obserwacji na tym samym obszarze jakim objeto teren badan na potrzeby
monitoringu  przedrealizacyjnego. Nalezy przyjaé metodyke stosowana w  badaniach
przedrealizacyjnych, uwzgledniajac zakres monitoringu:
> skiad gatunkowy i liczebno$é gatunkéw ptakéw;
> w odniesieniu do ptakéw obserwowanych w locie: wysokosé przelotu w rozbiciu na
3 pulapy (do wysokosci dolnego zakresu pracy $migla, w strefie pracy Smigla,
powyzej Smigla w stanie wzniesienia), nat¢zenia i sposobu wykorzystania przestrzeni
powietrznej przez ptaki.

1.4 Oddzialywania na klimat akustyczny - nalezy wykonaé¢ minimum dwa cykle pomiaréw poziomu

hatasu.

Pomiary nalezy wykona¢ dla predkosci wiatru 6-10 m/s. Pierwszy cykl pomiarow (pomiar tla)
nalezy zrealizowaé po uzyskaniu pozwolenia na budowe, ale przed rozpoczeciem prac
budowlanych Iub po zrealizowaniu przedsiewziecia przy wylaczonej turbinie. Punkty pomiarowe
nalezy rozmiesci¢ w poblizu skrajnych zabudowan mieszkalnych i zagrodowych najblizszych
miejscowosci. Lokalizacja punktow powinna by¢ tak dobrana, aby na mierzony poziom dzwicku
nie miat wplywu hatas bytowy pochodzacy z zabudowar. Druga seri¢ pomiaréw nalezy wykonaé
w okresie do trzech miesigcy po wybudowaniu i oddaniu do eksploatacji projektowane;j elektrowni
wiatrowej, w warunkach pelnej eksploatacji, w tych samych punktach pomiarowych. Pomiary te
powinny by¢ wykonane w mozliwie identycznych warunkach do warunkow, w jakich wykonano
pierwsza seri¢ pomiarow.

2. Przedlozenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony srodowiska w Gdansku:

2.1.

2.2
243

wynikéw monitoringu ornitologicznego i chiropterologicznego wraz z analiza wnioskow , w tym
ewentualnej koniecznosci wprowadzenia dodatkowych dziatar ograniczajacych negatywne
oddzialywanie na gatunki ptakéw i nietoperzy nalezy przediozyé Regionalnemu Dyrektorowi
Ochrony Srodowiska w Gdafisku w terminie Jjednego roku od ukonczenia prowadzonych badar.
sprawozdan czgsciowych corocznie po zakoficzonym cyklu badat.

wynikéw analizy oddziatywania przedsiewziecia na klimat akustyczny opracowanej na podstawie
pomiaréw, o ktérych mowa w pkt. III. 1.3. w terminie 3 miesigcy od wykonania pomiaréw
poziomu hatasu (j. 6 miesigcy od dnia oddania do eksploatacji projektowanych elektrowni
wiatrowych). W przypadku stwierdzenia przekroczesi dopuszczalnego poziomu hatasu w
srodowisku, w ww. opracowaniu nalezy wskaza¢ niezbedne dziatania, Jakie nalezy podja¢ w celu
doprowadzenia do warunk6w normatywnych.

Analizg akustyczng nalezy réwniez przedtozy¢ Pomorskiemu Wojewoédzkiemu Inspektorowi Ochrony
Srodowiska w Gdafsku.

Charakterystyka calego przedsiewzigcia stanowi zalgcznik nr 1 do decyzji.



UZASADNIENIE

W dniu 25 kwietnia 2015 roku (28.04.2014r.- data wptywu do tutejszego urzedu) Norda Lebcz
Sp. z 0.0. z siedzibg w Gdansku przy ul. Wypoczynkowej 4/18 wystapila z wnioskiem o wydanie
decyzji o érodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsigwzigcia pn. Budowa jednej elektrowni
wiatrowej w miejscowosci Pobtocie w gminie Linia.

Pismem z dnia 19 maja 2014r. o nr 08.6220.6.2014.JK Wéjt Gminy Linia wezwat inwestora
do usuniecia brakéw w zlozonym wniosku.

Pismem z dnia 26 maja 2014r.(27.05.2014r. — data wplywu do tutejszego urzedu) inwestor
przekazal uzupemienie brakéw we wniosku.

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnieniu informacji o
$rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania
na érodowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z pézn. zm.) postgpowanie w sprawie wydania decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach wszczyna si¢ na wniosek podmiotu planujacego podjecie realizacji
przedsigwzigcia.

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2 w/w ustawy wnioskowane przedsigwzigcie zostato
zakwalifikowane jako mogace potencjalnie znaczaco oddziatywac¢ na $rodowisko, dla ktérego
wymagane jest uzyskanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach przed wydaniem decyzji o
pozwoleniu na budowe. Ponadto art. 75 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy okresla wiasciwos¢ tutejszego organu,
tj. wojta, do wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

W zwiazku z powyzszym, na podstawie art. 10 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960
r. kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm) w
zwigzku z art. 63 ust. 1| w zw. z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o
udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie
érodowiska oraz  ocenach  oddzialywania na  Srodowisko =~ W¢6jt  Gminy  Linia
zawiadomieniem o znaku: 08$.6220.62014JK z dnia 23 czerwca 2014 roku wszczat
postepowanie  administracyjne ~w  sprawie  wydania  decyzji o  $rodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsigwzigcia. Zawiadomienie zostalo umieszczone
publicznym dostgpnym wykazie danych na stronie internetowej Urzedu Gminy Linia, na tablicy
ogloszen Urzgdu Gminy Linia, na tablicy ogloszeni solectwa Poblocie, w miejscu realizacji
przedsigwzigcia, oraz powiadomione zostaty pozostale strony postgpowania .

Zgodnie z § 3 ust 1 pkt 6 rozporzadzenia Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397)
instalacje wykorzystujqce do wytwarzania energii elekirycznej energie wiatru inne niz
wymienione w § 2 ust. 1 pkt 5 " oraz w zwiazku z art. 59 ust. 1 pkt ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
érodowiska oraz ocenach oddzialywania na §rodowisko, sq zakwalifikowane do przedsigwzigc
mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywal' na S$rodowisko, dla ktérych wykonie oceny
oddzialywania na $rodowisko moze by¢ wymagane.

Pismem z dnia 23 czerwca 2014 roku o znaku: OS — 6220.6.2014JK Wéjt Gminy Linia
zwrocil sie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku oraz Pafstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kartuzach, o wyrazenie opinii w przedmiocie koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko planowanego przedsiewziecia.

1. Pismem z dnia 16 lipca 2014 r. o znaku: RDOS-Gd-W00.4240.317.2014.MS.2 Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdarisku wyrazit opinig, ze dla przedmiotowego przedsigwzigcia
istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko i ustalit szczegdtowy
zakres raportu o oddziatywaniu przedsigwzigcia na srodowisko zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczefistwa w ochronie §rodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko.

2. Pahstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie, nie zajal stanowiska w
wyznaczonym terminie co zgodnie z art. 78 pkt.4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o
udostepnianiu informacji o érodowisku i jego ochronie udziale spoleczenstwa w ochronie




srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235)
swiadczy o braku zastrzezen w/w organu.

Po rozpoznaniu sprawy, stosownie do art. 59 ust. 1 pkt 2, art. 63 ust. 1, 64 ust. 1, art. 65 ust. 2 i 3
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddzia%y'wania na Srodowisko, a takze po
uwzglednieniu ww. opinii, W6jt Gminy Linia postanowieniem O$ — 6220.6.2014.JK z dnia 7 sierpnia
2014 r. natozyl na inwestora obowiazek przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwziecia na
srodowisko oraz sporzadzenia raportu o oddzialywaniu przedsigwzigeia na $rodowisko okreslajac
jednoczesnie jego zakres na zgodny z art. 66. ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie srodowiska oraz ocenach
oddziatywania na srodowisko ze szczegdlnym uwzglednieniem:

1. opisu planowanego przedsiewziecia, w szczeg6lnosei: charakterystyki catego przedsiewziecia
(tj. turbiny wiatrowej oraz przylacza elektroenergetycznego) i warunkéw uzytkowania terenu
podczas jego realizacji i eksploatacji; gléwnych cech charakterystycznych procesow
technologicznych, a takze przewidywanych rodzajow i ilogci zanieczyszczefi, wynikajacych z
realizacji inwestycji;

2. charakterystyki elementéw przyrodniczych terenu inwestycji z uwzglednieniem gatunkow
objetych ochrong prawna, siedlisk przyrodniczych i gatunkéw z zalgcznika I i 11 Dyrektywy
Rady 92/43/EWG oraz gatunk6w z zalacznika I Dyrektywy ptasiej (2009/147/WE).

3. monitoringu przedrealizacyjnego w celu uzyskania iloéciowej informacji o uzytkowaniu przez
ptaki terenu inwestycji i obszaréw bezposrednio przyleglych, we wszystkich okresach ich
rocznego cyklu zyciowego (okres legowy, dyspersji polegowej, przelotu Jesiennego, zimowania
i przelotu wiosennego). Monitoring winien zawieraé:

- sklad gatunkowy i liczebnos¢ awifauny w cyklu rocznym;
- liczebnos¢ wszystkich gatunkéw wskazanych w zataczniku 1 oraz II Dyrektywy Ptasiej

(2009/147/WE) oraz gatunkéw ptakéw objetych w Polsce ochrong gatunkowg

- zageszezenia wszystkich gatunkéw ptakéw w gléwnych (wymienionych powyzej) okresach
roku;

- nat¢zenia i sposobu wykorzystania przestrzeni powietrznej przez wszystkie gatunki ptakow -
zwlaszcza  ptakéw o duiych rozmiarach ciata, ptakow drapieznych, migrantéw
dalekodystansowych oraz ptakéw tworzacych koncentracje zerowisko we i noclegowiskowe
(pulap przelotéw, czas i sposob uzytkowania terenu - np. czy jest to noclegowisko, zerowisko,
teren lggowy) - wraz ze wskazaniem polozenia miejsc noclegowiskowych i zerowiskowych
osobnikéw stwierdzonych w rejonie inwestycji;

- monitoring przedrealizacyjny awifauny nalezy wykonaé podczas minimum 30-40 kontroli w
terenie w cyklu rocznym. Kontrole terenu elektrowni wiatrowej i infrastruktury towarzyszacej
powinny odbywaé si¢ w odstgpach 7-14 dni (zalecane kontrole w miesigcach marzec -
czerwiec oraz sierpien - pazdziernik co 7 dni).

4. oceny ryzyka utraty korzystnego stanu ochrony przez lokalna populacje gatunkéw objetych
ochrona gatunkowa w Polsce oraz z zalacznika I Dyrektywy 2009/147/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa.

5. monitoringu przedrealizacyjnego nietoperzy obejmujacego: - rejestracje gloséw nietoperzy, -
analiz¢ nagran i wyznaczenie indekséw aktywnosci nietoperzy wraz z waloryzacja uzyskanych
danych, - kontrole potencjalnych kryjéwek kolonii rozrodczych nietoperzy, - kontrole obiektéw
mogacych stanowi¢ zimowiska nietoperzy.

6. wplywu elektrowni wiatrowej na $miertelnosé ptakéw oraz nietoperzy w wyniku zderzef przy
uwzglednieniu proponowanego typu sitowni wiatrowej (tj. wysokosci wiezy, srednicy wirnika,
oswietlenia, osiaganej predkosci liniowej wierzchotkéw $migiet, liczby turbin itp.).

7. oceny wplywu elektrowni na wymuszenie zmian tras wedréwek i przelotéw ptakéw oraz
wymuszenie zmiany sposobu wykorzystywania przestrzeni przez nietoperze.



8. oceny wplywu inwestycji na gatunki ptakéw i nietoperzy po zastosowaniu wszystkich mozliwych
$rodkéw tagodzacych negatywne oddziatywanie.

9. okreslenia bezposredniego zniszczenia lub uszczuplenia siedlisk gatunkéw chronionych w
zwiazku z realizacjy inwestycji, (z uwzglednieniem miejsc skupiajacych znaczne liczebnosci
ptakéw zerujacych, koczujacych lub odpoczywajacych w trakcie wiosennych i jesiennych migracji
oraz w okresie zimowania).

10. przedstawienia zagadnien, analiz monitoringu w formie graficznej.

11. propozycji monitoringu porealizacyjnego obejmujacego $miertelnosc, a takze zmiany w natezeniu
i sposobie wykorzystania przestrzeni powietrznej przez ptaki i nietoperze na skutek kolizji z
sitownia na etapie eksploatacji obiektu.

12. okreslenia skumulowanego oddziatywania przedsigwziecia lacznie z innymi istniejacymi lub
planowanymi farmami elektrowni wiatrowych w promieniu 20 km;

13. opisu analizowanych wariantow, w tym:

- wariantu proponowanego przez wnioskodawceg oraz racjonalnego wariantu alternatywnego,
- wariantu najkorzystniejszego dla $rodowiska (nalezaloby rozwazy¢ inne sposoby pozyskiwania
energii jak np. biogazownia) wraz z uzasadnieniem ich wyboru;

14. okre$lenia lokalizacji infrastruktury niezbednej do funkcjonowania elektrowni
wiatrowej - stacji elektroenergetycznej, przebiegu sieci elektroenergetycznej SN laczacej
elektrownie wiatrows ze stacja elektroenergetyczna, osrodka automatycznego sterowania praca
elektrowni wiatrowej, przebiegu sieci faczacej ww. osrodek z elektrownia wiatrowa.

15. wskazania $rodkdéw minimalizujacych negatywne oddzialywanie na srodowisko inwestycji i
okreslenie stopnia przewidywanych zmian w ekosystemach pomimo ich zastosowania.

16. analizy mozliwych konfliktéw spotecznych zwiazanych z planowanym przedsigwzigciem.

17. oceny przedsigwzigcia w aspekcie analizy jego wplywu na osiagnigcie celéw srodowiskowych
zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (art. 81 ust. 3 ww.
ustawy Qos).

18. analizy mozliwodci realizacji przedsigwzigcia w kontekscie zgodnosci z dokumentami
strategicznymi.

Przedmiotowe postanowienie o koniecznosci wykonania oceny zostato podane do publicznej
wiadomosci obwieszczeniem umieszczonym w publicznym dostgpnym wykazie danych na stronie
internetowej Urzedu Gminy Linia, na tablicy ogloszen Urzedu Gminy Linia, na tablicy ogloszen
sotectwa Poblocie, w miejscu realizacji przedsigwzigcia.

Pismem z dnia 14 lipca 2014r. Pan Blaszkowski Janusz wni6st prosbe o informowanie jego osoby w
sprawie budowy elektrowni wiatrowej na kazdym etapie postgpowania.

Pismem z dnia 15 lipca 2014r. Pan Blaszkowski Janusz wni6st protest méwiacy o zbyt bliskim
posadowieniu elektrowni od granicy jego dziafki. Uv'vagi mieszkanca Urzad Gminy w Lini przekazat
inwestorowi w dniu 8 sierpnia 2015r. pismem o nr. 05.6220.6.2014.JK.

Inwestor w dniu 14 kwietnia 2015 r. przedlozy} raport o oddziatywaniu przedsigwzigcia na
érodowisko przygotowany przez Pracowni¢ Ochrony Srodowiska Projekt 2000 z siedziba w
Sopocie(oprac. S.Switajski, M.Marciniak, A.Marciniak). Zgodnie z art. 77 ust. lww. ustawy, jezeli jest
przeprowadzana ocena oddzialywania przedsigwzigcia na Srodowisko, przed wydaniem decyzji o
érodowiskowych uwarunkowaniach organ wlasciwy do wydania tej decyzji:

1) uzgadnia warunki realizacji przedsigwzigcia z regionalnym dyrektorem ochrony
érodowiska;

2) zasigga opinii organu, o ktérym mowa w art. 78 ustawy, tj. panstwowego powiatowego
inspektora sanitarnego.



W zwiazku z powyzszym Wéjt Gminy Linia pismem 08.6220.6.3.2014 z dnia 22 kwietnia 2015
r., wystapif do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdarisku z wnioskiem o uzgodnienie
$rodowiskowych uwarunkowar realizacji planowanego przedsigwzigcia oraz pismem 0$.6220.6.4.2014 z
dnia 22 kwietnia 2015r. do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie o
zaopiniowanie tych uwarunkowar.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie, nie zajat stanowiska w wyznaczonym
terminie co zgodnie z art. 78 pkt.4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie udziale spoteczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na Srodowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235) $wiadczy o braku zastrzezen w/w organu

Wéjt Gminy Linia pismem o nr 0$.6220.6.6.2014 z dn. 27 kwietnia 2015r. wezwal inwestora do
wyjasnienia kwestii dotyczacych korzystania z drég gminnych podczas budowy elektrowni oraz w
pozniejszym czasie podczas eksploatacji. Inwestor pismem z dnia 5 maja 2015r. udzielit odpowiedzi:
wIransport bedzie obstuzony przez profesjonalng spétke z wieloletnim do$wiadczeniem, ze wszelkg
starannosciq oraz, ze droga gminna bedzie zachowana w takim stanie technicznym po przebytym
fransporcie jak przed przejazdem, niezaleznie od trwajacych prac, a takze pozniejszej eksploatacji
przedsigwziecia. Zobowiqzujemy si¢ poinformowaé z 7 dniowym wyprzedzeniem o planowanym
Iransporcie oraz ponownie po zakoriczeniu robdt budowlanych w celu przeprowadzenia wizji lokalnej
stanu drdg.” powyzsze kwestie zado$éuczynity Urzedowi Gminy Linia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku pismem z dnia 2 czerwca 2015 r. o znaku:
RDOS-Gd-W00.4242.40.2015.MS.2 wezwal inwestora od zlozenia wyjasniefi co do tresci raportu
oddzialywania na $rodowisko o nizej wymienione kwestie zwigzane z:

1. Nalezy wskazaé, czy wystapi oddziatywanie skumulowane z innymi przedsiewzieciami o
podobnym charakterze;

2. Nalezy przedstawi¢ analiz¢ akustyczna dla minimalnych parametréw planowanej inwestycji.
Przedstawiona w raporcie analiza odnosi si¢ tylko do maksymalnych mozliwych parametréw np.
wysoko$¢ wiezy 120 m, gdy za$ na str. 14 raportu mowa Jest 0 wysokoscei planowanej wiezy ok.
100 m;

3. Nastr. 119 raportu wskazano, ze najblizsza zabudowa mieszkaniowa znajduje si¢ w odleglosci ok.
390 m. Narys. nr 39 zabudowa ta nie zostala wskazana;

4. Oznaczone numerami tereny chronione akustycznie z tabeli nr 15 nalezy wskaza¢ na mapie z
oddziatywaniem akustycznym;

5. Nalezy opisa¢ oddzialywania zwiazane z wibracjami na etapie realizacji i eksploatacji;

6. Nalezy przedstawi¢ oddzialywanie zwigzane z emisja pét elektromagnetycznych wszystkich
elementéw wchodzacych w sklad inwestycji;

7. Nalezy opisa¢ zjawisko rzucania lodem przez elektrownie wiatrowe;

8. Nalezy przedstawi¢ ocen¢ wplywu przedsiewziecia na cele $rodowiskowe zawarte w planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza stosownie do tresci art. 81 ust. 3 ww. ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko, w tym:
okreslenia jednolitej czesci wod podziemnych (JCWPd) i powierzchniowych (JCWO)
zlokalizowanych na obszarze przedmiotowej inwestyccji

* przedstawienia celéw Srodowiskowych wynikajacych z planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza, ustalonych dla ww. JCWP i JCWPd,

* okreslenie wplywu przedsigwzigcia na mozliwo$é osiagniecia celéw srodowiskowych zawartych
w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza wraz z uzasadnieniem.

9. Nalezy przedstawi¢ oceng oddzialywania planowanego przedsigwzigcia na klimat i jego Zzmiany
(mitygacja, czyli tagodzenie przez przedsigwzigcie zmian klimatu) oraz wplywu klimatu i jego
zmian na przedsigwzigcie (adaptacja przedsiewziecia do zmian klimatu).



10. Z treéci raportu wynika, ze wykopy pod fundament elektrowni beda siggaly 2-3 m glebokosci, a
poziom wody gruntowej wystepuje na gigbokosci 3 m p.p.t.. Jednoczesnie zaklada si¢ koniecznosé
odwodnienia wykopéw. Nalezy jasno sprecyzowaé, czy niezbgdna bedzie koniecznosé odwodnienia
wykopéw pod fundamenty. Jezeli tak, to nalezy wskaza¢ ewentualny zasigg leja depresyjnego;

11. Nalezy wskazaé ile drzew bedzie przeznaczonych do wycinki w wyniku koniecznosci przebudowy
drogi. Jednoczeénie poda¢ ich: wiek, gatunek, czy sa to drzewa dziuplaste, zasiedlone przez

 bezkregowce i porosty (wraz z wskazaniem gatunkéw) oraz termin ewentualnej wycinki;

12. Diagramy przedstawione na stronach 70, 71, 72, 76, 77, 78 i 80 nie odpowiadaja legendzie.

13. Nalezy uzupemi¢ dane w raporcie o wplyw planowanej inwestycji na Obszar Chronionego
Krajobrazu Dolina Leby;

14. W raporcie wskazano zalecenia dla farmy na etapie funkcjonowania odnosnie: zasiewow, sadzenia
zadrzewienn i nowych zbiornikéw wodnych. Nalezy wskaza¢ czy Inwestor jest wilascicielem
dziatek, ktorych zalecenia dotyczg i na ile mozliwa bedzie realizacja wskazanych zalecen;

15. Nalezy wyjasni¢ informacje podane na str. 97 raportu odnosnie wykorzystania mas ziemnych
pozostatych z robét budowlanych do zasypania istniejacych niewielkich wyrobisk;

16. Z mapy topograficznej wynika, ze w poludniowej czesci dziatki znajduje si¢ ciek bezimienny. Z
tresci raportu wynika natomiast, ze w granicach dziatki brak jest wod powierzchniowych. Nalezy
wyjasni¢ powyzsza rozbieznos¢;

17. Nalezy wyjasni¢ informacj¢ zawarta na str. 103 raportu odno$nie braku stwierdzenia martwych
nietoperzy pod dzialajaca turbing

18. Nalezy podaé jednostki do diagramu na str. 78, rys. 29;

19. Ptaki znajdujace si¢ na wysokosci rotora nalezy okredli¢ co do gatunkow i liczby osobnikow z
poszczegdlnych gatunkow,

20. Nalezy wskazaé czy miejsce realizacji inwestycji jest wykorzystywane jako miejsce Zerowania i
odpoczynku przez ptaki? Jezeli tak to nalezy wskaza¢ gatunki i liczbe obserwowanych osobnikow
z poszczegolnych gatunkow;

21. Nalezy zataczy¢ zatacznik graficzny ze wskazaniem obszaru oddzialywania planowanej inwestycji.

Inwestor, pismem z dnia 15 czerwca 2015 r. przediozyl wyjasnienia do raportu o oddzialywaniu
przedsiewzigcia na srodowisko w zakresie wskazanym przez organ.

W dniu 23 czerwca 2015r. Przedsigbiorstwo Handlowe We-Met wystapito z wnioskiem o
dopuszczenie do postepowania w charakterze strony. Postanowieniem o nr GK.6220.6.9.2014 z dnia 13
lipca 2015r. Wéjt Gminy Linia postanowit odméwi¢ uznania wnioskodawcy za stron¢ przedmiotowego

postgpowania.
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdarsku pismem z dnia 22 lipca 2015 r. o znaku:

RDOS-Gd-W00.4242.40.2015.MS.4 wezwal inwestora od ponownego uzupelnienia raportu

oddziatywania na srodowisko o nizej wymienione kwestie zwigzane z:

1. W postanowieniu z dnia 16.07.2014r. znak RDOS-Gd-W00.4240.317.2014.MS.2 Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdarisku zobowiazal inwestora do okreslenia skumulowanego
oddziatywania przedsiewzigcia lacznie z innymi istniejacymi lub planowanymi farmami elektrowni
wiatrowych w promieniu 20 km od planowanej elektrowni. W uzupeknieniu z dnia 02.06.2015r. tut.
organ ponowil prosbe o oceng Wwystgpowania oddzialywania skumulowanego z innymi
przedsiewzigciami o podobnym charakterze. Inwestor stwierdzil jedynie ze oddzialywania takiego
nie bedzie nie dokonujac rzetelnej analizy oddzialywania skumulowanego z uwzgl¢dnieniem
wystepowania (lub planowanych) w sasiedztwie elektrowni wiatrowych. Zatem nalezy przedstawic
analize skumulowanego oddziatywania planowanej inwestycji z uwzglednieniem innych
istniejacych lub planowanych elektrowni wiatrowych w promieniu 20 km od planowanej sitowni.

2. Nalezy poda¢ planowana wysoko$¢ wiezy wiatraka.

3. Informacje dotyczace emisji pdl elektromagnetycznych w dalszym ciggu nie pozwalajg na
zweryfikowanie poprawnosci przedstawionych wnioskéw dotyczacych emisji pol przez wszystkie
elementy przedsigwzigcia, w zwiazku z czym nalezy poda¢ te emisje. Ponadto informacje
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przedstawione w odpowiedzi w tym zakresie dotycza farmy wiatrowej ,, Tychnowy", a nie
przedmiotowe] inwestycji.

Pismem z dnia 27 lipca 2015 r. Inwestor ponownie przedtozyt wyjasnienia do raportu o oddziatywaniu
przedsigwziecia na $rodowisko w zakresie wskazanym przez organ. Przedstawione przez Inwestora
wyjasnienia zado$¢ uczynily zadaniom RDOS.

Po zapoznaniu z przedstawionymi przez inwestora informacjami, Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Gdarisku, postanowieniem o znaku: RDOS-Gd-W00.4242.40.2015.MS.6 z dnia
7 wrzesnia 2015 r. uzgodnit srodowiskowe uwarunkowania realizacji przedsigwziecia.

Wéjt Gminy Linia obwieszczeniem o znaku: 08.6220.6.12.2015 z dnia 18 wrzesnia 2015 r.
poinformowat o zakoficzeniu postgpowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach. W obwieszczeniu zawarto informacje o mozliwosci zapoznania si¢ i wypowiedzenia
odnosnie zebranych dowodéw i materialéw w terminie 7 dnia od daty otrzymania zawiadomienia.
Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogloszeri Urzedu Gminy Linia, na stronie internetowej Gminy
Linia, na tablicy ogloszen sotectwa Poblocie w miejscu realizacji przedsigwzigcia, oraz pozostate strony
postepowania. W wyznaczonym terminie nie wptynely zadne uwagi i wnioski.

W zwiazku z powyzszym, zgodnie z art.10 § 1 K.p.a. zapewniono wigc stronom czynny udziat
w kazdym stadium postgpowania, a przed wydaniem decyzji umozliwiono im wypowiedzenie sig, co do
zebranych dowoddéw i materiatéw oraz ziozenie wnioskéw i uwag.

Przeprowadzone postgpowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach miato na celu analize oddzialywarn srodowiskowych oraz zbadanie zgodnosdci z
wymogami prawnymi w zakresie ochrony $rodowiska planowanego przedsigwzigcia polegajacego na
budowie elektrowni wiatrowej wraz z towarzyszaca, infrastruktura w miejscowosci Poblocie. Planowane
przedsigwzigcie polega na budowie elektrowni wiatrowej o mocy nominalnej 2 MW o catkowitej
wysokosci konstrukeji ( wysoko$¢ wiezy wraz z wimnikiem) do 165m. W ww. raporcie i1 jego
uzupelnieniach wykonano analize wplywu elektrowni na elementy srodowiska tj. powierzchnie ziemi,
$rodowisko przyrodnicze i kulturowe, obszary chronione, uwzgledniajac gospodarke wodno - sciekowa,
gospodark¢ odpadami, dobra materialne, zdrowie ludzi zaréwno na etapie budowy, eksploatacji i
likwidacji. W ftresci tych opracowan uwzgledniono réwniez oddzialywania projektowanego
przedsigwzigcia w  zakresie emisji  zanieczyszczefi, halasu, wibracji, promieniowania
elektromagnetycznego, infradzwiekéw, drgan oraz wplywu na krajobraz. Okres$lono réwniez dzialania
minimalizujace i tagodzace negatywne oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko. Proponowane
rozwiazania technologiczne i zabezpieczajace s zgodne ze standardami stosowanymi na terenie krajow
Unii Europejskie;j.

Dla terenu planowanej inwestycji zostal uchwalony miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego Uchwala nr: 263/XXVI/VI/2013 z dnia: 27.08.2013r. Planowane przedsigwzigcie i jego
lokalizacja jest zgodna z zapisami miejscowego planu.

Przedmiotem planowanego przedsigwzigcia jest budowa sitowni wiatrowej Poblocie o nastepujacych
parametrach:

-wysoko$¢ calkowita( wieza + wirnik) - 165 metréw,

wieza rurowa (stalowa, stozkowa) o maksymalnej wysokosci 120 m, moc nie wigksza niz 2 MW,
poziom hatasu do 105,0 dB, $rednica topat wirnika nie wieksza niz 90 metrow, W zakres inwestycji
wchodzi¢ bedzie facznie:

-fundament pod konstrukcje masztu elektrowni;

-elektrownia wiatrowa (sktadajaca si¢ z masztu rurowego, gondoli wraz z generatorem oraz trzech fopat
wirnika); - teren komunikacji wewnetrznej, montazu i obshgi - staly i utwardzony zjazd z drogi gminnej
wraz ze zjazdem tymczasowym (na okres budowy elektrowni), stala utwardzona droga dojazdowa oraz
plac manewrowy i zatoka postojowa; przylacze energetyczne (abonencka linia kablowa SN-15kV) do
istniejacej napowietrznej linii elektroenergetycznej SN-15kV- kabel podziemny o diugoéci ok. 70 - 80
m).

Pod planowane przedsigwzigcie - budowe fundamentu pod maszt elektrowni wiatrowej, droge
wewngtrzng wraz z placem manewrowym oraz pozostate niezbedne elementy elektrowni, planuje sig
przeznaczy¢ teren o powierzchni nie przekraczajacej 0,5 ha.
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Fundament posadowiony bedzie na dzialce o numerze ewidencyjnym 336/2 obreb geodezyjny Pobtocie
gmina Linia, natomiast zasigg opat nie przekroczy granic tej dziatki. W odleglosci ok. 500 - 700 m od
planowanej turbiny wiatrowej znajduje si¢ zwarty kompleks lesny badz enklawy lesne.

Eksploataca elektrowni prowadzona bedzie przy parametrach: maksymalna wysokos¢ catej konstrukeji
(wieza + pionowo ustawiona lfopata rotora) - 165m, maksymalna moc zainstalowana -
2 MW, maksymalnym poziomie mocy akustycznej do 105 dB.

Przytacze energetyczne urzadzefi umiejscowione bedzie w ramach istniejacej napowietrznej sieci
éredniego napiecia 15 kV, na dzialce nr 336/2 obreb geodezyjny Poblocie gmina Linia i zostanie
wykonane poprzez kabel umieszczony pod powierzchnig gruntu. Produkowany przez urzadzenie prad
bedzie dostarczany bezposrednio do krajowego systemu elektroenergetycznego.

Planuje sie okolo trzydziestoletni okres eksploatacji elektrowni.

Emisja zanieczyszczef do atmosfery wystgpowac bedzie praktycznie wylacznie na etapie realizacji

inwestycji oraz jej ewentualnej likwidacji. Zrodlem zanieczyszczen powietrza na tych etapach bedzie

przede wszystkim:

- praca maszyn i urzadzen zwigzanych z przystosowaniem terenu pod inwestycje (wykopy pod
fundamenty, realizacja drég dojazdowych, placéw manewrowych oraz placéw montazowych,

wykopy pod kable energetyczne itp.);
- ruch samochodowy zwiazany z transportem elementoéw konstrukeyjnych sitowni wiatrowych na
miejsce ich posadowienia;
- praca maszyn i urzadzef zwiazanych z montazem konstrukcji poszczegélnych sifowni wiatrowych;
- transport urobku z wykopdw pod fundamenty (do wtérnego wykorzystania na inne potrzeby, ziemia
wykop6w nie stanowi odpadu).
W przypadku przedmiotowej inwestycji na etapie realizacji (likwidacji) stan jakosci powietrza ulegnie
nieznacznemu pogorszeniu. Oddzialywanie bedzie miato charakter lokalny i ograniczony do czasu pracy
maszyn budowlanych i ruchu samochodéw. Nie prognozuje si¢ ponadnormatywnego oddzialywania na
stan jakosci powietrza ani przekroczen warto$ci dopuszczalnych.
Emisja hatasu zwiazana z ruchem i praca cigzkiego sprzgtu budowlanego nie bedzie powodowaé
przekroczen wartoéei dopuszczalnych, bedzie miafa charakter lokalny i nie bedzie wykraczata poza
granice placu budowy.

W trakcie realizacji planowanego przedsigwzigcia przewiduje si¢ powstanie odpadéw glownie

zwiazanych z przygotowaniem terenu pod fundament sitowni wiatrowej, place manewrowe oraz drogi
dojazdowe i serwisowe, a takze montazem silowni wiatrowej oraz budowg nowej infrastruktury

technicznej i komunikacyjne;j.

Podstawowy rodzaj odpadéw - ziemia z wykopéw pod fundamenty elektrowni, pod odcinki podziemne;j
linii kablowej oraz urobek z wiercenia otworéw pod pale fundamentowe i z przewiertéw/przeciskéw
sterowanych bedzie gromadzony na placu budowy i zostanie wykorzystany do zasypania wykopow lub
rozplantowany w miejscu realizacji przedsigwzigcia. Jej nadmiar zostanie wywieziony i
zagospodarowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Na etapie funkcjonowania w zwiazku z tym, Zze technologia wytwarzania energii ma charakter
bezemisyjny, jest to tzw. czysta energia, elektrownia wiatrowa nie bedzie Zrédtem emisji gazowych i
pytéw do atmosfery. Ewentualne zanieczyszczenia emitowane do atmosfery pochodzi¢ beda z pracy
maszyn (np. dZwigi) zwiazanych z pracami serwisowymi turbin.

Gléwnymi zanieczyszczeniami wprowadzonymi do $rodowiska podczas funkcjonowania elektrowni
wiatrowej beda: hatas, pole elektromagnetyczne oraz odpady z eksploatacji i remontow.

Odpadami w fazie funkcjonowania beda roznego rodzaju zuzyte oleje (oleje hydrauliczne, oleje
silnikowe, przekladniowe i smarowe, a takze oleje i ciecze stosowane, jako elektroizolatory oraz no$niki

ciepla).
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Najblizsza zabudowa mieszkaniowa Jednorodzinna znajduje sie na terenie nieruchomo$ci o nr
ewidencyjnych: 299/4, 299/6, 299/7 - ok. 700 m w kierunku potudniowo zachodnim od lokalizacji
projektowane;j turbiny oraz w odleglosci ok. 790 m w kierunku pétocno wschodnim (budynek MN na
dzialce nr 53/5). Z kolei najblizej potozona zabudowa zagrodowa (RM - siedliska rolnicze)
zlokalizowano w odlegtosci ok. 405 m w kierunku pofudniowo zachodnim (dz. nr 348), ok. 440 m w
kierunku wschodnim (dz. nr 170), ok. 470 m w kierunku pémocnym (dz. nr 162/7), ok. 500 m w
kierunku zachodnim (dz. nr 289/4). Przestawiona w raporcie prognoza poziomu halasu w otoczeniu
analizowanej elektrowni wiatrowej wykonana zostala dla sytuacji najbardziej niekorzystnej
srodowiskowo, dla predkosci wiatru, przy ktérej silownia wiatrowa osiagaja maksymalng moc
akustyczng (przewaznie jest to 6 - 10 m/s na wysokosci 10 m n.p.m) - do obliczeri przyjeto 8 m/s.
Obszar w granicy, ktérego zlokalizowana jest elektrownia wiatrowa Jest to teren rolny w sasiedztwie
terendw rozproszonej zabudowy, w zwiazku z tym dla przedmiotowej lokalizacji przyjeto wspétezynnik
gruntowy rowny 0,0. Analiz¢ akustyczng przeprowadzono dla wysokosci turbiny wiatrowej dla pory
nocy i dla pory dnia: maksymalnej wnioskowanej wysokosci wiezy 120 m. Realizacja elektrowni
wiatrowej jest mozliwa dla wybranej lokalizacji i wnioskowanych parametréw turbiny: wysokogé
maksymalna 120 m, wirnik o §rednicy 90 m, wysoko$é catkowita ze $miglem: 165 m, moc nominalna 2
MW, maksymalna moc akustyczna 105 dB. W zwigzku z powyzZszym prognozuje si¢, ze rozmieszczenie
i lokalizacja turbiny wiatrowej - w odleglosci ok. 400 m od terenéw istniejacego, statego przebywania
ludzi zapewnia bezpieczng odleglo$é, a hatas, w tym infradzwieki nie beda wywieraly negatywnego
wplywu na zdrowie i samopoczucie ludzi. Prognoze halasu dla turbiny wiatrowej wykonano réwniez dla
wysokodci wiezy turbiny: 100 m. Prognozowany halas generowany przez silownig¢ wiatrows bedzie
wahat si¢ na granicy najblizszej zabudowy mieszkaniowej dla turbiny o wiezy 100 m: od 35,8 dB do
43,1 dB.

Biorac pod uwagg iz przedstawione w raporcie 0o§ wnioski zostaly oparte o wyniki przeprowadzonej
symulacji komputerowej, ktérej wyniki stanowig prognoze przewidywanego oddzialywania, tut. organ
nalozyl obowiazek przeprowadzenia analizy porealizacyjnej w zakresie oddzialywania na klimat
akustyczny.

W czasie realizacji planowanego przedsigwzigcia drgania beda powodowane: pracg maszyn i pojazdow
drogowych oraz robotami nawierzchniowymi. Wszystkie te drgania moga przenosi¢ sie na tereny
oddalone od lokalizacji turbiny w zalezmosci od typu podioza i zastosowanej techniki budowy. Beda
mie¢ one charakter czasowy, co ogranicza negatywne znaczenie tego rodzaju wplywow. Analiza
odlegtosci obiektéw od punktu posadowienia turbiny, oraz zakfadany sposéb realizacji (nie przewiduje
si¢ zastosowania technik powodujacych drgania o duzym nasileniu takich jak np. wibromloty) nie
wskazuje na mozliwo$¢ wystapienia drgan o wartosciach zagrazajacych obiektom w otoczeniu.
Oddzialywania w okresie eksploatacji turbiny wiatrowej w zakresie drgan mechanicznych powstajg w
wyniku pracy rotora oraz oddzialywania sity wiatru. Ze wzgledu na konstrukcje¢ wiezy turbiny sa one
pochianianie przez jej elementy mechaniczne i konstrukcje lawy fundamentowe;.

W przypadku przedmiotowej inwestycji zasieg szkodliwego oddziatywania Zwigzanego z

ponadnormatywnym promieniowaniem elektromagnetycznym nie wykroczy:

° W przypadku transformata i generatora sitowni wiatrowej - poza obudowe gondoli. Pole
elektromagnetyczne generowane przez generator jest polem o czestotliwosci 100 Hz, natomiast
transformatora o czgstotliwosci 50 Hz. W celu zminimalizowania negatywnego oddzialywania
gondola jest otoczona metalowym przewodnikiem o wilaéciwosciach ekranujacych, ponadto
transformator i generator sa umieszczone na wysokosci ponad 100 m n.p.t. Na wysokosci 1,8 m n.p.t.
wypadkowa natezenia pola elektrycznego wyniesie ok. 9 V/m natomiast pola magnetycznego ok. 4,5
A/m. W obu przypadkach sa to wartosci znaczaco ponizej wartoéci dopuszczalnej dla terenow
zabudowanych;

* w przypadku podziemne;j sieci kablowej SN - poza sam przewdd;
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* w przypadku kabli elektroenergetycznych wewnatrz wiezy - poza wiezg, ze wzgledu na stalowg
konstrukcje wiezy kable sg ekranowane.

Realizacja planowanej elektrowni wiatrowej nie spowoduje negatywnego oddzialywania na wody
powierzchniowe oraz gruntowe. Nie przewiduje si¢ zmian w obrebie ciekow wodnych i systemow
melioracyjnych podczas budowy inwestycji. Nie bgda powstawaé nowe zbiorniki wodne oraz nie
dojdzie do zasypania zadnego zbiornika podczas budowy.

Obszar objety projektem planu polozony jest w granicy zlewni wod powierzchniowych oznaczonej wg
Krajowego kodu Jednolitej cze$ci wod powierzchniowych JCWP RW20001747844 Bolszewka do
Strugi Zeblewskiej ze Struga Zeblewska i z jez. Lewinko i w obszarzr JCWPd 13.

Sitlownia wiatrowa zostanie zrealizowana z gotowych elementow, przywiezionych na miejsce
lokalizacji. W trakcie realizacji wykopéw pod fundamenty nie przewiduje si¢ koniecznosci ich
odwadniania. Realizacja i funkcjonowanie sitowni wiatrowej nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na
jako$¢ wod powierzchniowych i podziemnych a takze na lokalne stosunki wodne. Ze wzglgdu na
charakter inwestycji nie bedzie ona wplywa¢ na warunki zwiazane z osiagnigciem celow
érodowiskowych zawartych w planie zagospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty. Nie
bedzie réwniez narusza¢ warunkéw okreslonych przepisami

,,Celow érodowiskowych dla wéd powierzchniowych oraz obszaréw chronionych, ustalonych na mocy
art. 4 RDW" okreélajacych zasady zachowania wystepujacego stanu wod w zlewni Dolnej Wisly oraz
warunkdéw wod podziemnych.

Silownie wiatrowe powodujg zawirowanie i mieszanie si¢ warstw powietrza. W przypadku wielkiej
liczby turbin wiatrowych nastepuje wymieszanie powietrza, ktére przy gruncie charakteryzuje sig
wiekszymi amplitudami niz powietrze znajdujace si¢ wyzej. W dziefi minimalnie obniza si¢ temperatura
przy gruncie, w nocy nieco cieplejsze powietrze z géry przemieszeza si¢ nizej. Srednia temperatura jest
bez zmian. W przypadku lokalizacji jednej turbiny wiatrowej, przede wszystkim na skale
przedsiewzigcia, nalezy ocenié, ze jej budowa i funkcjonowanie nie bedzie miato wplywu na zmiang
temperatury, zaréwno w skali lokalnej i globalne;j.

Oddziatywanie widokowe projektowanej turbiny moze objaé tereny potozone maksymalnie w odleglosci
do 4 km od obszarow zabudowanych. Przy czym ze wzgledu na uksztaltowanie krajobrazu oraz
wystepowanie przeston w postaci alej drzew zakres ich widocznosci bedzie dodatkowo ograniczony.

Najblizej potozona zabudowa zagrodowa znajduje si¢ po stronie potudniowo zachodniej w stosunku do
planowanej lokalizacji turbiny w odleglosci minimalnej ok. 405 m. Polozenie to zwiazane jest z
potencjalnym zakresem oddzialywania wynikajacego z ruchu lopat wirnika turbiny zawierajacym si¢ w
przedziale wyznaczonym katem padania promieni stonecznych od ok. 8° do 23,5° daje to efektywny kat
padania promieni slonecznych wynoszacy ok. 15,5°. Efektem tego jest potencjalne wystapienie
efektywnego cienia wynoszace od ok. 15 min. w okresie jesiefi-zima do ok. 75 min w okresie wiosna-
lato w ciagu calej doby.

W wyniku szczegdlnych warunkéw meteorologicznych, zwilaszcza w okresie zimy moze zaistnie¢
ryzyko pojawienia si¢ zjawiska, jakim jest oblodzenie tlopat turbin wiatrowych. W celu
zminimalizowania potencjalnie negatywnego oddzialywania od turbin wiatrowych zwiazanego z tzw.
_rzucaniem lodu" turbiny zlokalizowane w odlegtosci mniejszej niz 1000 m od obiektéw kubaturowych
oraz drég wyposazane sg w specjalne systemy odladzania.

Na etapie budowy i funkcjonowania elektrowni wiatrowej Poblocie ze wzglgdu na oddalenie inwestycji
od granic pafistwa oraz jego skale nie przewiduje si¢ zagrozef powodujacych transgraniczne
oddzialywanie na srodowisko.

Dla planowanego przedsigwzigcia polegajacego na budowie elektrowni wiatrowej polegajacej na
budowie jednej elektrowni wiatrowej o mocy wytwoérczej do 2 MW na terenie dziatki o nr
ewidencyjnym 336/2, obreb geodezyjny Poblocie, gmina Linia nie istnieje konieczno$¢ ustanowienia
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obszaru ograniczonego uzytkowania. Zasieg oddzialywania projektowanej turbiny odnosi si¢ do wplywu
na klimat akustyczny i dotyczy wylacznie terenéw o funkcjach rolniczych, wobec ktérych nie sg
okreslone standardy dopuszczalnych pozioméw hatasu. Tym samym brak oddziatywania
ponadnormatywnego hatasu na obszary zwiazane z funkcjami mieszkaniowymi nie rodzi konsekwencji,
wobec ktorych standardy jakosci srodowiska nie moghy by byé dotrzymane.

Przedmiotowa inwestycja potozona jest poza obszarami europejskiej sieci Natura 2000 oraz
poza pozostatymi obszarami objetymi ochrong na podstawie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
r. 0 ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.) - zwana dalej ustawa UOP. Najblizej
potozony obszar majacy znaczenie dla Wspélnoty Dolina Gérnej Leby PLH 220006 znajduje sie ok. 3,5
km na wschéd od planowanej inwestycji. Wedhig raportu, w okresie od marca 2014 do marca 2015
przeprowadzono 27 kontroli powierzchni, na ktérej planowana Jjest budowa elektrowni wiatrowe;j.
Podczas nagran na obszarze badan odnotowano tacznie 103 przeloty nietoperzy reprezentujacych 4
gatunki. Sg to: borowiec wielki Nyctalus noctula, mroczek pézny Eptesicus serotinus, karlik malutki
Pipistrellu spipistrellus, karlik wigkszy Pipistrellus nathusii. Niektérych sygnatéw nie udato sig
oznaczy¢ 3 zas 2 sekwencje sygnatéw echolokoacyjnych karlikéw Pipistrellus spp. oznaczono jedynie
do poziomu rodzaju. Posréd zarejestrowanych sekwencji nie stwierdzono gloséw socjalnych oraz
wzmozonej czgstotliwosci przebywania nietoperzy w jednym konkretnym miejscu, nalezy wiec
stwierdzi¢, ze teren badan nie jest miejscem, na ktérym odbywaja si¢ gody nietoperzy. Najliczniejszy w
zebranym materiale okazat si¢ dlugodystansowy migrant karlik malutki, uwazany w Srodkowej Europie
za takson osiadly (Dietz i In. 2009), nalezy do nietoperzy o duzym zagrozeniu kolizjami z turbinami
wiatrowymi (por. Rodrigues i in. 2008) gdy tymczasem najwigksza $miertelnosé Zwiazana z energetyka
wiatrowg dotyka taksony odbywajace dhugodystansowe wedroéwki. Ze wzgledu na brak krajowej skali
aktywnosci nietoperzy, uzyskane wyniki mozna poréwnaé ze skala Durra (2007). Aktywnosé nietoperzy
na badanym terenie wyniosta srednio 0,31 przelotu/godzing (wykres powyzej), co lokuje jg odpowiednio
w zakresie wartosci niskich (<1,6 przelotu/godzing) w skali Durra(2007). Srednia wartosé indeksu
aktywnosci dla kontroli kwietniowych - okres migracji wiosennych, dla wszystkich gatunkéw, wynosi
1,5 przelotu/godzing. W nastgpnym okresie, przypadajacym na czas rozrodu oraz szezyt aktywnosci
lokalnych populacji, Srednia warto$¢ indeksu aktywnosci wynosi 2,47 przelotu na godzing, a wige osiaga
wartos¢ umiarkowana wedhug skali Durra. Najwyzsza warto$é indeksu aktywnoéci przypada w tym
okresie na mroczka poéznego (1,14 przelotu/godzing) przyjmujac wartogé umiarkowana wedhug skali
Durra. W okresie rozpadu kolonii rozrodczych oraz rojenia (gody) érednia aktywnosé przyjmuje warto$¢
umiarkowang wedtug skali Durra -1,6 przelotu/godzing. W okresie migracji Jesiennej, warto$é érednia
aktywnosci wynosi zaledwie 0,55 przelotuw/godzing, co wedhig skali Durra jest wartodcig niska. W
listopadzie, kiedy mozna zarejestrowa ostatnic w sezonie przeloty miedzy kryjéwkami gdyz
rozpoczyna si¢ okres hibemacji, wartos¢ S$rednia indeksu aktywnosci wynosi zaledwie 0,3
przelotu/godzing. Nie stwierdzono Zadnego przelotu nietoperzy na punktach nastuchowych w miejscach
planowanej turbiny. Mozna przypuszczaé, ze wysoka aktywnoéé skupiona Jest w okolicy lasu w
zachodniej czgéci powierzchni oraz okolicach zabudowy miejscowosci Dabréwka (poza
oddzialywaniem sifowni wiatrowej), czyli w zasadzie wokét obszaru objetego inwestycja nie za$
wewnatrz niego. Poniewaz z przedstawionego materiatu rocznego monitoringu chiropterologicznego
wynika, ze teren posadowienia planowanej sitowni wiatrowej nie stanowi miejsca atrakcyjnego dla
nietoperzy w warunkach realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsiewziecia skupiono sie tylko do
oddziatywania ewentualnych nasadzen przy drogach znajdujacych sie w gestii inwestora oraz
os$wietlenia, co mogloby uatrakcyjni¢ przedmiotowy teren pod wzgledem zerowiskowym. Autor raportu
zaproponowat monitoring porealizacyjny, ktéry ma zweryfikowaé prognozowang kolizyjnosé, a w razie
potrzeby pozwoli zaplanowa¢ i wdrozy¢ odpowiednie dziatania minimalizujace. Biorac powyzsze pod
uwage stwierdzono zasadno$¢ wprowadzenia zapisu odno$nie monitoringu porealizacyjnego.

Z tresci raportu wynika, Ze monitoring przedrealizacyjny awifauny wykonano od 1 marca 2014 do
28 Jutego 2015. W sumie wykonano 42 kontrole terenowe trwajacych acznie 75 godzin, obejmujace
okres wiosennej oraz jesiennej migracji ptakéw, okres legowy, dyspersji polegowej oraz okres
zimowania. W trakcie calorocznego monitoringu na powierzchni ,POBLOCIE" stwierdzono
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wystepowanie 45 gatunkéw ptakéw w liczbie 4413 sztuk. Przytaczana liczebno$¢ w trudnym do
okreslenia stopniu obejmuje wielokrotne obserwacje tych samych osobnik6éw, uzytkujacych badany
teren przez dtuzy czas (np. w okresie legowym i czg$ciowo przelotéw). W okresie migracji wiosennych
stwierdzono 1673 osobniki z 44 gatunkéw. W okresie lggowym 557 osobnikow z 36 gatunkow.
Dyspersja polegowa charakteryzowata si¢ obecnoscia 636 osobnikow z 36 gatunkéw. W czasie migracji
wiosennych stwierdzono 1014 osobnikéw z 32 gatunkéw. Okres zimowania charakteryzowat sig
najmniejszym zréznicowaniem ilosciowym i gatunkowym (533 osobniki z 25 gatunkéw).W trakcie
dwoch kontroli wykonanych na powierzchni zgodnie z metodyka MPPL stwierdzono 22 gatunki
ptakéw.. W trakcie I kontroli odnotowano 49 osobnikéw nalezacych do 20 gatunkéw, za$ w II kontroli
stwierdzono 79 osobniki nalezace do 21 gatunkéw. Po uwzglednieniu pozostalych obserwacji w
granicach powierzchni MPPL za lggowe uznano 18 gatunkéw. W granicach powierzchni badanej w
protokole MPPL nie stwierdzono zaggszczen gatunkéw, ktére wyrdznialyby t¢ powierzchnig ponad
standardowo spotykane wielkosci. Srednie wartoéci na terenie powierzchni pordwnawczych z catego
kraju wynosza 179 osobnikéw i 34 gatunki, co w zestawieniu ze stwierdzonymi 22 gatunkami lokuje
badang powierzchni¢ ponizej przecigtnej pod wzgledem bogactwa awifauny na tle Polski. Podczas
nocnych kontroli nie stwierdzono obecnosci gatunkéw ptakéw preferujacych nocng aktywno$é
glosowa. W trakcie 40 kontroli na transekcie Srednie zageszczenie ptakéw wynosito 73,32 os./km.
Zageszczenia w granicach 10-100 os./km transektu stanowily najwigksza ilo$¢ obserwacji. Nie
stwierdzono kontroli z brakiem ptakéw na transekcie. Najwigksze Srednie zageszczenia notowano w
okresie wedrowek wiosennych. Najnizsze zageszczenia pochodza z okresu zimowego. W trakcie
kontroli przeprowadzonych transekcie, podczas rocznego monitoringu stwierdzono 15 gatunkéw ptakéw
(30%), uwazanych za kluczowe, a wigc uznawanych za szczego6lnie czgsciej narazone na kolizje z
pracujacymi turbinami wiatrowymi. Lacznie gatunki te stanowily 21 % wszystkich obserwowanych
osobnikéw (N= 624). Poéréd ptakéw uznawanych za kluczowe dominowaly gatunki nalezace do
wréblowych - 60%, blaszkodziobych 13% i zurawiowych - 10. Podczas obserwacji prowadzonej z
punktéw odnotowano przelot 1380 osobnikéw nalezacych do 45 gatunkow ( wréblowatych nie ujgto
jako gatunku ). Najliczniej obserwowane byly: grzywacz trznadel - 186 os., zigba - 185 os., kwiczot -
120 os. Sposrod wszystkich obserwacji z punktu obserwacyjnego okoto 66 % ptakéw stanowily gatunki
o najmniejszych rozmiarach ciata (do 120 g), a gatunki o najwigkszych rozmiarach 4% ogétu
obserwacji. W trakcie migracji wiosennej, jak i jesiennej duza grupe stanowily ptaki male ( zigba,
trznadel ). W okresie dyspersji polegowej duzg grupe stanowily szpaki. Ponizej putapu pracy rotora,
przemieszczato si¢ 72 % ptakow wykorzystujacych przestrzen powietrzna. W przedziale obejmujacym
prace $migiet obserwowano 23 % osobnikéw. W trakcie monitoringu 5 % wszystkich odnotowanych
ptakéw przemieszczalo si¢ powyzej planowanej pracy rotora. W pulapie zakladanej pracy rotora
dominowaly ptaki o matych i srednich rozmiarach. Ptaki duze stanowily tylko 7 % obserwacji na tej
wysokosci. Podczas rocznego monitoringu na punktach obserwacyjnych odnotowano 15 gatunkéw
ptakéw, uwazanych za waine oraz za ,szczegllnie narazone" na kolizje z pracujacymi turbinami
wiatrowymi (gatunki kluczowe). Lacznie gatunki te stanowily 19% zgrupowania. Wéréd nich
dominowaty Wréblowe - 53 % i Zurawiowe 19,4% oraz Szponiaste - 13,8 %. Kluczowe gatunki ptakow
wykorzystywaly przestrzeri powietrzna na wszystkich putapach wysoko$ci. Okoto 24 % tych ptakéw
przemieszczalo si¢ na wysokosci wchodzacej w strefg pracy rotora. Wigkszos¢ ptakéw obserwowano
ponizej pulapu pracy rotora - prawie 65%. Najwyzszy pulap lotow, powyzej pracy rotora, uzytkowany
byl przez 11 % osobnikéw. Analiza wynikow obserwacji wykazuje zréznicowanie wykorzystania
przestrzeni powietrznej zarowno dla poszczegblnych gatunkéw ptakow uwazanych za kluczowe, jak i
dla grup zestawionych rzedami. Najnizszy pulap wykorzystywany byl najczedciej przez wigkszosé
rzedow ptakow. Jedynie Zurawiowe wykorzystywaly najczesciej pulap powyzej pracy rotora. W
trakcie 42 sesji przeprowadzonych na punktach obserwacyjnych odnotowano 38 ptaki nalezace do
tego rzedu, a reprezentujace facznie 4 gatunki. Najliczniej obserwowano myszolowa i krogulca.
Najwiecej ptakow obserwowano jesienig i zima. Gatunkami prawdopodobne lggowymi z tej grupy byly
myszotéw i krogulec. Myszoléw najintensywniej wykorzystywal przestrzef powietrzna w najnizszym
przedziale wysokosci. Obszar planowanej elektrowni wiatrowej wykorzystywany by przez myszotowy
gléwnie jako miejsce polowarn. W trakcie catorocznej obserwacji nie stwierdzono obecnosci duzych stad
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ptakow. Skowronki, trznadle i zigby w trakcie migracji jesiennej i wiosennej 20 - 30 osobnikéw. Zima
najwigksze koncentracje wykazywaly trznadle (do 20 osobnikéw w jednym stadzie). Zdaniem autoréw
raportu bogactwo gatunkowe szacowane na poziomie 45 gatunkéw ptakéw na powierzchni wielkosci 13
km? nie wyrdznia w sposéb szczegélny terenu planowane;j inwestycji na mapie omnitologicznej zasobéw
naszego kraju. Natomiast w okresie legowym bogactwo gatunkowe, wskazuje na przecietne walory tego
terenu. Stwierdzone gatunki ptakéw kluczowych oraz ich zageszezenia, ksztaltuja sie na poziomie
nizszym od $redniej w skali catego kraju. Obszar planowanej elektrowni wiatrowej nie stanowi miejsca
odpoczynku i nie stanowi bazy zerowej dla ,waznych" gatunkéw ptakéw w trakcie ich migracji.
Wielkos¢ terenu sposdb uzytkowania oraz bliska zabudowa wyklucza obecnosé duzych koncentracji
ptakow. Z analizy raportu wynika, ze obszar planowanej elektrowni wiatrowej w Poblociu nie jest wiec
terenem szczegOlnym dla ochrony waloréw krajowej awifauny legowej ani w okresie migracji ptakéw i
zimowania. W raporcie zaproponowano dzialania minimalizujace odnosnie zasiewow pél uprawnych
znajdujacych si¢ w sasiedztwie planowane; inwestycji. Warunek ten jest jednak niewykonalny, gdyz
wykracza poza zakres whasnosci inwestora. Biorac powyzsze odstapiono od nalozenia na inwestora
dzialaih minimalizujacych dla awifauny. W raporcie dokonano analizy kolizyjnosci ptakéw na
powierzchni planowanej farmy wiatrowe;j skiadajacej si¢ z jednej turbiny. Stwierdzono, ze z
piecdziesigcioprocentowa pewnoscia $miertelnoéé ptakoéw na planowanej elektrowni wiatrowej nie
przekroczy 2,31 os./rok. Stosujac zasade przezornos$ci, wyznaczono réwniez wariant optymistyczny i
pesymistyczny prognozowanej smiertelnosci ptakéw, w oparciu o percentyle rozkladu ql0 (0,03) i g90
(21,30) (projekt ,,Wytycznych..." Chylarecki i in. 2011): 1 turbina x 0,03 ofiar/turbing/rok = 0,03
ofiar/rok 1 turbina x 21,30 ofiar/turbine/rok = 21,3 ofiar/rok.

Na podstawie powyzszych obliczen autor stwierdzil, ze w 80% $miertelnosé na badanym obszarze
awifauny w wyniku kolizji z planowang sitownia bedzie si¢ miescita w przedziale 0,03 + 21,3 ofiar/rok.
Zdaniem autoréw raportu bazujac na uzyskanych danych mozna z cala pewnoscia stwierdzi¢, ze dla
populacji lggowych myszotowa oraz innych gatunkéw ptakéw, mozliwe (bardzo niskie) rozmiary
dodatkowe;j $miertelnoéci sgq zbyt mate, by mogly Jej zagrozi¢ w jakikolwiek sposéb. Dla ptakow
uzytkujacych przestrzen powietrzng w okresie pozalggowym, kolizyjnos¢ bedzie réwniez niewielka. W
zwigzku z tym, prawdopodobieristwo negatywnego wplywu tej inwestycji na stan populacji tych ptakéw
Jjest bardzo malo prawdopodobne. Prognozowana $miertelnosé w niniejszym opracowaniu jest
wielokrotnie nizsza od 1% populacji krajowej poszczeg6lnych gatunkéw. Autor raportu zaproponowal
monitoring porealizacyjny, ktéry ma zweryfikowa¢ prognozowana kolizyjnos$¢, a w razie potrzeby
pozwoli zaplanowa¢ i wdrozy¢ odpowiednie dziatania minimalizujace. Biorac powyzsze pod uwage
stwierdzono zasadno$¢ wprowadzenia zapisu odnoénie monitoringu porealizacyjnego.

Odnoszac si¢ do skumulowanego oddziatywania projektowanej sitowni wiatrowej z istniejacymi i
planowanymi parkami elektrowni wiatrowych autor raportu stwierdzit, iz z uwagi na brak atrakcyjnosci
przedmiotowego terenu pod wzgledem zerowiskowym jak réwniez legowym oddziatywanie
skumulowane nie bedzie mialo znaczenia zaréwno dla gatunkéw kluczowych jak réwniez dla ptakow
legowych. Uznano réwniez, ze dalekodystansowa migracja ptakdw na tym terenie nie odbywa sie w
sposob intensywny wige inwestycja nie bedzie tworzy¢ bariery dla ptakéw wedrownych.

W odlegtodei do 5 km od planowanej inwestycji znajduje si¢ jedna pracujaca elektrownia wiatrowa w m.
Poblocie oraz sg planowane trzy turbiny w m. Tepcz. Natomiast w odleglosci do 15 km od planowanej
inwestycji znajduje si¢ kilka planowanych elektrowni wiatrowych.

Zgodnie z informacja w raporcie planowana inwestycja nie bedzie zrédiem skumulowanego
oddziatywania akustycznego.

Z uwagi na skale planowanego przedsigwzigcia i jego lokalizacje, a takze wielkodci emisji, przy
eksploatacji przedsigwzigcia nie jest mozliwe transgraniczne oddziatywanie na $rodowisko.

Art. 80 ust. 1 w/w ustawy stanowi, ze jezeli byla przeprowadzona ocena oddzialywania
przedsigwzigcia na srodowisko, wiasciwy organ wydaje decyzj¢ o Srodowiskowych uwarunkowaniach,
biorgc pod uwage:

1. wyniki uzgodnieri z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska i opinii Pafstwowym

Powiatowym Inspektorem Sanitarnym,

2. ustalenia zawarte w raporcie o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko;
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3. wyniki postepowania z udzialem spoleczenstwa wyniki postgpowania w sprawie
transgranicznego oddziatywania na srodowisko (co w niniejszym postgpowaniu réwniez nie
wplywa na tre$é decyzji, gdyz, takiego postgpowania nie przeprowadzono).

Ponadto art. 80 ust. 2 ww. ustawy wskazuje, ze organ wydaje decyzje¢ o Srodowiskowych
uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodnosci przedsigwzigcia z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, jezeli plan ten zostal uchwalony.

Art. 85 ust. 2 cytowanej ustawy wskazuje, iz uzasadnienie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach, niezaleznie od wymagan wynikajacych z przepiséw Kodeksu postgpowania
administracyjnego, powinno zawiera¢:

1) w przypadku, gdy zostata przeprowadzona ocena oddziatywania przedsigwzigcia na $rodowisko:

a) informacje o przeprowadzonym postepowaniu wymagajacym udzialu spoleczenstwa oraz o
tym, w jaki sposéb zostaly wzigte pod uwage, i w jakim zakresie zostaly uwzglednione uwagi
i wnioski zgloszone w zwiazku z udziatem spoleczenistwa,

b) informacje, w jaki sposob zostaly wzigte pod uwage i W jakim zakresie zostaly
uwzglednione:

- ustalenia zawarte w raporcie o oddziatywaniu przedsigwzigcia na $rodowisko,

- uzgodnienia regionalnego dyrektora ochrony srodowiska oraz opinie Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego

- wyniki postepowania w sprawie transgranicznego oddzialywania na Srodowisko, jezeli zostato
przeprowadzone,

c) uzasadnienie stanowiska w sprawie koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsigwzigcia na $rodowisko oraz postgpowania w sprawie transgranicznego oddzialywania
na $rodowisko w ramach postepowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowe.

Na wnioskodawce nalozono obowiazek wykonania analizy porealizacyjnej zgodnie z przywolanym
wyzej art. 82 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o $rodowisku i
jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko.

Na podstawie przedtozonych dokumentéw oraz uzyskanych uzgodnief, mozna stwierdzi¢, ze
uwzglednienie natozonych niniejsza decyzja warunkéw, powinno zabezpieczy¢ Srodowisko przed
ewentualnym negatywnym wplywem ze strony planowanego przedsigwzigcia.

Niezaleznie od sformulowanych juz we wczesniejszych czgsciach niniejszego uzasadniania wyjasnien
szczegdtowych wskazujacych na spetienie prawnych wymogéw dopuszczalno$ei wydania niniejszej
decyzji, w wykonaniu dyrektywy zawartej w przepisie art. 107 k.p.a . nalezy dodatkowo stwierdzic, iz;

m tutejszy organ uznat za udowodnione wszystkie fakty, o ktorych mowa w tresci wymienionych
wyzej dokumentéw, tj. oceny oddzialywania przedsigwzigcia na $rodowisko, raportu o
oddzialywaniu przedsigwzigcia na Srodowisko oraz wyjasnieniach do raportu,

m material dowodowy w niniejszej sprawie jest kompletny, w szczegolnosci zawiera juz aktualnie
(po jego uzupelieniu przez wnioskodawcg) wszystkie elementy i dane, ktérych zgromadzenie
jest warunkiem pozwalajacym na poczynienie wlasciwych ocen w zakresie Srodowiskowych
uwarunkowan realizacji objetego wnioskiem przedsiewzigcia, przez co zawarto$é ta moze byé
uznana za zgodna z wymogami przepisow okreSlajacych wymagania, co do tresci raportu o
oddzialywaniu przedsigwziecia na srodowisko,

m ponadto, w ocenie tutejszego organu zawartos¢ materialu dowodowego jest prawidiowa
merytorycznie i logiczna, za$ wszystkie zawarte w tym materiale tresci zostaly sformutowane w
sposob profesjonalny i z uwzglednieniem wymogéw specjalistycznej wiedzy,

® tutejszemu organowi nie przedstawiono zadnych dowodow, ktdre mogly by pozostawaé w
sprzeczno$ci z materialem dowodowym zgromadzonym w niniejszej sprawie i uzasadniajacym
uwzglednienie zloZonego w niniejszej sprawie wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsigwzigcia.

W tym stanie rzeczy nalezalo orzec jak na wstepie.

Informacja o niniejszej decyzji podlega ujawnieniu w publicznie dostgpnym wykazie danych.
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Pouczenie

Decyzj¢ o srodowiskowych uwarunkowaniach dotacza sie do wniosku o wydanie decyzji, o
ktérych mowa w art. 72 ustawy o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczefistwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko. Wniosek ten
powinien by¢ zlozony nie péiniej niz przed uplywem czterech lat od dnia, w ktérym decyzja o
srodowiskowych uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna. Termin ten moze ulec wydluzeniu o dwa lata,
jezeli realizacja planowanego przedsigwziecia, mogacego znaczaco oddziatywaé na $rodowisko,
przebiega etapowo oraz nie zmienily sie warunki okreslone w decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom, a takze organizacji ekologicznej niebioracej udziatu w
postgpowaniu, jezeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji odwolanie do
Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Gdansku, za posrednictwem

Wéjta Gminy Linia w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Otrzymuija:

1.Elektrownia Wiatrowa Norda Eebcz Sp. z 0.0.,
ul. Wypoczynkowa 4/18, 80-341 Gdanisk
2.Malinowska Regina, Soltys Solectwa Poblocie
Poblocie 12, 84-223 Linia

(z prosbq o wywieszenie na tablicy informacyjnej
I informowanie zainteresowanych mieszkaricow)
2.1.Tablica ogloszen urzgdu Gminy Linia oraz BIP
3..Blaszkowski Janusz i Kazimiera

Poblocie 17, 84-223 Linia

4.Kozyczkowski Lukasz

Poblocie 61, 84-223 Linia

5..Laskowski Marcin

Poblocie 4, 84-223 Linia

6.Pipka Jan

Poblocie 4, 84-223 Linia

7. Henryk i Maria Klawa

Poblocie 41, 84-223 Linia

8. Henryk i Stefania Wisniewscy

Poblocie 32, 84-223 Linia

9. Andrzej Mielewczyk

Pobtlocie 24, 84-223 Linia

10.Dorota 1 Janusz Baranowscy

Poblocie 21, 84-223 Linia

11.Marek Mielewczyk

Pobtocie 23, 84-223 Linia

12.0lszewski Jan

Poblocie 25, 84-223 Linia

Do wiadomoéci:

1) Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie, ul. Obroficow Helu 3, 84- 200 Wejherowo;
2) RDOS w Gdansku, ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdansk.

Pobrano opflate skarbowa w wysokosci 205 zt na podstawie czesci I ust. 45 zalacznika do ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r. 0 oplacie skarbowe;.
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Zalgcznik nr 1

Do decyzji o nr 08.6220.6.13.2014 z dnia 5 listopada 2015r.

Charakterystyka calego przedsigwziecia i warunkéw uzytkowania terenu
w fazie budowy i eksploatacji lub uzytkowania

Przedmiotem planowanego przedsigwzigcia jest budowa sitowni wiatrowej Poblocie o nastgpujacych
parametrach

wysokosé catkowita( wieza + wirnik) - 165 metrow,

wieza rurowa (stalowa, stozkowa) mak. 120metréw,

moc nie wieksza niz 2 MW,

poziom hatasu do 105,0 dB,

$rednica topat wirnika nie wigksza niz 90 metrow.
W zakres inwestycji wchodzié bedzie Iacznie:

fundament pod konstrukcje masztu elektrowni;

elektrownia wiatrowa (sktadajaca si¢ z masztu rurowego, gondoli wraz z generatorem oraz trzech
fopat wirnika);
teren komunikacji wewnetrznej, montazu i obshugi - staly i utwardzony zjazd z drogi gminnej
wraz ze zjazdem tymczasowym (na okres budowy elektrowni), stata utwardzona droga dojazdowa
oraz plac manewrowy i zatoka postojowa,
przylacze energetyczne (abonencka linia kablowa SN-15kV) do istniejacej napowietrznej linii
elektroenergetycznej SN-15kV - kabel podziemny o dugosci ok. 70 - 80 m).
Pod planowane przedsigwzigcie - budowe fundamentu pod maszt elektrowni wiatrowej, droge wewngtrzng
wraz z placem manewrowym oraz pozostate niezbedne elementy elektrowni, planuje si¢ przeznaczy¢ teren
o powierzchni nie przekraczajacej 0,5 ha.
Fundament posadowiony bedzie na dzialce 0 numerze ewidencyjnym 336/2, natomiast zasieg topat nie
przekroczy granic tej dziatki.
Wiazd i wyjazd z terenu przedsigwzigcia odbywa¢ sig bedzie w oparciu o dojazd droga gminng od strony
zachodniej (dziatki o nr 291/1, 292/1, 293/1, 294/1, 295/1, 296/1, 299/1, 300/1, 303/3, 304/7), ktéra w
odleglosci ok. 1,5 km od przedmiotowej dziatki (nr 336/2) taczy si¢ z droga powiatowa nr 1336G. Ze
wzgledu na malq skale inwestycji nie bedzie zachodzita koniecznos¢ budowy jakiejkolwiek nowej drogi,
stanowigcej dojazd do przedmiotowej dziatki.

Niezbedna natomiast bedzie budowa trwalej utwardzonej drogi wewnetrznej o szerokosci min. 4,5 m
(przewiduje si¢ huki drogowe R15 i R30) oraz statego, utwardzonego placu manewrowego o wymiarach
ok. 25 x 40 m i zatoki postojowej o wymiarach ok. 4,5 x 20 m.

Usytuowanie przedsiewzigcia pod wzgledem mozliwosci przylaczenia do sieci elektroenergetyczne;j jest
bardzo korzystne. Przez teren dziatki nr 336/2 przebiega napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna sredniego
napiecia 15 kV, do ktorej inwestor uzyskal od ENERGA-OPERATOR S. A. Oddziat w Gdansku warunki
przytaczenia do sieci elektroenergetycznej (nr 13/P36/10931 z dnia 24.12.2013 r.). Przylacze energetyczne
urzadzen umiejscowione bedzie w ramach istniejacej napowietrznej sieci sredniego napigeia 15 kV, na
dzialce nr 336/2 i zostanie wykonane poprzez kabel umieszczony pod powierzchnia gruntu. Produkowany
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urzadzenie prad bgdzie dostarczany bezposrednio do krajowego systemu elektroenergetycznego.

Przyjeto zalozenie, Ze bedzie instalowane Jedno z nastgpujacych urzadzen:
- Gamesa G87, G90 (dla wiezy o wysokosci do 100 m),
- Vestas V90 (dla wiezy o wysokosci do 105 m)
- innego producenta o podobnych parametrach
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