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o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia polegajqcego na:
» Budowie mobilnej instalacji stabilizacji kruszywa na dziatkach nr 140/2 i 141/2, obreb
Linia, gm. Linia.”

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w
ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z
pézn. zm.) - dalej powolywanej jako , 00S", art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z péén. zm,), § 3 ust. 1 pkt. 39
Rozporzqdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé mogqcych znaczgco
oddzialywa¢ na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z péén. zm.), po rozpatrzeniu wniosku zlozonego
przez KRUSZYWO Sp. z o.0. z siedzibq przy ul. Dlugiej 4b, 84-223 Linia w dniu 3 czerwca 2015r.

stwierdzam
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla planowanego
przedsigwzigcia polegajqcego na: ,, Budowie mobilnej instalacji stabilizacji kruszywa na

dziatkach nr 140/2 i 141/2, obreb Linia, gm. Linia.”

UZASADNIENIE

Kruszywo Sp. z 0.0., z siedziba przy ul. Diugiej 4b, 84-223 Linia wnioskiem z dnia
3 czerwca 2015 r. wystgpito o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla
planowanego przedsigwzigcia pn. ,Budowa mobilnej instalacji stabilizacji kruszywa na
dziatkach nr 140/2 i 141/2 w miejscowosci Linia”

W dniu 15.06.2015r. organ wezwal inwestora do usunigcia brakéw formalnych w
zlozonej dokumentacji pismem nr OS. 6220.3.1.2015. Inwestor w dniu 23 czerwca 2015r.
usungt braki formalnego w zlozonym wniosku.

W dniu 6 lipca 2015 r. wydano zawiadomienie o wszczeciu postepowania
administracyjnego o nr sprawy 08.6220.3.2.2015 powiadamiajac o tym strony postepowania
oraz na podstawie art. 64 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ,,Uoo$" wystapiono do Regionalnego Dyrektora

Ochrony Srodowiska w Gdansku pismem nr 0$.6220.3.3.2015 i Panstwowego Powiatowego



Inspektora Sanitarnego w Wejherowie pismem nr sprawy 08.6220.3.4.2015 o wyrazenie opinii
w przedmiocie przeprowadzenia oceny oddzialywania planowanego przedsiewziecia na
srodowisko.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie, nie zajal stanowiska w
wyznaczonym terminie, co zgodnie z art. 78 pkt.4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235) swiadczy
o braku zastrzezen w/w organu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku na wniosek dot. wydania opinii
w przedmiocie przeprowadzenia oceny oddziatywania planowanego przedsiewziecia na
srodowisko, w dniu 24 lipca 2015 r. ( 29 lipca 2015r — data wptywu do tut. urzedu) pismem o nr
sprawy RDOS-Gd-W00.4240.334.2015.IB.1 wezwal inwestora do zlozenia dodatkowych
wyjasnien 1 uzupelnienl, w ponizszym zakresie:

1. Uzupetienie karty informacyjnej przedsigwziecia o ponizsze dane:

- wskazanie czy instalacja stabilizacji kruszywa zlokalizowana zostanie w granicach
istniejacego zakladu przerdbezego ( jezeli tak — ktdrego) czy tez odrebnie,

- wskazanie zakresu prac budowlanych, zwiazanych z realizacja przedsiewziecia

- okredlenie wielkosci emisji (emisje do powietrza, emisja hatasu od planowanej
instalacji, gospodarka $ciekowa, w tym wodami opadowymi, ilodci i rodzaje odpad6éw) na
etapie eksploatacji przedsigwziecia,

- wskazanie $rodk6w minimalizujacych oddzialywanie na $rodowisko planowanego
przedsigwzigcia, na etapie jego eksploatacji.

2. Analiza wplywu przedsigwzigcia na cele $rodowiskowe zawarte w Planie
gospodarowania wodami w obszarze dorzecza Wislty”, w odniesieniu do lokalizacji
przedsigwzigcia wzgledem zlewni i jednolitych czeéci wod. Nalezy wskazaé jednolite czedci
wod, na ktore moze oddziatywa¢ przedsigwzigcie oraz zidentyfikowaé cele ochrony tych wod,
w odniesieniu do czynnikéw charakterystycznych dla przedsiewziecia.

3. Analiza wplywu planowanego przedsiewziecia na klimat oraz wskazanie

ewentualnego wpltywu zmian klimatycznych na przedsiewziecie.

W dniu 28 lipca 2015r. mieszkancy wsi Linia wniesli uwagi dotyczace planowanego
przedsigwzigeia, méwigce o pogorszeniu stanu zycia w otoczeniu dzialajacego zakladu

przerobezego. Inwestor zostat poinformowany o uwagach i odpowiedziat na nie nastepujaco:

» Podczas produkcji zwiqzanej z funkcjonowaniem wspomnianej linii nie bedzie odbywat
sig proces kruszenia. Zgodnie z tym nie bedzie dochodzi¢ do emisji zapylenia do atmosfery oraz

emisji hatasu zwiqzanej z tym procesem. Lokalizacja inwestycji nie spowoduje negatywnego

.,



oddziafywania na otoczenie. Jednoczesnie zwracam uwage, ze techrologia, w Jakiej zostanie
wykonana linia przewiduje prowadzenie procesu produkcji, od momentu zaladunku materiaty
wejsciowego do momentu wyladunku gotowego produktu, w sposéb catkowicie szczelny,
minimalizujqc do zera emisje niezorganizowang pyléw. Stabilizacja kruszywa, na zewnatrz co w

konsekwencji pozwoli ograniczy¢ emisje pyiu.

Jednoczesnie informuje, ze dzialalnosc instalacji nie zwiekszy ilosci poruszajacych sie
samochodéw na terenie inwestycji, poniewaz dostawa kruszyw bedzie odbywaé sie za pomocq
posiadanych samochodéw wozqcych urobek z obecnie dzialajqcego terenu gorniczego.
Natomiast wywoz kruszywa po stabilizacji bedzie odbywal sie kosztem wywozu kruszywa
niestabilizowanego na zewnaqtrz terenu gérniczego. Informuje, iz nie planujemy zwiekszenia

srodkow transportu z zwiqzku z budowq mobilnej instalacji do stabilizacji kruszywa.

Teren inwestycji zostal zlokalizowany tak, aby nie powodowal negatywnego
oddzialywania na najblizsze zamieszkale nieruchomosci. Instalacja bedzie oddalona ok. 400 m
od najblizszych zabudowan. ”

Inwestor w dniu 11 sierpnia 2015r. odpowiedzial na wezwanie do uzupelnienia przez

Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdanisku.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska pismem o nr sprawy RDOS-Gd-WOO-
4240.334.2015.1B.3 z dn. 13 pazdziernika 2015r. (19 pazdziernika 201 5r. — data wptywu do tut.
organu) po dokonaniu analizy przediozonej dokumentacji, w tym karty informacyjnej
przedsigwzigcia stwierdzit, ze:

*  przedsigwzigcie obejmowac bedzie budowg mobilnej instalacji do stabilizacji kruszywa.

Instalacja zlokalizowana zostanie na terenach dziatek nr 140/2; 141/2 w miejscowosci

Linia, w granicach zakladu gémiczego Linia II. Dzialki te stanowia teren skiadowe i

przerbcze surowca oraz teren powierzchniowej eksploatacii powierzchniowej

surowcOw naturalnych. Powierzchnia kopalni wynosi ok. 19,3 ha,
* zgodnie z § 3 ust 1 pkt 39 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r w
sprawie przedsigwzig¢ znaczaco oddziatujacych na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz.

1397) przedsigwzigcie zakwalifikowac nalezy do instalacji do przerobu kopalin innych

niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 26.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 1 przywolanej na wstepie ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (dalej
»ustawa OOS"), regionalny dyrektor ochrony $rodowiska wydaje opinie dotyczaca obowiazku

lub braku obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko dla



planowanych przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko, o
ktérych mowa w art. 59 ust. 1 pkt. 2 ww. ustawy OOS. Rodzaje tych przedsiewzigé, zgodnie z
art. 60 cytowanej ustawy, okreslone sg w § 3 wyzej przywolanego rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie okreslenia rodzajéow przedsiewzieé mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko. Opinia ta uzyskiwana jest w procedurze wydawania
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, ktérej wydanie nastepuje przed uzyskaniem

jednej z decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 i 1a ustawy QOS.

Opini¢ co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na
srodowisko dla planowanego przedsigwzigcia, mogacego potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
srodowisko wydaje si¢ uwzgledniajac tacznie uwarunkowania, o ktérych mowa w art. 63 ww.
ustawy OOS. Po dokonaniu analizy uwarunkowarn, zawartych w karcie informacyjnej
przedsigwzigcia wyrazit opinig, iz nie bedzie konieczne przeprowadzenie oceny oddziatywania

przedsigwziecia na srodowisko.

Analizujac uwarunkowania okre§lone w art. 63 ww. ustawy OOS oraz informacje

zawarte w karcie informacyjnej przedsigwzigcia tut. organ wziat pod uwage:

Rodzaj i charakterystyke przedsiewziecia:

Planowane przedsigwzigcie polega¢ bedzie na zainstalowaniu mobilnej instalacji do
stabilizacji kruszywa. W sklad instalacji wchodzié bedzie:

*  zbiornik kruszywo wy 3 x 30 m® do magazynowania kruszyw w ilosci niezbednej
do biezacej produkcji. Zbiornik podzielony jest na trzy komory o jednakowej
pojemnosci do magazynowania kruszywa o roznej wielkosci frakeji,

* tasmociag transportowy do transportu kruszyw. Tasmociag jest wyposazony w
system obj¢tosciowego pomiaru zuzywanych kruszyw. Za pomoca ta$mociagu
dozowana jest odpowiednia ilo$¢ kruszyw danej frakcji,

* dozowniki cementu 2 x 60 t, shuzace do magazynowania i dozowania cementu.
Dozownik wyposazony jest w uktad wagowy do odmierzania odpowiedniej ilogci
dozowanego cementu,

* mieszalnik, w ktérym nastgpuje wymieszanie odmierzonej ilosci kruszyw,
cementu i wody,

* taSmociag gléwny stuzacy do transportu mieszkanki kruszywa stabilizowanego
do kosza zasypowego,

* kosz zasypowy stuzacy do magazynowana gotowej mieszanki do czasu
zatadunku na samochody ciezarowe,

* zbiornik na wodg niezbedna do biezacej produkeji,



° pomieszczenie sterowni w zabudowie kontenerowej. W pomieszczeniu sterowni
znajdzie sig uklad sterowania linia oraz miejsce dla 0s6b obstugujacych linie.
Proces produkcyjny polega na utworzeniu odpowiedniej mieszaniny kruszyw, cementu i
ewentualnie wody. Udzial procentowy poszczegdlnych sktadnikow mieszaniny przedstawia sie
nastepujaco:

e kruszywa naturalne 90-93%

* cement 3-7 %
*  woda 0-5%

Kruszywa, za pomoca 1ladowarki, sg podawane do zbiornika kruszywowego
wyposazonego W trzy komory do magazynowania kruszyw o r6znej granulacji. Do
wytworzenia kruszywa stabilizowanego wykorzystywane jest kruszywo typu: piasek, zwir 2-16
oraz zwir 16-32. Zbiorniki wykonane sa konstrukcji stalowej, odkryte w gérnej czesci w celu
umozliwienia zaladunku kruszyw. Ponizej zbiornika kruszywowego znajduje sie tasmociag
transportowy. Kruszywa o odpowiedniej frakcji sg kolejno zrucane grawitacyjnie na tasmociag
1 transportowane do mieszalnika. Tasmociag jest wyposazony w system objetosciowego
pomiaru ilosci co umozliwia dozowanie odpowiedniej dawki poszczegélnych frakeji kruszyw.
Tasmociag jest wykonany jako konstrukcja zamknigta, co uniemozliwia przedostawanie sie
pylow na zewnatrz. Kruszywa za pomocg tasmociggu transportowane sg do mieszalnika.
Mieszalnik potaczony jest z dozownikiem cementu oraz zbiornikiem wody. W mieszalniku
nastgpuje wymieszanie oraz ujednolicenie odpowiednich dawek mieszanki. Gotowa mieszanina
transportowana jest tasmociggiem gléwnym do kosza zasypowego. Transport mieszaniny
tasmociggiem gtéwnym odbywa si¢ w sposob szczelny. Kosz zasypowy zamontowany jest na
konstrukcji stalowej, aby umozliwi¢ podjazd samochodéw cigzarowych pod konstrukcje. Zrzut
kruszywa stabilizowanego odbywa si¢ grawitacyjnie.

Wydajnos¢ linii bedzie wynosié maksymalnie 100 m*/h gotowej mieszanki.

Woda na potrzeby produkcji oraz cele socjalno-bytowe bedzie pobierana z istniejacego
ujgcia wody 1 magazynowana, na potrzeby biezacej produkcji, w zbiorniku na wode.
Maksymalne roczne zapotrzebowanie na wodg na potrzeby procesu produkcyjnego bedzie
wynosié 50 m®,

Zapotrzebowanie na surowce do produkcji kruszywa stabilizowanego wynosié¢ bedzie:

+  kruszywa naturalne 930 m®,
* cement 70 m’.
Kruszywa naturalne bgda pochodzily z wydobycia z terenu wyrobiska, ewentualnie od

zewngetrznych dostawcow. Cement w catosci bedzie przywozony od zewnetrznych dostawcow.

Transport kruszywa oraz cementu bedzie odbywat si¢ za pomoca samochodéw cigzarowych.



Instalacja pracowa¢ bedzie w systemie jednozmianowym, w godzinach dziennych.
Przewidywana zapotrzebowanie na wode na potrzeby socjalne wyniesie okoto 12 m’® rocznie.

Pracownicy linii bedg korzystaé z istniejacych obiektow socjalnych.

Usytuowanie przedsiewziecia:

Planowane przedsigwzigcie zostanie zrealizowane w potudniowej czesci dziatek nr
140/2 1 141/2, wchodzacych w sklad zaktadu gémiczego ,,Linia II". Powierzchnia kopalni
odkrywkowej wynosi 19,3 ha. Planowane przedsigwzigcie zajmowaé bedzie powierzchnie ok.
500 m®. Bezpoérednie otoczenie przedsigwzigcia stanowig tereny eksploatacji surowcoéw

naturalnych.

Teren kopalni lezy poza zwartg zabudowa wsi Linia (odleglo$¢ od potudniowych granic
terenu inwestycji do najblizszych zabudowan Linii wynosi okolo 500 m). W odleglosci ok. 75
m na potudnie od zloza przebiega droga asfaltowa prowadzaca w kierunku péinocno
wschodnim do Wejherowa, a w kierunku zachodnim do centrum Linii i dalej do Leborka.
Bezposrednie otoczenie kopalni i terendéw przerdbezych surowca stanowia;

- od wschodu droga gruntowa, za ktéra znajduja sie grunty rolne i lesne

- od poélnocy lasy panstwowe i prywatne,

- od zachodu uprawiane dziatki rolne,

- od potudnia tereny rolne.

Wijazd na teren zakladu odbywa sie¢ z drogi asfaltowej Wejherowo- Strzepcz - Linia -
Lebork biegnacej na potudnie od ztoza, a nastgpnie w kierunku péinocnym drogg asfaltows
prowadzaca wzdtuz granicy dziatki nr 142/2 wprost na teren obecnej zwirowni. Przed wjazdem
na teren wyrobiska znajduje si¢ kontener z zapleczem biurowo-socjalnym oraz parking dla

pracownikow i klientow zwirowni.

Przedmiotowa inwestycja polozona jest poza obszarami europejskiej sieci Natura 2000
oraz poza pozostalymi obszarami objetymi ochrong na podstawie przepisow ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.).
Najblizszej potozonym obszarem Natura 2000 jest Dolina Gérnej Leby PLH220006, ok. 1,8 km

na wschod od przedsigwzigcia.

Dla terenu inwestycyjnego obowiazuja zapisy miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego fragmentu wsi Linia dot. dziatek nr 143/7, 143/8, 143/6, 142/2, 141/2, cz., 140/2
cz., 138, 132 cz., 131 cz., 130/1, 316/4 cz. 1 128 cz., gmina Linia, zatwierdzonego Uchwata Nr
50/VI/IV/2003 Rady Gminy Linia z dnia 8 maja 2003 r. Zgodnie z ustaleniami planu dziatki



przeznaczone pod przedsigwziecie polozone sa na obszarze oznaczonym symbolem PE i PB -

tereny eksploatacji powierzchniowej oraz tereny sktadowe i przerdbcze surowca.

Tereny sasiadujace z kopalnia od potudnia, oddzielone drogg dojazdowa, przeznaczone

zostaty planem pod zabudowg mieszkaniowa, jednorodzinna.

Rodzaj i skal¢ oddzialywania przedsigwzigecia, przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych

$rodowisko:

« w fazie realizacji - prace instalacyjne beda polegaly gléwnie na montazu linii
przerdbezej, posadowionej na przygotowanych, prefabrykowanych podstawach betonowych. Ze
wzgledu na mobilny charakter linii produkcyjnej nie zachodzi potrzeba budowania
fundamentow, stale zwiazanych z gruntem. Prace beda Zrédlem emisji niezorganizowanej
pylow i gazéw oraz emisji hatasu, powodowanych praca maszyn budowlanych. Powstang
rowniez odpady w postaci gruzu betonowego, odpadéw opakowaniowych po materiatach
budowlanych.

Przy wykorzystaniu sprawnego sprzgtu, ograniczeniu prac budowlanych do godzin
dziennych, selektywnym magazynowaniu odpadéw w wydzielonych pojemnikach, nastepnie
przekazywaniu ich uprawnionemu podmiotowi do odzysku lub unieszkodliwienia zasieg
oddziatywania przedsigwzigcia bedzie lokalny, ograniczony gléownie do emisji do powietrza
oraz ucigzliwosci akustycznej, ktore ustang po zakonczeniu prac.

* w fazie eksploatacji - przedsigwzigcie bedzie zrodtem emisji pylow odprowadzanych
do atmosfery w niezorganizowany sposdb, emisji hatasu i $ciekoéw bytowych. Wytwarzane beda
rowniez odpady niebezpieczne (oleje z maszyn i urzadzen), inne niz niebezpieczne z obshugi
infrastruktury technicznej obiektu.

Podczas eksploatacji linii stabilizacji kruszywa nie wzro$nie ilo$¢ poruszajacych sie
samochodéw na terenie inwestycji, poniewaz dostawa kruszyw bedzie odbywaé si¢ za pomoca
samochodow wozacych urobek z terenu zakladu goérniczego. Ze wzgledu na niskie
zapotrzebowanie na cement, przewiduje si¢ jeden transport cementu na dwa miesiace.

Zaproponowane rozwigzania, minimalizujace oddziatywanie przedsiewziecia na
komponenty srodowiska oraz zdrowie ludzi obejmuja, migdzy innymi:

 hermetyzacj¢ procesu produkcji kruszywa, co minimalizuje ewentualne pylenie oraz

przedostawanie si¢ zanieczyszczen do srodowiska. Do emisji zanieczyszczen moze
dochodzi¢ w momencie zatadunku kruszyw do zbiornika kruszywowego,

e ograniczenia czasu pracy instalacji oraz transportu surowcéw do produkcji

wylacznie do pory dziennej

a



* odsunigcie instalacji od zabudowy mieszkaniowej co zminimalizuje jej
oddzialywanie akustyczne, zapewniajgc dotrzymanie dopuszczalnych wartosei
hatasu na granicy terenéw chronionych a takze dopuszczalnych wartosci pytu,

* zlokalizowanie linii na terenie juz zainwestowanym, wyposazonym w przylacze
wody oraz energii elektrycznej,

* zapewnienie prawidlowego postgpowania z odpadami, ktore powstana na etapie
eksploatacji, zgodnego z przepisami ustawy o odpadach, w szczeg6lnosci
gromadzenie poszczegdlnych rodzajéw odpadéw w przystosowanych do tego celu
kontenerach, przekazywanie odpadéw do transportu, odzysku lub unieszkodliwiania

jedynie wyspecjalizowanym firmom, posiadajacym odpowiednie zezwolenia.

Z uwagi na rodzaj i charakter projektowanej inwestycji, jej lokalizacje na terenie
uzytkowanym gérniczo, poza obszarami Natura 2000 nie ma podstaw przypuszczaé, aby
realizacja przedsigwzigcia mogla spowodowac utrate lub fragmentacje siedlisk przyrodniczych
oraz siedlisk gatunk6éw roslin i zwierzat chronionych w granicach ww. obszaréw. Inwestycja
nie pogorszy warunkéw ochrony siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunkéw, nie zaburzy

integralnosci poszczego6lnych obszaréw Natura 2000 ani sieci Natura 2000 jako catosci.

Biorac pod uwage polozenie przedsigwzigcia poza granicami obszaréw chronionych,
objetych ochrona na podstawie przepisdéw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody, a takze przy uwzglednieniu lokalnego charakteru i skali inwestycji, nie ma podstaw

twierdzi¢, aby zamierzenie naruszato przepisy w tym zakresie.

Inwestycja zlokalizowana zostanie w granicach:
* jednolite] czesci wod  powierzchniowych o  europejskim  kodzie
PLRW20001947639 (Leba od Debnicy do Pogorzelicy),
* jednolitej czesci wod podziemnych nr 11 o kodzie GW240011.

Zgodnie z informacjami, przedstawionymi w Planie gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisty, Leba od Debnicy do Pogorzelicy jest silnie zmieniong czescig wéd z
oceng stanu - zly, zagrozong ryzykiem nieosiggnigcia celéw $rodowiskowych. Dla wod rzeki
ustanowiona zostal derogacja czasowa, uzasadniona koniecznoscia wykonania dodatkowych
analiz oraz dlugotrwatoscia koniecznego do przeprowadzenia procesu inwestycyjnego

zmierzajacego do poprawy stanu wod.

Wody podziemne, w granicach JCWPd 11, charakteryzujg sie dobrym stanem

ilosciowym 1 jakosciowym. Nie s zagrozone nieosiagnigciem celow srodowiskowych.
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Planowana inwestycja nie bgdzie zagrozeniem, dla jakosci wod powierzchniowych, ani
podziemnych. Nie wiaze si¢ z powstawaniem $ciekéw o charakterze przemystowym, a tym
samym z odprowadzaniem ich do wéd lub do ziemi. Inwestycja nie wplynie wiec negatywnie
na stan ekologiczny wéd w granicach jednolitych czgsci wod powierzchniowych i
podziemnych. Tym samym przedsigwzigcie nie przyczyni si¢ do nieosiagniecia celdow

srodowiskowych, wyznaczonych dla tych czesci wod.

Planowane przedsigwzigcie nie bgdzie wpltywac na klimat w mierzalny sposéb. Nie
przyczyni si¢ bowiem do zwigkszenia emisji gazéw cieplarnianych do powietrza. Ewentualne
zmiany klimatyczne nie bedg mialy wpltywu na eksploatacje instalacji. Instalacja zabezpieczona
jest przed mozliwoscia zalania w przypadku gwattownych deszczéw, na jej prace nie bedzie

miala wptywu ewentualna susza.

Podsumowujac, tut. organ po dokonaniu analizy powyzszych uwarunkowan, w tym
miejsca usytuowania przedsiewzigcia, a takze jego mozliwego oddzialywania na $rodowisko
wyrazil opinig, iz nie bedzie konieczne przeprowadzenie oceny oddziatywania przedsiewziecia
na Srodowisko. Stwierdzajac brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko
dla planowanego przedsigwzigcia organ uwzglednit skale przedsiewziecia, wielkosé
zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a takze rodzaj i skalg mozliwego
oddziatlywania inwestycji.

Zgodnie z art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z pdézn. zm.), przed wydaniem niniejszej
decyzji, organ prowadzacy postgpowanie w dniu 9 listopada 2015 r. poinformowatl strony
postgpowania 0 mozliwosci zapoznania si¢ z zebranym materialem dowodowym i wyznaczyt

siedmiodniowy termin do wypowiedzenia si¢ w sprawie.

W tym stanie rzeczy nalezalo orzec jak na wstepie.

Informacja o niniejszej decyzji podlega ujawnieniu w publicznie dostgpnym wykazie danych.

Pouczenie

Decyzje¢ o srodowiskowych uwarunkowaniach dolacza si¢ do wniosku o wydanie
decyzji, o ktorych mowa w art. 72 ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko. Wniosek ten powinien by¢ zlozony nie pdzniej niz przed uptywem czterech lat od
dnia, w ktérym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stala si¢ ostateczna. Termin ten

moze ulec wydluzeniu o dwa lata, jezeli realizacja planowanego przedsiewziecia, mogacego



znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko, przebiega etapowo oraz nie zmienily sie warunki
okreslone w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom, a takze organizacji ekologicznej niebioracej udziatu
w postgpowaniu, jezeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji odwotanie do

Samorzadowego  Kolegium  Odwotawczego w  Gdansku, =za  posrednictwem

Wojta Gminy Linia w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Otrzymuja:

1. Kruszywo Sp. z o.0.

ul. Dtuga 4b, 84-223 Linia

2. Gmina Linia

ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia
3. Skarb Panstwa

Panstwowe Gospodrstwo Lesne
Nadlesnictwo Strzebielino

ul. Ofiar Stutthofu 47, 84-242 Luzino
4. Kotlowski Dariusz

ul. Dhuga 45, 84-223 Linia

5. Kotlowska Katarzyna

ul. Dhuga 45, 84-223 Linia

6. Patelczyk Lidia

ul. Dhuga 43, 84-223 Linia

7. Bituminium Sp. z 0.0.

ul. Dluga 4b, 84-223 Linia

8. Wicki Jacek

ul. Kardynala Stefana Wyszynskiego 20, 84-242 Luzino
9. Brunon Kierznikiewicz

Soltys sotectwa Linia

ul. Klubowa 2, 84-223 Linia

10. Tablice ogloszen UG Linia

Do wiadomoséci:

1) Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie, ul. Obronicéw Helu 3, 84- 200 Wejheron
2) RDOS w Gdansku, ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdarisk.

Pobrano oplate skarbowa w wysokosci 205 zt na podstawie czesei [ ust. 45 zalacznika do
ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowe;.
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Zalacznik nr 1
Do decyzji o nr 08.6220.3.11.2015 z dnia 1 grudnia 2015r.

Charakterystyka calego przedsiewziecia i warunkéw uzytkowania
terenu w fazie budowy i eksploatacji lub uzytkowania

Planowane przedsigwzigcie zostanie zrealizowane w poludniowej cze$ei dziatek nr 140/2
i 141/2, wchodzacych w skfad zakladu gérniczego ,Linia II". Powierzchnia kopalni odkrywkowe;
wynosi 19,3 ha. Planowane przedsiewzigcie zajmowa¢é bedzie powierzchnie ok. 500 m”.

Celem inwestycji jest budowa mobilnej instalacji do stabilizacji kruszywa. Proces produkcyjny
polega na utworzeniu odpowiedniej mieszaniny kruszyw, cementu i ewentualnie wody. Udzial masowy
poszczegdlnych skladnikéw mieszaniny przedstawia sie nastepujaco:

- kruszywa naturalne 90-93 %

- cement 3-7 %

- woda 0-5 %

Kruszywa za pomoca tadowarki sa podawane do zbiomika kruszywowego.
Zbiornik kruszywowy wyposazony jest w trzy komory o pojemno$ci 30m3 do magazynowania kruszyw
o roznej wielkosci kruszyw. Do wytworzenia kruszywa stabilizowanego uzywa si¢ kruszywa typu
piasek, zwir 2-16 oraz zwir 16-32. Zbiorniki sg konstrukcji stalowej, odkryte w gémej czesci w celu
umozliwienia zaladunku kruszyw. Ponizej zbiornika kruszywowego znajduje si¢ ta$mociag
transportowy. Kruszywa o odpowiedniej frakcji s kolejno zrzucane grawitacyjnie na tasmociag i
transportowane do mieszalnika. Tasmociag jest wyposazony w system objetosciowego pomiaru ilosci
kruszyw. Za pomoca tasmociagu mozliwe jest dozowanie odpowiedniej dawki poszczegdlnych frakcji
kruszyw. Tasmociag jest wykonany jako konstrukcja zamknigta, uniemozliwiajac przedostawanie sie
pylow na zewnatrz konstrukcji. Kruszywa za pomoca tasmociggu transportowane sa do mieszalnika.
Mieszalnik polaczony jest z dozownikiem cementu oraz zbiornikiem wody. W mieszalniku nastepuje
wymieszanie oraz ujednolicenie odpowiednich dawek mieszanki. Gotowa mieszanina transportowana
jest tasmociagiem gléwnym do kosza zasypowego. Transport mieszaniny w tasmociagu gldwnym
odbywa si¢ w sposob szczelny. Kosz zasypowy zamontowany jest na konstrukcji stalowej, aby
umozliwi¢ podjazd samochodéw cigzarowych pod konstrukcje. Zrzut kruszywa stabilizowanego
odbywa sie grawitacyjnie.

Wydajnos$¢ linii bedzie wynosi¢ maksymalnie 100 m3/h gotowe]j mieszanki.
Dzienna ilos¢ produkowanej mieszanki bedzie uzalezniona od potrzeb przedsigbiorstwa i bedzie

$rednio wynosic¢ ok. 20 m3 na dobe.



